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PIANO DI SICUREZZA E
COORDINAMENTO

previsto dall'art 100 e redatto in base ai coniateitall. XV del D.Lgs. 81/08

adeguato al D.Lgs. 106/

OGGETTO DEI LAVORI:

COMMITTENTE:

INTERVENTI PER LA RIQUALIFICAZIONE SOCIALE E
CULTURALE DELLE AREE URBANE DEGRADATE.
PROGETTO DI RECUPERO DI PALAZZO GALL

Amministrazione Comunale di Viter

COORDINATORE PER LA
PROGETTAZIONE:

Arch. Silvia Laurenti
|
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Premessa

Il presente documento €& stato redatto in conforootdquanto previsto dall'art 100 redatto in basmatenuti dell'all. XV
del D.Igs 81/08.
Le imprese appaltatrici e subappaltatrici nonché fusoggetti coinvolti all'esecuzione dell'opedavranno valutare
attentamente quanto riportato al suo interno.
Ogni impresa esecutrice dovra redigere il proprian® Operativo di Sicurezza che dovra essere congiitare e di
dettaglio al presente documento.
Per redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamsatm stati adottati i seguenti criteri e principngrali.
E opportuno far presente che ogni analisi del iiséhstrettamente correlata, attraverso una fueziendue parametri
specifici:
e l'ampiezza o magnitudo dell’eventuale danno subédgarte dei lavoratori;
» la probabilitd del verificarsi delle conseguenze.
Per valutare la magnitudo del rischio si utilizaséguente formuld&®=f(PxM)
dove: R = magnitudo del rischio; P = frequenzaabpbilita del verificarsi dell’evento; M = magnimdelle conseguenze.
Da quanto sopra emerge che, ai fini della valutezigel rischio, occorre stimare la probabilita ahedeterminato evento si
verifichi e valutare I'entita probabile delle relat conseguenze.
La determinazione della funzione di riscHigresuppone di definire un modello di esposizioee ldvoratori tale da
consentire di porre in relazione I'entita del damtiteso con la probabilita del suo verificarsi.
Di seguito si propone uno schema di classificazidae parametri P (Tabella 1) e M (Tabella 2), unatrioe per la
classificazione del livello di rischio (Figura 1pmché una classificazione della priorita delle méscorrettive da attuare
(Tabella 3).

TABELLA 1 - SCALA DELLA PROBABILITA'" “P”

Valore Livello Definizioni/criteri
Esiste una correlazione diretta tra la mancanzéimigtica ed il
Altamente verificarsi del danno ipotizzato per i lavorat@i.ha notizia di danni gip
4 probabile verificatisi per la stessa mancanza in situazigerative simili. Il

verificarsi del danno non susciterebbe alcuno stipocantiere.

La mancanza impiantistica puo provocare un danmchese non in
) modo automatico o diretto. E’ noto qualche episadioui alla

3 Probabile mancanza ha fatto seguito il danno. Il verificalei danno ipotizzato
susciterebbe una moderata sorpresa.

La mancanza impiantistica pud provocare un dantwisaircostanze
sfortunate di eventi concorrenti. Sono noti solissimi episodi gia

2 Poco Probabile | yerificatisi. Il verificarsi del danno ipotizzataisciterebbe grande
sorpresa.
La mancanza impiantistica pud provocare un dannéepsncomitanza
1 Improbabile | di pil eventi poco probabili indipendenti. Non sorati episodi gia

verificatisi. Il verificarsi del danno susciterebineredulita.

TABELLA 2 - SCALA DELL’ENTITA DEL DANNO “M”
Valore Livello Definizioni/criteri
Infortunio o episodio di esposizione acuta contéffetali o di
4 Gravissimo invalidita totale.
Esposizione cronica con effetti letali e/o totaltecimvalidanti.
Infortunio o episodio di esposizione acuta contéfél invalidita

3 Grave parziale.
Esposizione cronica con effetti irreversibili ergpialmente invalidanti

Infortunio o episodio di esposizione acuta con licita reversibile.

2 Medio Esposizione cronica con effetti reversibili.
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1 Lieve

Infortunio o episodio di esposizione acuta con itk rapidamente
reversibile.
Esposizione cronica con effetti rapidamente rebérsi

Figura 1: Esempio di Matrice di Valutazione @l Rischio ( R = PxM)

In relazione al valore del livello di rischio, calato come da figura 1, nella successiva TabelleBe riportata la

4 | 8 | 12|16
Pl 316|912
2|46 8
12|34
M

classificazione della priorita delle misure coiikettda attuare.

TABELLA 3 - VALORE DEL RISCHIO

VALORE RISCHIO AZIONI
R > 9 Azioni correttive indilazionabili.
Determina un controllo di peso ARRES
4< R<=9 Azioni correttive necessarie da programmare cornzg.
Determina un controllo di peso CRITI(
Azioni correttive e/o migliorative da programmased hreve o medio
R<=4 termine.
Determina un controllo di peso NORMA|
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1) IDENTIFICAZIONE DELL'OPERA E DEI SOGGETTI (an xv s

2.1.2.a-82.1.2.b D.Lgs 81/08)

1.1) DATI GENERALI

COMMITTENTI:
Amministrazione Comunale di Viterbo

RESPONSABILE LAVORI:
Arch. Loriana Vittori
PROGETTISTA:
Arch. Silvia Lauren Via A. Pacinotti, ! 0110C Viterba VT 338234719
COORDINATORI SICUREZZA PROGETTAZIONE:
Arch. Silvia Lauren Via A. Pacinotti, ! 0110C Viterba VT 338234719
ASL di competenza:
ASL Servizio Prevenzione Igiene e Sicurezza dei Via E. Fermi,15 01100 Viterbo VT 0761/3391
Luoghi di Lavoro SPISL
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO:
Direzione Provinciale del Lavoro di Viter Via V. Cardarelli 0110C Viterbe VT 0761/27570

1.2) CARATTERISTICHE DELL'OPERA

OGGETTO DEI LAVORI:

interventi per la riqualificazione sociale e cudtier delle aree urbane degradate. progetto di recugie
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Palazzo Gallo

DESCRIZIONE DELL'OPERA:

Gli interventi progettati consentiranno il recupéid?alazzo Gallo attraverso una serie di interiveniti alla
conservazione del patrimonio immobiliare di profiridell’amministrazione comunale ed al miglioraneent
delle condizioni di frubilita e di sicurezza. L'didio infatti manifesta situazioni di degrado ch#idiano
anche la possibilita di utilizzare alcuni ambienti.

UBICAZIONE: , VITERBO, VITERBO

IMPORTO DELL'OPERA: € 700.266,46 di cui € 645.665,50 per lavori e €64,02 oneri della sicurezza.
INIZIO LAVORI:

FINE LAVORI:

DURATA DEI LAVORI: 180
N. UOMINI GIORNO: 787
MASSIMO N. DI LAVORATORI: Previsti dal POS

NUMERO DI IMPRESE: Unica
ONERI SICUREZZA: € 54.601,02
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AREA DEL CANTIERE

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti
(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive

(punto 2.1.2, lettera d, punto 1, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Il presente P.S.C. si riferisce al progetto sotittecdall'arch. Silvia Laurenti, iscritta all'Albdegli architetti
P.P.C. di Viterbo e Provincia al n. 567.
L'edificio sorge nel centro storico di Bagnaiazfame di Viterbo, con ingressi posti su Via Maléaels
Responsabile del procedimento (R.U.P.) & l'archiaba Vittori.

UBICAZIONE DEL CANTIERE
T S\ :
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CARATTERISTICHE AREA DEL CANTIERE

(punto 2.2.1, lettera a, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Non sono state rilevate le condutture sotterranee poiché i lavori al momento non riguardano scavi.
L’ edificio presenta linee aeree e canalizzazioni in p.v.c. in aderenza ai vari prospetti; tali elementi dovranno
essere attenzionati con cura durante li svolgimento dei lavori al fine di ridurre al minimo i possibili rischi.

|[Linee aeree |

Misure Preventive e Protettive generali:

1)

Linee aeree: misure organizzative;

PrescrizioniOrganizzative:

Distanza di sicurezzaDeve essere effettuata una ricognizione dei lumgbiessati dai lavori al fine di individuare leepenza

di linee elettriche aeree individuando idonee puemi atte ad evitare possibili contatti direttirmliretti con elementi in
tensione. Nel caso di presenza di linee elettradree in tensione non possono essere eseguiti fevmelettrici a distanza
inferiore a: a) 3 metri, per tensioni fino a 1 kVb) 3.5 metri, per tensioni superiori a 1 kV fino ak3Q c¢)5 metri, per tensioni
superiori a 30 kV fino a 132 k\d) 7 metri, per tensioni superiori a 132 kV.

Protezione delle linee aeredNell'impossibilita di rispettare tale limite & nesario, previa segnalazione all'esercente delle
linee elettriche, provvedere, prima dell'inizio twmiori, a mettere in atto adeguate protezioniadtevitare accidentali contatti

0 pericolosi avvicinamenti ai conduttori delle kingtesse qualk) barriere di protezione per evitare contatti laieyah le linee;

b) sbarramenti sul terreno e portali limitatori diezlta per il passaggio sotto la linea dei mezziedapc) ripari in materiale
isolante quali cappellotti per isolatori e guaimee pconduttori.

Rischi specifici:

1)

Elettrocuzione;
Elettrocuzione per contatto diretto o indiretto qmarti dell'impianto elettrico in tensione o folgaione dovuta a caduta di
fulmini in prossimita del lavoratore.

| Condutture sotterranee |

Misure Preventive e Protettive generali:

1)

Condutture sotterranee: misure organizzative;

PrescrizioniOrganizzative:

Reti di distribuzione di energia elettrica. Si deve provvedere preliminarmente a verificarpriesenza di linee elettriche
interrate che possono interferire con I'area dtieesn Nel caso di cavi elettrici in tensione iméiro in cunicolo, il percorso
e la profondita delle linee devono essere rilevatgnalati in superficie quando interessino dinsénte la zona di lavoro. Nel
caso di lavori di scavo che intercettano ed attsau® linee elettriche interrate in tensione € swan@0 procedere con cautela
e provvedere a mettere in atto sistemi di sostegmootezione provvisori al fine di evitare pericgl@vvicinamenti e/o
danneggiamenti alle linee stesse durante I'esaueiziei lavori.

Reti di distribuzione acqua.Si deve provvedere preliminarmente a verificarprizsenza di elementi di reti di distribuzione
di acqua e, se del caso, deve essere provvedikyae e segnalare in superficie il percorso grédondita.

Reti di distribuzione gas.Si deve provvedere preliminarmente a verificarprissenza di elementi di reti di distribuzione di
gas che possono interferire con il cantiere, nal gaso devono essere avvertiti tempestivamentesglicenti tali reti al fine
di concordare le misure essenziali di sicurezzpréadere prima dell'inizio dei lavori e duranteskaluppo dei lavori. In
particolare & necessario preventivamente rilevaegealare in superficie il percorso e la profandiegli elementi e stabilire
modalita di esecuzione dei lavori tali da evitaresbrgenza di situazioni pericolose sia per i tagla eseguire, sia per l'esercizio
delle reti. Nel caso di lavori di scavo che intedeono con tali reti € necessario prevedere sistéprotezione e sostegno
delle tubazioni messe a nudo, al fine di evitadaiineggiamento delle medesime ed i rischi consgigue

Reti fognarie. Si deve provvedere preliminarmente a verificarpriesenza di reti fognarie sia attive sia non pilizaate.
Se tali reti interferiscono con le attivita di cené, il percorso e la profondita devono esseevaiii e segnalati in superficie.
Specialmente durante lavori di scavo, la presearazhe al contorno, di reti fognarie deve essera, poiché costituisce sempre
una variabile importante rispetto alla consistems#abilita delle pareti di scavo sia per la preaet terreni di rinterro, sia per
la possibile formazione di improvvisi vuoti nelremo (tipici nel caso di vetuste fognature dismgssia per la presenza di
possibili infiltrazioni o inondazioni d'acqua doew fessurazione o cedimento delle pareti quailmirdfe ai lavori di sterro.

Rischi specifici:

1)
2)

Annegamento;
Annegamento durante lavori in bacini o corsi d'aquper venute d'acqua durante scavi all'apericsotterraneo.
Elettrocuzione;
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3)

4)

Elettrocuzione per contatto diretto o indiretto pamti dell'impianto elettrico in tensione o folgaione dovuta a caduta di fulmini
in prossimita del lavoratore.

Incendi, esplosioni;

Lesioni provocate da incendi e/o esplosioni a degdliilavorazioni in presenza o in prossimita dienali, sostanze o prodotti
infammabili.

Seppellimento, sprofondamento;

Seppellimento e sprofondamento a seguito di slétatim frane, crolli o cedimenti nelle operazioni diavi all'aperto o in

sotterraneo, di demolizione, di manutenzione ozpulall'interno di silos, serbatoi o depositi, #atmo delle opere in c.a., di
stoccaggio dei materiali, e altre.

| Alberi |

Misure Preventive e Protettive generali:

1)

Alberi: misure organizzative;

PrescrizioniOrganizzative:

Opere provvisionali e di protezionePer i lavori in prossimita di alberi, ma che noteressano direttamente questi ultimi, il
possibile rischio d'urto da parte di mezzi d'op@na, autocarri, ecc), deve essere evitato mediapp®rtune segnalazioni o
opere provvisionali e di protezione. Le misureaggono differenziare sostanzialmente per quantcetog la loro progettazione,
che deve tener conto dei vincoli specifici richigstla presenza del particolare fattore ambientale

Rischi specifici:

1)

2)

3)

Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Lesioni causate dall'investimento di masse cadait@alio, durante le operazioni di trasporto di emili 0 per caduta degli stessi
da opere provvisionali, o a livello, a seguito éimblizioni mediante esplosivo o a spinta da panteaderiali frantumati proiettati
a distanza.

Investimento, ribaltamento;

Lesioni causate dall'investimento ad opera di maecbperatrici o conseguenti al ribaltamento det#sse.

Urti, colpi, impatti, compressioni;

Lesioni per colpi, impatti, compressioni a tuttedkpo o alle mani per contatto con utensili, atre apparecchi di tipo manuale
0 a seguito di urti con oggetti di qualsiasi tipegenti nel cantiere.

FATTORI ESTERNI CHE COMPORTANO RISCHI PER
IL CANTIERE

(punto 2.2.1, lettera b, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

Il cantiere, relativamente al lato Ovest, saranditdito rispetto alle vie pubbliche. L’area di canéi che occupera

Invece il lato Est & gia delimitata e chiusA concancello.

La situazione non propone ulteriori rischi se naellj gia descritti, ma qualora si verificassernmiazioni diverse da quelle
ipotizzate, verranno valutate, all'inizio dei lavanetodologie atte a ridurre i rischi che si daers proporre.

| Strade |

Misure Preventive e Protettive generali:

1)

Strade: misure organizzative;

PrescrizioniOrganizzative:

Lavori stradali. Per i lavori in prossimita di strade i rischi denti dal traffico circostante devono essere ewvitaii 'adozione
delle adeguate procedure previste dal codice detala. Particolare attenzione deve essere poftasnelta, tenuto conto del
tipo di strada e delle situazioni di traffico localella tipologia e modalita di delimitazione delntiere, della segnaletica piu
opportuna, del tipo di illuminazione (di notte ecaso di scarsa visibilita), della dimensione dadleiazioni e del tipo di manovre
da compiere.

RiferimentiNormativi:

D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.30; D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.31; D.P.R. 16 dicembre 1992 n.495, Art.40; D.Lgs. 9
aprile 2008 n. 81, Allegato 6, Punto 1.

Rischi specifici:

1)

Investimento;
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RISCHI CHE LE LAVORAZIONI DI CANTIERE
COMPORTANO PER L'AREA CIRCOSTANTE

(punto 2.2.1, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Il cantiere si trova in zona con vocazione essémeiate residenziale, pertanto nelle lavoraziowicsira prestare particolareattenzione a
quei fattori che potrebbero comportare rischi peaditazioni circostanti, con particolare riguaedo
rumori e polveri.

Misure Preventive e Protettive generali:

1)  Fontiinquinanti: misure organizzative;

PrescrizioniOrganizzative:

Provvedimenti per la riduzione del rumore. In relazione alle specifiche attivita svolte devazssere previste ed adottati tuttl

si puo sia prevedere di ridurre I'orario di utibzzelle macchine e degli impianti pitu rumorosiisitallare barriere contro la diffusione’
del rumore. Qualora le attivita svolte comportidevata rumorosita devono essere autorizzate dalam Nelle lavorazioni che
comportano la formazione di polveri devono essdmtati sistemi diabbattimento e di contenimehfiti possibile vicino alla fonte.
Nelle attivita edili & sufficiente inumidire il matale polverulento, segregare l'area di lavoraziper contenere |'abbattimento delles
polveri nei lavori di sabbiatura, per il caricameui silos, I'aria di spostamento deve essere taceaonvogliata ad un impianto di2. ©
depolverizzazione, ecc. o
Provvedimenti per la riduzione della dispersione dpolveri. In caso di lavorazioni fonti di innalzamento e pagpzione di nubi polvera’s

!Jd

-
e
provvedlmentl necessari ad evitare o ridurre aliminl'emissione di rumori, polven ecc. Al fineldnitare I'inquinamento acustlco oo g
Lo d
o
5 f
=
—9

alle aree limitrofe, le imprese esecutrici durdatiavorazioni dovranno provvedere alla bagnateréoplica dei materiali. Nelle lavorazi®ni <

che comportano la formazione di polveri devono resadottati sistemi di abbattimento e di contenitodirpiu possibile vicino alla fonteg
Nelle attivita edili & sufficiente inumidire il matale pulverolento,

Per le opere di sabbiatura segregare I'area drdaiane per contenere I'abbattimento delle polveri QZz

b ~

n ©

Rischi specifici: &

1)  Rumore; 2

Danni all'apparato uditivo, causati da prolungajaosizione al rumore prodotto da fonti presentiarel di insediamento delcantiere.n

2) Polveri; S

Danni all'apparato respiratorio derivanti dall'eibne di polveri rilasciate da fonti presenti \aela di insediamento del cantigfe©

)

ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

Individuazione, analisi e valutazione dei rischi concreti
(punto 2.1.2, lettera c, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)
Scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e protettive
(punto 2.1.2, lettera d, punto 2, Allegato XV del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)

| Cooperazione e coordinamento delle attivita | ©

| datori di lavoro delle imprese esecutrici dovrartrasmette il proprio Piano Operativo al coordinatper la sicurezza in fadd
di esecuzione con ragionevole anticipo rispettinedio dei rispettivi lavori, al fine di consentii la verifica della congrunélc—2
degli stessi con il Piano di Sicurezza e di Coadianto.

Il coordinatore dovra valutare l'idoneita dei Pi@gerativi disponendo, se lo riterra necessarie,&dsi vengano resi coerem‘l
al Piano di Sicurezza e Coordinamento; ove i sugggtti dei datori di lavoro garantiscano una migisicurezza del cantier
potra, altresi, decidere di adottarli modificanddBiano di Sicurezza e di Coordinamento. =4
N.B.: Nel caso di contratti in sub-appalto, effattisia con imprese che con lavoratori autonorimpgtesa affidataria sidovr®

far carico di fornire la documentazione necesseeidi(cap. DOCUMENTAZIONE) per ogni impresa o simgaltigiano.

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Cooperazione e coordinamento delle attivitaungi®rganizzative;

Prescrizioni Organizzative:

Cooperazione e coordinamento delle attivitéPrima dell'inizio dei lavori ed ogni qualvolta genga necessario, il Coordinatore della
Sicurezza in fase di Esecuzione puo riunire i Datokavoro delle imprese esecutrici ed i lavoratrtonomi per illustrare i contenuti
del Piano di Sicurezza e Coordinamento, con paatieaiferimento agli aspetti necessari a garaitfti@rdinamento e la cooperazione,
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nelle interferenze, nelle incompatibilita, nell'usomune di attrezzature e servizi.

Recinzione di cantiere

Pannelli in tubolare e rete poggiati su basamentav

Misure Preventive e Protettive generali:

1) recinzione di cantiere: misure organizzative;

Prescrizioni Organizzative:

["area interessata dai lavori dovra essere deltmida una recinzione, di altezza non inferiore ellguichiesta dal locale
regolamento edilizio, in grado di impedire I'acaesdi’area delle lavorazioni alle persone non adaate. Il sistema di
confinamento scelto dovra offrire adeguate garadziesistenza sia ai tentativi di superamentoatkeeintemperie.

e

Accessi al cantiere e viabilita’

Non e prevista una viabilita specifica all’'interno del cantiere; si cerchera di ricavare uno spazio sufficiente alle manovre
alle operazioni di carico scarico per limitare al massimo rischi ed interferenze. Sara obbligatorio lasciare il tratto che po
all'area di intervento libero da auto in sosta o fermata per agevolare il transito dei mezzi di cantiere.

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Viabilita principale di cantiere: misure organizzative;
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE: ~
Accesso al cantiere. Per | 'accesso al cantierenderi di  lavoro devono essere predisposti psr@ ove occorrono mezzi.d
accesso controllati e sicuri, separati da qpeltii pedoni.

Regole di circolazione. All'interno del cantiercircolazione degli automezzi e delle macchinecsemti deve essere re golataé%o
norme il pit possibile simili a quelle della ciraalone su strade pubbliche, la velocita deve edémitata a seconda d
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caratteristiche e condizioni dei percorsi e deinez
Caratteristiche di sicurezza. Le strade devonoresaite a resistere al transito dei mezzi di cpra¥isto I'impiego, con E N
pendenze e curve adeguate ed essere mantestantemente in condizioni soddisfacenti. o
RISCHI SPECIFICI: g9
. ON
1) Investimento; €9
B o
=4
o
Zone di deposito attrezzature e materiali I
Materiali ed attrezzature potranno esser lasciati all'interno dei locali o eventualmente in baracche §
esterne, sepreviste. g
Misure Preventive e Protettive generali: )
1) Zone di deposito attrezzature: misure organizzative; Q
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE: >

Zone di deposito attrezzature Le zone di deposito delle attrezza ture dite\andranno differenziate per attrezzi e mezzief:
posizionate in prossimita degli accessi debtatori e comunque in maniera tale da non intederdn le la vora zioni presen

RISCHI SPECIFICI:

1) Investimento, ribaltamento;

o uaug

2) Caduta di materiale dall'alto o alivello;

IDislocazione delle zone di carico e scarico

Dovranno eventualmente essere stabilite dall'impresa esecutrice in collaborazione con il CSE. Nelle
planimetrie sono indicate zone di carico/scarico materiali.

Misure Preventive e Protettive generali:
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1) Dislocazione delle zone di carico e scarico: misure organizzative;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Dislocazione delle zone di carico e scaricbe zone di carico e scari co andranno posizionaleelle are e
periferi che del cantiere, per non essere d'intralon le lavorazioni presentl) in prossimita degli accessi
carrabili, per ri durre le interferenze dei mezzrdsporto con le la vora ziong) in prossimita delle zone di
stoccaggio, per ridurre i tempi di movimentazioret darichi con la gru e il passaggio degli stessi
postazioni di lavoro fisse.

RISCHI SPECIFICI:
1) Investimento, ribaltamento;

2) Caduta di materiale dall'alto o alivello;

|zone di stoccaggio dei rifiuti

Le imprese esecutrici dovranno adoperarsi affinché tutti gli stoccaggi dei materiali (laterizi, manufatti, ferri, ecc.)
vengano effettuati al di fuori delle vie di transito in modo razionale e tale da non creare ostacoli. Il capo cantiere
o altro preposto, purché a tal proposito individuato dall'impresa appaltatrice, avra il compito di porre particolare
attenzione alle cataste, alle pile e ai mucchi di materiali che possono crollare o cedere alla base nonché ad evi
tareil deposito di materiali in prossimita di eventuali cigli di scavi (in necessita di tali depositi si dovra provvedere
ad idonea puntellatura).

In particolare si dettano le seguenti disposizioni:

- € necessario provvedere affinché il piano di appoggio dell'area sia idoneamente compattato, orizzontale e stabile;

- dovranno essere impartite istruzioni (predisponendo anche relativa segnaletica) di interdizione all'area di cui
trattasi alle persone non addette alla movimentazione dei materiali;

- i materiali andranno depositati in modo ordinato e la loro disposizione dovra essere tale da assicurare all'addetto
all'imbrago per il sollevamento la possibilita di operare in sicurezza (almeno 90 cm per i depositi/accatastamenti di
altezza superiore a metri 2);

- per i pezzi di grande dimensione porre dei travetti distanziatori in legno fra i pezzi, collocandoli sulla stessa
verticale;

- tra i pacchi sovrapposti deve essere presente un bancale in legno per una migliore distribuzione dei carichi e per la
successiva movimentazione dei pacchi;

- non bisogna superare il numero di due pallets sovrapposti;

- i materiali/oggetti movimentabili manualmente devono essere immagazzinati in un'altezza da terra compresa
tra 160 ed i 150 cm e mai superiormente all'altezza delle spalle. Di tutto cio I'impresa appaltatrice dovra
provvedere a dare formale informazione sia al capocantiere (preposto) sia al personale incaricato dei lavori
nell'area di stoccaggio.

Il deposito e lo stoccaggio dei rifiuti dovra essere effettuato, a cura delle imprese esecutrici su indicazione
dell'impresa appaltatrice, servendosi di idonei contenitori che verranno posizionati in luoghi tali da evitare il
fastidio provocato da eventuali emanazioni insalubri e nocive; ad intervalli regolari I'impresa appaltatrice dovra
provvedere a consegnare gli stessi a ditta specializzata che li portera nei punti di raccolta autorizzati.

| rifiuti prodotti nel cantiere dovranno essere smaltiti secondo quanto disposto dalla normativa

vigente. La legislazione in materia & in continua evoluzione ed é regolamentata anche da legislazione

regionale.

Vengono indicati come rifiuto non solo le sostanze e gli oggetti che si possono considerare tali fin dall'origine
(immondizia), ma anche quelle sostanze ed oggetti non piu idonei a soddisfare i bisogni cui essi erano
originariamente destinati pur se non ancor privi di valore economico.

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Zone di stoccaggio dei rifiuti: misure organizzative;
PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:
Zone di stoccaggio dei rifiuti. Le zone di stoccaggio dei rifiuti devono essere posizionate in aree
periferiche del cantiere, in prossimita degli accessi carrabili. Inoltre, nel posizionamento di tali aree si &
tenuto conto della necessita di preservare da polveri e esalazioni maleodoranti, sia i lavoratori presenti
in cantiere, che gliinsediamenti attigui al cantiere stesso.

RISCHI SPECIFICI:
1) Investimento, ribaltamento;
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;

|Disposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'art. 102

Prima dell'accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e delle modifiche
significative apportate allo stesso, il datore di lavoro di ciascuna impresa esecutrice consulta il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza e gli fornisce eventuali chiarimenti sul contenuto del piano. Il rappresentante dei
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lavoratori per la sicurezza ha facolta di formulare proposte al riguardo.

IDisposizioni per dare attuazione a quanto previsto dall'art.92 comma 1, lettera c)

IL CSE organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento
delle attivita nonché la loro reciproca informazione.

Segnaletica di sicurezza

Sara predisposta una adeguata segnaletica di sicurezza sia all'ingresso del cantiere ein eventuali punti
sensibili inbase alle lavorazioni.

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Segnaletica di sicurezza: misure organizzative;

PRESCRIZIONI ORGANIZZATIVE:

Segnaletica di sicurezza. Quando risultano rischi che non possono essere evitati o sufficientemente limitati
con misure, metodi, o sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione collettiva,
il datore di lavoro fa ricorso alla segnaletica di sicurezza, allo scopo di: a) avvertire di un rischio o di un
pericolo le persone esposte;

b) vietare comportamenti che potrebbero causare pericolo; c) prescrivere determinati comportamenti
necessari ai finidella sicurezza; d)fornire indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso
o di salvataggio; e) fornire altre indicazioni in materia di prevenzione e sicurezza.

‘20
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SEGNALETICA E CARTELLONISTICA DI CANTIERE

Ub'C:Z'On Cartello Significato Legge
cartello di avvertimento diAllegato XXV 83.2
Sotto il — carichi sospesi D.Lgs. 81/08
raggio di AT
azione
degli norme di sicurezza per |Art. 115 D.Lgs. 81/08
apparecch imbracatori
i di
sollevame
nto:
codice dei segnali per le | Allegato XXXII D.Lgs.
manovre delle gru 81/08
Ub'C:Z'On Cartello Significato Legge
cartello di avvertimento |Allegato XXV 83.2
In A tensione elettrica D.Lgs. 81/08
prossimit pericolosa
a dei divieto di spegnere con |Allegato XXV §3.1
quadri acqua D.Lgs. 81/08
elettrici e
delle linee
elettriche T
aeree e
interrate:

- $T 'ssep - ajedIoullid
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Ubicazion

o Cartello Significato Legge
tensione di esercizio
Sui
quadri
elettrici:
UbIC:.ZIOI’l Cartello Significato Legge
relativo cartello di
Per cavi pericolo ripetuto per
elettrici individuare I'andamento
interrati: della line:
Ub'CZZ'On Cartello Significato Legge
relativo cartello di
Per cavi pericolo con altezza della
elettrici linea
aerei:
Ub'C:Z'On Cartello Significato Legge
divieto di trasporto Art 27 - DPR 320 del
Sui mezzi persone, escluso il 20/03/1996
di CES conducente
trasporto:
Ub'C:Z'On Cartello Significato Legge
cartelli di divieto di pulire| CE direttiva Parlamento
In e lubrificare con gli organieuropeo e Consiglio 16
prossimit in moto dicembre 1997, n. 97/68
adi
macchine: Allegato VI §1.6.1 D.Lgs.

81/0¢

divieto di effettuare
manutenzioni con organi
in moto

D.M. 10/03/1998

Allegato VI 81.6.2 D.Lgs.
81/0¢

divieto di rimuovere i
dispositivi di protezione €
di sicurezza

Art 20 comma 2 f) D.Lgs
81/08

divieto di avvicinarsi alle
macchine con sciarpe,
cravatte e abiti svolazzar

=g

cartelli sulle norme di
sicurezza d'uso delle
macchine (sega circolare
betoniera, tagliaferri e
piegaferri, .....)

- 9ledioulld 200

‘sse p

VT

|ag e 1doD

sjuau e116 g ojaul 14 03luaunsoq

A 3INNOO

0ad3l I

[9Pp €20¢C /9€¥6. N OAllN/ 0]]02010.1d

€20¢-90-1¢



Ubicazion
e

Cartello

Significato

Legge

Sulle
varie
macchine:

2
=

norme di sicurezza
relative a ciascuna

Ubicazion
e

Cartello

Significato

Legge

Nell'offici
nae

presso

impianti

norme di sicurezza per
fabbri e saldatori

di
saldatura:

norme di sicurezza per
manutenzione e uso di g
compressi

Ubicazion
e

Cartello

Significato

Legge

In tutti i
luoghi in
cui ci pud
essere
pericolo
d'incendio
(depositi
di
bombole,
di solventi
e vernici,
di
lubrifican
ti, di
materiali
per
impermea
bilizzazio
ne, di
legno;
edifici con
strutture
in legno):

PERICOLO
DINCENDIO

divieto di fumare e usare
fiamme libere.

Decreto direttore general
regione Lombardia 7
gennaio 1998, n. 36

Allegato IV 8§ 4.1.1 § 4.1.
D.Lgs. 81/08

Ubicazione

Cartello

Significato

Legge

In

avvertimento di caduta
negli scavi

Art. 118 D.Lgs. 81/08
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prossimita divieto di avvicinarsi agli | Art. 118 D.Lgs. 81/08
degli scavi: scavi, di avvicinarsi
all'escavatore in funzione
e di depositare materiali
sui cigli dello scavo
Ub'C:Z'On Cartello Significato Legge
cartelli riportanti le norme Art. 115 D.Lgs. 81/08
Nell'ambi di sicurezza per gli
to del imbragatori ed il codice di
cantiere: segnalazione delle
manovre per la
movimentazione dei
carich
Allegato XXXII D.Lgs.
81/08
divieto di usare scale in
cattivo stato
Ub'C:Z'On Cartello Significato Legge
divieto di gettare materiale
Presso i dai ponteggi
ponteggi: — —
divieto di salire e scendere
dai ponteggi
Ub'C:Z'On Cartello Significato Legge
cartellonistica sui relativi | Art. 66 D.Lgs. 81/08
Nelle obblighi
aeree in @
Cui
esistono
rischi che Allegato XXIII § 4 D.Lgs.
richiedon c 81/08
o l'uso di
D.P.L: Art. 190 comma 1 D.Lgs.
@ 81/08
0 Allegato VIIl comma 1
D.Lgs. 81/0:
UbIC:.ZIOI’l Cartello Significato Legge
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cartelli riportanti la

Sui box di descrizione d'uso dei
cantiere: / ) locali
Ed
[ casiNA
ELET!'RICA
osno |
B
UbIC:.ZIOI’l Cartello Significato Legge
estratto delle procedure | Art. 25 D.Lgs. 81/08
In per il primo soccorso ed
prossimit elenco dei numeri
a dei box telefonici per i casi di
dove & emergenza
ubicato il
pacchetto
ola
cassetta di
medicazio
ne:
Ub'C:Z'on Cartello Significato Legge
cartello di identificazione
Nel luogo dell'estintore
dove sono !
ubicati gli —
estintori:
Ub'C:Z'on Cartello Significato Legge
cartello riportante i numeri
Presso il utili per l'intervento dei
box uffici vigili del fuoco e
o in altro dell'ambulanza
luogo ben
visibile:
Ub'C:Z'on Cartello Significato Legge
divieto di ingresso ai hon
All'ingres addetti
so del
cantiere
(accesso
pedonale
e accesso
meccanico
):

- 9ledioulld 200

‘sse p

VT

|ag e 1doD

sjuau e116 g ojaul 14 03luaunsoq

11

[9Pp €20¢C /9€¥6. N OAllN/ 0]]02010.1d

€20¢-90-1¢

A 3INNOO

0ad3l I



Ub'C:Z'On Cartello Significato Legge
Accesso /A rischio generico piu Allegato IV § 1.4 D.Lgs.
carraio ENTRARE "uscire adagio” 81/08
UbIC:.ZIOI’l Cartello Significato Legge
passaggio veicoli
Vie di 9
transito AN 3]
dei mezzi '
di o
trasporto @ -
e d| VEICOLI 6
moviment o
azione: Q
o)
Ubicazion Cartello Significato Legge Q
e - QO
banda bianco-rossa se non o
Ponteggl 0 ingombrano la sede .
recinzioni stradale -
chett banda bianco rossa e luce 4?
prospetia P gialla lampeggiante
':O §u' 'Q notturna se sono accostati Q
strada. ‘\‘ o ingombrano la sede =}
stradale )
Ublcszmn Cartello Significato Legge 8
pedoni sul lato opposto, 3
Interruzio @ A apposto alla debita =
ni del distanza o
transito SR T
pedonale: =
o
o
|Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche | =
o
Misure Preventive e Protettive generali: g
1) Impianto di terra: misure organizzative; =]
PrescrizioniOrganizzative: o

Caratteristiche di sicurezza L'impianto di terra deve essere unico per l'intgem occupata dal cantiere &€ composto almenoataeati
di dispersione; conduttori di terra; conduttorpddtezione; collettore o nodo principale di temanduttori equipotenziali.
2) Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche: misure organizzative;

PrescrizioniOrganizzative:

Caratteristiche di sicurezza.Le strutture metalliche presenti in cantiere, qpalnteggi, gru, ecc, che superano le dimensiontdim
per l'autoprotezione devono essere protette cdatszariche atmosferiche. L'impianto di proteziaoatro le scariche atmosferiche
puo utilizzare i dispersori previsti per I'operait@; in ogni caso limpianto di messa a terracwaitiere deve

essere unico.
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Rischi specifici:

1) Elettrocuzione;
Elettrocuzione per contatto diretto o indiretto quarti dell'impianto elettrico in tensione o folgaione dovuta a caduta difulminiin
prossimita del lavoratore.

|Impianti di alimentazione (elettricita, acqua, ecc.)

Per le lavorazioni da eseguire, € previsto un impi@lettrico di cantiere e la messa a terra detqgyio.
Tutti i componenti dell'impianto elettrico del came (macchinari, attrezzature, cavi, quadri a@lgftecc.) dovranno essere stati
costruiti a regola d'arte e, pertanto, dovrann@neeé marchi dei relativi Enti Certificatori. Inodt I'assemblaggio di tali
componenti dovra essere anch'esso realizzato sedancbrretta regola dell'arte: le installaziongle impianti elettrici ed
elettronici realizzati secondo le norme del Conitalettrotecnico Italiano si considerano costraiitegola d'arte.

Per I'approvvigionamento idrico anche con acqualpite sara utilizzato I'impianto esistente all'imte dell'immobile.

‘20

Misure Preventive e Protettive generali:

1) Impianto elettrico: misure organizzative;

PrescrizioniOrganizzative:

Caratteristiche di sicurezza.Per la fornitura di energia elettrica al cantigiragresa deve rivolgersi all'ente distributore. pahto di
consegna della fornitura ha inizio I'impianto eleti di cantiere, che solitamente € composto dadrgenerali e di settore); interrutto
cavi; apparecchi utilizzatori. Agli impianti elattrdei servizi accessori quali baracche per uffitense, dormitori e servizi igienici n
si applicano le norme specifiche previste per tiegin

Gruppo elettrogeno.Quando la rete elettrica del cantiere viene alimtanda proprio gruppo elettrogeno le masse médialliel gruppo
e delle macchine, apparecchiature, utensili setheiiono essere collegate elettricamente tra didaaerra.

Rete elettrica di terzi. Quando le macchine e le apparecchiature fisse,linpbitatile e trasportabili sono alimentate, @h#& da unag

Bd !:)u I id
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rete elettrica dell'impresa, da una rete di tdlimpresa stessa deve provvedere all'installazieiedispositivi e degli impianti dﬁ; ~
protezione in modo da rendere la rete di alimentezirispondente ai requisiti di sicurezza a merg phima della connessione, nen 4>

venga effettuato un accertamento delle condiziosialirezza con particolare riferimento all'idoaeitei mezzi di connessione, dellg

linee, dei dispositivi di sicurezza e dell'efficaandel collegamento a terra delle masse metallicdle.accertamento puo essere effettusto—~

anche a cura del proprietario dell'impianto chelmera rilasciare attestazione scritta all'impresa. !
Dichiarazione di conformita. L'installatore € in ogni caso tenuto al rilascidladichiarazione di conformita, integrata dagleghti
previsti dal D.M. 22 gennaio 2008, n. 37, che viaseovata in copia in cantiere. Q
2) Impianto idrico: misure organizzative; ©
@

Prescrizioni Qrganizzative:
Caratteristiche di sicurezza.La distribuzione dell'acqua per usi lavorativi dessere fatta in modo razionale, evitando in qu

possibile I'uso di recipienti improvvisati in cam. Le tubature devono essere ben raccordat®rwael se non interrate, =
devono risultare assicurate a parti stabili defistruzione o delle opere provvisionali. Si devdarei il passaggio di tubature in

corrispondenza dei conduttori o di altre compondatjli impianti elettrici. In corrispondenza deinpiudi utilizzodevono essere 8
installati idonei rubinetti e prese idriche; inellevono essere installati idonei sistemi perdaatta dell'acqua in esubero o 2
accidentalmente fuoriuscita. 3

>

=4

Rischi specifici: o
1) Elettrocuzione; T
Elettrocuzione per contatto diretto o indiretto quarti dell'impianto elettrico in tensione o folgaione dovuta a caduta difulminiin
prossimita del lavoratore. g

=

o

= = o

|Zone di deposito attrezzature | o

Le zone di deposito attrezzature saranno indiveiratnodo da non creare sovrapposizioni tra lavorezontemporanee.  ~
Inoltre, si dovra provvedere a tenere separatirée distinte, i mezzi d'opera da attrezzaturétidi ipo (compressori, =]

molazze, betoniere a bicchiere, ecc.). =
=4

(o)

Misure Preventive e Protettive generali:
1)  Zone di deposito attrezzature: misure organizzative;
ROz
Zone di deposito attrezzatureLe zone di deposito delle attrezzature di lavordranno differenziate per attrezzi e mezzi d'opera,
posizionate in prossimita degli accessi dei lavmra comunqgue in maniera tale da non interferne le lavorazioni presenti.
Rischi specifici:
1) Investimento, ribaltamento;
Lesioni causate dall'investimento ad opera di maecbperatrici o conseguenti al ribaltamento detésse.
2) Caduta di materiale dall'alto o a livello;
Lesioni causate dall'investimento di masse cadalialio, durante le operazioni di trasporto di en&tli o per caduta degli stessi da
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opere provvisionali, o a livello, a seguito di ddizioni mediante esplosivo o a spinta da parte aliamali frantumati proiettati a distanza.

|Zone di stoccaggio materiali

Le zone di stoccaggio dei materiali sono stateviddate e dimensionate in funzione delle quantitzallocare. La superficie
destinata allo stoccaggio di materiali & stata dism@nata considerando la tipologia dei materialistizccare e la modesta
quantita, meglio illustrate nella planimetria dntare.

Misure Preventive e Protettive generali:
1)  Zone di stoccaggio materiali: misure organizzative;
ReiTiOCE iz

Zone di stoccaggio materialiLe zone di stoccaggio dei materiali devono essimstificate e organizzate tenendo conto della lifabi
generale e della loro accessibilita. Particolatenaione deve essere posta per la scelta dei gepmrla movimentazione dei carichi
che devono, quanto piu possibile, evitare l'interfiga con zone in cui si svolgano lavorazioni. teealevono essere opportunameg
spianate e drenate al fine di garantire la stabilii depositi. E vietato costituire depositi dtenili presso il ciglio degli scavi; qualor@ ©
tali depositi siano necessari per le condizioniagioro, si deve provvedere alle necessarie putiefiao sostegno preventivo della
corrispondente parete di scavo.

?d
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Rischi specifici:

1) Caduta di materiale dall'alto o a livello; o
Lesioni causate dall'investimento di masse cadalialtio, durante le operazioni di trasporto di enli 0 per caduta degli stessi &
opere provvisionali, o a livello, a seguito di ddizioni mediante esplosivo o a spinta da parte aiariali frantumati proiettati a distanz

2) Investimento, ribaltamento;

Lesioni causate dall'investimento ad opera di maecbperatrici o conseguenti al ribaltamento detésse.

i)
S
o
2

‘sse p

| Ponteggi |

VT

Misure Preventive e Protettive generali:
1) Ponteggi: misure organizzative;
PrescrizioniOrganizzative:
Caratteristiche di sicurezza: 1)i ponteggi metallici devono essere allestiti a tagbarte, secondo le indicazioni del costruttom

[8p €20¢ /9¢¥6/. N OI\IJJV 0]]02010

e 1dop

materiale autorizzato, ed essere conservati igieffza per l'intera durata del lavoR);i ponteggi metallici possono essere impie iﬁ
secondo le situazioni previste dall'autorizzaziomneisteriale per le quali la stabilita della stanét € assicurata, vale a dire struttae—
alte fino a 20 metri dal piano di appoggio delledite all'estradosso del piano di lavoro piu ddyagonformi agli schemi-tipo riportatj 8

nella autorizzazionea;) comprendenti un numero complessivo di impalcati sugperiore a quello previsto negli schemi-tipa) con gli !
ancoraggi conformi a quelli previsti nella autodzione e in ragione di almeno uno ogni 22 metridgatl; €) con sovraccarico= S
complessivo non superiore a quello considerataanedrifica di stabilitaf) con i collegamenti bloccati mediante I'attivaziadtes
dispositivi di sicurezza3) i ponteggi che non rispondono anche ad una soltiglte precedenti condizioni non garantisconoviéllo =
di sicurezza presupposto nella autorizzazione meinée e devono pertanto essere giustificati dadmcumentazione di calcolo e

un disegno esecutivo aggiuntivi redatti da un imgeg o architetto iscritto all'albo professionalg) tutti gli elementi metallici del
ponteggio devono portare impressi,a rilievo oraisione, il marchio del fabbricante. I
Misure di prevenzione: 1)il ponteggio, unitamente a tutte le altre misureassarie ad eliminare i pericoli di caduta di peese cose ™
va previsto nei lavori eseguiti ad un'altezza sigperai 2 metri2) in relazione ai luoghi ed allo spazio disponibileng@ortante valutar
quale sia il tipo di ponteggio da utilizzare chegii@si adatta;3) costituendo, nel suo insieme, una vera e propmidtsta complessa_”

il ponteggio deve avere un piano di appoggio solidii adeguata resistenza su cui poggiano i mardatdti di basette semplici (?
regolabili, mezzi di collegamento efficaci, ancagagufficienti, possedere una piena stabilthdistanze, disposizioni e reciprocig,
relazioni fra le componenti il ponteggio devongettare le indicazioni del costruttore che compaisulla autorizzazione ministerialgy
5) gli impalcati, siano essi realizzati in tavole égho che con tavole metalliche o di materiale divedevono essere messi in opeta
secondo quanto indicato nella autorizzazione né@rie e in modo complet®) sopra i ponti di servizio & vietato qualsiasi defposp
salvo quello temporaneo dei materiali e degli atirén uso, la cui presenza non deve intralciar®vimenti e le manovre necessaki
per I'andamento del lavoro ed il cui peso deveressempre inferiore a quello previsto dal gradaedistenza del ponteggig
7)l'impalcato del ponteggio va corredato di una Ghiendicazione in merito alle condizioni di caricassimo ammissibiled) il =~
ponteggio metallico & soggetto a verifica rispeftdschio scariche atmosferiche e, se del cas® dsultare protetto medianteapposite
calate e dispersori di terr@) per i ponteggi metallici valgono, per quanto apdidi, le disposizioni relative ai ponteggi in legrSono
tuttavia ammesse alcune deroghe g@dlivere altezza dei montanti che superi di almenettafultimo impalcatob) avere parapetto

di altezza non inferiore a 95 cm rispetto al pidhealpestio;c) avere fermapiede di altezza non inferiore a 15ispetto al piano di
calpestio;10) per gli intavolati dei ponteggi fissi (ad esempietailici) & consentito un distacco non superio?® am dalla muratura.

RiferimentiNormativi:

D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, Titolo 4, Capo 2, Sezione V.

Rischi specifici:
1) Caduta dall'alto;
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2)

3)

Lesioni a causa di cadute dall'alto per perditstalilita dell'equilibrio dei lavoratori, in assendi adeguate misure di prevenzione, da
un piano di lavoro ad un altro posto a quota iofexi

Caduta di materiale dall'alto o a livello;

Lesioni causate dall'investimento di masse cadalialio, durante le operazioni di trasporto di en&tli o per caduta degli stessi da
opere provvisionali, o0 a livello, a seguito di ddizioni mediante esplosivo o a spinta da partealiamali frantumati proiettati a distanza.
Scariche atmosferiche;

Rischio di folgorazione dei lavoratori a causa dirini attratti dalle strutture o masse metalliciegenti in cantiere.
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Situazioni icol | Misure di
DISPOSITIVO .. Ituazionli pericolose per ie .
Riferimenti Pericoli e uali occporre utiIizzF;re Pl et
normativi situazioni | . oo © oo | efstruzioni
indumenti protettivi particolari per gli
adde
tti
GUANTI D.Lgs Punture, I guanti devono proteggere le | - rendere disponibile in azienda
81/08 tagli, mani contro uno o pitl rischi o informazioni adeguate su
aprasic_)ni._ da prodoti e sostanze ogni. DPI utili_zza_to in _
Vlbra2|on|. nocive per la pelle. A funznor_u_e del nstho lavorativo
getti, da della | . - iguanti in dotazione, devono
schizzi. sefzon a (_e -a a-vora2|(‘)ne O| essere costantemente tenuti a
Catrame. dei materiali si dovra far| gisposizione e consegnati al
Elettrici. ricorso ad un tipo di guanto | |avoratore individualmente sul
Amianto. appropriato: luogo di lavoro
Oli - segnalare tempestivamente al
minerali e . guanti per uso generale responsabile di cantiere
derivati. lavori pesanti (tela eventuali anomalie riscontrate
Calore e rinforzata) : tagli, durante 'uso
freddo. abrasioni, strappi, - verificare che il DPI riporti

perforazioni, al grasso e
allolio. Uso: maneggio di
materiali da costruzione,
mattoni, piastrelle,
legname, costruzioni di
carpenteria leggera;

- guanti per lavori con

solventi e prodotti caustici
(gomma): solventi, prodotti
caustici e chimici, taglio,
abrasione e perforazione.
Uso: verniciatura, etc.;

- guanti adatti al maneggio

di catrame, olii, acidi e
solventi: resistenti alla
perforazione, taglio e
abrasione, impermeabili e
resistenti ai prodotti
chimici. Uso: maneggio di
prodotti chimici, olii
disarmanti, lavorazioni in
presenza di catrame;

- guanti antivibrazioni:

resistenti al taglio, strappi,
perforazione e ad
assorbimento delle
vibrazioni. Uso: lavori con
martelli demolitori, etc.;

- guanti per elettricisti :

resistenti a tagli, abrasioni,
strappi e isolanti. Uso: per
tutti i lavori su parti in
tensione (non devono mai
essere usati per tensioni
superiori a quelle indicate);

- guanti di protezione

contro il calore:
resistenti all’abrasione,
strappi, tagli e
anticalore. Uso: lavori
di saldatura o di
manipolazione di prodotti
caldi;

- guanti di protezione dal

freddo: resistenti al taglio,

marcatura CE, risultando
conforme alle norme tecniche
nazionali e della Comunita
Europea
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strappi, perforazione e

isolanti dal freddo. Uso:

trasporti in inverno o
lavorazioni in condizioni
climatiche fredde in
generale;
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OTO D.Lgs81/08 | Rumore - unDPI controil rumore € quellodi | - attenersialle
assorbire le frequenze sonore disposizioni e
-PROTETTORI pericolose per I'udito, rispettando informazioni messe
UNI nello stesso tempo le frequenze adisposizione
9432:2008 utili per la comunicazione e per la dallazienda sull'uso
percezione dei pericoli. E’ del DPI
indispensabile nella sceltadei DPI | - mantenere in stato
valutare prima I'entita del rumore di efficienza e
- considerato che il livello di rumore sempre puliti i DPI
¢ considerato dannoso oltre gli85 | - il DPIva consegnato
dB(A) (media giornaliera), la scelta individualmente al
del DPI deve tener conto di diversi lavoratore che lo
fattori, fra cui la praticita di un tipo usera ogni qualvolta
rispetto ad altri, per soddisfare si eseguono
ogni esigenza di impiego possiamo lavorazioniche
scegliere se utilizzare cuffie comportino il rischio
antirumore, tappetti auricolari rumore
monouso o archetti - verificare che il DPI
riporti marcatura CE,
risultando conforme
alle norme tecniche
nazionali e della
Comunita Europea
CALZATURE DI D.Lgs81/08 | Urti, colpi, - scarpe di sicurezza con suola - neiluoghi di lavoro
SICUREZZA impatti e imperforabile e puntale di utilizzare sempre la

compressioni.
Punture, taglie
abrasioni
freddo.
Calore,
fiamme.

protezione: lavori su impalcature,
demolizioni, lavori in cls ed
elementi prefabbricati

- scarpe di sicurezza con intersuola

termoisolante: attivita su e con
masse molto fredde o ardenti

- scarpe di sicurezza a slacciamento

rapido: in lavorazioni a rischio di
penetrazione di masse
incandescenti fuse e nella
movimentazione di materiale di
grandi dimensioni

calzatura di
sicurezza idonea
all'attivita (scarpa,
scarponcino, stivale)

- rendere disponibile

inazienda
informazioni
adeguate su ogni
DPI utilizzato in
funzione del rischio
lavorativo

- Le calzature di

sicurezza devono

essere consegnate
individualmente

- 9ledioulld 200
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OCCHIALI DI
SICUREZZA E
VISIERE

D. Lgs 81/08

Getti, schizzi
radiazioni (non
ionizzanti).
Polveri, fibre

- I'uso degli occhiali di sicurezza &

obbligatorio ogni qualvolta si
eseguano lavorazioni che possono
produrre lesioni agli occhi per la
proiezione di schegge o corpi
estranei. Le lesioni possono essere
di tre tipi:

- meccaniche: schegge, trucioli,
aria compressa, urti accidentali;

- ottiche: irradiazione ultravioletta,
luce intensa, raggi laser;

- termiche: liquidi caldi, corpi
estranei caldi.

- gli occhiali devono avere sempre

schermi laterali per evitare le
proiezioni di materiali o liquidi di
rimbalzo o comunque di
provenienza laterale

- per gli addetti all'uso di fiamma

libera (saldatura guaina
bituminosa, ossitaglio) o alla
saldatura elettrica ad arco voltaico,
gli occhiali o lo schermo devono
essere di tipo inattinico, cioe di
colore o composizione delle lenti
(stratificate) capace difiltrare i
raggi UV (ultravioletti) e IR
(infrarossi) capaci di portare lesioni
alla cornea e al cristallino, e in
alcuni casi anche la retina

- le lenti degli occhiali devono essere

realizzate in vetro o in materiale
plastico (policarbonato)

- attenersialle

disposizioni e
informazioni messe
adisposizione
dallazienda sull'uso
del DPI

- gli occhialio la

visiera devono
essere tenuti ben
puliti, consegnati
individualmente al
lavoratore e usati
ogni qualvolta sia
necessario

- segnalare

tempestivamente al
responsabile di
cantiere eventuali
anomalie riscontrate
durante 'uso

- verificare che il DPI

riporti marcatura CE,
risultando conforme
alle norme tecniche
nazionali e della

Comunita Europea
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ELMETTO DI D.Lgs81/08 | Urti, colpi, - ilcasco o elmetto, oltre ad essere | - rendere disponibile
impatti e robusto per assorbire gli urti e inazienda
PROTEZIONE compressioni. altre azioni di tipo meccanico, informazioni
Caduta affinché possa essere indossato adeguate su ogni
materiali guotidianamente, deve essere DPI utilizzato in
dallalto. leggero, ben areato, regolabile, funzione del rischio
non irritante e dotato di reggi capo lavorativo
per la stabilita in talune lavorazioni | - I'elmettoin
(montaggio ponteggi metallici, dotazione deve
montaggio prefabbricati) essere consegnato
- il casco deve essere costituito da individualmente al
una calotta a conchiglia, da una lavoratore ed usato
bardatura e da una fascia ogni qualvolta si
antisudore anteriore. La bardatura eseguano
deve permettere la regolazione in lavorazioni con
larghezza pericolo di caduta di
- l'uso del casco deve essere materiali ed
compatibile con I'utilizzo di altri attrezzature dall'alto
DPI, vi sono caschi che per la loro - I'elmetto deve
conformazione permettono essere tenuto pulito,
linstallazione di visiere o cuffie di specialmente la
protezione bardatura, la quale
deve essere
sostituita quando
presenti segni di
cedimento o
logoramento alle
cinghie
- segnalare
tempestivamente
eventuali anomalie o
danni che possano
pregiudicare la
resistenza del DPI
- verificare che il DPI
riporti marcatura CE,
risultando conforme
alle norme tecniche
nazionali e della
Comunita Europea
CINTURE DI D.Lgs8108 | Caduta ognl qua!volta n(')n sono atFuabll! . attenersialle
dallalto. misure di protezione collettiva, si disposizioni e

SICUREZZA, FUNI
DITRATTENUTA,
SISTEMI DI

ASSORBIMENTO

possono utilizzare i DPI

- per lavori di breve entita sulle

carpenterie, opere di edilizia
industrializzata (banches et
tables), montaggio prefabbricati,
montaggio e smontaggio ponteggi,
montaggio gru etc.

- sidevono utilizzare le cinture di

sicurezza con bretelle e fasce
gluteali, univocamente ad una
idonea fune di trattenuta che limiti
la cadutaanonpiudil,5m., e
terminare in un gancio di sicurezza
del tipo a moschettone. L'uso della
fune deve avvenire in
concomitanza a dispositivi ad
assorbimento di energia
(dissipatori) perché anche cadute
da altezze modeste possono
provocare forze d'arresto elevate

informazioni messe
adisposizione
dallazienda sull'uso
del DPI

- periodicamente

verificare l'integrita
dei componenti e
segnalare
tempestivamente al
responsabile di
cantiere eventuali
anomalie riscontrate
durante l'uso

- verificare che il DPI

riporti marcatura CE,
risultando conforme
alle norme tecniche
nazionali e della

Comunita Europea
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MASCHERA D.Lgs81/08 | Polveri, fibre. - i pericoli per le vie respiratorie - attenersialle
Fumi. sono essenzialmente di due tipi: disposizionie
ANTIPOLVERE, i ey informazioni
Nebbie. - deficienza di ossigeno nella informazioni messe
APPARECCHI Cat_rame, fumo miscela inspirata ad[sp95|2|one’
Amianto. inalazi diari " i dallazienda sull'uso
FILTRANTI O Gas, vapori. - |na.a2|o.ne |'a.r|a C.OI’.I engn e del DPI
ISOLANTI inquinanti nocivi, solidi (amianto, | . gostituire i filtri ogni
polveri), gassosi (fumi e vapori di qualvolta I'olfatto
combustione o di sintesi) e liquidi segnala odori
(nebbie prodotte da attrezzature o particolari o quando
macchinari) diminuisce la
- per la protezione degli inquinanti capacita respiratoria
T - segnalare
che possono essere presenti nei tempestivamente al
singoli ambienti di lavoro, si pud responsabile di
scegliere fra i seguenti DPI: cantiere eventuali
- maschere antipolvere monouso: anomalie riscontrate
per polvere e fibre; durante l'uso
- respiratori semifacciali dotati di | gglzggﬁ\;foessere
filtro: pgr vgpor!, gas nebbie, fumi, personalmente al
polveri e fibre; lavoratore che lo
- respiratori semifacciali a doppio usera ogni qualvolta
filtro sostituibile: per gas, vapori, sara necessario
polveri; - verificare che il DPI
- apparecchi respiratori a mandata r!po:tl m(?rcaturfa CE,
d'aria: per isolarsi completamente risuftando con orme
; ) alle norme tecniche
dall’atmosfera esterna, usati per nazionali e della
verniciature a spruzzo o Comunita Europea
sabbiature;
- la scelta del tipo di DPI deve
essere fatta stabilendo
preventivamente il tipo di
inquinamento presente.
INDUMENTI D.Lgs 8108 | Calore, - grembiuli e gambali per asfaltisti;
fiamme. - tute speciali per verniciatori
PROTETTIVI T o
Freddo. addetti alla rimozione di amianto,
Gett, .SCh'ZZ" coibentatori di fibre minerali;
Investimento. L . . )
Y Nebbie - copricapi a protezione dei raggi
w Amianto. solari;
Risc, biolog. - indumenti da lavoro ad alta

visibilita per i soggetti impegnati
nei lavori stradali;

- indumenti di protezione contro le

intemperie.
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POSTI FISSI DI LAVORO

Preparazior malte

Confezionamen:delferrc

Assemblaggi aterre

Confezionamen calcestruzz

Confezionamen miscele¢ cementizii € bentoniticht

DOCUMENTI DA CONSERVARE IN CANTIERE - PIANI E PROGETTI

Documento

Riferimento legislativo

Fasi vincolanti

DOCUMENTAZIONE GENERALE

Cartello di cantiere

Da affiggere all'entrat
del cantiere (foglio co
dati del cartello da

conservare in cantiere

Richiesta agli enti competenti di segnalazioneagtiaotti o
tubazioni sotterranee

Oraric di lavorc dei dipenden

Copia della concessione dell'Ente Poste all'impaigo
pulsantiera radiocomandata

Denunciidi inizio lavori all'INAIL

D.P.R 1124/6"

Denunciidi inizio lavori all'INPS

Denunciidi inizio lavori alla Cass Edile

Certificato di iscrizione alla C.C.1.A.A. delle imgse e dei
lavoratori autonomi

Registr¢matricole dei dipenden

Copie delle concessior edilizia

SICUREZZA AZIENDALE

Copia del Piano di Sicurezza e Coordinamento

D.8£08 artt. 91,
100, Allegato XV

Copia del Fascicolo

D.Lgs. 81/08 art. 91,
Allegato XVI

Copie delle notifica preliminare

D.Lgs. 81/0¢ art. 9€

Piano operativo di sicurezza dellimpresa

D.Lg#08hrt. 96
comma 1 g), Allegato
XV

Pianc delle demolizion

Piancdi emergenz

D.Lgs. 81/0¢ art. 43

Piancmontaggicelement prefabbrica

Piancdi rimozione/bonific: amiantc

Cartelle sanitaricdel personal

Autocertificazione su avvenuta valutazione deihisg sensi
dell'art. 29 comma 5 del D.Lgs 81/08 (in quanttedibn meno
di 10 lavoratori)

D.Lgs. 81/08 Art. 29
commab

Giudizi di idoneita alla mansione specifica delgoeale

D.Lgs. 81/08 Art. 41
comma?2 a)

Relazioni di visita all'ambiente di lavoro del mesicompetente

D.Lgs. 81/08 Art. 25
commall)

Comunicazione all'ASL e all'lspettorato del Lavded
nominativo del RSPP

Attestazion di avvenut: formazionte informazion«del RSP

D.Lgs 81/0¢ Art. 32

Attestazione di avvenuta formazione ed informazideie
dipendenti

D.Lgs. 81/08 Artt. 36,
37

Verbale di riunione periodica per le aziende cangil5
dipendenti

D.Lgs. 81/08 Art. 35

Verbali di verifica e ispezion«degli organ di vigilanze

NOMINE

Nomina degli addetti all'antincendio e all'emergenvarbali di
formazione e informazione

D.Lgs. 81/08 Art. 18

comma 1 b)

- 3 |ed 1ouUTIld ~30q

|ag e1doQ - ¥T "Sse
[P €20¢ /9€E¥6L N OA 11Ny O ]]0J01]0.Id

€20¢-90-1¢

Q OJ1auJI4 Ojuaundaoq

auau eql

I 3INANOCD

0ad3l I



Nomina del medico competente

D.Lgs. 81/08 Art. 18

commal a)
Nomina del responsabile del Servizio di Prevenzine D.Lgs. 81/08 Art. 17
Protezione comma 1 b)

Documento

Riferimento legislativo

Fasi vincolanti

Nomine del Rappresentan dei Lavorator pella Sicurezz

D.Lgs 81/0¢ Art. 47

PRODOTTI E SOSTANZE

Schede dei prodotti e delle sostanze chimicheqlese

D.Lgs. 81/08 Allegato
XVI§3.21

MACCHINE ED ATTREZZATURE DI LAVORO

Libretti usc ec avvertenz peirmacchinimarcat CE

Documentazione verifiche periodiche e della marniter®
effettuate sulle macchine e sulle attrezzaturadirio

DPI - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Verbali di consegna dei DPI

D.Lgs. 81/08 Art. 77
comma3

Istruzion perusc e manutenzion DPI fornite dal fabbricant

300

PONTEGGI

Pimus (piano di montaggio, uso e smontaggio deigumio)

D.Lgs. 81/08 Artt. 134,
136

Autrorizzazioniministerial¢ e relaziont tecnic: del fabbricant:

Schem del ponteggit (<20m’

Progetto, relazione di calcolo del ponteggio (h>P0m
composto da elementi misti o difforme dallo schemtrizzato

D.Lgs. 81/08 Art. 133

- 9 |edIoullid

Progett e relazion: di calcolc del castellc di servizic

Documento attestante ultima verifica del ponteggistruito

D.Lgs. 81/08 Allegato
XIX 2

IMPIANTI

‘sse p

Schem degliimpianti...

Dichiarazion: di conformité dell'impiantcdi ... di cantiert

D.P.R 462/0]ari 2

VT

Per cantieri di durata superiore a 2 anni: Richiestifica
periodica biennale rilasciata da organismi ricongs¢ASL,...)

Calcolc di fulminazione

In caso di struttura non autoprotetta: progettoiamio di
protezione contro le scariche atmosferiche

Dichiarazione del fabbricante dei quadri elettdiciispondenza
alle norme costruttive applicabili completo di setzedi
cablaggio

|ag e 1doD

APPARECCHI DI SOLLEVAMENTO

Autorizzazioniall'installazion: di gru

Libretti di omologazione di apparecchi di sollevarttecon
portata superiore a 200 kg, completi di verbalietifica
periodica

Certificazione CE di conformita del costruttore ppparecchi
di sollevamento

Librettc usc e manutenzion

Registro verifiche periodiche redatto per ognieaitatura

D.Lgs. 81/08 Art. 71
comma 4 b)

i O0lauli4 O1luaunaog

Verifiche trimestral funi € caten

Procedur pel gruinterferent

Copia della richiesta annuale all'ASS di verifieglhl
apparecchi di sollevamento con portata superi@@Oskg

Notifica all'lSPESL dello spostamento e di nuowstatiazione
di apparecchio di sollevamento con portata supead00 kg

Procedur pel gruinterferent

Certificaziontradiocomand gru

RISCHIO RUMORE

Valutazion«dell'esposizion personal al rumore dei dipenden

D.Lgs 81/0¢ Art. 2€

Deroga all'emissione di rumore nelllambiente estern

D.P.C.M. 01.03.1991 ¢
succ.

RECIPIENTI IN PRESSIONE

Librettc recipient in pression di capaciti superioria 251.

aau el

A 3INNOO

0ad3l I

[9Pp €20¢C /9€¥6. N OAllN/ 0]]02010.1d

€20¢-90-1¢



ANALISI DELLE LAVORAZIONI (all. Xv § 2.1.2.d.3 - § 2.2.3 D.Lgs 81/08)

VALUTAZIONE E MISURE CONTRO IL RUMORE

c.02- Valutazione dell'esposizione al rumore

L'esposizione al rumore degli addetti, la rumogoditmacchine ed attrezzature, nonché delle vasiedi lavoro
sono state individuate impiegando i dati pubblicdai CPT di Torino nel testo "Conoscere per preeeni
- Valutazione del rischio derivante dall'esposigi@hrumore durante il lavoro nelle attivita edili”

ADEMPIMENTI PER FASCE DI ESPOSIZIONE AL RUMORE
(D.Lgs. 81/08)

<VALORI INFERIORI D'AZIONE 80dB(A)

‘20

Per tali lavoratori non € previsto alcun obbligo

A 3INNOO

VALORI INFERIORI D'AZIONE 80dB(A) + VALORI SUPERIORI D'AZIONE85 dB(A)

Informare e formare i lavoratori su rischi (art 1@%nma 1 D.Lgs. 81/08)

Sottoporre i lavoratori a sorveglianza sanitariariskiesto dai lavoratori stessi o dal medico cotape
(art.196 comma 2 D.Lgs. 81/08)

Mettere a disposizione i D.P.l. (art 193 commallizgs. 81/08)

- 9 ledIoullid

[9Pp €20¢C /9€¥6. N OAllN/ 0]]02010.1d
ogd4dl IN

VALORI SUPERIORI D'AZIONE85dB(A) + VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE87dB(A)

‘sse p

Delimita e segnala le aree e l'accesso (art 192r@D.Lgs. 81/08)

Informare e formare i lavoratori su rischi (art 1@8nma 1 D.Lgs. 81/08)

Sottoporre i lavoratori a sorveglianza sanitariet. 186 comma 1 D.Lgs. 81/08)

Fa tutto il possibile per assicurare che vengadossati i D.P.I. (art 193 comma 1/b D.Lgs. 81/08)

- vl

>VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONES87dB(A)

Adotta misure per riportare i valori al di sottd teite (art 194 comma 1/a D.Lgs. 81/08)

Individua le cause (art 194 comma 1/b D.Lgs. 81/08)

Modifica le misure di prevenzione e protezione @étare che la situazione si ripeta (art 194 cortfoa
D.Lgs. 81/08)
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MEZZI

Mezzi forniti/utilizzati:

- Autopompa - Autobetoniera

Gru su carro o autocarro - Carrello elevatore -oBatro - Pala meccanica - Autocarro

Utilizzare la gru neilimiti del diagramm di carico
indicante¢le portate massim in funzionge
dell'inclinazion e delle lunghezz delbraccio

Mezzo: MZ.01 - Gru su carro o autocarro (1) (2) (3) (4) (5) (6) Rumore: 86 dB
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.l. M.'Su"?
legislative
Dlgs. 17/10
Codicee
Disposiziondi
Circolaziont
Stradal
Ribaltament delmezzc |Il terrencdestinati al passaggi degli apparecct di 9
nelmovimentt sollevament mobili nor deve presentar buchea o
sporgenz pericolos  nor segnalat opportunamen '
La consistenz delterrencdeve esser atte a Y
consentir l'access -
Determinar la velocité massim. degliappareccl a
nell'areidi cantierte disporre¢ adegua cartelli -
Ribaltament delmezzc | Gli stabilizzator devoncesser completamen estes =
nelsollevament € bloccat prime dell'inizio del lavorc ®
Deve esser present la valvole di bloccc pel rotture '
delle tubazion dei martinett 0
Qualor: la superficic di appoggit nor garantisc ®
convenieni garanzit contrc cedimentigli A
stabilizzator dovranncappoggiar st piastre di .
ripartizione del caricc o eventualmentdeicepp in =
legnc amplificator delle superficie di caricc -
Investimentidi coseo Deve esser sempri possibil¢ la rotazionccomplet: '
manufatt nelle del braccic senzi pericolc di urtc cor ostacol 9
movimentazior =}
Investimentiperson o L'addettc alla gru deve avere pience visibilita delle )
mezz duranttle zonzinteressal dalle movimentazion in cast
operazior contrario deve esser assistitc de personal pel le E
indicazion sulle manovr
Mantener distanzi di sicurezz dalle zone pericolos Y
(bordc scavi impalcature attrezzatur di lavoro ecc. 2
La segnalazior acustice de azionar:in condizion di D.Lgs 81/0¢ 3
pericolo deve esser efficiente Allegatc V =]
Parte 1 83.1.7 |o
Vietatc passar cor carich sospes sopr: person @ D.Lgs 81/0¢ n
mezz Allegatc VI § |2
3.1k 3
Interferenz peirsbraccic | Transennai e precluder al traffico veicolare¢ e D.Lgs 81/0¢ -
delle gru sL arei pubblice |pedonal 'arecinteressat Allegatc VI § °©
(Trasm 3.1t O
Fascicol( =
istruzion ENPI |~
n°4 2
Cediment strutturals L'apparecchi nor deve avelraggiuntcil numert CNR1002! 3
massimidi cicli di lavorc pelil quale € statc =
progettat o
Cedimentioribaltament: |1 dispositiv di sicurezz dell'apparecch devonc D.Lgs 81/0¢
gru esser manutenu e tarat Art. 71 commg
1,comm:4
L'apparecchi deve esser idonec alla D.Lgs 81/0¢
movimentazion dei carich che si preveddebban Allegatc VI §
esser sollevat e trasportal nel cantiert 3.1.1

A 3INNOO
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Mezzo:

MZ.01 - Gru su carro o autocarro (1) (2) (3) (4) (5) (6)

Rischi

Misure sicurezza utilizzo

D.P.1.

Misure
legislative

Cadutidel caricc

Ribaltament o cediment
delle gru e del caricc pel
errat:imbracatur o
segnalazior

Cadutidel caricc pel
mancanz di F.M

Caduti del caricc a motore
nor innestat

Cadutidel caricc pel
imbracatur nor idones

Lesioni dorso-lombari pe

dell'arei di lavorc (frontale posterior: o laterale)
delle condizion di lavorc sL pneumatic o
stabilizzator

Iniziare I'operazion di sollevament solc st
segnalazior de parte dellimbracator

Non effettuart tiri obliqui o a trainc

Le operazior di sollevamentc trasport«e appoggit
devoncesser effettuatiin modc gradual  evitandcil
pit possibile le oscillazion

| carich e le attrezzatur devoncsempr: esser
posizionai a terre st superfici¢ ber livellata
assicurandor I'equilibrio contrc la caduti el
ribaltament

Non lasciart carich sospes al gancic

I caricc de sollevarce le funi necessar pel
l'imbracatur: devoncrispettari coefficient di
sicurezz (quandt I'angolc al vertice delle funi €
superioria 180¢ utilizzare il bilanciere
Interporretra le funi o catenieil cariccidone pezz
di legncin corrispondenz degli spigoli vivi

Non sostar sottc i carich sospe:

Delimitare la zone interessal cor parapet o mezz
equivalent

Consentir l'access solc al personal interessat
dalle lavorazion

I dispositivc di chiusuriall'imbocccdel gancic deve
esser funzionant

Utilizzo di organ di presi divers dal gancic solc se
prescritt nel certificatc di conformité
dell'apparecchi e sul libretta di usc e manutenzion
Impiegarcganc regolamenta cor indicaziontdelle
portat: massim

Informazione istruzion¢ e formaziont

Presenz delle cartellonistici cor istruzion d'usc pel
gruisti ec imbracatot

Il mezzceil cariccdevoncavereun arrestcgradual

La disces del caricc deve avvenire solc a motore
innestat

Utilizzare mezz idone ac evitare la caduti del caricc
e il suc spostameni (completar cor disposizion
specifiche ac es utilizzare la cesti peli pacch di
laterizi o di piastrelle imbracc cor funi o cinghie in
almencdue punti per tavole o pannelli ecc.

Le imbracatur in fune compost dé fibre devonc
avereun coefficiente di sicurezz >=10; >=6 le funi
metalliche >=5le caten

Ridurre il piu possiddemovimentazione manuale

D.Lgs 81/0¢
Art. 71 comme
1

Circ. ISPESIL
del 20/02/8 n.
279:

D.Lgs 81/0¢
Allegatc V
Parte | §3.1.2
D.Lgs 81/0¢
Art. 73

D.Lgs 81/0¢
Allegatc V
Partell §3.1.1¢
D.Lgs 81/0¢
Allegatc VvV
Parte | §3.1.¢
D.Lgs 81/0¢
Allegatc V
Parte 1 §3.2.
D.Lgs 81/0¢
Allegatc VI §
3.1.¢

D.Lgs 81/0¢
Allegatc V
Parte 1l §3.1.1:
- Allegatc VI §
3.1.2

D.Lgs. 81/08
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Mezzo:

MZz.01 - Gru su carro o autocarro (1) (2) (3) (4) (5) (6)

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.l. M_lsur_e
legislative
movimentazion manual |dei material utilizzandcmezz meccanic ausiliar pel Art. 16¢
deicarich i carich superior a 25 kg pet gli uomini e 15 kg pel - Allegatc
le donne¢ o di dimension ingombrant o di difficile XXXIII
presi
Il personal addett« a protratt¢ operazior di D.Lgs 81/0¢
movimentazior manual deicarich deve esser Art. 16€ commi
frequentemen turnatc 2 - Allegatc
XXX §4
Caduta di laterizi, Il sollevamento di laterizi, pietrame, ghiaia etfial D.Lgs. 81/08
pietrame, ghiaia e altri | materiali sciolti deve essere effettuato esclusarte Allegato VI § 3.2.8
material minuti amezzcdi bennco cassor metallici
Cadutidel caricc pel Pulsantier cor indicaziont«chiarz e precisi sui D.Lgs 81/0¢
erratc comand moviment corrisponden ai comandi sic in fase di Allegatc VvV
esercizicche di montaggit e smontaggi Partell §3.1.1¢
Circ. ISPESIL
del 28/01/9:n.
7
Pulsant di comandiincassa o protett cor ghiere D.Lgs 81/0¢
pel evitare la mess in motc accidental Allegatc VvV
Parte 1l §3.1.1¢
Presenz di idone sistem di interbloccc che Circ. ENPI del
impediscan I'azionament contemporanedi 11/09/7:n.3C
moviment contrappos
Circ. ISPESI
del 15/06/9:n.
7€
Informazione istruzione¢ € formazion: D.Lgs 81/0¢
Art. 73
L'addettcalla gru deve avere pienc visibilita delle
zonginteressal dalle movimentazion in cast
contrario deve esser assistitcde personal pelle
indicazion sulle manovr
Elettrocuzion Non posson esser eseguit lavori a distanz: de linee D.Lgs 81/0¢
elettrich¢ o impianti elettrici inferiori a quelle indicate Art. 82
in Tabelle 1 dell'Allegatc IX del D.Lgs. 81/0¢
Negli spostameni prime di proceder¢ abbassal il
braccicil piu possibile tenend: contc degli ostacol €
delle linee elettriche
Anche se il braccio & distante dalle linee elettriche si dovra
lavorare in modo tale che un eventuale ribaltamento del
mezzo non possa arrecare danno a tali linee
Rumore (7) (8) (Trasm D.Lgs 81/0¢
Art. 18¢
Vedi marchiatur del produttore pet macchin:
prodotte dopcil 92 e la valutazion«del datore di
lavorc
Informare e formarei lavorator st rischi D.Lgs 81/0¢
Art. 19t
Fare tutta il possibile pel assicurar che vengan Otoprotettor|D.Lgs 81/0¢

Incident dovutia
comunicazionincorrett:o
assent tra operator €
segnalator

indossaii D.P.I

Le manovre«dell'autogru ovverc dell'operator
devoncesser guidate dal segnalator mediant:
segnal gestual semplic e comprensibil

Art. 19% comme
1

D.Lgs 81/0¢
Allegatc XXIV
§2.2.:

- Allegatc
XXXII

Adempimenti

©)

Le attrezzature di lavoro messe a disposizionéagieratori debbono essere
adeguate alle prescrizioni supplementari ripomal€Allegato V Parte Il § 2 del
D.Lgs. 81/08; D.Lgs. 81/08 Allegato V Parte 1l §2

- 9ledioulld 204

‘sse p

VT

|ag e 1doD

sjuau e116 g ojaul 14 O031uaundoq

A 3INNOO

0ad3l I

[9Pp €20¢C /9€¥6. N OAllN/ 0]]02010.1d

€20¢-90-1¢



Mezzo:

MZ.01 - Gru su carro o autocarro (1) (2) (3) (4) (5) (6)

Rumore: 86 dB

(4)
()

(6)

Sorveglianza sanitaria  (8)

Verifiche periodiche biennali effettuate dal Présislultizonale di Prevenzione

USL

Collaudo dell'automezzo presso la motorizzaziougec{si ricorda che
l'automezzo deve essere dotato di controtelaimfiirzo in conformita alla circ.
77 del 23.12.76 del M. del lavoro)

Collaudo dell'apparecchio di sollevamento (sup0@&y) presso I''SPESL (le

macchine operatrici posatubi denominate side boomsono soggette) devono

essere sottoposte a verifica, una volta I'annoapeertarne lo stato di

funzionamento e di conservazione ai fini della dezaa dei lavoratori; D.Lgs. 81

/08 Allegato VII
Gli addetti devono essere sottoposti a soraagh sanitaria a cura del medico
competente; D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma 2 d) - ddlie XXXIII

D

Segnaletica (7)  Segnalare la zona esposta a livello di rumtaadevato 9
Documenti @ Un documento con le verifiche periodiche desseee tenuto a disposizione |
dell'autorita di vigilanza competente per un pesiddcinque anni dall'ultima )
registrazione delle verifiche stesse i)
(3] Un documento attestante I'esecuzione dell'olttontrollo con esito positivo deve—
accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque gueatutilizzata; D.Lgs. 81/0 5
Art. 71 comma 10 .
o
Mezzo: MZ.02 - Carrello elevatore (9) (10) (11) Rumore: 88 dB ®
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I M.|surg e)
legislative
DLgs.17/10 |
Codice e »
Disposizioni di
. . =
Circolazione |b
Stradale '
Ribaltamento Il terreno destinato al transito dei mezzi mecaanic
non deve presentare buche o sporgenze pericolose g
non segnalate opportunamente =
Nei percorsi e nelle aree di manovra si devono ®
approntare gli eventuali rafforzamenti %
Non attivare il braccio durante gli spostamenti e -
mantenere basse le forche g
Effettuare i depositi in maniera stabile o
Non apportare modifiche agli organi di comando € %
lavoro s
Durante gli spostamenti col carico o a vuoto g
mantenere basse le forche
Posizionare correttamente il mezzo, abbassando le I
forche a terra ed azionando il freno di stazionamen =
Contatto con linee Nella zona di lavoro non devono esserci linee §,
elettriche aeree elettriche aeree che possano interferire con le o
manovre o
Non possono essere eseguiti lavori in prossimita di D.Lgs. 81/08 (o
linee elettriche o di impianti elettrici con paattive Art. 83 -
non protette L
Caduta materiale dall'alto Posizionare correttamente il carico sulle forche 3
adeguandone l'assetto col variare del percorso S
Effettuare i depositi in maniera stabile o
Non lasciare carichi in posizione elevata Cascodi |D.Lgs. 81/08
protezione |Art. 110
D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
31,841
Incendio Eseguire il rifornimento di carburante a motore
spento e non fumare
Investimento di persone, || mezzi devono avere i posti di manovra che D.Lgs. 81/08
mezzi e attrezzature nelle@ permettano la perfetta visibilita di tutta la zatia Allegato V
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Mezzo:

MZ.02 - Carrello elevatore (9) (10) (11)

Rischi

Misure sicurezza utilizzo

D.P.I.

Misure
legislative

movimentazioni

Caduta di persone dall'alt

Contatto con organi in

movimento

Punture, tagli, abrasioni

azione

L'altezza massima del carico deve essere tale da
rendere completamente visibile la testa di unagmer,
di media statura posta immediatamente davanti a
carico. Qualora non sia assolutamente possibile
limitare l'altezza del carico, condurre il carretio
retromarcia

Nelle manovre di retromarcia o in spazi ristretti
assistere alle operazioni con personale a terra
Le modalita d'impiego degli apparecchi di traspor
ed i segnali prestabiliti per le manovre devon@gss
richiamati mediante avvisi chiaramente visibili
Delimitare la zona interessata con parapetto o ime
equivalenti

Mantenere distanza di sicurezza dalle zone pesec
(bordo scavi, impalcature, attrezzature di lavens,.)
| mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi
predisposti

Le vie di transito del cantiere avranno la larglaezz
tale da superare la sagoma di ingombro del veitiol
almeno 70 cm. per ciascun lato

Tutto il personale deve porre particolare attenzion
alle segnalazioni e alle vie di transito predispost
L'avvisatore acustico, il segnalatore di retronsecd
il girofaro devono essere funzionanti

Segnalare l'operativita del mezzo con il girofaro
Adeguare la velocita ai limiti stabiliti in canteee
transitare a passo d'uomo in prossimita dei posti d
lavoro

Il carrello non deve essere messo in moto da teérs
si deve scendere quando lo stesso & ancora in
movimento

Quando si abbandona il carrello occorre fermare
motore, azionare il freno di stazionamento, inseitir
rapporto piu basso del cambio ed asportare la eh
di avviamento. Inoltre, se il terreno € in pendenza
sterzare le ruote ed eventualmente bloccarle coei
dNon ammettere a bordo altre persone

Chiudere gli sportelli della cabina

Eseguire gli interventi di revisione e manutenziane
motore spento

2]

277

l!

av

CU

Scarpe di
sicurezza

Guanti

Parte 11 § 3.1.13

c)

D.Lgs. 81/08
Allegato \%
Parte 11 § 3.1.14

D.Lgs. 81/08
Art. 20 comma
2 c¢) - Allegato
VI §1.6.1,
§1.6.2

D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.2,84.6
D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.6,845

Adempimenti

Documenti

1)

(10)

77 del 23.12.76 del M. del lavoro)

Un documento attestante I'esecuzione dell'ultintdrodio con esito positivo deve
accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque gueatutilizzata; D.Lgs. 81/0

Art. 71 comma 10

Collaudo dell'automezzo presso la motorizzazicivile (si ricorda che
'automezzo deve essere dotato di controtelaimftirzo in conformita alla circ.

Un documento con le verifiche periodiche deve essmruto a disposizione
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Mezzo: MZ.02 - Carrello elevatore (9) (10) (11) Rumore: 88 dB
dell'autorita di vigilanza competente per un pesiddcinque anni dall'ultima
registrazione delle verifiche stesse

Mezzo: MZ.03 - Autocarro (12) (13) (14) Rumore: 78 dB

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.L M.ISUI’(.E
legislative
Dlgs.17/10
Codice e
Disposizioni di
Circolazione
Stradale
Ribaltamento dei mezzi |La consistenza del terreno ove accedono lavoratori
mezzi deve essere adeguata
Il terreno destinato al transito dei mezzi mecaanic
non deve presentare buche o sporgenze pericolose
non segnalate opportunamente

Investimento di persone, || mezzi devono avere i posti di manovra che D.Lgs. 81/08

mezzi e attrezzature nelle permettano la perfetta visibilita di tutta la zatia Allegato V

movimentazioni azione Parte 11 83.1.13

c)
Le modalita d'impiego degli apparecchi di trasporto D.Lgs. 81/08
ed i segnali prestabiliti per le manovre devon@ess Allegato V

Caduta dall'alto di person

Caduta dall'alto dei carich
nel carico o scarico

Lesioni dorso-lombari pe
movimentazione manual
dei carichi

richiamati mediante avvisi chiaramente visibili

Delimitare la zona interessata con parapetto o mezz

equivalenti

Mantenere distanza di sicurezza dalle zone peseo

(bordo scavi, impalcature, attrezzature di lavens,.)
| mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi
predisposti

Le vie di transito del cantiere avranno la larglaezz
tale da superare la sagoma di ingombro del veitiol
almeno 70 cm. per ciascun lato

Nelle manovre di retromarcia o in spazi ristretti
assistere alle operazioni con personale a terra
Tutto il personale deve porre particolare attenion
alle segnalazioni e alle vie di transito predispost
Segnalare l'operativita del mezzo con il girofaro
Adeguare la velocita ai limiti stabiliti in cantee
transitare a passo d'uomo in prossimita dei posti
lavoro

d_'accesso degli addetti ai cassoni di carico degli
automezzi deve avvenire con scale a mano
opportunamente legate per assicurarne la stabilitd
oppure trattenute al piede da altra persona

Non salire sui carichi sul cassone se non si €
adeguatamente protetti contro la caduta dall'alto

(imbracatura collegata a fune tesa, parapetto) ecc.

Non trasportare persone all'interno del cassone
il passaggio dei materiali tra le posizioni di lawo
sopraelevate e quelle a terra deve avvenire
considerando il peso, I'ingombro e il baricentrb de
carico

Ridurre il piu possibile la movimentazione manua
«dei materiali utilizzando mezzi meccanici ausil@er
i carichi superiori a 25 kg per gli uomini e 15 per
le donne o di dimensioni ingombranti o di difficile
presa

Il personale addetto a protratte operazioni di
movimentazioni manuali dei carichi deve essere
frequentemente turnato

(o]

Parte 11 §3.1.14

D.Lgs. 81/08
Art. 168

- Allegato
XXXI

D.Lgs. 81/08
Art. 168 comma
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Mezzo:

MZ.03 - Autocarro (12) (13) (14)

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.l. M_lsur_e
legislative
XXX § 4
Investimento per caduta |Mezzi di trasporto appropriati, per quanto rigudeda D.Lgs. 81/08
del materiale (Trasm) sicurezza, alla natura, alla forma e al volume dei Allegato VI §
carichi a cui sono destinati 3.11
Il materiale depositato sui cassoni non deve supera
I'altezza delle sponde laterali e comunque deweress
idoneamente fissato per impedirne lo spostamento o
la caduta in ogni fase di lavoro
Inquinamento ambientale| Per trasporto di materiale arido, se necessario,
per polverosita (Trasm) |limitare la polverosita bagnando il materiale o
coprendolo con teloni
Malfunzionamento dei |l mezzi di trasporto devono essere dotati di idone, D.Lgs. 81/08
dispositivi frenantiodi | dispositivi di frenatura e di segnalazione acustica Allegato V
segnalazione luminosa Parte 11 § 3.1.5,
dellautomezzo §3.1.7

Danneggiamento alla
viabilita

Le strade di accesso al cantiere non devono esse
sporcate dai mezzi di cantiere, e in tal caso Iniaog
provvedere a pulirle

204
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Incendio Durante i rifornimenti di carburante spegnere ionio
e non fumare
Adempimenti (14) Collaudo dell'automezzo presso la motorizaazicivile (si ricorda che o)
l'automezzo deve essere dotato di controtelaimflirzo in conformita alla circ. |
77 del 23.12.76 del M. del lavoro) A
Documenti (12) Un documento attestante I'esecuzione dell'ultimrodo con esito positivo deve
accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque gusatutilizzata; D.Lgs. 81/03;
Art. 71 comma 10
(13) Un documento con le verifiche periodiche deve essmiuto a disposizione '
dell'autorita di vigilanza competente per un pesiddcinque anni dall'ultima Q
registrazione delle verifiche stesse C.
QD
Mezzo: MZ.04 - Pala meccanica (15) (16) Rumore: 88 dB &
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I Misure
legislative g
Dlgs. 17/10 2
Rumore (17) (18) (Trasm D.Lgs 81/0¢ 3
Art. 18¢ S
Vedimarchiatur del produttor«pel macchin g
prodotte dopcil 92 e la valutazion: del datore di -
lavorc =
Informare e formarei lavorator st rischi D.Lgs 81/0¢ 5
Art, 19t -
Fare tutto il possibile pel assicurar che vengan Otoprotettor |D.Lgs 81/0¢ o
indossati D.P.| Art. 192 comm: |OQ
1 =
Vibrazioni Le attrezzatur devoncesser conservat in buonc D.Lgs 81/0¢ —-
statc ec esser efficienti Artt. 71 comm: |2
4
Scivolament cadutia Ordine € pulizia sui luoghi di lavorc Scarp di D.Lgs 81/0¢ g
livello sicurezz Allegatc VIIl § |
3.2.84¢
Inalazionedi polveri, fibre Mascher D.Lgs 81/0¢
(Trasm cor filtro Allegatc VIII §
adattc 3.3.844
Contattccor oli mineral € Guant D.Lgs 81/0¢
derivat Allegatc VIII §
3.6.84.t

Ribaltament

Il terrencdestinati al transitc dei mezz meccanic
non deve presentare buche o sporgenze pericolos
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Mezzo:

MZ.04 - Pala meccanica (15) (16)

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I M_lsurg
legislative
non segnalate opportunamente
Nei percorsi e nelle aree di manovra si devono
approntare i necessari rafforzamenti
Effettuare i depositi in maniera stabile
Non apportare modifiche agli organi di comando €
lavoro
Durante gli spostamenti abbassare il braccio
Curare l'orizzontalita e la stabilita della macehin
Incendio Durante i rifornimenti di carburante spegnere il D.Lgs. 81/08
motore e non fumare Art. 20 comma
2 c¢) - Allegato
Vig1l
- Allegato IV §
4
Contatto con linee Non possono essere eseguiti lavori in prossimita di D.Lgs. 81/08
elettriche aeree linee elettriche o di impianti elettrici con paattive Art. 83
non protette
Investimento di persone, || mezzi devono avere i posti di manovra che D.Lgs. 81/08
mezzi e attrezzature nelle permettano la perfetta visibilita di tutta la zatia Allegato V
movimentazioni azione Parte 11 §3.1.13
C)
Lasciare la macchina in maniera che sia impossibjle D.Lgs. 81/08
ad una persona non autorizzata rimetterla in marcia Allegato V

Caduta di persona dall'alt

Schiacciamento del

manovratore per

ribaltamento della pala

dNon trasportare persone nella benna delle pale

Nelle manovre di retromarcia o in spazi ristretti
assistere alle operazioni con personale a terra

Delimitare la zona interessata con parapetto o mezz

equivalenti

Mantenere distanza di sicurezza dalle zone peseolo

(bordo scavi, impalcature, attrezzature di lavens,.)
| mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi
predisposti

Le vie di transito del cantiere avranno la larglaezz
tale da superare la sagoma di ingombro del veitiolo
almeno 70 cm. per ciascun lato
Eseguire lo scarico in posizione stabile tenendo g
distanza di sicurezza il personale addetto ai lavor
Tutto il personale deve porre particolare attengzior
alle segnalazioni e alle vie di transito predispost
L'avvisatore acustico, il segnalatore di retronmeaed
il girofaro devono essere funzionanti

Segnalare I'operativita del mezzo con il girofaro

| gruppi ottici per le lavorazioni con scarsa
illuminazione devono essere efficienti

Non lasciare la macchina in moto senza sorveglianza

Adeguare la velocita ai limiti stabiliti in canteee
transitare a passo d'uomo in prossimita dei paosti d
lavoro

meccaniche e macchine similari

Non é consentito il trasporto di uomini sui mezzi
meccanici oltre al manovratore

La macchina sara dotata di riparo del posto diguid
della necessaria robustezza

Parte 11 § 3.1.14

Sorveglianza sanitaria  (18)

Segnaletica

17

Gli addetti devono essere sottoposti a soiaegh sanitaria a cura del medico
competente; D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma 2 d) - ddlm XXXIII
Segnalare la zona esposta a livello di rum@retevato

- 9ledioulld 200

‘sse p

VT

|ag e 1doD

sjuau e116 g ojaUJ 14 O31uaundoq

[9Pp €20¢C /9€¥6. N OAllN/ 0]]02010.1d

€20¢-90-1¢

A 3INNOO

0ad3l I



Yo

Mezzo: MZ.04 - Pala meccanica (15) (16) Rumore: 88 dB
Documenti (15) Un documento attestante I'esecuzione deflioltontrollo con esito positivo dev
accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque gueatutilizzata; D.Lgs. 81/0
Art. 71 comma 10
(16) Un documento con le verifiche periodiche dessere tenuto a disposizione
dell'autorita di vigilanza competente per un pesiddcinque anni dall'ultima
registrazione delle verifiche stesse
Mezzo: MZ.07 - Autocarro (19) (20) (21) Rumore: 78 dB
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.l. M.'Su".e
legislative
D.P.R. n. 459
/96
Codice e
Disposizioni di
Circolazione
Stradale
Ribaltamento dei mezzi |La consistenza del terreno ove accedono lavoratori
mezzi deve essere adeguata.
Il terreno destinato al transito dei mezzi mecdanic
non deve presentare buche o sporgenze pericolose
non segnalate opportunamente
Investimento di persone, || mezzi di trasporto devono avere i posti di maaovr D.P.R. n. 547
mezzi e attrezzature nellg che permettano la perfetta visibilita di tutta dma di /55 Art. 182
movimentazioni azione
Le modalita d'impiego degli apparecchi di trasporto D.P.R. n. 547
ed i segnali prestabiliti per le manovre devon@gss /55 Art. 185

Caduta dall'alto di persong-'accesso degli addetti ai cassoni di carico degli

Caduta dall'alto dei carichill passaggio dei materiali tra le posizioni di lawo
nel carico o scarico

Lesioni dorso-lombari per

i lavoratori

richiamati mediante avvisi chiaramente visibili
Delimitare la zona interessata con parapetto o mezz
equivalenti
Mantenere distanza di sicurezza dalle zone peseolo
(bordo scavi, impalcature, attrezzature di lavenz,.)
| mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi
predisposti

Le vie di transito del cantiere avranno la larglaezz
tale da superare la sagoma di ingombro del veitiolo
almeno 70 cm. per ciascun lato.

Nelle manovre di retromarcia o in spazi ristretti
assistere alle operazioni con personale a terra
Tutto il personale deve porre particolare attereion
alle segnalazioni e alle vie di transito predispost
Segnalare l'operativita del mezzo con il girofaro
Adeguare la velocita ai limiti stabiliti in canteee
transitare a passo d'uomo in prossimita dei paosti d
lavoro

automezzi deve avvenire con scale a mano
opportunamente legate per assicurarne la stabilitd
oppure trattenute al piede da altra persona

Non salire sui carichi sul cassone se non si é
adeguatamente protetti contro la caduta dall'alto
(imbracatura collegata a fune tesa, parapetto) ecc.
Non trasportare persone all'interno del cassone

sopraelevate e quelle a terra deve avvenire
considerando il peso, I'ingombro e il baricentrb de
carico

Ridurre il piu possibile la movimentazione manuale
dei materiali utilizzando mezzi meccanici ausil@er
i carichi superiori a 30 kg o di dimensioni
ingombranti o di difficile presa
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Mezzo:

MZz.07 - Autocarro (19) (20) (21)

¥yT 'ssep - eedioulld -20Q
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Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.l. M_lsur_e
legislative
Il personale addetto a protratte operazioni diccegi D.LGS. n. 626
scarico di materiali deve essere frequentemente 194 Art. 47
turnato
Investimento per caduta |Mezzi di trasporto appropriati, per quanto rigudeda D.P.R. n. 547
del materiale sicurezza, alla natura, alla forma e al volume dei /55 Art. 168
carichi a cui sono destinati
Il materiale depositato sui cassoni non deve supera
I'altezza delle sponde laterali e comunque dewress
idoneamente fissato per impedirne lo spostamento o
la caduta in ogni fase di lavoro
Inquinamento ambientale | Per trasporto di materiale arido, se necessario,
per polverosita limitare la polverosita bagnando il materiale o
coprendolo con teloni
Malfunzionamento dei || mezzi di trasporto devono essere dotati di idone D.P.R. n. 547
dispositivifrenantio di | dispositivi di frenatura e di segnalazione acustica /55 Art. 173
segnalazione luminosa
dellautomezzo
D.P.R. n. 547
/55 Art. 175
Danneggiamento alla Le strade di accesso al cantiere non devono essere
viabilita sporcate dai mezzi di cantiere, e in tal caso Inaog
provvedere a pulirle
Incendio Durante i rifornimenti di carburante spegnere iono
e non fumare
Adempimenti (21) Collaudo dell'automezzo presso la motorizzezidvile (si ricorda che
l'automezzo deve essere dotato di controtelaimfiirzo in conformita alla circ.
77 del 23.12.76 del M. del lavoro)
Documenti (19) Un documento attestante I'esecuzione dell'ultimdisa deve accompagnare
l'attrezzatura di lavoro ovunque questa sianczatia.; D.LGS. 626/1994 come
modificato e integrato dal D.LGS. 4 agosto 199958 Art. 35
(20) Un documento con le verifiche periodiche deve essaruto a disposizione
dell'autorita di vigilanza competente per un pesiddcinque anni dall'ultima
registrazione delle verifiche stesse.
Mezzo: MZ.09 - Autopompa (22) (23) (24) Rumore: 81 dB
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I M_lsurg
legislative
D.Lgs. 17/10
Codice e
Disposizioni di
Circolazione
Stradale

Ribaltamento dei mezzi

Lesione per contatto con
organi in movimento
Cadute di pressione

La consistenza del terreno ove accedono lavoratori

=

mezzi deve essere adeguata
Il terreno destinato al transito dei mezzi mecdanic

non deve presentare buche o sporgenze pericolose

non segnalate opportunamente

Non azionare il ribaltabile con il mezzo in posizo
inclinata

Potenziare I'azione dei freni con blocchi meccanic
alle ruote

Protezione completa delle catene di trasmissione
degli ingranaggi dei rulli e anelli di rotolamento
Devono essere presenti: valvola di massima
pressione, di non ritorno per i circuiti di sollevento
e di sovrappressioni contro i sovraccarichi dinamic
pericolosi

Le tubazioni flessibili devono essere rivestite da
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Mezzo:

MZ.09 - Autopompa (22) (23) (24)

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I M_lsurg
legislative
guaina metallica e avere indicazione della classe d
esercizio
Ribaltamento Prima del getto provvedere alla stabilizzazione
dell'autopompa per effettodell'autopompa
del momento prodotto
dalla pompa in fase di
getto
La fase di getto deve avvenire sotto la sorveghat
alle indicazioni di un addetto a terra
Vietare la sosta delle persone nel raggio d'azione
dell'autopompa g
Anomalo funzionamento |La pressione di gonfiaggio dei pneumatici dovra o
essere conforme a quanto riportato nel libretto del
mezzo e dovra comunque essere periodicamente i)
controllata S
Avvertire prontamente il diretto superiore di ogni o
anomalia riscontrata nel funzionamento re]
Investimento di persone, || mezzi devono avere i posti di manovra che D.Lgs.81/08 |&
mezzi e attrezzature nellg permettano la perfetta visibilita di tutta la zatia Allegato V @
movimentazioni azione Parte 1183.1.13"'
0) Q
Le modalita d'impiego degli apparecchi di trasporto D.Lgs. 81/08 |
ed i segnali prestabiliti per le manovre devon@ess Allegato V A
richiamati mediante avvisi chiaramente visibili Parte I1 §3.1.14°
Delimitare la zona interessata con parapetto o mezz =
equivalenti »
Mantenere distanza di sicurezza dalle zone peeolo '
(bordo scavi, impalcature, attrezzature di lavens,.) Q
| mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi =}
predisposti )
Le vie di transito del cantiere avranno la larglaezz 9
tale da superare la sagoma di ingombro del veitiolo e
almeno 70 cm. per ciascun lato
Nelle manovre di retromarcia o in spazi ristretti 5
assistere alle operazioni con personale a terra 2
Tutto il personale deve porre particolare attenzion 3
alle segnalazioni e alle vie di transito predispost =
Segnalare l'operativita del mezzo con il girofaro o
Adeguare la velocita ai limiti stabiliti in cantee |
transitare a passo d'uomo in prossimita dei paosti d -
lavoro 3
Malfunzionamento dei || mezzi di trasporto devono essere dotati di idonej D.Lgs. 81/08 g
dispositivi frenanti o di | dispositivi di frenatura e di segnalazione acustica Allegato V
segnalazione luminosa Parte I § 3.1.5,| <
dell'automezzo §3.1.7 2.
Cedimento di organi Dovranno essere verificate da personale specidtizza ;
meccanici e idraulici della le guide, i bulloni, le pulegge, gli attacchi, inootti e -
pompa del carro i martinetti degli impianti idraulici 3
Lesioni dei lavoratori a Casco di D.Lgs. 81/08 =3
terra (caduta di materiali, protezione |Art. 110 ®
lesioni alle mani,
perforazioni)
D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.1,84.1
Guanti D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §

3.6,84.5
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Mezzo:

MZ.09 - Autopompa (22) (23) (24)

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I M_lsurg
legislative
Scarpedi |D.Lgs. 81/08
sicurezza |Allegato VIII §
32,846
Rumore (25) (26) D.Lgs. 81/08
Art. 189
Vedi marchiatura del produttore per macchine
prodotte dopo il 92 e la valutazione del datore di
lavoro
Informare e formare i lavoratori su rischi D.Lgs. 81/08
Art. 195
Fare tutto il possibile per assicurare che vengano | Otoprotettori D.Lgs. 81/08

indossati i D.P.I Art. 193 comma
1
Adempimenti (24) Collaudo dell'automezzo presso la motorizaazicivile (si ricorda che

Sorveglianza sanitaria  (26)

l'automezzo deve essere dotato di controtelaimftirzo in conformita alla circ.

77 del 23.12.76 del M. del lavoro)

Gli addetti devono essere sottoposti a soiaegh sanitaria a cura del medico
competente; D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma 2 d) - ddlie XXXIII

Segnaletica (25) Segnalare la zona esposta a livello di rumtEretevato
Documenti (22) Un documento attestante I'esecuzione deflioltontrollo con esito positivo dev
accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque gu@atutilizzata; D.Lgs. 81/0
Art. 71 comma 10
(23) Un documento con le verifiche periodiche dessere tenuto a disposizione
dell'autorita di vigilanza competente per un pesiddcinque anni dall'ultima
registrazione delle verifiche stesse
Mezzo: MZ.10 - Autobetoniera (27) (28) (29) Rumore: 78 dB
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.l. M.ISUI’(.E
legislative
D.Lgs. 17/10
Codice e
Disposizioni di
Circolazione
Stradale

Ribaltamento dei mezzi

Lesioni per contatto con
elementi pericolosi

Lesioni per contatto con
organi in movimento

Caduta dall'alto
dell'addetto allo

sciacquaggio della
betoniera sulla bocca di

caricamento

Cadute di pressione

La consistenza del terreno ove accedono lavoratori

=

mezzi deve essere adeguata
Il terreno destinato al transito dei mezzi mecdanic

non deve presentare buche o sporgenze pericolose

non segnalate opportunamente

Non azionare il ribaltabile con il mezzo in posizo
inclinata

Potenziare I'azione dei freni con blocchi meccanic
alle ruote

[l tamburo per I'impasto del calcestruzzo non deve
presentare elementi sporgenti non protetti

| canali di scarico non devono presentare perdioli
cesoiamento o di schiacciamento (bordi arrotondat
Protezione completa delle catene di trasmissione
degli ingranaggi dei rulli e anelli di rotolamento
La scala di accesso alla bocca di carico e scas&o,
non e provvista di piattaforma, deve avere l'ultimg
gradino a superficie piana realizzato con griglato
lamiera traforata

Devono essere presenti: valvola di massima

pressione, di non ritorno per i circuiti di sollevento
e di sovrappressioni contro i sovraccarichi dinamic
pericolosi

)
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Mezzo:

MZ.10 - Autobetoniera (27) (28) (29)

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I M_lsurg
legislative
Le tubazioni flessibili devono essere rivestite da
guaina metallica e avere indicazione della classe d
esercizio
Anomalo funzionamento |La pressione di gonfiaggio dei pneumatici deveresse
adeguata e controllata frequentemente
Avvertire prontamente il diretto superiore di ogni
anomalia riscontrata nel funzionamento
Caduta di materiale Le benne per il sollevamento del conglomerato
dall'alto cementizio devono avere un dispositivo che
impedisca I'accidentale spostamento della leva che
comanda l'apertura delle valvole di scarico
Investimento di persone, || mezzi devono avere i posti di manovra che D.Lgs. 81/08
mezzi e attrezzature nelle permettano la perfetta visibilita di tutta la zatia Allegato V
movimentazioni azione Parte 11 § 3.1.13
c)
Le modalita d'impiego degli apparecchi di trasporto D.Lgs. 81/08
ed i segnali prestabiliti per le manovre devon@gss Allegato V
richiamati mediante avvisi chiaramente visibili Parte 11 § 3.1.14
Delimitare la zona interessata con parapetto o mezz
equivalenti
Mantenere distanza di sicurezza dalle zone peseolo
(bordo scavi, impalcature, attrezzature di laveus,.)
I mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi
predisposti
Le vie di transito del cantiere avranno la larglaezz
tale da superare la sagoma di ingombro del veitiolo
almeno 70 cm. per ciascun lato
Nelle manovre di retromarcia o in spazi ristretti
assistere alle operazioni con personale a terra
Tutto il personale deve porre particolare attenzion
alle segnalazioni e alle vie di transito predispost
Segnalare l'operativita del mezzo con il girofaro
Adeguare la velocita ai limiti stabiliti in canteee
transitare a passo d'uomo in prossimita dei paosti d
lavoro
Malfunzionamento dei |l mezzi di trasporto devono essere dotati di idone D.Lgs. 81/08
dispositivi frenanti o di | dispositivi di frenatura e di segnalazione acustica Allegato V
segnalazione luminosa Parte Il § 3.1.5,
dellautomezzo §3.1.7
Cedimento di organi Dovranno essere verificate da personale specittizza
meccanici e idraulici della le guide, i bulloni, le pulegge, gli attacchi, inchottie
pompa del carro i martinetti degli impianti idraulici
Lesioni ai lavoratori a terrdDovranno essere indossati elmetto, guanti e scirp€asco di  |D.Lgs. 81/08
(cauta di materiali, lesionjsicurezza con suola imperforabile protezione |Art. 110
alle mani, perforazioni)
D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.1,84.1
Guanti D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.6,84.5
Scarpedi |D.Lgs. 81/08
sicurezza |Allegato VIII §
32,846
Adempimenti (29) Collaudcdell'automezz presstla motorizzazion civile (siricorde che
l'automezz deve esser dotatc di controtelait di rinforza in conformité alla circ.
77del 23.12.76 del M. ddavoro
Documenti (27)  Un documento attestante I'esecuzione deflioltontrollo con esito positivo dev
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Mezzo:

MZ.10 - Autobetoniera (27) (28) (29) Rumore: 78 dB

(28)

accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque gusistutilizzata; D.Lgs. 81/08

Art. 71 comma 10

Un documento con le verifiche periodiche dessere tenuto a disposizione
dell'autorita di vigilanza competente per un pesiddcinque anni dall'ultima
registrazione delle verifiche stesse
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ATTREZZATURE

Attrezzature fornite/utilizzate: Cesto per sollevamento - Attrezzatura ossiaceti(eper saldatura, taglio o
riscaldo - Scale semplici portatili - Idropulitrie®etoniera a bicchiere - Avvitatore elettrico eldzza - Trapano
- Battipiastrelle - Tester - Tagliapiastrelle -@fler - Motosega - Smerigliatrice angolare a diflesgibile) - Scale
doppie - Levigatrice per pietre e marmittoni - Méld perforatore scalpellatore - Avvitatore a badte

- Sbobinatrice manuale - Saldatore elettrico - $tadkice elettrica - Battipalo a mazza cadentenz®pressacavo
- Utensili ed attrezzature manuali - Martello deitooé elettrico - Chiodatrice - Scanalatore - Rdre

- Filettatrice - Troncatrice - Attrezzi mobili o gatili a motore a scoppio

Attrezzatura: - Cesto per sollevamento (1) (2)

Rischi

Misure sicurezza utilizzo

D.P.1.

Misure
legislative

Non utilizzare imbracature aperte, forche e pafets
il sollevamento ai piani dei materiali

Documenti 1)

(2)

Un documento con le verifiche periodiche deve essstuto a disposizione
dell'autorita di vigilanza competente per un pesiddcinque anni dall'ultima

registrazione delle verifiche stesse

Un documento attestante I'esecuzione dell'ultintdrodio con esito positivo deve

accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque gueatutilizzata; D.Lgs. 81/0

Art. 71 comma 10

204
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Attrezzatura: - Attrezzatura ossiacetilenica per saldatura, tagliscaldo (3) (4)

- 9 |ed IJulid

Rischi

Misure sicurezza utilizzo

D.P.1.

Misure
legislative

Incendio

Ustioni

Esplosione per
ribaltamento o caduta del
bombole

Le tubazioni di alimentazione del cannello di
saldatura o di taglio devono essere dotate di \alvg
di non ritorno della fiamma inserita il piu a valle
possibile rispetto ai riduttori di pressione

Le tubazioni non devono venire a contatto con
sostante quali grasso, olio, fango, etc.

La distanza minima tra cannello e bombola deve

essere di almeno 10 m, riducibili a 5 m se le bdmbo

sono protette da scintille e calore o se si lavora
all'esterno

Sui riduttori deve essere montata una valvola acsec

Nel caso di interruzione delle operazioni di saldat
o taglio spegnere il cannello

Tenere a disposizione in prossimita dell'area in
lavorazione mezzi antincendio di primo intervento
Non usare i gas delle bombole per:

la pulizia di sostanze esplosive
rinfrescarsi
pulire gli indumenti o gli ambienti di lavoro
avviare motori a combustione interna
pulire i pezzi in lavorazione
Le patte delle tasche ed i pantaloni devono avere
risvolti per evitare I'entrata di scintille e sari
Raffreddare ed accantonare i pezzi metallici téglia
saldati
Non indossare abbigliamento in materiale sintetico

Le bombole devono essere movimentate su idoneo

earrello e fissate verticalmente contro il ribalento
e la caduta

Nelle operazioni di sollevamento in quota con
utilizzo di mezzi di sollevamento non imbragare

D.Lgs. 17/10
D.Lgs. 81/08
Art. 46

D.Lgs. 81/08
Allegato VI §
8.2

sse p
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Attrezzatura:

() (6)

- Attrezzatura ossiacetilenica per saldatura, tagliscaldo (3) (4)

Rischi

Misure sicurezza utilizzo

D.P.1.

Misure
legislative

Ustioni o danni anon
addetti

Danni all'apparato
respiratorio

Esplosione per formazion
di atmosfere esplosive

Esplosione o incendio
depositi

Incendio di zone limitrofe

Incendio di materiali
adiacenti
Lesioni alle mani

Inalazione di fumi prodott
dalla fusione del metallo

direttamente il carrello portabombole ma alloggia
dentro idonei cassoni metallici a quattro montpati
impedire la rotazione del carico. Il carrello

portabombole dovra essere posizionato nel cassone i
posizione verticale e andra opportunamente fissato

per impedirne il ribaltamento e la caduta
Nelle zone di intervento & necessario impedire il
transito o la sosta di altri lavoratori che nondssiang

DPI contro la proiezione di materiale incandescente
Disporre le tubazioni seguendo ampie curve, lontano

dai luoghi di passaggio di persone e mezzi,
proteggerle da calpestii, da scintille, fonti dicze o
rottami incandescenti

Per lavorazioni protratte nel tempo & necessario
utilizzare aspiratori mobili dei fumi che li displamo
all'aperto rispetto al luogo di saldatura, riscatdo
taglio

&' vietato effettuare operazioni di saldatura tadlio
al cannello nelle seguenti condizioni:

su recipienti o tubi chiusi
su recipienti o tubi aperti che contengono matlerie
quali sotto I'azione del calore o dell'umidita poss
da luogo a esplosioni o altre reazioni pericolose
su recipienti o tubi anche aperti che abbiano

contenuto materie che evaporando o gassificandosi

sotto l'azione del calore o dell'umidita possono
formare miscele esplosive. Qualora le condizioni d
pericolo precedenti possono essere eliminate con
l'apertura del recipiente chiuso, con l'asportazion
delle materie pericolose e dei loro residui o clom a
mezzi 0 misure, le operazioni di saldatura e tagliq

possono essere eseguite, purché le misure di skaure

siano disposte da un esperto ed effettuate sosioda
diretta sorveglianza
Non si devono saldare o tagliare pezzi sgrassati co
solventi clorurati come la trielina

Le bombole vuote devono essere separate da quelle

piene e poste in posizione verticale assicurate con
legatura contro la caduta e il ribaltamento

Il deposito delle bombole deve essere predisposto i

luogo riparato dagli agenti atmosferici e dallawtad
di materiale

Chiudere le aperture su murature e solai attraverso

quali le scintille potrebbero giungere a materiali
inflammabili
Allontanare eventuali materiali infiammabili

Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti (qui

Accurata pulizia delle parti da saldare o da taglea
del rivestimento degli elettrodi, nonché dalla
combustione di vernici, oli ed altre sostanze prse
sui pezzi da saldare

Utilizzo di ventilatori in aspirazione che allontaro i

Maschera
con filtro
adatto

Guanti

D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
33,844

D.Lgs. 81/08
Allegato VI § 8

D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.6,845

D.Lgs. 81/08
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Attrezzatura:

- Attrezzatura ossiacetilenica per saldatura, tagliscaldo (3) (4)

(5) 6)
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I M_lsurg
legislative
fumi eci gas prodott dalle zone di respirazion dei Allegatc IV §
lavorator addetti sei material imbrattat di olio € 2.1t
oggettcdi saldatur continuaniac emetter fumi
dopc la saldaturz devonc esser collocat in luoghi
dotat di aspirazion forzate
Cadutidi material Gli addett devonc utilizzare i DPI prescritt (scarp: | Scarp di D.Lgs 81/0¢
di sicurezz a sfilamentcrapido sicurezz Allegatc VIII §
3.2.84.€
Proiezion: di schegg Posizionar schermdi protezion: peilavoraziondi | Occhial D.Lgs 81/0¢
saldatur e taglic Allegatc VIII §
3.3.84z2
Radiazioni visibili, Scherm di idone¢ dimensioni di colore scurce D.Lgs 81/0¢
ultraviolette (UV) € superfici¢ opaci Allegatc VI §
infraross (IR) 1k
Occhial D.Lgs 81/0¢
Allegatc VIII §
3.3.84.2
Mascher D.Lgs 81/0¢
cor filtro Allegatc VIII §
adatt 3.3.844
Proiezion: di material Durante¢i lavori gli addett devoncindossar i DPI Indument di | D.Lgs 81/0¢
incandescer prescritt protezion:  |Art. 7€
- Allegatc VIl
8§36

204
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Sorveglianza sanitaria  (3)

Documenti 4)
(%)

(6)

Gli addetti devono essere sottoposti a soraagh sanitaria a cura del medico
competente; D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma 2 d) - ddlm XXXIII

Un documento con le verifiche periodiche desseee tenuto a disposizione
dell'autorita di vigilanza competente per un pesiddcinque anni dall'ultima

registrazione delle verifiche stesse

Un documento attestante I'esecuzione dell'ultinmdrodio con esito positivo deve
accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque gueatutilizzata; D.Lgs. 81/0

Art. 71 comma 10
Norme generali per gli addetti alla saldatura:

- Indossare scarpe di sicurezza con punta rinfmrgaganti, il grembiule o la

pettorina a seconda dei casi;

Per lavori in orizzontale o verticale indossarehiglt di sicurezza ed il elmetto;
Per lavori sopratesta indossare idonei cappuciteamici completi di schermo
con vetro inattinico che, per ogni copricapo o soi® dovra essere sempre

sostituito se rotto o chiazzato;

In caso di presenza di gas o vapori usare una raeselfiltro di tipo adatto alla

lavorazione od una maschera ad emissione di aganes

Nei lavori in locali interrati e senza via di fugasibile e facilmente accessibile,
usare cintura di sicurezza con fune di sufficidategthezza per gli interventi di

salvataggio

Attrezzatura:

- Scale semplici portatili (7) (8)

Rischi

Misure sicurezza utilizzo

D.P.I.

Misure
legislative

Caduta dall'alto per
rottura, scivolamento o
ribaltamento

La scala deve avere:
ogni elemento in ottimo stato di conservazione
i dispositivi antisdrucciolevoli all'estremita imfere
dei due montanti in buono stato

Il piede della scala deve essere posizionato ad 1/4

della lunghezza totale della scala

Gli appoggi inferiore e superiore devono essengip

D.Lgs. 81/08
Art. 113 comma
3

91uau e116 g o1aul 14 oiwaundoqg [od e 1do)

D.Lgs. 81/08
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Attrezzatura:

- Scale semplici portatili (7) (8)

Rischi

Misure sicurezza utilizzo

D.P.1.

Misure
legislative

e non cedevoli, (sono da preferire le scale datiate
piedini regolabili per la messa a livello), ovveia
reso tale

Durante l'uso assicurarsi della stabilita delldessea
guando necessario far trattenere al piede da altra
persona
Le scale a pioli usate per I'accesso devono etaere
da sporgere a sufficienza oltre il livello di acs@sa
meno che altri dispositivi garantiscono una presa
sicura

Curare la corretta inclinazione della scala durante
l'uso, posizionando il piede della scala ad 1/4adel
lunghezza della scala stessa

Caratteristiche regolamentari delle scale semplici
portatili:

resistenza
pioli (di tipo antisdrucciolevoli) fissati ai monta
(incastrati, per quelle di legno, e trattenuti tioanti
di ferro applicati sotto i due pioli estremi e uno
intermedio per quelle lunghe piu di 4 metri)
dispositivi di appoggio antiscivolo applicati aiase
dei montanti
sistemi di trattenuta (ganci) all'estremita superio
(richiesti quando ricorrono pericoli per le condizi
di stabilita della scala)
Vietare l'uso della scala oltre il terzultimo piofe
necessario ricorrere a scale piu lunghe;
Vietare 'uso della scala semplice per attivita su
impianti o linee elettriche

Art. 113 comma
6

D.Lgs. 81/08
Art. 113 comma
5

D.Lgs. 81/08
Art. 113 comma
6.d

D.Lgs. 81/08
Art. 113 comma
3

Ferite a terzi per caduta |Durante il lavoro in posizioni sopraelevate, gli D.Lgs. 81/08
dall'alto di materiali utensili non utilizzati devono essere tenuti inigaa Allegato VI §
assicurati in modo da impedirne la caduta 1.7 Y
Documenti @) Un documento con le verifiche periodiche desseee tenuto a disposizione c
dell'autorita di vigilanza competente per un pesiddcinque anni dall'ultima 3
registrazione delle verifiche stesse =
8 Un documento attestante I'esecuzione dell'oltiontrollo con esito positivo deveé
accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque gueatutilizzata; D.Lgs. 81/08T1
Art. 71 comma 10 é
Attrezzatura: - Idropulitrice (9) (10) Rumore: 83 dB g
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.L M.|surg o
legislative (o
D.Lgs. 17/10 |~
Rumore (11) (12) (Trasm D.Lgs. 81/08 |&
Art. 189 3
Vedi marchiatura del produttore per macchine =]
prodotte dopo il 92 e la valutazione del datore di o)
lavoro
Informare e formare i lavoratori su rischi D.Lgs. 81/08
Art. 195
Fare tutto il possibile per assicurare che vengano | Otoprotettori D.Lgs. 81/08

Incendio

indossati i D.P.I

Durante i rifornimenti di carburante spexgnil
motore e non fumare

Art. 193 comma
1

D.Lgs. 81/08
Art. 20 comma
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Attrezzatura:

- Idropulitrice (9) (10)

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.L M_lsurg
legislative
V&4
- Allegatc VI §
1
Elettrocuzion o Programmatr ec effettuart une sistematic D.Lgs 81/0¢
folgorazions manutenzion preventivi delle attrezzatur Art. 71 comm:g
4
L'apparecchiatul elettrice deve averele derivazion a D.Lgs 81/0¢
spine e i conduttor mobili intermed tali de impedire Artt. 80,81, 82
che une sping nor inserité nelle proprie presi risulti in 83- Allegatc IX
tension
Le prest a spine utilizzate devoncesser tali che nor D.Lgs 81/0¢ 9
sie possibile entrarcaccidentalmen in contattc cor Artt. 80.81,.82 |6
le partiin tension« delle presi e cor le partiin 83- Allegatc IX |
tensionidelle spin: duranttle fasidi inseriment g Y
disinseriment z
Se l'apparecchi elettricc he potenzi superiora 100( D.Lgs 81/0¢ o
Watl accertars che sig present a monte un Artt. 80,8182 |
interruttore di protezion 83- Allegatc IX |&
Neiluoghia maggio rischic elettrico come D.Lgs 81/0¢ ®
individuati dalle norme tecniche le attrezzatur di Allegatc VI § '
lavorc devoncesser alimentat a tension: di 6.2 0
sicurezz second le indicazion delle norme tecnicht ®
Gli utensil elettrici portatili sonc realizzat a doppic CEl64-8/4art. |#
isolamenti pel cui € vietatc collegarl aterre 413.2." :
Deve esser dotatc di un interruttore incorporat nelle D.Lgs 81/0¢ =
carcass tale de consentir la mess. in funzionament Artt. 80,81 &
e l'arrestcin tutte sicurezz '
Le macchini e/c attrezzatur devoncesser in buonc 9
statc di conservazior e di efficienze ec avere une 1=}
regolarcmanutenzion )
| cavielettrici di collegament devoncesser idone
all'usc e stes in modc de nor intralciare il postcdi E
lavorc
Utilizzare solc prest € spine normalizzat S
Prime di effettuart I'allacciament delle macchini e/c 2
attrezzatur al quadrcdi distribuzion« controllare¢ che 3
l'interruttore a monte delle presi risulti apertc (tolta =}
correntealla presa o
| cavie le giunzion nor devonc poggiarto esser T
spostai st paviment cor acqua oppure sporch di oli =
o grass 3
| cavinor devoncesser sollecitat a piegamen di -
piccolc raggic 0 atorsion °©
Inalazione«di gas di scaricc | Non utilizzare la macchiniin ambient chius e pocc D.Lgs 81/0¢ 9
ventilati AllegatclV § 2.
1.c¢ -~
Proiezion: di getti, schizz |Interdire la zone di lavorc cor apposit segnalaziot £
Protegger i luoghidi transitc e di lavorc 3
Gli addett devonc utilizzare i DPI prescritt D.Lgs 81/0¢ =
Art. 78 commz |®@
2
Indument di |D.Lgs 81/0¢
protezion:  |Art. 7€
- Allegatc VI
§3.€
Mascher D.Lgs 81/0¢
cor filtro Allegatc VIII §
adatto 33,844
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Attrezzatura:

- Idropulitrice (9) (10)

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I M_lsurg
legislative
Scivolamenti, cadute a | Eseguire il lavoro in condizioni di stabilita adegm D.Lgs. 81/08
livello Art. 71 comma
6
Stivali di
sicurezza
Abrasioni, tagli, lesioni  |Eseguire le operazioni di manutenzione e
lubrificazione a macchina ferma
Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti D.Lgs. 81/08
Art. 78 comma
2
Scarpedi |D.Lgs. 81/08
sicurezza |Allegato VIII §
32,846
Guanti D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.6,845
Indumenti di|D.Lgs. 81/08
protezione |Art. 78
- Allegato VIII
§ 3.6

204
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Sorveglianza sanitaria  (12)

Gli addetti devono essere sottoposti a soiaegh sanitaria a cura del medico

competente; D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma 2 d) - ddlm XXXIII

sse p

Segnaletica (11) Segnalare la zona esposta a livello di rumt@retevato
Documenti Un documento con le verifiche periodiche desseee tenuto a disposizione
dell'autorita di vigilanza competente per un pesiddcinque anni dall'ultima N
registrazione delle verifiche stesse
(10) Un documento attestante I'esecuzione deflioltontrollo con esito positivo deve
accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque gueatutilizzata; D.Lgs. 81/0 Q
Art. 71 comma 10 S.
QD
Attrezzatura: - Betoniera a bicchiere (13) (14) Rumore: 82 dB %
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I M_lsurc_e
legislative g
D.Lgs 17/1C 2
Caduta dall'alto durante leLa macchina deve essere munita di sistemi di presa 3
movimentazioni trasporto (dettati dal produttore) >
Elettrocuzione o Programmare ed effettuare una sistematica D.Lgs. 81/08 5’
folgorazione manutenzione preventiva delle attrezzature Art. 71 comma |,
4 I
L'apparecchiatura elettrica deve avere le derivazo D.Lgs. 81/08 5
spina e i conduttori mobili intermedi tali da imjired Artt. 80, 81, 82, |~
che una spina non inserita nella propria presitiriay 83 - Allegato 1X|®
tensione o
Le prese a spina utilizzate devono essere talhohe D.Lgs. 81/08 (<
sia possibile entrare accidentalmente in contatto ¢ Artt. 80, 81, 82, |~
le parti in tensione della presa e con le parti in 83 - Allegato IX| 2
tensione della spina durante le fasi di inserimento 3
disinserimento =}
Se l'apparecchio elettrico ha potenza superioa [L D.Lgs. 81/08 o
Watt accertarsi che sia presente a monte un Artt. 80, 81, 82,
interruttore di protezione 83 - Allegato IX
Nei luoghi a maggior rischio elettrico, come D.Lgs. 81/08
individuati dalle norme tecniche, le attrezzature d Allegato VI §
lavoro devono essere alimentate a tensione di 6.2

sicurezza secondo le indicazioni delle norme tdmnic

Gli utensili elettrici portatili sono realizzatidoppio
isolamento per cui € vietato collegarli a terra

Deve essere dotato di un interruttore incorporatia

=]

CEI 64-8/4 art.
413.2.7

D.Lgs. 81/08
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Attrezzatura:

- Betoniera a bicchiere (13) (14)

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I M_lsurg
legislative
carcass tale de consentir la mess. in funzionament Artt. 80,81
€ l'arrestcin tutte sicurezz
Le macchin«e/c attrezzatur devoncesser in buonc
statc di conservazior e di efficienzé ec avere une
regolar¢cmanutenzion
| cavielettrici di collegament devoncesser idone
all'usc e stes in modc de nor intralciareil postcdi
lavorc
Utilizzare solc prest e spine normalizzat
Prime di effettuar«|'allacciament delle macchini e/c
attrezzatur al quadrcdi distribuziont controllare che 9
l'interruttore a monte delle presi risulti apertc (tolta 3]
correntealla presa '
| cavie le giunzion nor devonc poggiarto esser Y
spostai st paviment cor acqus oppure sporch di oli S
o grass o
| cavinor devoncesser sollecitat a piegamen di o]
piccolc raggic 0 atorsion >
Rumore (15) (16) D.Lgs 81/0¢ ®
Art. 18¢ '
Vedimarchiatur del produttor«pel macchin 0
prodotte dopcil 92 e la valutazion: del datore di ®
lavorc A
Informare e formarei lavorator st rischi D.Lgs 81/0¢ :
Art, 19t =
Fare tutta il possibile pel assicurar che vengan Otoprotettor |D.Lgs 81/0¢ -
indossaii D.P.I Art. 195 commi
! 9
Esposizion ac allergen || prodott utilizzati devoncesser impiegat seguend D.M. 28/01/9: ©
le indicazion prescrittcdalle sched di sicurezz )
allegat:
Mascher D.Lgs 81/0¢ E
cor filtro Allegatc VIII §
adatt 3.3.844 S
Guant D.Lgs 81/0¢ |2
Allegatc VIl § |3
3.6.84.t =]
Inalazionce contattccor | Durantel'usc dei prodott devoncesser utilizzatii D.Lgs 81/0¢ o
polveri. fibre DPI previst dalle sched di sicurezz (mascher Art. 7€ T
antipolvere guanti - Allegatc vill | &
§4.4 3
Mascher D.Lgs 81/0¢ -
cor filtro Allegatc VIII § ©
adattc 3.3.844 9
Guant D.Lgs 81/0¢ 2
Allegatc VIII § |~
3.6 §4.E 2
Dann alle person pel Comanddelle macchinifacilmente¢individuabili € 3
azionamenterrone(a azionabil =
accidental ®

Riavvia pel ritornc

intempestivi di corrent

Comand: di avviamentiinstallatc sul quadrc di
manovre costituitc e montatcin modc de ridurre il
rischic di azionament accidental

Comand: di arrestcnormale¢ installatc sul quadrc di
manovri

Le macchindevoncesser collegattac unrele di
minime tension: (interruttore¢ di minime a riarmc
manuale) o equivalente sulla linea di alimentazion
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Attrezzatura: - Betoniera a bicchiere (13) (14)
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I M_lsurg
legislative
della macchina in modo che la macchina non riparta
dopo una interruzione di corrente
sovracorrenti Interruttore magnetotermico o equivalente
Spostamento intempestivoPosizionamento in modo stabile e sicuro, seguendo |
istruzioni del fabbricante per l'uso dei fissaggi
appositi
Danni provocati da organ| Gli organi di trasmissione della macchina devono
di trasmissione essere posti all'interno dell'involucro della maoah
con:
apertura con uso di chiave o attrezzo g
riparo mobile provvisto di contatto elettrico di
sicurezza (interblocco) Y
posti all'esterno dell'involucro della macchina: S
accessibili solo con uso di chiave o attrezzo o
Danni provocati da organi Gli elementi mobili che partecipano alla lavorazor UNI-EN 294
che partecipano alla (quali, mole, mescolatori, raschiatori, etc.) sono =
lavorazione protetti mediante riparo fisso, rimovibili dal bard @
della vasca solo mediante l'uso di attrezzo utensil '
Le operazioni di manutenzione si effettuano a o)
macchina ferma ®
seguendo le indicazioni indicate sul libretto di A
istruzione fornito dal fabbricante )
Cesoiamento, Pignone e corona dentata devono essere protetti da D.Lgs. 81/08 |
stritolamento carter; i raggi del volano devono essere accecati Allegato VI § 4?
1.6.3
Lesioni dorso lombari per|Formazione e definizione di modalita operative D.Lgs.81/08 |Q
lavoratori (17) specifiche per movimentazioni, prima Art. 169 =]
dell'imbracatura e dopo il deposito nella postagzidn - Allegato ()
arrivo, per carichi pesanti, ingombranti, diffiaila XXX o
afferrare o in equilibrio instabile e
Investimento persone  |Posizionare la macchina in modo di non interferirg
mai transiti di uomini e mezzi 5
Caduta di oggetti dall'alto| Il posto di lavoro deve essere protetto da un eolid D.Lgs. 81/08 8
impalcato sovrastante, contro la caduta di material Art. 114 commag
1 =t
Sorveglianza sanitaria  (16) Gli addetti devono essere sottoposti a soraegh sanitaria a cura del medico |©
competente; D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma 2 d) - ddlie XXXIII T
(17) Nomina del medico competente e visite conquiicita a sua discrezione =
Segnaletica (15) Segnalare la zona esposta a livello di rumt@retevato §
Documenti (13) Un documento con le verifiche periodiche dessere tenuto a disposizione g
dell'autorita di vigilanza competente per un pesiddcinque anni dall'ultima
registrazione delle verifiche stesse O
(14) Un documento attestante I'esecuzione deflioltontrollo con esito positivo devE-
accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque gueatutilizzata; D.Lgs. 81/0 {,’
Art. 71 comma 10 g
>3
Attrezzatura: - Awvitatore elettrico (18) (19) o
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.l. M.'Su".e
legislative
D.Lgs. 17/10
Urti, colpi, impatti, Interrompere l'alimentazione elettrica nelle palise D.Lgs. 81/08
compressioni lavoro Allegato VI § 1
Scarpedi |D.Lgs. 81/08
sicurezza |Allegato VIII §
32,846
Guanti D.Lgs. 81/08
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Attrezzatura:

- Awvitatore elettrico (18) (19)

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I M_lsurg
legislative
Allegato VIII §
3.6,845
Elettrocuzione o Programmare ed effettuare una sistematica D.Lgs. 81/08
folgorazione manutenzione preventiva delle attrezzature Art. 71 comma
4
L'apparecchiatura elettrica deve avere le derivazio D.Lgs. 81/08
spina e i conduttori mobili intermedi tali da imjired Artt. 80, 81, 82,
che una spina non inserita nella propria pres#irisy 83 - Allegato IX
tensione
Le prese a spina utilizzate devono essere talhohe D.Lgs. 81/08
sia possibile entrare accidentalmente in contaito ¢ Artt. 80, 81, 82, g
le parti in tensione della presa e con le parti in 83 - Allegato IX|o
tensione della spina durante le fasi di inserimentg
disinserimento Y
Se l'apparecchio elettrico ha potenza superiof®a [L D.Lgs. 81/08 |2
Watt accertarsi che sia presente a monte un Artt. 80, 81, 82,10
interruttore di protezione 83 - Allegato IX o
Nei luoghi a maggior rischio elettrico, come D.Lgs. 81/08 |&
individuati dalle norme tecniche, le attrezzature d AllegatoVvlig |®
lavoro devono essere alimentate a tensione di 6.2 '
sicurezza secondo le indicazioni delle norme téwnic o)
Gli utensili elettrici portatili sono realizzatidoppio CEI 64-8/4 art. |
isolamento per cui € vietato collegarli a terra 413.2.7 A
Deve essere dotato di un interruttore incorponaita D.Lgs.81/08 |
carcassa tale da consentire la mess$arinionament Artt. 80, 81 I~
e l'arresto in tutta sicurezza »
Le macchine e/o attrezzature devono essere in buono '
stato di conservazione e di efficienza ed avere una Q
regolare manutenzione =}
| cavi elettrici di collegamento devono essere &on )
all'uso e stesi in modo da non intralciare il padito g
lavoro e
Utilizzare solo prese e spine normalizzate
Prima di effettuare l'allacciamento della macchafa 5
attrezzature al quadro di distribuzione controlicre 8
l'interruttore a monte della presa risulti apettité 3
corrente alla presa) =
| cavi e le giunzioni non devono poggiare o essere o
spostati su pavimenti con acqua, oppure sporaiii di T
o grassi -
| cavi non devono essere sollecitati a piegamenti d g
piccolo raggio o a torsioni g
Proiezione di materiali | Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti D.Lgs. 81/08
Art. 78 comma &
2 =3
Occhiali D.Lgs. 81/08 ;
Allegato VIII § |
33,§4.2 @
Documenti (18) Un documento con le verifiche periodiche dessere tenuto a disposizione =
dell'autorita di vigilanza competente per un pesiddcinque anni dall'ultima ®
registrazione delle verifiche stesse
(19) Undocumento attestante I'esecuzione deflioltontrollo con esito positivo dev

accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque gqueatutilizzata; D.Lgs. 81/0

Art. 71 comma 10

hadi¢))
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Attrezzatura:

- Molazza (20) (21)

Rumore: 84 dB

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I M_lsurg
legislative
D.Lgs 17/1C
Cadutidall'altc durantcle |Lamacchinideve esser munite di sistem di presi e
movimentazior trasport( (dettati dalproduttore
Elettrocuzion o Programmatr ec effettuart une sistematic D.Lgs 81/0¢
folgorazions manutenzion preventivi delle attrezzatur Art. 71 comm:g
4
L'apparecchiatul elettrice deve averele derivazion a D.Lgs 81/0¢
spine e i conduttor mobili intermed tali de impedire Artt. 80,81, 82
che une sping nor inserité nelle proprie presi risulti in 83- Allegatc IX
tension
Le prest a spine utilizzate devoncesser tali che nor D.Lgs 81/0¢ 9
sie possibile entrarcaccidentalmen in contattc cor Artt. 80.81,.82 |6
le partiin tension« delle presi e cor le partiin 83- Allegatc IX |
tensionidelle spin: duranttle fasidi inseriment g Y
disinseriment z
Se l'apparecchi elettricc he potenzi superiora 100( D.Lgs 81/0¢ o
Watl accertars che sig present a monte un Artt. 80,8182 |
interruttore di protezion 83- Allegatc IX |&
Neiluoghia maggio rischic elettrico come D.Lgs 81/0¢ ®
individuati dalle norme tecniche le attrezzatur di Allegatc VI § '
lavorc devoncesser alimentat a tension: di 6.2 0
sicurezz second le indicazion delle norme tecnicht ®
Gli utensil elettrici portatili sonc realizzat a doppic CEl64-8/4art. |#
isolamenti pel cui € vietatc collegarl aterre 413.2." :
Deve esser dotatc di un interruttore incorporat nelle D.Lgs 81/0¢ =
carcass tale de consentir la mess. in funzionament Artt. 80,81 &
e l'arrestcin tutte sicurezz '
Le macchini e/c attrezzatur devoncesser in buonc 9
statc di conservazior e di efficienze ec avere une 1=}
regolarcmanutenzion )
| cavielettrici di collegament devoncesser idone
all'usc e stes in modc de nor intralciare il postcdi E
lavorc
Utilizzare solc prest € spine normalizzat S
Prime di effettuart I'allacciament delle macchini e/c 2
attrezzatur al quadrcdi distribuzion« controllare¢ che 3
l'interruttore a monte delle presi risulti apertc (tolta =}
correntealla presa o
| cavie le giunzion nor devonc poggiarto esser T
spostai st paviment cor acqua oppure sporch di oli =
o grass 3
| cavinor devoncesser sollecitat a piegamen di -
piccolc raggic 0 atorsion °©
Rumore (22) (23) D.Lgs 81/0¢ |9
Art. 18¢ =
Vedi marchiatur del produttor« per macchin: —~
prodotte dopcil 92 e la valutazion: del datore di £
lavorc 3
Informare e formarei lavorator st rischi D.Lgs 81/0¢ =
Art. 198 ®
Fare tutto il possibile pel assicurar che vengan Otoprotettor|D.Lgs 81/0¢

Dann alle person pel
azionament errone(c

accidental

indossaii D.P.|

Comand delle macchinifacilmenteindividuabilie
azionabil

Comand di avviamentrinstallatc sul quadrc di
manovra, costituito e montato in modo da ridurre il

Art. 193 comm:
1
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Attrezzatura:

- Molazza (20) (21)

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I M_lsurg
legislative
rischic di azionament accidental
Comand: di arrestcnormale¢ installatc sul quadrc di
manovri
Riavvia pel ritornc Le macchindevoncesser collegattac unrele di
intempestividi correntc | minimé tension: (interruttore di minime a riarmc
manuale o equivalent sulle linez di alimentazion
delle macchiniin modc che la macchini nor riparte
dopc ung interruzionedi corrent
sovracorren Interruttore magnetotermic o equivalent
Spostamen intempestivi | Posizionameniin modc stabile e sicuro seguend le
istruzion delfabbricant peil'usc deifissagg 9
apposit 3]
Dann provocat de organ |Gli organ di trasmission delle macchini devonc '
di trasmission esser post all'internc dell'involucrc delle macchin: i)
con: >
.
e
apertura con uso di chiave o attrezzo o
riparc mobile provvistc di contattc elettricc di ®
sicurezz (interblocco '
post all'esternidellinvolucrc delle macchine 0
accessibi solc cor usc di chiave o attrezz @
Dann provocat de organ |Gli element mobili che partecipan alla lavorazion UNI-EN 29/ A
che partecipan alla (quali,mole mescolator raschiator etc.’ sonc :
lavorazion protett mediant riparc fisso rimovibili dalbordc =
delle vasci solc mediant l'usc di attrezz(utensile »
Le operazior di manutenzion si effettuanca '
macchin: ferme o
seguend le indicazion indicate sul libretta di =]
istruzione¢ fornito dal fabbricant )
Esposizion ac allergen || prodott utilizzati devoncesser impiegat seguend D.M. 28/01/9.
le indicazion prescritt«dalle sched di sicurezz 8
allegat:
Mascher D.Lgs 81/0¢ S
corfitro  |AllegatcVIll § |2
adattc 3.3.844 3
Guant D.Lgs 81/0¢ |=
Allegatc VIII § |o
3.6.84.t T
Inalazionce contattccor | Durantel'usc dei prodott devoncesser utilizzatii D.Lgs 81/0¢ =
polveri. fibre DPI previst dalle sched di sicurezz peila Art. 7€ g
protezion: contrcil contattc e I'inalazione¢ di polver| - Allegatc VIll - |=
§4.4 ©
Mascher |D.Lgs 81/0¢ |9
cor filtro Allegatc VIII § <.
adatt 3.3.844 —~
Guant D.Lgs 81/0¢ =
Allegatc VIl § |3
3.6.84¢ =4
Lesion dorsclombar peli | Formazion e definizione di modalité operativi D.Lgs 81/0¢ ®
lavorator (24) specifichcpelrmovimentazion prime Art. 16¢
dell'imbracatur e dopcil deposit(nelle postazion di - Allegatc
arrivo, pel carich pesant ingombranti difficili de XXXIII
afferrare¢ o in equilibric instabile
Investiment: person Posizionar la macchini in modc di nor interferire
maitransit di uominie mezz
Cadutidi oggett dall'altc |1l postcdi lavorc deve esser protettc de un solidc D.Lgs 81/0¢

impalcato sovrastante, contro la caduta di materia

Art. 114 comma
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Attrezzatura:

- Molazza (20) (21)

Rischi

Misure sicurezza utilizzo

D.P.1.

Misure
legislative

Cascudi
protezion:

1

D.Lgs 81/0¢
Art. 11(
D.Lgs 81/0¢
Allegatc VIII §
31,841

Sorveglianza sanitaria  (23)

Gli addetti devono essere sottoposti a soraegh sanitaria a cura del medico

competente; D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma 2 d) - ddlie XXXIII

(24) Nomina del medico competente e visite conqulicita a sua discrezione
Segnaletica (22) Segnalare la zona esposta a livello di rumtEretevato
Documenti (20) Un documento con le verifiche periodiche dessere tenuto a disposizione g
dell'autorita di vigilanza competente per un pesiddcinque anni dall'ultima o
registrazione delle verifiche stesse
(21)  Un documento attestante I'esecuzione defiolttontrollo con esito positivo deve?
accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque gu@atutilizzata; D.Lgs. 81/0 i
Art. 71 comma 10 o
e}
QD
Attrezzatura: - Trapano (25) (26) ;
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. | Misure '
egislative
D.lgs 17/1c |2
Contattccor organin Carte di protezioni del motore correttament D.Lgs 81/0¢ 7
movimentt posizionat: e serratt Allegatc VI § |
1.6.2 .
Avvio intempestivi Deve esser dotatc di un interruttore incorporat nelle D.Lgs 81/0¢ >
carcass tale de consentir la mess. in funzionament Artt. 80,81 '
€ l'arrestcin tutte sicurezz 9
Surriscaldamen Aperture di raffreddamentcposizionat sulle S
carcass motore pulite € libere ;'
Elettrocuzion o Programmatr ec effettuartune sistematic D.Lgs 81/0¢
folgorazions manutenzion preventivi delle attrezzatur Art. 71 comm: |%
4
L'apparecchiatul elettrice deve averele derivazion a D.Lgs 81/0¢ g
spinz e i conduttor mobili intermed tali de impedire Artt. 80,81, 82 o
che une spin¢ nor inserit nelle proprie presi risulti in 83- Allegatc IX 3
tension 5
Le prest a spine utilizzate devoncesser tali che nor D.Lgs 81/0¢ g
sie possibile entrarcaccidentalmen in contattc cor Artt. 80,81, 82 -
le partiin tension« delle presi e cor le partiin 83- Allegatc IX |—
tensioni delle spine duranttle fasidi inserimenti o 5
disinseriment -
Se l'apparecchi elettricc he potenzi superiora 100( D.Lgs 81/0¢ o
Watl accertars che sig present a monte un Artt. 80,81.82 |g
interruttor¢ di protezion 83- Allegatc IX
Neiluoghia maggio rischic elettrico come D.Lgs 81/0¢ |~
individuati dalle norme tecniche le attrezzatur di AllegatcVl § |
lavorc devoncesser alimentat a tension: di 6.2 g
sicurezz second le indicazion delle norme tecnichi =1
Gli utensil elettrici portatili sonc realizzat a doppic CEl64-8/4art |
isolamenti pei cui € vietatc collegarl aterre 413.2."
Deve esser dotatc di un interruttore incorporat nelle D.Lgs 81/0¢
carcass tale de consentir la mess in funzionament Artt. 80,81

e l'arrestcin tutte sicurezz

Le macchini e/c attrezzatur devoncesser in buonc
statcdi conservazior e di efficienzz ec avere une
regolar¢cmanutenzion

| cavielettrici di collegament devoncesser idone
all'uso e stesi in modo da non intralciare il pato

A 3INNOO

0ad3l I

[9Pp €20¢C /9€¥6. N OAllN/ 0]]02010.1d

€20¢-90-1¢



Attrezzatura:

- Trapano (25) (26)

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I M_lsurg
legislative
lavoro
Utilizzare solo prese e spine normalizzate
Prima di effettuare l'allacciamento della macchafa
attrezzature al quadro di distribuzione controlictre
l'interruttore a monte della presa risulti apettité
corrente alla presa)
| cavi e le giunzioni non devono poggiare o essere
spostati su pavimenti con acqua, oppure sporaiii di
0 grassi
| cavi non devono essere sollecitati a piegamenti d
piccolo raggio o a torsioni
Proiezione di schegge |Punte sempre ben affilate Occhiali D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.3,84.2
Lesioni a parti del corpo, | Mantenere le impugnature degli utensili asciutte e
anche per movimenti prive di oli o grassi
intempestivi
Non fissare al trapano le chiavi del mandrino con
catene, cordicelle o simili
Impugnatura laterale dell'utensile, quando presente
correttamente posizionata e serrata
Eseguire il lavoro in condizioni di stabilita adeda
Interrompere l'alimentazione elettrica durante le
pause di lavoro
Investimento e lesionia |Non operare in adiacenza a transiti o altre postézi
non addetti di lavoro
Non abbandonare I'utensile in luoghi non sicuéci D.Lgs. 81/08
in luoghi o posizioni nelle quali pud essere soggge Allegato VI §
caduta) 17
Lesioni alle mani Non sostituire la punta con il trapano in movimento
E' vietato compiere operazioni di pulizia o qudtrta | Guanti D.Lgs. 81/08
su organi in moto Allegato VIII §
3.6,84.5
Rumore (27) (28) D.Lgs. 81/08
Art. 189
Vedi marchiatura del produttore per macchine
prodotte dopo il 92 e la valutazione del datore di
lavoro
Informare e formare i lavoratori su rischi D.Lgs. 81/08
Art. 195
Fare tutto il possibile per assicurare che vengano | Otoprotettori D.Lgs. 81/08
indossati i D.P.I Art. 193 comma
1

Sorveglianza sanitaria  (28)

Gli addetti devono essere sottoposti a soiaegh sanitaria a cura del medico

competente; D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma 2 d) - ddlm XXXIII

Segnaletica (27) Segnalare la zona esposta a livello di rumtEretevato
Documenti (25) Un documento con le verifiche periodiche dessere tenuto a disposizione
dell'autorita di vigilanza competente per un pesiddcinque anni dall'ultima
registrazione delle verifiche stesse
(26) Un documento attestante I'esecuzione deflioltontrollo con esito positivo dev
accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque gueatutilizzata; D.Lgs. 81/0
Art. 71 comma 10
Attrezzatura: - Battipiastrelle (29) (30) Rumore: 94 dB
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I M_lsurg
legislative
D.Lgs. 17/10
Elettrocuzione o Programmare ed effettuare una sistematica D.Lgs. 81/08
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Attrezzatura:

- Battipiastrelle (29) (30)

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I M_lsurg
legislative
folgorazione manutenzione preventiva delle attriezea Art. 71 comma
4
L'apparecchiatura elettrica deve avere le derivazo D.Lgs. 81/08
spina e i conduttori mobili intermedi tali da imjired Artt. 80, 81, 82,
che una spina non inserita nella propria pres#irisy 83 - Allegato IX
tensione
Le prese a spina utilizzate devono essere talhohe D.Lgs. 81/08
sia possibile entrare accidentalmente in contatto ¢ Artt. 80, 81, 82,
le parti in tensione della presa e con le parti in 83 - Allegato IX
tensione della spina durante le fasi di inserimentg
disinserimento 9
Se l'apparecchio elettrico ha potenza superiof¥08 [L D.Lgs. 81/08 |©
Watt accertarsi che sia presente a monte un Artt. 80, 81, 82,/
interruttore di protezione 83 - Allegato IX| ¥
Nei luoghi a maggior rischio elettrico, come D.Lgs.81/08 |2
individuati dalle norme tecniche, le attrezzature d Allegato VI§ |0,
lavoro devono essere alimentate a tensione di 6.2 re}
sicurezza secondo le indicazioni delle norme tdwnic 2
Gli utensili elettrici portatili sono realizzatidoppio CEIl 64-8/4 art. |®
isolamento per cui € vietato collegarli a terra 413.2.7 '
Deve essere dotato di un interruttore incorponaita D.Lgs.81/08 |
carcassa tale da consentire la mes$arinionament Artt. 80, 81 )
e l'arresto in tutta sicurezza A
Le macchine e/o attrezzature devono essere in buono )
stato di conservazione e di efficienza ed avere una =
regolare manutenzione »
| cavi elettrici di collegamento devono essere &on '
all'uso e stesi in modo da non intralciare il padito Q
lavoro =}
Utilizzare solo prese e spine normalizzate )
Prima di effettuare I'allacciamento della macclafa Q
attrezzature al quadro di distribuzione controlizre e
l'interruttore a monte della presa risulti apettité
corrente alla presa) 5
| cavi e le giunzioni non devono poggiare o essere 2
spostati su pavimenti con acqua, oppure sporaiii di 3
0 grassi =
| cavi non devono essere sollecitati a piegamenti d o
piccolo raggio o a torsioni |
Rumore (31) (32) (Trasm D.Lgs.81/08 |—=
Art. 189 3
Vedi marchiatura del produttore per macchine g
prodotte dopo il 92 e la valutazione del datore di
lavoro O
Informare e formare i lavoratori su rischi D.Lgs. 81/08 =
Art. 195 ;
Fare tutto il possibile per assicurare che vengano | Otoprotettori D.Lgs. 81/08 |~
indossati i D.P.I Art. 193 commaE
1 —
Vibrazioni, scuotimenti | Le macchine e le attrezzature devono essere usate ¢ D.Lgs. 81/08 |?
i DPI previsti dal libretto d'uso Artt. 71, 77,78
Guanti
contro le
aggressioni
meccaniche

Urti, colpi, impatti,
compressioni

Non rimuovere o modificare i dispositivi di
protezione

D.Lgs. 81/08
Art. 20 comma

21)
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Attrezzatura:

- Battipiastrelle (29) (30)

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I M_lsurg
legislative
Scarpedi |D.Lgs. 81/08
sicurezza |Allegato VIII §
3.2,84.6
Indumenti di|D.Lgs. 81/08
protezione |Art. 78
- Allegato VIII
§3.6

Sorveglianza sanitaria  (32)

Gli addetti devono essere sottoposti a soiaegh sanitaria a cura del medico

competente; D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma 2 d) - ddlie XXXIII

Segnaletica (31) Segnalare la zona esposta a livello di rumtEretevato
Documenti (29) Un documento con le verifiche periodiche dessere tenuto a disposizione g
dell'autorita di vigilanza competente per un pesiddcinque anni dall'ultima o
registrazione delle verifiche stesse
(30) Un documento attestante I'esecuzione detlioltontrollo con esito positivo deve?
accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque gugatutilizzata; D.Lgs. 81/0&
Art. 71 comma 10 o
2
Attrezzatura: - Tester (33) (34) ;
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. | Misure '
egislative
Elettrocuzione degli Guanti S
addetti contro le A
aggressioni .
elettriche -
Utilizzare attrezzatur a norme &
Urti, colpi, impatti, D.Lgs. 81/08 |
compressioni, punture, Allegato VIII § 0
tagli e abrasioni 41,845 S
Impugnare saldamente l'utensile N
Assumere una posizione corretta e stabile
Non utilizzare in maniera impropria l'utensile E
Non abbandonare gli utensili nei passaggi ed D.Lgs. 81/08
assicurarli da una eventuale caduta dall'alto AllegatoVI§ |¥
1.7 o
L'utensile non deve essere deteriorato %
Sostituire i manici che presentino incrinature o S
scheggiature e siano ben fissati g
Tagli, abrasioni -
Documenti (33) Un documento con le verifiche periodiche deve essmiuto a disposizione -
dell'autorita di vigilanza competente per un pesiddcinque anni dall'ultima 5
registrazione delle verifiche stesse -
(34) Un documento attestante I'esecuzione dell'ultinmdrotio con esito positivo deve®
accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque qu@stutilizzata; D.Lgs. 81/082
Art. 71 comma 10 Q
. - )
Attrezzatura: - Tagliapiastrelle (35) (36) %
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.L | M.|surg =1
egislative o
D.Lgs. 17/10
Elettrocuzione o Programmare ed effettuare una sistematica D.Lgs. 81/08

folgorazione

manutenzione preventiva delle attrezzature

L'apparecchiatura elettrica deve avere le derivaz
spina e i conduttori mobili intermedi tali da imjired

tensione
Le prese a spina utilizzate devono essere talnohe

che una spina non inserita nella propria pres#irisy

D

Art. 71 comma
4

D.Lgs. 81/08
Artt. 80, 81, 82,
83 - Allegato IX

D.Lgs. 81/08
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Attrezzatura:

- Tagliapiastrelle (35) (36)

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I M_lsurg
legislative
sie possibile entrarcaccidentalmen in contattc cor Artt. 80,81, 82
le partiin tension: delle presi e cor le partiin 83- Allegatc IX
tensionidelle spin: durantele fasidi inseriment g
disinseriment
Se l'apparecchi elettricc he potenzi superiora 100( D.Lgs 81/0¢
Watl accertars che sia present a monte un Artt. 80,81,82
interruttore di protezion 83- Allegatc IX
Neiluoghia maggio rischic elettrico come D.Lgs 81/0¢
individuati dalle norme tecniche le attrezzatur di Allegatc VI §
lavorc devoncesser alimentati a tension: di 6.2
sicurezz second le indicazion delle norme tecnicht 9
Gli utensil elettrici portatili sonc realizzat a doppic CEl64-8/4art. |6
isolamenti pel cui € vietatc collegarl aterre 413.2." '
Deve esser dotatc di un interruttore incorporat nelle D.Lgs 81/0¢ i)
carcass tale de consentir la mess. in funzionament Artt. 80,81 z
€ l'arrestcin tutte sicurezz o
Le macchini e/c attrezzatur devoncesser in buonc o]
statc di conservazior e di efficienze ec averecune =
regolar¢emanutenzion ®
| cavielettrici di collegament devoncesser idone '
all'usc e stes in modc de nor intralciare il postcdi 0
lavorc ®
Utilizzare solc prest € spine normalizzat A
Prime di effettuar«I'allacciament delle macchini e/c :
attrezzatur al quadrcdi distribuziont controllare che =
l'interruttore a monte delle presi risulti apert (tolta -
correntealla presa '
| cavie le giunzion nor devonc poggiart o esser 9
spostai st paviment cor acqua oppure sporch di oli =
0 grass )
| cavinor devoncesser sollecitat a piegamen di
piccolc raggic o atorsion E
Rumore (37) (38) (Trasm D.Lgs 81/0¢
Art. 18¢ Y
Vedi marchiatur del produttor« per macchin: 2
prodotte dopcil 92 e la valutazion: del datore di 3
lavorc =}
Informare e formarei lavorator st rischi D.Lgs 81/0¢ o
Art. 19t T
Fare tutta il possibil¢ pelassicurar che vengan Otoprotettor |D.Lgs 81/0¢ =
indossaii D.P.I Art. 192 commi g
1 —
Cadutidi oggett dall'altc |1l postcdi lavorc deve esser protettc de un solidc D.Lgs 81/0¢ °©
impalcatcsovrastanti contrc la caduti di material Art. 114 comm: |
1 =
Cascudi D.Lgs 81/0¢ —~
protezion:  |Art. 11(C £
D.Lgs 81/0¢ |3
Allegatc VIII § |2
3.1.841 ®
Lesion dorsc-lombar per |Ridurreil pit possibilela movimentazion manual D.Lgs 81/0¢
movimentazion manual |dei material utilizzandcmezz meccanic ausiliar pel Art. 16¢
deicarich i carich superior a 25kg pelgli uomini € 15kg pel - Allegatc
le donne¢ o di dimension ingombranti o di difficile XXXIII
presi
Il personal addettca protratte operazior di D.Lgs 81/0¢

movimentazior manual dei carich deve esser
frequentemente turnato

Art. 16€ comm:
2 - Allegato
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Attrezzatura:

- Tagliapiastrelle (35) (36)

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.L M_lsurg
legislative
XXXII § 4
Scivolamenti, cadute a |Mantenere l'area di lavoro sgombra da materiale di D.Lgs. 81/08
livello scarto Art. 153
Scarpedi |D.Lgs.81/08
sicurezza |Allegato VIII §
3.2,84.6
Punture, tagli, abrasioni, |La macchina deve essere dotata delle protezioni diGuanti D.Lgs. 81/08
contusioni sicurezze integre e funzionanti Allegato VIII §
3.6,84.5
| dispositivi di avvio devono essere funzionanti D.Lgs. 81/08

Inalazione e contatto con

polveri, fibre

Sotto il piano di lavoro deve essere presente una
vasca con l'acqua

Art. 71 comma
1

204

Sorveglianza sanitaria  (38)

Gli addetti devono essere sottoposti a soraegh sanitaria a cura del medico

competente; D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma 2 d) - ddlie XXXIII

- 9 |edIoullid

'Sse'

VT

Segnaletica (37) Segnalare la zona esposta a livello di rum@retevato
Documenti (35) Un documento con le verifiche periodiche dessere tenuto a disposizione
dell'autorita di vigilanza competente per un pesiddcinque anni dall'ultima
registrazione delle verifiche stesse
(36) Un documento attestante I'esecuzione deflioltontrollo con esito positivo dev
accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque gueatutilizzata; D.Lgs. 81/0
Art. 71 comma 10
Attrezzatura: - Clipper (39) (40) Rumore: 102 dB
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I M.ISUI’(.E
legislative
D.Lgs. 17/10
Elettrocuzione o Programmare ed effettuare una sistematica D.Lgs. 81/08

folgorazione

manutenzione preventiva delle attrezzature

L'apparecchiatura elettrica deve avere le derivaz
spina e i conduttori mobili intermedi tali da imjired
che una spina non inserita nella propria pres#irisy
tensione

Le prese a spina utilizzate devono essere talhohe
sia possibile entrare accidentalmente in contatio
le parti in tensione della presa e con le parti in
tensione della spina durante le fasi di inserimentg
disinserimento

Se l'apparecchio elettrico ha potenza superio®a
Watt accertarsi che sia presente a monte un
interruttore di protezione

Nei luoghi a maggior rischio elettrico, come
individuati dalle norme tecniche, le attrezzature d
lavoro devono essere alimentate a tensione di
sicurezza secondo le indicazioni delle norme tdmn
Gli utensili elettrici portatili sono realizzatidoppio
isolamento per cui € vietato collegarli a terra
Deve essere dotato di un interruttore incorponatta
carcassa tale da consentire la mesdarinionament
e l'arresto in tutta sicurezza

D

Le macchine e/o attrezzature devono essere in buono

stato di conservazione e di efficienza ed avere una

regolare manutenzione

| cavi elettrici di collegamento devono essere &on
all'uso e stesi in modo da non intralciare il patito
lavoro

Art. 71 comma
4

D.Lgs. 81/08
Artt. 80, 81, 82,
83 - Allegato IX

D.Lgs. 81/08
Artt. 80, 81, 82,
83 - Allegato IX

D.Lgs. 81/08
Artt. 80, 81, 82,
83 - Allegato IX
D.Lgs. 81/08
Allegato VI §
6.2

CEIl 64-8/4 art.
413.2.7
D.Lgs. 81/08
Artt. 80, 81

|ag e 1doD
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Attrezzatura: - Clipper (39) (40)
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I M_lsurg
legislative
Utilizzare solo prese e spine normalizzate
Prima di effettuare l'allacciamento della macchafa
attrezzature al quadro di distribuzione controlicre
l'interruttore a monte della presa risulti apettité
corrente alla presa)
| cavi e le giunzioni non devono poggiare o essere
spostati su pavimenti con acqua, oppure sporaiii di
0 grassi
| cavi non devono essere sollecitati a piegamenti d
piccolo raggio o a torsioni
Rumore (41) (42) (Trasm D.Lgs. 81/08 g
Art. 189 o
Vedi marchiatura del produttore per macchine
prodotte dopo il 92 e la valutazione del datore di RY
lavoro S
Informare e formare i lavoratori su rischi D.Lgs.81/08 |o.
Art. 195 re}
Fare tutto il possibile per assicurare che vengano | Otoprotettori D.Lgs. 81/08 |
indossati i D.P.| Art. 193 comma®
1 1
Caduta di oggetti dall'alto| Il posto di lavoro desssere protetto da un solido D.Lgs. 81/08 |0
impalcato sovrastante, contro la caduta di material Art. 114 commag
1 o
Casco di D.Lgs.81/08 |
protezione |Art. 110 =
D.Lgs.81/08 |©
Allegato VIII §
31,841 Q
Lesioni dorso-lombari perRidurre il piu possibile la movimentazione manuale D.Lgs. 81/08 T,
movimentazione manualedei materiali utilizzando mezzi meccanici ausilaer Art. 168 )
dei carichi i carichi superiori a 25 kg per gli uomini e 15 per - Allegato o
le donne o di dimensioni ingombranti o di difficile XXX @
presa
Il personale addetto a protratte operazioni di D.Lgs. 81/08 g
movimentazioni manuali dei carichi deve essere Art. 168 commac
frequentemente turnato 2 - Allegato |3
XXXIII 8 4 =
Riavvio per ritorno Le macchine devono essere collegate ad un rele di o
intempestivo di corrente | minima tensione (interruttore di minima a riarmo T
manuale) o equivalente sulla linea di alimentazione =
della macchina in modo che la macchina non riparta §
dopo una interruzione di corrente g
Spostamento intempestivdPosizionamento in modo stabile e sicuro, seguendo |
istruzioni del fabbricante per l'uso dei fissaggi o
appositi 2.
Punture, tagli, abrasioni, | Devono essere presenti le protezioni della lama e ;
contusioni in varie parti |della cinghia -
del corpo 3
Il carrellino portapezzo deve essere in perfettost =3
llluminare a sufficienza l'area di lavoro ®
Scollegare l'alimentazione elettrica durante lespau
Eseguire le operazioni di revisione, manutenzione e
pulizia necessarie al reimpiego con la macchina
scollegata elettricamente
Per la manutenzione attenersi alle indicazioni del
libretto
Mantenere pieno il contenitore dell'acqua
Indossare indumenti aderenti al corpo senza parti|Scarpe di |D.Lgs. 81/08
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Attrezzatura:

- Clipper (39) (40)

Rischi

Misure sicurezza utilizzo

D.P.1.

Misure
legislative

Scivolament cadutta
livello
Inalazionedi polveri, fibre

svolazzan

Mantener l'aree di lavorc sgombri de materialt di
scart

Duranteil lavorc devoncesser seguitt le
disposizion prescrittt dalle sched di sicurezz pel
gue prodottc

sicurezz

Guant

Indument di
protezion:

Mascher
cor filtro
adattc
Guant

Allegatc VIII §
3.2.84¢
D.Lgs 81/0¢
Allegatc VIII §
3.6.84.t
D.Lgs 81/0¢
Art. 7€

- Allegatc VIl
§3.€

D.Lgs 81/0¢
Art. 152

D.M. 28/01/9:

D.Lgs 81/0¢
Allegatc VIII §
3.3.844
D.Lgs 81/0¢
Allegatc VIII §
3.6,845

204

- 9 |edIoullid

Sorveglianza sanitaria  (42)

Gli addetti devono essere sottoposti a soiaegh sanitaria a cura del medico
competente; D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma 2 d) - ddlm XXXIII

Segnaletica (41) Segnalare la zona esposta a livello di rum@retevato
Documenti (39) Un documento con le verifiche periodiche dessere tenuto a disposizione
dell'autorita di vigilanza competente per un pesiddcinque anni dall'ultima
registrazione delle verifiche stesse
(40) Un documento attestante I'esecuzione deflioltontrollo con esito positivo dev
accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque gueatutilizzata; D.Lgs. 81/0
Art. 71 comma 10
Attrezzatura: - Motosega (43) (44)
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I Misure
legislative
D.Lgs. 17/10
Rumore (45) (46) (Trasm D.Lgs. 81/08
Art. 189
Vedi marchiatura del produttore per macchine
prodotte dopo il 92 e la valutazione del datore di
lavoro
Informare e formare i lavoratori su rischi D.Lgs. 81/08
Art. 195
Fare tutto il possibile per assicurare che vengano | Otoprotettori D.Lgs. 81/08
indossati i D.P.I Art. 193 comma
1
Tagli, abrasioni, ustioni D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
45,847
Sull'attrezzatura deve essere presente il dispodgiti
funzionamento "uomo presente”
Non manomettere le protezioni
L'attrezzatura deve avere un dispositivo di prategi
efficace per le mani
Spegnere l'utensile nelle pause di lavoro
Eseguire le operazioni di manutenzione e
lubrificazione a macchina ferma
La catena deve essere costantemente lubrificata
Gli organi lavoratori e potenzialmente caldi devo |Guanti D.Lgs. 81/08

avere le protezioni di sicurezza

sse p

|2 e 1doy ®- pT
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Attrezzatura:

- Motosega (43) (44)

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I M_lsurg
legislative
3.6.84¢
Inalazionedi gas di scaricc | Posizionar la macchiniin luoghi sufficientement D.Lgs 81/0¢
aerati lontanc de postazior di lavorc Allegatc IV §
1.¢
Proiezion: di material La catenideve lavorare second quantc previstcdal | Occhial D.Lgs 81/0¢
libretto d'usc fornito dal produttort Allegatc VIII §
3.3.84z2
Investiment pei cadutidi |Gli addett devonc utilizzare i DPI prescritt Cascddi D.Lgs 81/0¢
material protezion:  |Art. 11C
D.Lgs 81/0¢
Allegatc VIII §
3.1.84.1
Incendic Effettuareil rifornimentc di carburant a motore
spentce nor fumare
Dopc l'usc chiudertil rubinettc del carburant D.Lgs 81/0¢
Art. 20 comme
2 c) - Allegatc
VI g1
Scivolamentc cadut: Scarpidi D.Lgs 81/0¢
sicurezz Allegatc VIII §
3.2.84.€

Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti

204

- 9 |edIoullid

sse p

Sorveglianza sanitaria  (46)  Gli addetti devono essere sottoposti a soiaegh sanitaria a cura del medico
competente; D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma 2 d) - ddlie XXXIII
Segnaletica (45) Segnalare la zona esposta a livello di rumt@retevato =
Documenti (43) Un documento con le verifiche periodiche dessere tenuto a disposizione »
dell'autorita di vigilanza competente per un pesiddcinque anni dall'ultima
registrazione delle verifiche stesse Q
(44) Un documento attestante I'esecuzione deflioltontrollo con esito positivo deve,
accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque guestutilizzata; D.Lgs. 81/08v
Art. 71 comma 10 9
Attrezzatura: - Smerigliatrice angolare a disco (flessibile) (448)( 9
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I M_lsurg 8
legislative 3
D.Lgs. 17/10 |5
Awvio intempestivo Deve essere dotato di un interruttore incorponaita D.Lgs. 81/08 5’
carcassa tale da consentire la mes$arinionament Artt. 80, 81 -n
e l'arresto in tutta sicurezza =
Surriscaldamento Aperture di raffreddamento, posizionate sulla 5
carcassa motore, pulite e libere -
Movimenti intempestivi e |Impugnatura laterale dell'utensile, quando presente o
lesioni a parti del corpo |correttamente posizionata e serrata o
Mantenere le impugnature degli utensili asciutte e Q
prive di oli o grassi —-
Punture, tagli, abrasioni D.Lgs. 81/08 |&
Allegato VIII § |3
45,847 =)
Il disco deve essere idoneo al lavoro da eseguire o)
Impugnare saldamento l'utensile per le due maniglie
Eseguire il lavoro in posizione stabile
Interrompere l'alimentazione elettrica durante le
pause di lavoro
Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti Guanti D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.6,845
Scarpedi |D.Lgs. 81/08
sicurezza |Allegato VIII §
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Attrezzatura:

- Smerigliatrice angolare a disco (flessibile) (448)(

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I M_lsurg
legislative
3.2.84¢
Indument di |D.Lgs 81/0¢
protezion:  |Art. 7€
- Allegatc VIl
§3.€
Lesion alleman E'vietatc compierioperazior di pulizia o quant'altrc |Guant D.Lgs 81/0¢
sLorgan in motc Allegatc VIII §
3.6.84.t
Lesion a partidel corpo | Mantener le impugnatur degli utensil asciuttie
anch¢«pelr moviment prive di oli o grass
intempestiv
Impugnatur lateraledell'utensile correttament
posizionat € serrati
Eseguirtil lavorcin condizion di stabilit adeguat
Interromper l'alimentazion elettrice durantele
paus: di lavorc
Non battert mai sul discc € tenerlc pulito
Elettrocuzion o Programmatr ec effettuartune sistematic D.Lgs 81/0¢

folgorazioni

Investimento e lesioni a

manutenzion preventivi delle attrezzatur

L'apparecchiatul elettrice deve averele derivazion a
spinz e i conduttor mobili intermed tali de impedire
che une spinz nor inserite nelle propriz presi risulti in
tension
Le prest a spine utilizzate devoncesser tali che nor
sie possibile entrarcaccidentalmen in contattc cor
le partiin tension: delle presi e cor le partiin
tensioni delle spiné duranttle fasidi inserimenti o
disinseriment
Se l'apparecchi elettricc he potenzi superiora 100(
Watl accertars che sia present a monte un
interruttor¢ di protezion
Neiluoghia maggio rischic elettrico come
individuati dalle norme tecniche le attrezzatur di
lavorc devoncesser alimentati a tension: di
sicurezz second le indicazion delle norme tecnichi
Gli utensil elettrici portatili sonc realizzat a doppic
isolamenti pei cui € vietatc collegarl aterre
Deve esser dotatc di un interruttore incorporat nelle
carcass tale de consentir la mess in funzionament
€ l'arrestcin tutte sicurezz
Le macchin«e/c attrezzatur devoncesser in buonc
statc di conservazior e di efficienze ec averec une
regolar¢cmanutenzion
| cavielettrici di collegament devoncesser idone
all'usc e stes in modc de nor intralciare il postcdi
lavorc
Utilizzare solc prest e spine normalizzat
Prime di effettuar«I'allacciament delle macchini e/c
attrezzatur al quadrcdi distribuziont controllare che
l'interruttore a monte delle presi risulti apert (tolta
correntealla presa
| cavie le giunzion nor devon( poggiart o esser
spostai st paviment cor acqus oppure sporch di oli
0 grass
| cavinor devoncesser sollecitat a piegamen di
piccolc raggic o atorsion

Non operare in adiacerzarsiti o altre postazioni

Art. 71 comm:
4

D.Lgs 81/0¢
Artt. 80,81,82
83- Allegatc IX

D.Lgs 81/0¢
Artt. 80,81, 82
83- Allegatc IX

D.Lgs 81/0¢
Artt. 80,81, 82
83- Allegatc IX
D.Lgs 81/0¢
Allegatc VI §
6.2

CEl 64-8/4 art.
413.2.

D.Lgs 81/0¢
Artt. 80,81

- 9ledioulld 200
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Attrezzatura:

- Smerigliatrice angolare a disco (flessibile) (448)(

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I M_lsurg
legislative
nor addett di lavorc
Non abbandonail'utensilein luoghi nor sicuri (cioé D.Lgs 81/0¢
in luoghi o posizion nelle quali puc esser soggett a Allegatc VI §
caduta 1.7
Rumore (49) (50) (Trasm D.Lgs 81/0¢
Art. 18¢
Vedi marchiatur del produttorc per macchin:
prodotte dopcil 92 e la valutazion: del datore di
lavorc
Informare e formarei lavorator st rischi D.Lgs 81/0¢
Art. 198 9
Fare tutta il possibile pel assicurar che vengan Otoprotettor |D.Lgs 81/0¢ o
indossati D.P.I Art. 192 comm |
1 Y
Ustioni Nontoccartil disccol'elementin lavorazion z
subitc dopc la lavorazion: o
Proiezion:di polveric Gli addett devonc utilizzare i DPI prescritt D.Lgs 81/0¢ 5
particelle Art. 78 comm: |
2 ®
Scarpdi D.Lgs 81/0¢ '
sicurezz Allegatc VIl § |~
3.2.84¢ ®
Indument di |D.Lgs 81/0¢ A
protezion:  |Art. 7€ :
- Allegatc VIl |~
§3.€ »
Proiezion: di schegg o Rispettc delle seguen condizioni '
parti dell'utensile Q
.
utensile appropriato alla lavorazione )
in condizion«di piene efficienze
ber fissato chiavi di fissaggicnor collegat: 8
all'utensile cor cordicelle o altri material
Quandviene sostituitcil discc provare manualment Y
la rotazion 2
Peila sostituzion del discc utilizzare solc gli attrezz 3
appropriai =}
Il discc deve esser ber fissatc all'utensile o
Le protezion del discc devoncesser integre T
Non manomettet la protezion del discc =
Gli addett devonc utilizzare i DPI prescritt Mascher D.Lgs 81/0¢ g
cor filtro Allegatc VIII § |~
adattc 3.3.§4.4 ©
Occhial D.Lgs 81/0¢ |9
Allegatc VIII § <.
3.3.84z2 —~
Indument di |D.Lgs 81/0¢ 2
protezion: | Art. 7€ 3
- Allegatc VIl |2
8§36 ®
Sorveglianza sanitaria  (50)  Gli addetti devono essere sottoposti a soiaegh sanitaria a cura del medico
competente; D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma 2 d) - ddlm XXXIII
Segnaletica (49) Segnalare la zona esposta a livello di rum@retevato
Documenti (47) Un documento con le verifiche periodiche dessere tenuto a disposizione
dell'autorita di vigilanza competente per un pesiddcinque anni dall'ultima
registrazione delle verifiche stesse
(48) Un documento attestante I'esecuzione defliolttontrollo con esito positivo deve
accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque gueatutilizzata; D.Lgs. 81/08
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Attrezzatura:

- Smerigliatrice angolare a disco (flessibile) (448)(

Art. 71 comme 1C

Attrezzatura: - Scale doppie (51) (52)
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I M.isun.e
legislative
Cadutidall'altc pel Gli appogg inferiore e superioridevoncesser piani D.Lgs 81/0¢

rottura scivolament o
ribaltament

Elettrocuzion

e nor cedevoli (sonc de preferire le scal¢ dotate di
piediniregolabil peila mess alivello), ovverc sie
resc tale

Durant¢'usc assicurar: delle stabilité delle scal €
guandtnecessarifar trattener al piede de altre
person

Curare¢la corrett: inclinazione delle scal: durants
l'uso posizionand il piede delle scal: ac 1/4 delle
lunghezz delle scali stess

Caratteristich regolamenta delle scal¢ doppie

resistenz
pioli (di tipo antisdrucciolevolifissat ai montant
(incastrati per quelle di legno e trattenut cor tiranti
di ferrc applicat sottci due pioli estrem e unc
intermedic per quelle lunghe pit di 4 metri)
altezzi massim 5 metri
dispositivc (caten: o altro sistemi equivalente che
impediscil'aperturi oltre il limite prefissat dal
fabbricant
dispositiv di appoggitantiscivolc applicat alla bas
dei montant

La scal: deve avere
ogni elementi in ottima statc di conservazior
i dispositiv antisdrucciolevo all'estremitiinferiore
dei due montant in buonc statc
Usare solc scale doppie in legnc pel attivita st linee o
impianti elettrici

Art. 113 comm:
6

D.Lgs 81/0¢
Art. 113 comm:
5

D.Lgs 81/0¢
Art. 115 comme
3,comm:9

D.Lgs 81/0¢
Art. 113 comm:
3

204

'sseD - o |edlioulild
[9Pp €20¢C /9€¥6. N OAllN/ 0]]02010.1d

VT

|ag e 1doD

Ferite a terzi pel cadut: Duranteil lavorcin posizion sopraelevat gli D.Lgs 81/0¢
dall'altc utensil nor utilizzati devoncesser tenut in guaineo Allegatc VI §
assicurati in modo da impedirne la caduta 1.7
Document (51) Un documento con le verifiche periodiche deve essaruto a disposizione
dell'autorita di vigilanza competente per un pesiddcinque anni dall'ultima
registrazione delle verifiche stesse
(52) Un documento attestante l'esecuzione dell'ultimdrodio con esito positivo deve
accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque gueatutilizzata; D.Lgs. 81/0
Art. 71 comma 10
Attrezzatura: - Levigatrice per pietre e marmittoni (53) (54)
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I M_lsurg
legislative
D.Lgs. 17/10
Rumore (55) (56) (Trasm D.Lgs. 81/08
Art. 189
Vedi marchiatura del produttore per macchine
prodotte dopo il 92 e la valutazione del datore di
lavoro
Informare e formare i lavoratori su rischi D.Lgs. 81/08
Art. 195
Fare tutto il possibile per assicurare che vengano | Otoprotettori D.Lgs. 81/08

indossati i D.P.I

Art. 193 comma
1
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Attrezzatura:

- Levigatrice per pietre e marmittoni (53) (54)

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I M_lsurg
legislative
Cesoiament Pignont¢e coron: dentati devonc esser protett de D.Lgs 81/0¢
stritolament carter i ragg del volanc devonc esser acceca Allegatc VI §
1.6.2
Inalazion«di gascombust |Noninstallar¢in ambient chius e pocc ventilat
Distanziar«il gruppc elettrogen dai post di lavorc D.Lgs 81/0¢
Art. 20 commk
2 c) - Allegatc
Vi g1l
L'attrezzatur deve esser distanziat dalluogc in cui
viene eseguit la lavorazion:
Inalazionedi polveri Interdire la zone di lavorc cor apposit segnalaziot
Protegger i luoghidi transitc
Gli addett devonc utilizzare i DPI prescritt D.Lgs 81/0¢
Art. 78 commg
2
Mascher D.Lgs 81/0¢
cor filtro Allegatc VIII §
adattc 3.3.844
Elettrocuzion o Programmatr ec effettuart une sistematic D.Lgs 81/0¢

folgorazion«(pel

macchine alimenta

elettricamente

manutenzion preventivi delle attrezzatur

L'apparecchiatul elettrice deve averele derivazion a
spine e i conduttor mobili intermed tali de impedire
che une sping nor inserit nelle proprie presi risulti in
tension

Le prest a spine utilizzate devoncesser tali che nor
sie possibile entrarcaccidentalmen in contattc cor
le partiin tension« delle presi e cor le partiin
tensionidelle spine duranttle fasidi inseriment g
disinseriment

Se l'apparecchi elettricc he potenzi superiora 100(
Wati accertar: che sig present a monte un
interruttore di protezion

Neiluoghia maggio rischic elettrico come
individuati dalle norme tecniche le attrezzatur di
lavorc devoncesser alimentat a tension: di
sicurezz second le indicazion delle norme tecnicht
Gli utensil elettrici portatili sonc realizzat a doppic
isolamenti pel cui € vietatc collegarl aterre

Deve esser dotatc di un interruttore incorporat nelle
carcass tale de consentir la mess. in funzionament
€ l'arrestcin tutte sicurezz

Le macchini e/c attrezzatur devoncesser in buonc
statc di conservazior e di efficienzé ec avere une
regolar¢emanutenzion

| cavielettrici di collegament devoncesser idone
all'usc e stes in modc de nor intralciare il postcdi
lavorc

Utilizzare solc prest € spine normalizzat

Prime di effettuar«|'allacciament delle macchini e/c
attrezzatur al quadrcdi distribuziont controllare che
l'interruttore a monte delle presi risulti apertc (tolta
correntealla presa

| cavie le giunzion nor devonc poggiart«o esser
spostai st paviment cor acqua oppure sporch di oli
o grass

| cavi non devono essere sollecitati a piegamenti ¢

Art. 71 comm:
4

D.Lgs 81/0¢
Artt. 80,81, 82
83- Allegatc IX

D.Lgs 81/0¢
Artt. 80,81, 82
83- Allegatc IX

D.Lgs 81/0¢
Artt. 80,81,82
83- Allegatc IX
D.Lgs 81/0¢
Allegatc VI §
6.2

CEl64-8/4art
413.2.

D.Lgs 81/0¢
Artt. 80,81
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Attrezzatura:

- Levigatrice per pietre e marmittoni (53) (54)

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I M_lsurg
legislative
piccolo raggio o a torsioni
Incendio (per macchine |[Non utilizzare la macchina in ambienti in prossamit
con motore a scoppio) |di sostanze infiammabili
Durante i rifornimenti di carburante spegnere il D.Lgs. 81/08
motore e non fumare Art. 20 comma
2 c¢) - Allegato
VI g1l
- Allegato IV §
4
Caduta di persone Le aperture che prospettano sul vuoto, sia intehee D.Lgs. 81/08
attraverso le aperture esterne, vanno protette con un parapetto di sizarez Artt. 126, 146
alto 100 cm rispetto al piano di calpestio delléttl - Allegato
XVIIl§2.15
- Allegato IV §
1721

Ribaltamento della
macchina

Eseguire il lavoro in condizioni di stabilita adedsa

204

Sorveglianza sanitaria  (56)

Gli addetti devono essere sottoposti a soraegh sanitaria a cura del medico

competente; D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma 2 d) - ddlim XXXIII

- 9 |edIoullid

Segnaletica (55) Segnalare la zona esposta a livello di rum@retevato
Documenti (53) Un documento con le verifiche periodiche dessere tenuto a disposizione |Q
dell'autorita di vigilanza competente per un pesiddcinque anni dall'ultima )
registrazione delle verifiche stesse A
(54) Undocumento attestante I'esecuzione defliolttontrollo con esito positivo devié
accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque gueatutilizzata; D.Lgs. 81/0 3;
Art. 71 comma 10 .
Attrezzatura: AT.02 - Martello perforatore scalpellatore (57) (58) g
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.l. M.'Su".e @
legislative
Dlgs.17/10  |&8
Urti, colpi, impatti, Impugnarisaldament l'utensile cor le due man
compressiot tramite le appositrmaniglie Y
Eseguiriil lavorcin condizion di stabilité adeguat D.Lgs 81/0¢ e
Art. 71 commg g
6 >
Scarpidi  |D.Lgs 81/0¢ |g
sicurezz Allegatc VIII § -
3.2.84¢ =
Guant D.Lgs 81/0¢ 5
Allegatc VIII § |~
3.6.84¢ o
Avvio intempestivi Staccar il collegament elettricc duranttle paus: di o
lavorc Q
Deve esser dotatc di un interruttore incorporat nelle D.Lgs 81/0¢ —-
carcass tale de consentir la mess in funzionament Artt. 80,81 L
€ l'arrestcin tutte sicurezz =
Surriscaldamen Aperture di raffreddamentcposizionat sulle =]
carcass motore pulite € libere o
Proiezion: di schegg Punte scalpell ec altri element lavorant del Occhial D.Lgs 81/0¢
(Trasm martellc ber affilati Allegatc VIII §
3.3.84z2
Investiment elesion a Non operarin adiacenz a transit o altre postazior
nor addett di lavorc
Nonabbandonal l'utensile in luoghinor sicuri (cioé D.Lgs 81/0¢
in luoghi o posizion nelle quali puc esser soggett a Allegatc VI §
caduta 1.7
Elettrocuzione o Programmare ed effettuare unarsatica D.Lgs. 81/08
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Attrezzatura:

AT.02 - Martello perforatore scalpellatore (57) (58)

Rischi

Misure sicurezza utilizzo

D.P.1.

Misure
legislative

folgorazioni

Contattccor organ in

movimentc

Lesion a partidel corpc

Lesion alle man

manutenzion preventivi delle attrezzatur

L'apparecchiatul elettrice deve averele derivazion a
spine e i conduttor mobili intermed tali de impedire
che une spin¢ nor inserité nelle proprie presi risulti in
tension

Le prest a spine utilizzate devoncesser tali che nor
sie possibile entrarcaccidentalmen in contattc cor
le partiin tension: delle presi e cor le partiin
tensionidelle spiné durantele fasidi inseriment g
disinseriment

Se l'apparecchi elettricc he potenzi superiora 100(
Watl accertar: che sig present a monte un

interruttore di protezion

Nei luoghi a maggior rischio elettrico, come individuati dalle
norme tecniche, le attrezzature di lavoro devono essere
alimentate a tensione di sicurezza secondo le indicazioni
delle norme tecniche

Gli utensil elettrici portatili sonc realizzat a doppic
isolamenti pel cui € vietatc collegarl aterre

Deve esser dotatc di un interruttore incorporat nelle
carcass tale de consentir la mess. in funzionament
€ l'arrestcin tutte sicurezz

Le macchini e/c attrezzatur devoncesser in buonc
statc di conservazior e di efficienze ec averecune
regolar¢emanutenzion

| cavielettrici di collegament devoncesser idone
all'usc e stes in modc de nor intralciare il postcdi
lavorc

Utilizzare solc prest¢ € spine normalizzat

Prime di effettuar«I'allacciament delle macchini e/c
attrezzatur al quadrcdi distribuzion« controllare che
l'interruttore a monte delle presi risulti apert (tolta
correntealla presa

| cavie le giunzion nor devonc poggiart o esser
spostai st paviment cor acqua oppure sporch di oli
0 grass

| cavinor devoncesser sollecitat a piegamen di
piccolc raggic o atorsion

Peila sostituzion delle punta della scalpello delle
vanghett o di altri utensil del martellc utilizzare solc
I'attrezzatur indicate nel libretto d'usc

Evitare la sostituzion cor il martellc in movimentc
Carte di protezionidel motore correttament
posizionat e serratt

Impugnatur lateraledell'utensile quand« presente
correttameni posizionat e serrat

Mantener le impugnatur degli utensil asciuttie
prive di oli o grass

La punte della scalpellc o altra utensil¢ lavorant« che
siva a montartdeve esser adeguat alle necessit
dellalavorazion

Nel cascdi bloccaggitdelle punta fermareil
martello togliere la puntz e controllarle prime di
riprender:il lavorc

E'vietatc compiertoperazior di pulizia o quant'altre
sLorgan in motc

Guant

Art. 71 commg
4

D.Lgs 81/0¢
Artt. 80,81, 82
83- Allegatc IX

D.Lgs 81/0¢
Artt. 80,81, 82
83- Allegatc IX

D.Lgs 81/0¢
Artt. 80.81. 82

83- Allegatc IX
D.Lgs. 81/08
Allegato VI § 6.2

CEl 64-8/4 art.
413.2.

D.Lgs 81/0¢
Artt. 80,81

D.Lgs 81/0¢
Allegatc VI §
1.6.2

D.Lgs 81/0¢
Allegatc VIII §
3.6,845
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Attrezzatura:

AT.02 - Martello perforatore scalpellatore (57) (58)

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I | M_lsurg
egislative
Rumore (59) (60) (Trasm D.Lgs. 81/08
Art. 189
Vedi marchiatura del produttore per macchine
prodotte dopo il 92 e la valutazione del datore di
lavoro
Informare e formare i lavoratori su rischi D.Lgs. 81/08
Art. 195

Proiezione di polverio
particelle (Trasm)

Vibrazioni

Ustioni

Fare tutto il possibile per assicurare che vengano | Otoprotettori D.Lgs. 81/08

indossati i D.P.I Art. 193 comma
1
Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti D.Lgs. 81/08 g
Art. 78 comma |0
2
Maschera |D.Lgs.81/08 | ¥
confiltro  |Allegato VIl § |
adatto 33,844 o
Occhiali D.Lgs. 81/08 ©—
Allegato VIII § |
3.3,84.2 ®
Devono avere un ridotto numero di vibrazionial | Guanti '
minuto trasmesse sull'uomo contro le Q
aggressioni )
meccaniche A

Non toccare la punta o il pezzo in lavooas subito
dopo I'uso perché potrebbe essere molto caldo

VT

Sorveglianza sanitaria  (60)  Gli addetti devono essere sottoposti a soiaegh sanitaria a cura del medico
competente; D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma 2 d) - ddlm XXXIII
Segnaletica (59) Segnalare la zona esposta a livello di rumtEretevato
Documenti (57) Un documento con le verifiche periodiche dessere tenuto a disposizione
dell'autorita di vigilanza competente per un pesiddcinque anni dall'ultima
registrazione delle verifiche stesse
(58) Un documento attestante I'esecuzione deflioltontrollo con esito positivo dev
accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque gueatutilizzata; D.Lgs. 81/0
Art. 71 comma 10
Attrezzatura: AT.03 - Avvitatore a batteria (61) (62)
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.L. M_lsur_e
legislative
DLgs.17/10
Urti, colpi, impatti, Interromper l'alimentazion elettrice nelle paus: di D.Lgs. 81/0¢
compressiot lavorc Allegatc VI §1
Scarpidi D.Lgs 81/0¢
sicurezz Allegatc VIII §
3.2 84¢
Guant D.Lgs. 81/0¢
Allegatc VIII §
3.6.84°F
Proiezion: di material Occhial D.Lgs 81/0¢
(Trasm Allegatc VIII §
3.3,84.2
Documenti (61) Un documento con le verifiche periodiche deve estauto a disposizione

(62)

dell'autorita di vigilanza competente per un pesiddcinque anni dall'ultima
registrazione delle verifiche stesse

Un documento attestante I'esecuzione dell'ultimmrotio con esito positivo deve
accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque gueatutilizzata; D.Lgs. 81/0
Art. 71 comma 10

1%

(o)
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Attrezzatura:

AT.06 - Sbobinatrice manuale (63) (64)

Rischi

Misure sicurezza utilizzo

D.P.I.

Misure
legislative

Investimento di non
addetti
Caduta per inciampo

Operare con attenzione in corrispondenza di tiansi

di altre postazioni di lavoro
Stendere il cavo fuori dalle zone di possibile $itm

D.Lgs. 17/10

Documenti (63) Un documento con le verifiche periodiche deve estauto a disposizione
dell'autorita di vigilanza competente per un pesiddcinque anni dall'ultima
registrazione delle verifiche stesse

(64) Un documento attestante I'esecuzione dell'ultintdrodio con esito positivo deve

accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque guestutilizzata; D.Lgs. 81/08

Art. 71 comma 10

Attrezzatura: AT.07 - Saldatore elettrico (65) (66) (67)
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.l. M.'su".?
legislative
DLgs. 17/10
Elettrocuzione Il cavo di massa e quello portaelettrodo devono
essere integri e garantire il necessario isolamenta
Gli apparecchi di saldatura elettrica devono essere D.Lgs. 81/08
prowvisti di interruttori onnipolari sul circuito Allegato V
primario di derivazione Parte Il § 5.14.4
E' consentito l'uso, in deroga al collegamentdratet D.M. 20/11/68
di terra, di utensili elettrici portatili e di
apparecchiature elettriche mobili purché dotate di
doppio isolamento e certificati tali da istituto
riconosciuto
Nei luoghi ristretti & prescritto |'utilizzo di Norme CEl '
apparecchiature elettriche alimentate da trasfamat
di isolamento o di sicurezza, il quale deve essere
mantenuto fuori del luogo stesso (norme CEl).
Nelle operazioni di saldatura in detti luoghi dewon
essere predisposti mezzi isolanti e usate pinz&a por
elettrodi completamente protette contro i contatti
accidentali con parti in tensione
Elettrocuzione o dannia |Predisporre gli eventuali dispositivi di protezione
non addetti collettiva (tappeti o pedane isolanti, schermi,ecc
Incendio, ustioni Le operazioni di saldatura devono essere eseguite i
luogo aerato prendendo tutte le necessarie
precauzioni contro l'innesco dell'incendio
Tenere a disposizione in prossimita dell'areavtiia
mezzi antincendio di primo intervento
Non effettuare operazioni di saldatura in presetiza D.Lgs. 81/08
materiali infiammabili - Allegato VI §
4.1.2
Indumenti di| D.Lgs. 81/08
protezione |Art. 78
- Allegato VIII
§ 3.6
Ustioni o danni a non Nelle zone di saldatura & necessario impedire il
addetti transito o la sosta di altri lavoratori che nondssiang

Inalazione di fumi (Trasm

Esplosioni (Trasm)

DPI contro la proiezione di materiale incandescer
gli archi prodotti

Per lavorazione protratte nel tempo o in luoghi
ristretti &€ necessario utilizzare aspiratori mothdi
fumi di saldatura che li disperdano all'apertoetsp
al luogo di saldatura

Sul luogo ove vengono effettuate saldature non ci
devono essere infiltrazioni di gas o di miscele

esplosive

200
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Attrezzatura:

AT.07 - Saldatore elettrico (65) (66) (67)

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I M_lsurg
legislative
Proiezion: di schegg Posizionar scherm di protezion: pei lavorazion di
(Trasm saldatur e taglic
Radiazioni visibili, Schermdi idone¢ dimensioni di colore scurc e D.Lgs 81/0¢
ultraviolette (UV) € superfici¢ opaci Allegatc VI §
infraross: (IR) (Trasm 1t
Occhial D.Lgs 81/0¢
Allegatc VIII §
3.3.84z2
Mascher D.Lgs 81/0¢
cor filtro Allegatc VIII §
adattc 3.3.844 9
Esplosion peiformazion | E' vietatc effettuart operazior di saldatur o di taglic D.Lgs 81/0¢ o
di atmosfer esplosivi al cannellcod elettricament¢nelle seguen Allegatc VI §8 |
(Trasm) condizioni: Y
>
.
su recipienti o tubi chiusi o]
st recipient o tubi apert che contengon materie le =
quali sottc I'azione del calore posson de luogc a ®
esplosior o altre reazion pericolos '
sL recipient o tubi ancheapert che abbiant 0
contenut materi¢ che evaporand o gassificando: @
sottc I'azione del calore o dell'umiditz posson A
formare miscele esplosive E' altres vietatc eseguir :
le operazior di saldatur. all'internc di locali, =
recipient o fosse che nor sianc sufficientement »
ventilati. Qualor le condizion di pericolc preceden '
posson esser eliminate cor I'aperturidel recipient 9
chiuso cor l'asportazion delle materi¢ pericolos: =
deiloro residu o cor altri mezz o misure le )
operazior di saldatur € taglic posson esser
eseguite purchele misure di sicurezz sianc dispost: 8
de un esperti ec effettuate sottc la suz dirette
sorveglianz S
Elettrocuzion € ustion Gli addett devonc utilizzare i DPI prescritt D.Lgs 81/0¢ 2
Art. 78 comm: |3
2 2
Guant D.Lgs 81/0¢ o
Allegatc VIII § |1
3.6.84¢ =
Inalazionedi fumi prodott D.Lgs 81/0¢ g
dalle fusione del metallc € Artt. 78,22¢ -
delrivestimentcdegli - Allegatc VIl °©
elettrodi nonche dalle §4.4 9
combustion di vernici, oli =3
ec altre sostanz presen -~
sui pezz de saldar £
(Trasm 3
Accurati pulizia delle parti de saldar =
Utilizzo di ventilator in aspirazion d'arie che ®
allontanan i fumi eci gas prodott dalle zone di
respirazion deilavorator addetti se i material
imbrattat di olio € oggettcdi saldatur continuaniac
emetter fumi dopc la saldature devoncesser
collocat in luoghidotat di aspirazion forzat:
Saldatur in spaz confinat D.Lgs 81/0¢
Allegatc VIII §

43,845,847
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Attrezzatura:

AT.07 - Saldatore elettrico (65) (66) (67)

Rischi

Misure sicurezza utilizzo

D.P.1.

Misure
legislative

Le operazioni di saldature devono essere eseguite i

luoghi in cui deve essere garantito il ricambiagid;a

deve essere presente un addetto in aiuto all'aperat

che si trova all'interno di locali ristretti (cistes, tubi)
Vie di fuga libere da ostruzioni e facilmente
individuabili

Sorveglianza sanitaria  (65) Protocollo sanitario
Documenti (66) Un documento con le verifiche periodiche dessere tenuto a disposizione
dell'autorita di vigilanza competente per un pesiddcinque anni dall'ultima
registrazione delle verifiche stesse
(67) Un documento attestante I'esecuzione deflioltontrollo con esito positivo dewg
accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque guggatutilizzata; D.Lgs. 81/085
Art. 71 comma 10
Y
Attrezzatura: AT.08 - Sbobinatrice elettrica (68) (69) 3
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I M_lsurg o
legislative o
Dlgs.17/10 o)
Elettrocuzione o Programmare ed effettuare una sistematica D.Lgs. 81/08 |,
folgorazione manutenzione preventiva delle attrezzature Art. 71 comma 0
4
L'apparecchiatura elettrica deve avere le derivazo D.Lgs. 81/08 7]
spina e i conduttori mobili intermedi tali da imjired Artt. 80, 81, 82, @
che una spina non inserita nella propria pres#irisy 83 - Allegato IX|_
tensione »
Le prese a spina utilizzate devono essere talhohe D.Lgs. 81/08 |
sia possibile entrare accidentalmente in contatto ¢ Artt. 80, 81, 82, 9
le parti in tensione della presa e con le parti in 83 - Allegato IX5
tensione della spina durante le fasi di inserimentg ;'
disinserimento
Se l'apparecchio elettrico ha potenza superiof¥08 1L D.Lgs. 81/08 E
Watt accertarsi che sia presente a monte un Artt. 80, 81, 82,
interruttore di protezione 83 - Allegato IX|Y
Nei luoghi a maggior rischio elettrico, come individuati dalle D.Lgs. 81/08 o
norme tecniche, le attrezzature di lavoro devono essere Allegato VI§6.2 |S
alimentate a tensione di sicurezza secondo le indicazioni 3
delle norme tecniche =1
Gli utensili elettrici portatili sono realizzatidoppio CEI 64-8/4 art. |o
isolamento per cui € vietato collegarli a terra 413.2.7 T
Deve essere dotato di un interruttore incorponaita D.Lgs.81/08 |
carcassa tale da consentire la mesgarinionament Artt. 80, 81 g
e l'arresto in tutta sicurezza -
Le macchine e/o attrezzature devono essere in buono °©
stato di conservazione e di efficienza ed avere una 9
regolare manutenzione =
| cavi elettrici di collegamento devono essere &on -~
all'uso e stesi in modo da non intralciare il patito £
lavoro 3
Utilizzare solo prese e spine normalizzate =
Prima di effettuare l'allacciamento della macchafa ®

attrezzature al quadro di distribuzione controllzre
l'interruttore a monte della presa risulti apettité
corrente alla presa)

| cavi e le giunzioni non devono poggiare o esser
spostati su pavimenti con acqua, oppure spordatii d
0 grassi

| cavi non devono essere sollecitati a piegamenti g
piccolo raggio o a torsioni
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Attrezzatura: AT.08 - Shobinatrice elettrica (68) (69)
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I M_lsurg
legislative
Investimento e lesionia |Non operare in adiacenza a transiti o altre postéz
non addetti di lavoro
Non abbandonare l'utensile in luoghi non sicuoéci D.Lgs. 81/08
in luoghi o posizioni nelle quali pud essere sotgga Allegato VI 8

Caduta per inciampo

caduta)
Stendere il cavo fuori dalle zone di possibile $itm

17

Documenti (68) Un documento con le verifiche periodiche dessere tenuto a disposizione
dell'autorita di vigilanza competente per un pesiddcinque anni dall'ultima
registrazione delle verifiche stesse

(69) Un documento attestante I'esecuzione deflioltontrollo con esito positivo deve
accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque gueatutilizzata; D.Lgs. 81/0 g
Art. 71 comma 10 o
Attrezzatura: AT.09 - Battipalo a mazza cadente (70) (71) :'?
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. M_lsurg 6
legislative 5
Ribaltamento del battipaloll terreno e ove viene installata l'attrezzaturaede Q
essere solido e stabile o)
Sistemare accuratamente il battipalo sul terreno ed '
assicurarlo ad esso 0
Caduta dall'alto degli Per l'accesso alla parte superiore del battipelops o
addetti € munito di scala a pioli con gabbia di sicurezza, 7]
usare imbracature di sicurezza con tenditori o
automatici e guide N
Caduta di materiali Casco di |D.Lgs.81/08 |&
dall'alto (Trasm) protezione |Art. 110 '
D.Lgs. 81/08 9
Allegato VIl § |5
31,841 N

Rottura funi di

sollevamento con caduta E

della mazza di percussione

(72) 9

Rottura del palo Durante l'infissione il palo deve risultare verteca la 2

testa ben centrata sotto la mazza 3

Proiezione di frammenti o Applicare alla testa del palo una cuffia metaltoa |Occhiali D.Lgs. 81/08 |5
schegge (Trasm) interposta guarnizione di resina sintetica armata, Allegato VIl § |g
oppure legno, piombo, ecc 3.3,84.2 n

Maschera |D.Lgs. 81/08 |Z

con filtro  |Allegato VIII § 3

adatto 33,844 =

Rumore (73) (74) (Trasm D.Lgs. 81/08 |°

Art. 189 O
Vedi marchiatura del produttore per macchine Q
prodotte dopo il 92 e la valutazione del datore di —-
lavoro 2
Informare e formare i lavoratori su rischi D.Lgs.81/08 |3

Art. 195 =}
Fare tutto il possibile per assicurare che vengano | Otoprotettori D.Lgs. 81/08 |@

indossati i D.P.I

Art. 193 comma
1

Sorveglianza sanitaria  (74)

Gli addetti devono essere sottoposti a soraegh sanitaria a cura del medico

competente; D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma 2 d) - ddlim XXXIII

Segnaletica (73) Segnalare la zona esposta a livello di rum@retevato
Documenti (70)  Un documento con le verifiche periodiche dessere tenuto a disposizione
dell'autorita di vigilanza competente per un pesiddcinque anni dall'ultima
registrazione delle verifiche stesse
(71) Undocumento attestante I'esecuzione deflioltontrollo con esito positivo dev

[}

A 3INNOO

0ad3l I

[9Pp €20¢C /9€¥6. N OAllN/ 0]]02010.1d

€20¢-90-1¢



Attrezzatura: AT.09-B

attipalo a mazza cadente (70) (71)

accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque gusistutilizzata; D.Lgs. 81/08

Art. 71 comma 10

(72) Verifica trimestrale funi di sollevamento dbalttipalo; D.Lgs. 81/08 Allegato VI §
3.1.2
Attrezzatura: AT.10 - Pinza pressacavo
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.l. M.ISUI’(.E
legislative
Lesioni alle mani L'attrezzatura deve essere utilizzata usando gli | Guanti D.Lgs. 81/08
appositi DPI Allegato VIII §
3.6,845
Attrezzatura: AT.11 - Utensili ed attrezzature manuali (75) (76) g
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.l. M.'su".?
legislative | @
Gli addett devonc utilizzare a second dei casi Guant D.Lgs 81/0¢ 5
guanti scarptantinfortunistiche occhial o visiere Allegatc VIII § |©.
otoprotettori mascherin 3.6.84F =]
Scarpidi |D.Lgs 81/0¢ &
sicurezz Allegatc VIII § |®
3.2.84¢ '
Occhial D.Lgs 81/0¢ O
Allegatc VIIl § |o
3.3.84.z A
Otoprotettor |D.Lgs 81/0¢ ’
Art. 192 commg |-
1 I
Mascher |D.Lgs 81/0¢ |
cor filtro Allegatc VIIl § O
adatt 3.3.844 =3
Ferite pel errat: Mettere a disposizion deilavorator utensil adegua D.Lgs 81/0¢ ®
movimentazion al lavorc de svolgertec idone aifini delle sicurezz Art. 71 commg o
proiezioncdi schegg o di |e salute 1 L
frammentiinalazion di
polveri Y
Accertars del buonc statc di conservazior e di D.Lgs 81/0¢ o
efficienze degliutensil e delle attrezzatur Art. 71 comm: |3
8 =t
Eliminare gli utensil difettos o usurati o
Vietare I'usc impropric degli utensili; n
Programmatr une sistematic manutenzion =
preventividegli utensil g
Urti, colpi, impatti, D.Lgs 81/0¢ iy
: o
compression punture Allegatc VIII §
tagli e abrasior 4.1.84°F o
Impugnar: saldament l'utensile 2.
Assumer une posizione¢corrette e stabile ;
Non utilizzare in manieriimpropriz I'utensile -
L'utensile nor deve esser deteriorat 3
Sostituirei manic che presentin incrinatur¢a =4
scheggiatut ®
Il manicc deve esser fissatcin modc correttc
Pei punte e scalpell utilizzare idone paracolp ec
eliminare le sbavatur dalle impugnatur
Gli addett devonc utilizzare i DPI prescritt Guant D.Lgs 81/0¢
Allegatc VIII §
3.6.84¢
Cascddi D.Lgs 81/0¢
protezione | Art. 110
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Attrezzatura:

AT.11 - Utensili ed attrezzature manuali (75) (76)

Rischi

Misure sicurezza utilizzo

D.P.I.

Misure
legislative

Proiezione di schegge o
materiali (Trasm)

Ferite a terzi per caduta
dall'alto (Trasm)

Distanziare adeguatamente gli altri lavoratori o
installare schermi paraschegge

Durante il lavoro in posizioni sopraelevate, gli
utensili non utilizzati devono essere tenuti inigga
assicurati in modo da impedirne la caduta

Scarpe di
sicurezza

Occhiali

D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
31,841
D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.2,84.6
D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.3,84.2
D.Lgs. 81/08
Allegato VI 8§
1.7

200

Documenti (75) Un documento con le verifiche periodiche deve estauto a disposizione
dell'autorita di vigilanza competente per un pesiddcinque anni dall'ultima RY
registrazione delle verifiche stesse 5
(76) Un documento attestante I'esecuzione dell'ultinrgrotio con esito positivo deveo,
accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque gugatutilizzata; D.Lgs. 81/08
Art. 71 comma 10 2
o)
Attrezzatura: AT.14 - Martello demolitore elettrico (77) (78) '
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.l. M.'Sur? S
legislative 17
Dlgs.17/10 ¥
Urti, colpi, impatti, Impugnarisaldament l'utensile cor le due man N
compressiot tramite le appositrmaniglie &~
Eseguirtil lavorcin condizion di stabilit¢ adeguat D.Lgs 81/0¢ '
Art. 71 commg 9
6 =]
Scarpidi D.Lgs 81/0¢ ;'
sicurezz Allegatc VIII §
3.2.84€ &
Guant D.Lgs 81/0¢ |
Allegatc VIl § |§
3.6.84¢ o
Avvio intempestivi Staccar il collegament elettricc duranttle paus: di 3
lavorc S
Deve esser dotatc di un interruttoreincorporat nelle D.Lgs 81/0¢ g
carcass tale de consentir la mess. in funzionament Artt. 80,81 -
€ l'arrestcin tutte sicurezz =
Surriscaldamen Aperture di raffreddamentcposizionat sulle g
carcass motore pulite € libere =
Proiezion: di schegg Punte scalpell ec altri element lavorant del Occhial D.Lgs 81/0¢ o
(Trasm martellc ber affilati Allegatc VIII § |Q
3.3.84.2 )
Investiment elesion a Non operariin adiacenz a transit o altre postazior —
nor addett di lavorc o
Nonabbandonal l'utensile in luoghinor sicuri (cioé D.Lgs 81/0¢ 3
in luoghi o posizion nelle quali puc esser soggetti a AllegatcVI § |5
caduta 1.7 o)
Elettrocuzion o Programmar ec effettuartune sistematic D.Lgs 81/0¢

folgorazions

manutenzion preventivi delle attrezzatur

L'apparecchiatul elettrice deve averele derivazion a
spinz e i conduttor mobili intermed tali de impedire
che une spin¢ nor inserité nelle proprie presi risulti in
tension

Le prest a spine utilizzate devoncesser tali che nor
sia possibile entrare accidentalmente in contatho g

Art. 71 comme
4

D.Lgs 81/0¢
Artt. 80,81, 82
83- Allegatc IX

D.Lgs 81/0¢
Artt. 80, 81, 82,
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Attrezzatura:

AT.14 - Martello demolitore elettrico (77) (78)

Rischi

Misure sicurezza utilizzo

D.P.1.

Misure
legislative

Contatto con organi in
movimento

Lesioni a parti del corpo

Lesioni alle mani

Rumore (79) (80) (Trasm

le parti in tensione della presa e con le parti in
tensione della spina durante le fasi di inserimento
disinserimento

Se l'apparecchio elettrico ha potenza superiof®a [L
Watt accertarsi che sia presente a monte un

interruttore di protezione

Nei luoghi a maggior rischio elettrico, come individuati dalle
norme tecniche, le attrezzature di lavoro devono essere
alimentate a tensione di sicurezza secondo le indicazioni
delle norme tecniche

Gli utensili elettrici portatili sono realizzatidoppio
isolamento per cui € vietato collegarli a terra
Deve essere dotato di un interruttore incorponatta
carcassa tale da consentire la mesdarinionament
e l'arresto in tutta sicurezza

Le macchine e/o attrezzature devono essere in buono
stato di conservazione e di efficienza ed avere una

regolare manutenzione

| cavi elettrici di collegamento devono essere &on
all'uso e stesi in modo da non intralciare il patito
lavoro

Utilizzare solo prese e spine normalizzate

Prima di effettuare I'allacciamento della macclafa
attrezzature al quadro di distribuzione controlizre
l'interruttore a monte della presa risulti apettité
corrente alla presa)

| cavi e le giunzioni non devono poggiare o esser
spostati su pavimenti con acqua, oppure sporatii d
0 grassi
| cavi non devono essere sollecitati a piegamenti d
piccolo raggio o a torsioni

Per la sostituzione della punta, dello scalpelélad
vanghetta o di altri utensili del martello utilizeesolo
l'attrezzatura indicata nel libretto d'uso

Evitare la sostituzione con il martello in moviment
Carter di protezione del motore correttamente
posizionato e serrato

1%}

Impugnatura laterale dell'utensile, quando presente
correttamente posizionata e serrata

Mantenere le impugnature degli utensili asciutte e
prive di oli o grassi

La punta dello scalpello o altro utensile lavorasite

si va a montare deve essere adeguato alle necessita

della lavorazione

Nel caso di bloccaggio della punta, fermare il
martello, togliere la punta e controllarla prima di
riprendere il lavoro

E' vietato compiere operazioni di pulizia o quadtrta
su organi in moto

Vedi marchiatura del produttore per macchine
prodotte dopo il 92 e la valutazione del datore di
lavoro

Informare e formare i lavoratori su rischi

Fare tutto il possibile per assicurare che vengano

Guanti

Otoprotettori

83 - Allegato IX

D.Lgs. 81/08
Artt. 80, 81, 82,

83 - Allegato IX
D.Lgs. 81/08
Allegato VI § 6.2

CEIl 64-8/4 art.
413.2.7
D.Lgs. 81/08
Artt. 80, 81

D.Lgs. 81/08
Allegato VI §
16.3

D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.6,84.5
D.Lgs. 81/08
Art. 189

D.Lgs. 81/08
Art. 195
D.Lgs. 81/08

- 9ledioulld 200
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Attrezzatura:

AT.14 - Martello demolitore elettrico (77) (78)

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. M_lsurg
legislative
indossati i D.P.I Art. 193 comma
1
Proiezione di polverio | Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti D.Lgs. 81/08
particelle (Trasm) Art. 78 comma
2
Maschera |D.Lgs. 81/08
confiltro  |Allegato VIII §
adatto 3.3,84.4
Occhiali D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.3,84.2
Vibrazioni Devono avere un ridotto numero di vibrazioni al |Guanti
minuto trasmesse sull'uomo contro le
aggressioni
meccaniche
Ustioni Non toccare la punta o il pezzo in lavooas subito

dopo l'uso perché potrebbe essere molto caldo

Sorveglianza sanitaria  (80)

Gli addetti devono essere sottoposti a soraegh sanitaria a cura del medico
competente; D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma 2 d) - ddlie XXXIII

Segnaletica (79) Segnalare la zona esposta a livello di rum@retevato
Documenti (77)  Un documento con le verifiche periodiche dessere tenuto a disposizione
dell'autorita di vigilanza competente per un pesiddcinque anni dall'ultima
registrazione delle verifiche stesse
(78) Un documento attestante I'esecuzione deflioltontrollo con esito positivo dev
accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque gqueatutilizzata; D.Lgs. 81/0
Art. 71 comma 10
Attrezzatura: AT.21 - Chiodatrice (81) (82)
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.l. M.'Su".e
legislative
D.Lgs. 17/10
Urti, colpi, impatti, Interrompere l'alimentazione elettrica nelle padise D.Lgs. 81/08
compressioni lavoro Allegato VI § 1
Elettrocuzione o Norme CEl
folgorazione
Accertarsi del buono stato di conservazione e di D.Lgs. 81/08
efficienza delle attrezzature Art. 71 comma
8
Programmare ed effettuare una sistematica D.Lgs. 81/08
manutenzione preventiva delle attrezzature Art. 71 comma
4
L'apparecchio elettrico deve avere le derivazioni a D.Lgs. 81/08
spina e i conduttori mobili intermedi tali da imjired Artt. 80, 81, 82,
che una spina non inserita nella propria presitiriay 83 - Allegato IX
tensione
Le prese a spina utilizzate devono essere talhohe D.Lgs. 81/08
sia possibile entrare accidentalmente in contatto ¢ Artt. 80, 81, 82,
le parti in tensione della presa e con le parti in 83 - Allegato IX
tensione della spina durante le fasi di inserimento
disinserimento
Se l'apparecchio elettrico ha potenza superiof¥08 [L D.Lgs. 81/08
Watt accertarsi che sia presente a monte un Artt. 80, 81, 82,
interruttore di protezione 83 - Allegato IX
Nei luoghi a maggior rischio elettrico, come D.Lgs. 81/08
individuati dalle norme tecniche, le attrezzature d Allegato VI §
lavoro devono essere alimentate a tensione di 6.2
sicurezza secondo le indicazioni delle norme tdwnic
L'utensile deve essere a doppio isolamento e non CEIl 64-8/4 art.

204
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Attrezzatura:

AT.21 - Chiodatrice (81) (82)

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.l. M_lsur_e
legislative
collegarlo a terra 413.2.7
Deve essere dotato di un interruttore incorponaita D.Lgs. 81/08
carcassa tale da consentire la mes$arinionament Artt. 80, 81
e l'arresto in tutta sicurezza
Non usare la piattina per prolunghe di cavi di
alimentazione
Utilizzare solo prese e spine normalizzate
Le giunzioni di prolunghe devono appoggiare su
superfici asciutte
Prima di effettuare l'allacciamento dell'utensile a
guadro di distribuzione controllare che l'interou a g
monte della presa sia aperto (tolta corrente atlag) o
Non utilizzare un utensile elettrico sotto la pi@yg
in ambienti umidi o bagnati o a contatto con grandi Y
masse metalliche senza il trasformatore di corrente S
| cavi e le giunzioni non devono essere spostati su o
pavimenti con acqua, oppure sporchi di oli o grassi o]
I cavi non devono essere sollecitati a piegamenti d 2
piccolo raggio o a torsioni @
I cavi non devono intralciare il posto di lavoro '
Proiezione di materiali D.Lgs. 81/08 |
Allegato VIII § |q
4.2 A
Documenti (81) Un documento con le verifiche periodiche deve estauto a disposizione )
dell'autorita di vigilanza competente per un pesiddcinque anni dall'ultima N
registrazione delle verifiche stesse .
(82) Un documento attestante I'esecuzione dell'ultinmdrodio con esito positivo deve
accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque queatutilizzata; D.Lgs. 81/0 Q
Art. 71 comma 10 C.
QD
Attrezzatura: AT.21 - Scanalatore (83) (84) Rumore: 97 dB g
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I M_lsurc_e
legislative g
Dlgs. 1710 |2
Avwvio intempestivo Deve essere dotato di un interruttore incorponaita D.Lgs. 81/08 3
carcassa tale da consentire la mesgarinionament Artt. 80, 81 >
e l'arresto in tutta sicurezza 5’
Surriscaldamento Aperture di raffreddamento, posizionate sulla -n
carcassa motore, pulite e libere =
Lesioni alle mani E' vietato compiere operazioni di pulizia o qudtita| Guanti D.Lgs. 81/08 5
su organi in moto Allegato VIII § |~
36,845 ©
Proiezione di polverio | Gli addetti devono utilizzare i DPI prescritti D.Lgs. 81/08 |©
particelle (Trasm) Art. 78 comma
2 —
Scarpedi |D.Lgs.81/08 |&
sicurezza  |Allegato VIII § |3
32,846 =]
Indumenti di|D.Lgs. 81/08 |®
protezione |Art. 78
- Allegato VIII
§ 3.6

Lesioni a parti del corpo,
anche per movimenti

intempestivi

Mantenere le impugnature degli utensili asciutte e
prive di oli o grassi

Impugnatura laterale dell'utensile, quando presente
correttamente posizionata e serrata
Eseguire il lavoro in condizioni di stabilita adedg
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Attrezzatura:

AT.21 - Scanalatore (83) (84)

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I M_lsurg
legislative
Interrompere l'alimentazione elettrica durante le
pause di lavoro
Non battere mai sul disco e tenerlo pulito
Elettrocuzione o Programmare ed effettuare una sistematica D.Lgs. 81/08

folgorazione

Investimento e lesioni a

non addetti

Ustioni

Rumore (85) (86) (Trasm

manutenzione preventiva delle attrezzature

L'apparecchiatura elettrica deve avere le derivazo
spina e i conduttori mobili intermedi tali da imjired
che una spina non inserita nella propria pres#irisy
tensione

Le prese a spina utilizzate devono essere talhohe
sia possibile entrare accidentalmente in contatto ¢
le parti in tensione della presa e con le parti in
tensione della spina durante le fasi di inserimentg
disinserimento
Se l'apparecchio elettrico ha potenza superiof®a [L
Watt accertarsi che sia presente a monte un

interruttore di protezione

Nei luoghi a maggior rischio elettrico, come individuati dalle
norme tecniche, le attrezzature di lavoro devono essere
alimentate a tensione di sicurezza secondo le indicazioni
delle norme tecniche

Gli utensili elettrici portatili sono realizzatidoppio
isolamento per cui € vietato collegarli a terra
Deve essere dotato di un interruttore incorponatta
carcassa tale da consentire la mesgarinionament
e l'arresto in tutta sicurezza

Le macchine e/o attrezzature devono essere in buono
stato di conservazione e di efficienza ed avere una

regolare manutenzione

| cavi elettrici di collegamento devono essere &on
all'uso e stesi in modo da non intralciare il padito
lavoro

Utilizzare solo prese e spine normalizzate

Prima di effettuare l'allacciamento della macchafa
attrezzature al quadro di distribuzione controlicre
l'interruttore a monte della presa risulti apettité
corrente alla presa)

| cavi e le giunzioni non devono poggiare o essere
spostati su pavimenti con acqua, oppure sporatii d
0 grassi
| cavi non devono essere sollecitati a piegamenti d
piccolo raggio o a torsioni

Non operare in adiacenza a transiti 0 altre postazi
di lavoro

Non abbandonare l'utensile in luoghi non sicuibéq
in luoghi o posizioni nelle quali pud essere soggge
caduta)

Non toccare il disco o I'elemento in lavorazione
subito dopo la lavorazione

Vedi marchiatura del produttore per macchine
prodotte dopo il 92 e la valutazione del datore di
lavoro

Informare e formare i lavoratori su rischi

Fare tutto il possibile per assicurare che vengano | Otoprotettor

indossati i D.P.I

Art. 71 comma
4

D.Lgs. 81/08
Artt. 80, 81, 82,
83 - Allegato IX

D.Lgs. 81/08
Artt. 80, 81, 82,
83 - Allegato IX

D.Lgs. 81/08
Artt. 80, 81, 82,

83 - Allegato IX
D.Lgs. 81/08
Allegato VI § 6.2

CEl 64-8/4 art.
413.2.7
D.Lgs. 81/08
Artt. 80, 81

D.Lgs. 81/08
Allegato VI §
1.7

D.Lgs. 81/08
Art. 189

D.Lgs. 81/08
Art. 195

D.Lgs. 81/08
Art. 193 commad
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Attrezzatura:

AT.21 - Scanalatore (83) (84)

Rischi

Misure sicurezza utilizzo

D.P.1.

Misure
legislative

Proiezione di parti della
macchina (Trasm)

Per la sostituzione del disco utilizzare solo gliezzi
appropriati

Sostituito il disco, prima di rimettere in funzione
l'utensile, provare a mano il libero movimento del
disco stesso

Sorveglianza sanitaria  (86)

Gli addetti devono essere sottoposti a soiaegh sanitaria a cura del medico

competente; D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma 2 d) - ddlie XXXIII

Segnaletica (85) Segnalare la zona esposta a livello di rumt@retevato
Documenti (83) Un documento con le verifiche periodiche dessere tenuto a disposizione
dell'autorita di vigilanza competente per un pesiddcinque anni dall'ultima g
registrazione delle verifiche stesse o
(84) Un documento attestante I'esecuzione deflioltontrollo con esito positivo deve
accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque gugatutilizzata; D.Lgs. 81/089
Art. 71 comma 10 5
Q.
Attrezzatura: AT.22 - Polifusore (87) (88) I
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. | Misure @
egislative ,
Dlgs. 17/10 o
Surriscaldamento Aperture di raffreddamento, posizionate sulla o
carcassa motore, pulite e libere n
Awvio intempestivo Deve essere dotato di un interruttore incorponatta D.Lgs. 81/08 o
carcassa tale da consentire la messarinionament Artt. 80, 81 N
e l'arresto in tutta sicurezza &
Elettrocuzione o Programmare ed effettuare una sistematica D.Lgs. 81/08 |
folgorazione manutenzione preventiva delle attrezzature Art. 71 comma o
4 i)
L'apparecchiatura elettrica deve avere le derivazo D.Lgs. 81/08 ;'
spina e i conduttori mobili intermedi tali da imjired Artt. 80, 81, 82,
che una spina non inserita nella propria presitirisy 83 - Allegato IX E
tensione
Le prese a spina utilizzate devono essere talhohe D.Lgs. 81/08 |¥
sia possibile entrare accidentalmente in contatto ¢ Artt. 80, 81, 82, 2
le parti in tensione della presa e con le parti in 83 - Allegato IX 3
tensione della spina durante le fasi di inserimentg >
disinserimento o
Se l'apparecchio elettrico ha potenza superiof¥08 [1 D.Lgs. 81/08 |
Watt accertarsi che sia presente a monte un Artt. 80, 81, 82, |
interruttore di protezione 83 - Allegato IX 3
Nei luoghi a maggior rischio elettrico, come individuati dalle D.Lgs. 81/08 —
norme tecniche, le attrezzature di lavoro devono essere Allegato VI 8§6.2 |O
alimentate a tensione di sicurezza secondo le indicazioni
delle norme tecniche 9
Gli utensili elettrici portatili sono realizzatidoppio CEI 64-8/4 art. 2.
isolamento per cui € vietato collegarli a terra 413.2.7 —~
Deve essere dotato di un interruttore incorponaita D.Lgs. 81/08 2
carcassa tale da consentire la mesgarinionament Artt. 80, 81 3
e l'arresto in tutta sicurezza =
Le macchine e/o attrezzature devono essere in buono ®

stato di conservazione e di efficienza ed avere una

regolare manutenzione

| cavi elettrici di collegamento devono essere &on
all'uso e stesi in modo da non intralciare il patito
lavoro

Utilizzare solo prese e spine normalizzate

Prima di effettuare I'allacciamento della macclafea
attrezzature al quadro di distribuzione controlicre

A 3INNOO

0ad3l I

[9Pp €20¢C /9€¥6. N OAllN/ 0]]02010.1d

€20¢-90-1¢



Attrezzatura:

AT.22 - Polifusore (87) (88)

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.l. M_lsur_e
legislative
I'interruttore a monte della presa risulti apettdté
corrente alla presa)
| cavi e le giunzioni non devono poggiare o essere
spostati su pavimenti con acqua, oppure sporatii di
o grassi
| cavi non devono essere sollecitati a piegamenti d
piccolo raggio o a torsioni
Contatto con organiin | Carter di protezione del motore correttamente D.Lgs. 81/08
movimento posizionato e serrato Allegato VI §
1.6.3
Lesioni alle mani E' vietato compiere operazioni di pulizia o qudtrta | Guanti D.Lgs. 81/08
Su organi in moto Allegato VIII §
3.6,845

200

Investimento e lesioni di |Evitare I'uso del curvatubi con tubi collegatiwbd Y
non addetti che si sta filettando Z
Non operare in adiacenza a transiti e ad altre o
postazioni di lavoro o]
Ustioni Evitare il contatto con la piastra del polifusandase 2
di riscaldamento ®
Document| (87) Un documento con le verifiche periodiche deve estauto a disposizione '
dell'autorita di vigilanza competente per un pesiddcinque anni dall'ultima @)
registrazione delle verifiche stesse )
(88) Un documento attestante I'esecuzione dell'ultinmdretio con esito positivo deve,
accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque gusatutilizzata; D.Lgs. 81/08
Art. 71 comma 10 l;
Attrezzatura: AT.23 - Filettatrice (89) (90) o
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.l. M.ISUI’(.E S,
legislative o
DLgs. 17/10
Surriscaldamento Aperture di raffreddamento, posizionate sulla 8
carcassa motore, pulite e libere
Movimenti intempestivi  |Impugnatura laterale dell'utensile, quando presente Y
correttamente posizionata e serrata 2
Awvio intempestivo Deve essere dotato di un interruttore incorponaita D.Lgs. 81/08 3
carcassa tale da consentire la mesg$arinionament Artt. 80, 81 S
e l'arresto in tutta sicurezza 5’
Contatto con organiin | Carter di protezione del motore correttamente D.Lgs. 81/08 |
movimento posizionato e serrato Allegato VI§ |2
16.3 3
Lesioni alle mani E' vietato compiere operazioni di pulizia o qudtrta Guanti D.Lgs. 81/08 |~
su organi in moto Allegato VIII § |©
3.6,845 o
Elettrocuzione o Programmare ed effettuare una sistematica D.Lgs. 81/08 (o
folgorazione manutenzione preventiva delle attrezzature Art. 71 comma ;
4 =4
L'apparecchiatura elettrica deve avere le derivazo D.Lgs. 81/08 |3
spina e i conduttori mobili intermedi tali da imjired Artt. 80, 81, 82,|3
che una spina non inserita nella propria presitiriay 83 - Allegato IX|@
tensione
Le prese a spina utilizzate devono essere talhohe D.Lgs. 81/08
sia possibile entrare accidentalmente in contatto ¢ Artt. 80, 81, 82,
le parti in tensione della presa e con le parti in 83 - Allegato IX
tensione della spina durante le fasi di inserimentg
disinserimento
Se l'apparecchio elettrico ha potenza superioa [L D.Lgs. 81/08

Watt accertarsi che sia presente a monte un
interruttore di protezione

Artt. 80, 81, 82,
83 - Allegato IX
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Attrezzatura:

AT.23 - Filettatrice (89) (90)

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. M_lsur_e
legislative

Nei luoghi a maggior rischio elettrico, come individuati dalle D.Lgs. 81/08
norme tecniche, le attrezzature di lavoro devono essere Allegato VI § 6.2
alimentate a tensione di sicurezza secondo le indicazioni
delle norme tecniche
Gli utensili elettrici portatili sono realizzatidoppio CEI| 64-8/4 art.
isolamento per cui € vietato collegarli a terra 413.2.7
Deve essere dotato di un interruttore incorponaita D.Lgs. 81/08
carcassa tale da consentire la mesgarinionament Artt. 80, 81
e l'arresto in tutta sicurezza
Le macchine e/o attrezzature devono essere in buono

Proiezione di materiali
(Trasm)

Investimento da partiin
movimento
Ustioni

Investimento e lesioni di

stato di conservazione e di efficienza ed avere un
regolare manutenzione

| cavi elettrici di collegamento devono essere &on
all'uso e stesi in modo da non intralciare il patito
lavoro

Utilizzare solo prese e spine normalizzate

Prima di effettuare I'allacciamento della macclafea
attrezzature al quadro di distribuzione controllztre
l'interruttore a monte della presa risulti apettité
corrente alla presa)

| cavi e le giunzioni non devono poggiare o esser
spostati su pavimenti con acqua, oppure sporatii g
o grassi

| cavi non devono essere sollecitati a piegamenti ¢
piccolo raggio o a torsioni

Pulizia dell'utensile prima di ogni uso successivo

Buona lubrificazione motore e elemento filettante
Tubo ben stretto prima di azionare il curvatubi
Prima di utilizzare I'utensile assicurarsi di as&etto
bene il tubo da piegare

Non toccare il pezzo in lavorazione subito dopsd'u
perché potrebbe essere molto caldo

Non operare in adiacenza a transiti e ad altre

200
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non addetti postazioni di lavoro
Document (89) Un documento con le verifiche periodiche deve estaruto a disposizione
dell'autorita di vigilanza competente per un pesiddcinque anni dall'ultima
registrazione delle verifiche stesse
(90) Un documento attestante I'esecuzione dell'ultinrdrotio con esito positivo deve
accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque gueatutilizzata; D.Lgs. 81/0
Art. 71 comma 10
Attrezzatura: AT.24 - Troncatrice (91) (92)
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.l. M.ISUI’(.E
legislative
Dlgs. 17/10
Riavvio della macchina |Sulla linea di alimentazione é installato un rele d
per ritorno intempestivo diminima tensione o equivalente
corrente
Avwvio intempestivo Deve essere dotato di un interruttore incorponaita D.Lgs. 81/08
carcassa tale da consentire la mesdarinionament Artt. 80, 81

Surriscaldamento

Proiezione di schegge o
parti dell'utensile (Trasm)

e l'arresto in tutta sicurezza

Aperture di raffreddamento, posizionate sulla
carcassa motore, pulite e libere

Allontanare i non addetti dall'area di lavoro

Condizioni della disco:
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Attrezzatura:

AT.24 - Troncatrice (91) (92)

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I M_lsurg
legislative
ben affilata e in condizioni di piena
efficienze
ber fissat: all'utensil¢
Nel cascdi bloccaggit del disco fermareil disco Scarpidi D.Lgs 81/0¢
toglierlc e controllare prime di riprender: il lavorc sicurezz Allegatc VIII §
3.2.84¢
Indument di |D.Lgs 81/0¢
protezion  |Art. 7€
- Allegatc VIl
8§3.€
Occhial D.Lgs 81/0¢
Allegatc VIII §
3.3.84z2
Lesion alle man Non sostituireil discc cor il seghett in movimentt
Carte fissc che copre la meté superioridelle lame €
carte mobile sulle meté inferiore
E'vietatc compieri operazior di pulizia o quant'altrc |Guant D.Lgs 81/0¢
sLorgan in motc Allegatc VIII §
3.6.84¢
Lesion a partidel corpo | Mantener le impugnatur degli utensil asciuttie
anch«pel moviment prive di oli o grass
intempestiv
Eseguirtil lavorcin condizion di stabilit adeguat
Nonindossar indument amp o svolazzan
Interromper l'alimentazion elettrice durantle
paus: di lavorc
Elettrocuzion o Programmatr ec effettuart une sistematic D.Lgs 81/0¢

folgorazions

manutenzion preventivi delle attrezzatur

L'apparecchiatul elettrice deve averele derivazion a
spinz e i conduttor mobili intermed tali de impedire
che une spiné nor inserité nelle proprie presi risulti in
tension

Le prest a spine utilizzate devoncesser tali che nor
sie possibile entrarcaccidentalmen in contattc cor
le partiin tension« delle presi e cor le partiin
tensioni delle spiné duranttle fasidi inseriment o
disinseriment

Se l'apparecchi elettricc he potenzi superiora 100(
Wati accertar: che sig present a monte un

interruttore di protezion

Nei luoghi a maggior rischio elettrico, come individuati dalle
norme tecniche, le attrezzature di lavoro devono essere
alimentate a tensione di sicurezza secondo le indicazioni
delle norme tecniche

Gli utensil elettrici portatili sonc realizzat a doppic
isolamenti pel cui € vietatc collegarl aterre

Deve esser dotatc di un interruttore incorporat nelle
carcass tale de consentir la mess. in funzionament
€ l'arrestcin tutte sicurezz

Le macchini e/c attrezzatur devoncesser in buonc
statc di conservazior e di efficienzé ec avere¢ une
regolar¢emanutenzion

| cavielettrici di collegament devoncesser idone
all'usc e stes in modc de nor intralciare il postcdi
lavorc

Utilizzare solc prest € spine normalizzat

Prima di effettuare l'allacciamento della maccléfma

Art. 71 comme
4

D.Lgs 81/0¢
Artt. 80,81, 82
83- Allegatc IX

D.Lgs 81/0¢
Artt. 80,81, 82
83- Allegatc IX

D.Lgs 81/0¢
Artt. 80,81, 82

83- Allegatc IX
D.Lgs. 81/08
Allegato VI § 6.2

CEl64-8/4art
413.2.°

D.Lgs 81/0¢
Artt. 80,81
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Attrezzatura:

AT.24 - Troncatrice (91) (92)

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.l. M_lsur_e
legislative
attrezzature al quadro di distribuzione controlizgre
I'interruttore a monte della presa risulti apettité
corrente alla presa)
| cavi e le giunzioni non devono poggiare o essere
spostati su pavimenti con acqua, oppure sporatii di
o grassi
| cavi non devono essere sollecitati a piegamenti ¢
piccolo raggio o a torsioni
Investimento e lesionia |Non operare in adiacenza a transiti o altre postazi
non addetti di lavoro
Non abbandonare l'utensile in luoghi non sicubéci D.Lgs. 81/08
in luoghi o posizioni nelle quali pud essere sotyge Allegato VI §
caduta) 17
Proiezione di schegge o |Rispetto delle seguenti condizioni: Occhiali D.Lgs. 81/08
parti dell'utensile (Trasm) Allegato VIII §
33,842

montato sull'utensile appropriato alla
lavorazione
in condizione di piena efficienza
ben fissato: chiavi di fissaggio non collegate
all'utensile con cordicelle o altri materiali
Per la sostituzione del disco utilizzare solo gheazi

appropriati

200
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Documenti (91) Un documento con le verifiche periodiche deve estauto a disposizione
dell'autorita di vigilanza competente per un pesiddcinque anni dall'ultima N
registrazione delle verifiche stesse .

(92) Un documento attestante I'esecuzione dell'ultinrdrotio con esito positivo deve
accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque queatutilizzata; D.Lgs. 81/0 Q
Art. 71 comma 10 C.

QD
Attrezzatura: AT.26 - Attrezzi mobili o portatili a motore a scoppio (49%) %
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I | Misure
egislative g
Dlgs. 17/10 2
Mettere a disposizion deilavorator utensil adegua D.Lgs 81/0¢ 3
al lavorc de svolgert ec idone aifini delle sicurezz Art. 71commé |5
e salute 1 o
Accertars del buonc statc di conservazior e di D.Lgs 81/0¢ -
efficienze degli utensil e delle attrezzatur Art. 71 comme | =
8
Programmatr ec effettuart une sistematic D.Lgs 81/0¢ E
manutenzion preventivi delle attrezzatur Art. 71comm: |©
4 o
Se l'attrezzatur di lavorc comporti pericoli dovutiac D.Lgs 81/0¢ o
emanazion di gas vapor o liquidi ovverc emission AllegatcIlV § |~
di polvere deve esser munite di appropria 215822: &
dispositiv di ritenutz ovverc di estrazion vicino alla =
fonte corrispondent ai pericoli =)
Un'attrezzatur di lavorc deve esser munite di un D.Lgs 81/0¢ o)
dispositivc di arrestcdi emergenz Allegatc VvV
Parte | £2.4
Gli addett devonc utilizzare a second dei casi Guant D.Lgs 81/0¢
guanti scarprantinfortunistiche occhial o visiere Allegatc VIII §
otoprotettori mascherin 3.6.84.t
Scarpidi D.Lgs 81/0¢
sicurezz Allegatc VIII §
3.2.84.€
Occhiali D.Lgs. 81/08
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Attrezzatura:

AT.26 - Attrezzi mobili o portatili a motore a scoppio (49%)

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I M_lsurg
legislative
Allegatc VIII §
3.3.84z2
Otoprotettor |D.Lgs 81/0¢
Art. 19% comme
1
Mascher D.Lgs 81/0¢
cor filtro Allegatc VIII §
adattc 3.3.844
Scoppia incendic Durantei rifornimenti di carburant spegner il D.Lgs 81/0¢
motore e nor fumare Art. 20 comm
2 c) - Allegatc 9
VI §1 o
-Allegatc IV § |
4 Y
Conservar il carburant strettament necessariin z
recipient idone ec etichettal o
Inalazion«di gas vapor @ |Sel'attrezzatur di lavorc comportitali pericoli,deve | Mascher D.Lgs 81/0¢ 5
polveri (Trasm esser munite di appropriai dispositiv di ritenute cor filtro Allegatc VIl § |&
ovverc di estrazion vicino alla fonte corrispondent | adattc 3.3.844 ®
ai pericoli '
Inalazion«di gas di scaricc | Posizionar la macchiniin luoghi sufficientement D.Lgs 81/0¢ 0
(Trasm aerati lontanc de postazior di lavorc AllegatcIV § |q,
1.c¢ o
Dann avarie parti del Devonc esser dotat di dispositiv contrc il 2
corpc pel avviament riavviament accidental =
accidental &
Rumore (95) (96) (Trasm D.Lgs 81/0¢ '
Art. 18¢ o
Vedi marchiatur del produttort per macchin 1=}
prodotte dopcil 92 e la valutazion: del datore di )
lavorc
Informare e formarei lavorator st rischi D.Lgs 81/0¢ E
Art. 195
Fare tutto il possibile pel assicurar che vengan Otoprotettor |D.Lgs 81/0¢ S
indossali D.P.| Art. 192 comm: |2
1 3
Vibrazioni Devoncavereunridottoc numercdi vibrazion al Guant =}
minutc trasmess sull'uomc contrcle o
aggressior T
meccanich —
Posizionar l'apparecchiatuiin modc stabile al fine g
di ridurre le vibrazion -
Dann alla person de parti | Gli elementirotant nor devoncpresentatr il rischic °©
in movimentc di presiec impigliamentco lesion de contattc 9
Movimenti intempestiv Eseguiriil lavorcin condizion di stabilité adeguat =
Impugnarisaldament l'utensile cor le due man —~
tramite le apposit maniglie 2
Ferite pel contattc cor Le protezion dell'attrezzatur devonc esser integre 3
organ meccanicin =
movimentco proiezion«di ®

schegg o di framment

Addestrar adeguatamenil personal adibitc all'usc
di attrezzatur mobili e portatili a motore

Atteners alle indicazion sull'usc delle attrezzatur
fornite dal fabbricant (obbligatori¢ pel quelle cor
marchic CE) e ai codici di buong pratice

Eliminare le attrezzatur difettose o usurat

Vietare I'uso improprio delle attrezzature
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Attrezzatura:

AT.26 - Attrezzi mobili o portatili a motore a scoppio (49%)

Sorveglianza sanitaria  (96)

Segnaletica
Documenti

(95)
(93)

(94)

Gli addetti devono essere sottoposti a soraegh sanitaria a cura del medico
competente; D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma 2 d) - ddlim XXXIII

Segnalare la zona esposta a livello di rum@retevato

Un documento con le verifiche periodiche dessere tenuto a disposizione
dell'autorita di vigilanza competente per un pesiddcinque anni dall'ultima
registrazione delle verifiche stesse

Un documento attestante I'esecuzione deflioltontrollo con esito positivo dev

accompagnare l'attrezzatura di lavoro ovunque gueatutilizzata; D.Lgs. 81/0
Art. 71 comma 10

hadi¢))
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MATERIALI

Materiali forniti/utilizzati:  Elementi in legno, bulloneria, graffe, ecc - Maltastarda - Funi di imbracatura,
metalliche e fasce in nylon (accessori di sollevatme- Tubazioni in P.V.C - Elementi in legno e stffTi vetrate
- Sanitari - Antenne, parabole ed altri manufattitonaco a base di silicati - Vernici o pittur€ere, vernici, ecc
- Stucco o pitture - Elementi in legno, metalloupexfici vetrate - Sabbia silicea - Tubazioni irtia® rivestito
- Corpi radianti (idraulica) - Tubazioni, raccordgmpe - Piastrelle ceramiche, in gres, klinkec,-edateriali edili
in genere (laterizi, legnami, tubazioni pvc, plasg, etc) - Tavole, listelli, ecc. in legno - Bathe di cantiere
- Profilati e lamierati metallici - Mattoni laterizpietrame, ecc - Cavi elettrici, tubazioni in pwaprsetti etc
- Intonaco (demolizione) - Elementi in legno, mietacc - Travi, arelle, ecc. in legno o simili -rReggi metallici
(smontati) - Conglomerato, eventualmente additivai@gole laterizie o simili - Lattoneria in laméer Silicone
- Mattoni laterizi, blocchi tipo Leca, ecc - Tubaziom materiale plastico con giunzioni saldate/itat
- Termofluidi speciali - Ramaglie, legname, rifiuimpericolosi - Terra, ghiaione misto in natura

Materiale: - Elementi in legno, bulloneria, graffe, ecc o
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.l. M.'Su".e o
legislative
Depositare elementi in legno, etc. secondo le Y
disposizioni del responsabile; vanno depositati al S
coperto nei luoghi indicati in modo da non impedire o
la circolazione degli uomini e dei mezzi; non irapd o]
ma depositare ad altezza d'uomo in modo che risulti =
agevole lo spostamento da parte degli addetti; ®
utilizzare per lo scarico e la movimentazione solo '
attrezzature adeguate; usare i DPI previsti per o)
l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostatne ®
Lesioni alle mani per Guanti D.Lgs. 81/08 |
contatto con parti taglient, Allegato VIII § |
sbrecciate, ecc 3.6,845 =
Lesioni ai piedi per cadutaMovimentare con cura i materiali Scarpedi |D.Lgs. 81/08 »
di materiali sicurezza |Allegato VIII § |'
32,846 o
Punture ai piedi per Subito dopo la rimozione della casseratura, elileinéScarpe di  |D.Lgs. 81/08 ©.
contatto con tavole non |i chiodi residui. Provvedere allo stoccaggio dei  |sicurezza |Allegato VIII § |o
correttamente schiodate |materiali nelle posizioni prefissate 32,846 9
Materiale: - Malta bastarda (1) o
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.l. M_lsur_e 8
legislative 3
Il materiale in eccedenza ed i sacchi vuoti devong S
essere conferiti in discariche autorizzate o
Depositare i cartoni o sacchi seguendo le istruzion -
indicate nella confezione; evitare il =
sovraccaricamento; cartoni, sacchi, sacchettro alt g
vanno depositati in modo da evitare il ribaltamesto -
la fuoriuscita del prodotto. Usare i DPI previstrp o
I'utilizzo durantila movimentazion e gli spostamen o
Irritazione alla pelle Guanti (=}
contro le —
aggressioni L
chimiche 3
Irritante per la pelle (per Guanti =1
persone predisposte ad contro le ©
allergie) aggressioni
chimiche
Document (1) Scheda/di sicurezz
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Materiale:

- Funi di imbracatura, metalliche e fasce in nylorcéssori di
sollevamento) (2) (3) (4) (5)

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.l. M_lsur_e

legislative

I ganci di imbracatura devono avere le mollette di

sicurezza in perfette condizioni di integrita e

funzionamento per evitare lo sfilamento del caiico

caso di urti accidentali

Le funi di imbracatura devono avere certificato del

fabbricante con indicate le caratteristiche teomieh

devono portare il marchio del fabbricante

Le funi di imbracatura devono riportare la portata

massima consentita incisa o impressa

Nelle operazioni di imbracatura va evitato che

I'angolo al vertice delle funi sia superiore a 68dje

che le funi possano essere in contatto con spigoli

0 subiscano pieghe anomale e strozzature

Le funi di imbracatura devono essere integre ed in

buono stato di conservazione

Gli accessori di sollevamento devono essere saelti D.Lgs. 81/08

funzione dei carichi da movimentare, dei punti di Allegato VI §

presa, del dispositivo di aggancio, delle condizion 3.1.6

atmosferiche, etc

Le combinazione di piu accessori di sollevamento D.Lgs. 81/08

devono essere contrassegnati in modo chiaro, per Allegato VI §

riconoscerli in modo univoco 3.1.6

L'uso dell'attrezzatura di lavoro é riservato ai D.Lgs. 81/08

lavoratori allo scopo incaricati che abbiano ridevu Art. 71 comma

una formazione adeguata e specifica 7 a)

In caso di riparazione, di trasformazione o D.Lgs. 81/08

Caduta del carico per
rottura funi e ganci

Caduta del carico per

sfilamento funi

manutenzione, i lavoratori interessati devono esser
qualificati in maniera specifica per svolgere detti
compiti

Gli accessori di sollevamento devono essere
depositati in modo tale da non essere danneggiati o
deteriorati

Sostituire le funi metalliche quando un trefolo &

completamente rotto, quando sono ammaccate, ¢on

strozzature, con riduzioni del diametro, o presemta
asole o nodi di torsione e quando i fili rotti \aisi
abbiano una sezione > 10% rispetto alla sezione
metallica totale della fune

Le funi metalliche sono immesse sul mercato munite

di una attestazione recante le caratteristiche datie
stessa

Le funi diimbracatura devono essere adeguate come

portata al carico da sollevare e possedere idoneo
coefficiente di sicurezza

Le estremita delle funi, sia metalliche, sia contpos
di fibre, devono essere provviste di piombatura o
legatura o morsettatura, allo scopo di impedire lo
scioglimento dei trefoli e dei fili elementari.

Art. 71 comma
7 b)

D.Lgs. 81/08
Allegato VI 8§
3.1.7

D.Lgs. 81/08
Allegato V
Parte Il § 4.4.1Q

D.P.R. n. 1497
/63 Art. 39
D.P.R. n. 673
182 Art. 2

Circ. ISPESL nf
42 del 08/07/87

D.Lgs. 81/08
Allegato V
Parte 11 §3.1.12

Adempimenti

Documenti

(4)
()
&)

Verifica di prima istallazione, verifiche periodeled eccezionali; D.Lgs. 81/08

Art. 71 comma 8, 11

Esporre sulla macchina, in posizione di facilehilgg, i cartelli inerenti il codice

dei segnali e le norme di imbracatura

Documento di manutenzione dove vengono regésteaverifiche periodiche

200
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Materiale:

- Funi di imbracatura, metalliche e fasce in nylorcéssori di

sollevamento) (2) (3) (4) (5)

©)

quali:

- lo stato delle funi o catene:
lo stato dei sistemi di ancoraggio;

lo stato dei morsetti delle funi (devono esseremeno di 3, ed applicati tutti all

stesso modo con la curvatura delle U dalla partéatiecorto della fune ed a un

distanza fra loro di 6 diametri delle fune;; D.L§4/08 Art. 71 comma 11

- Allegato VII

| risultati dei controlli sulle attrezzatureldivoro devono essere riportati per
iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tenni, devono essere conservati e
tenuti a disposizione degli organi di vigilanzal-§s. 81/08 Art. 71 comma 9

o O

"0

Materiale: - Tubazioni in P.V.C 5
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.L M_lsurg =
legislative S
Depositare i materiali seguendo le istruzioni iagkc 2.
dal responsabile; evitare il sovraccaricamento; i 8
materiali vanno depositati in modo da evitare il .
ribaltamento incrociandone I'orditura o sfalsandiola ,
base alle dimensioni; interporrre delle traversine
depositare su bancali per facilitarne il sollevatogn Q
segnalare le parti sporgenti; depositare ad altezza '
d'uomo in modo da facilitarne la movimentazione »
Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la H
movimentazione e gli spostamenti N
Abrasioni, urti, Scarpedi |D.Lgs.81/08 |.
compressioni sicurezza |Allegato VIII §
3.2,84.6 _g
Guanti D.Lgs. 81/08 |~
Allegato VIII § ®
3.6,845 %
Inquinante Non disperdere il materiale nell'amlgent -
&
Materiale: - Elementi in legno e superfici vetrate 2
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.L Misure E
legislative =
Depositare elementi in legno, etc. secondo le O
disposizioni del responsabile; vanno depositati al il
coperto nei luoghi indicati in modo da non impedire =
la circolazione degli uomini e dei mezzi; non irapd 5
ma depositare ad altezza d'uomo in modo che risulti o
agevole lo spostamento da parte degli addetti;
utilizzare per lo scarico e la movimentazione solo 5
attrezzature adeguate; usare i DPI previsti per -
l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostatne ;
Escoriazioni e danni alle || materiali devono essere movimentati con cura el Guanti D.Lgs. 81/08 |=
mani presi saldamente in mano Allegato VIII § E
3.6,845 ~
Caduta di materiali, Scarpedi |D.Lgs. 81/08 ®
punture sicurezza |Allegato VIII §
3.2,84.6
Materiale: - Sanitari
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.L | M.|surg
egislative
Depositare i pacchi su bancale seguendo le
disposizione del responsabile; vanno depositati nei
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Materiale: - Sanitari
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I M_lsurg
legislative
luoghi indicati al coperto e in modo da non impedir
la circolazione degli uomini e dei mezzi; non
depositare lungo il bordo degli scavi o su ponteggi
non impilare i pacchi in modo che risulti agevaie |
spostamento da parte degli addetti; utilizzarelper
scarico e la movimentazione solo attrezzature
adeguate; usare i DPI previsti per l'utilizzo dueda
movimentazione e gli spostamenti
Lesioni alle mani per Guanti D.Lgs. 81/08
contatto con parti taglientj, Allegato VIII §
shrecciate, ecc 3.6,84.5 g
Lesioni ai piedi per cadutaMovimentare con cura i materiali Scarpedi |D.Lgs.81/08 ©
di materiali sicurezza |Allegato VIII §
32,846 Y
Organizzare stoccaggi solidi dei materiali Scarpedi | D.Lgs.81/08 I
sicurezza |Allegato VIII§ |O
32,846 o
o
Materiale: - Antenne, parabole ed altri manufatti r:)
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I M.'Sur? Q
legislative
Depositar i material seguend le istruzion indicate | Guant D.Lgs 81/0¢ 7
dal responsabils Allegatc VIll § |
In mancanz di disposizion riporre il material¢in 3.6 84t .
modc che nor rovini pel instabilita evitare che ci N
sianc parti taglient e pungeni sporgenie nor '
segnalat¢ se confezionat riporre come indicatc sul 9
cartonedi imballaggio evitar¢il sovraccaricament S
riporre ac altezzi d'uomcin modc che risulti agevol: ;'
la movimentazion manuale riporre st bancal
traversini pel facilitare il caricamentc %
Usare¢i DPI previst pet l'utilizzo durantcla o
movimentazion e gli spostamen g
Scarpidi D.Lgs 81/0¢ 3]
sicurezz Allegatc VIII § %
3.2.84.€ 5
Lesion alle man pel Guant D.Lgs 81/0¢ g
contattccor parti taglienti Allegatc VIII §
sbrecciate ecc 3.6 84 L
Lesion ai piedi pel cadut: || material devoncesser prelevat dall'altc verscil Scarpdi D.Lgs 81/0¢ 5
di material bassie comunqu nor prelevatin modc casual che |sicurezz Allegatc VIII § |&
comport unc squilibria nelle scaffalatur 3.2.84¢€ o
Depositar i material in modc ordinatcin modcde | Scarp: di D.Lgs 81/0¢ ]
evitare rovesciamen causal de deposit instabili sicurezz Allegatc VIIl § o
3.2,846 —
o
Materiale: - Intonaco a base di silicati (6) E
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I M_lsurg g
legislative

Il materiale in eccedenza ed i sacchi vuoti devond
essere conferiti in discariche autorizzate

indicate nella confezione; evitare il
sovraccaricamento; cartoni, sacchi, sacchettro alt

la fuoriuscita del prodotto. Usare i DPI previstrp

Depositare i cartoni o sacchi seguendo le istruzion

vanno depositati in modo da evitare il ribaltameatp

l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostatne
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Materiale:

- Intonaco a base di silicati (6)

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I M_lsurg
legislative
Irritante per la pelle Evitare il contatto con le parti del corpo Creme
protettive
Guanti D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.6,84.5
Pomate
Irritante per gli occhi Evitare il contatto Occhiali D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
33,842
Document (6) Schedaldisicurezz
g
Materiale: - VVernici o pitture (7) o
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I M_lsurg RY
legislative —
Depositare i cartoni seguendo le istruzioni indicat a
nella confezione; evitare il sovraccaricamento; _5
barattoli, lattine o altro vanno depositate in mddo Q
evitare il ribaltamento e la fuoriuscita del pradot o
Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la '
movimentazione e gli spostamenti 0
Conservare in luogo asciutto, in contenitore sitylj o
non fumare e non usare fiamme libere; ventilare i 7]
locali @
Infiammabile Non fumare e non usare fiamme libere sul luogo di N
lavoro; ventilare i locali &
Conservare in luogo asciutto, in contenitore sitylj '
non fumare e non usare fiamme libere né negli 9
stoccaggi né sul luogo di lavoro; ventilare i local S
Inquinante Smaltimento tramite ditta specializzata e autot&za N
Irritante per la pelle Creme
protettive E
Guanti D.Lgs. 81/08
Allegato VIl § |§
3.6,845 2
Pomate 3
Inalazione di vapori, Maschera |D.Lgs.81/08 |5
sostanze allergizzanti confilro  |Allegato VIII§ |g
adatto 33,844 -
Documenti (7)  Schedal/e di sicurezza; Per |'utilizzo dellanie® o pittura prendere in -
provvedimenti specifici in base alla composizioesditta nella scheda di g
sicurezza -
o
o
Individuare nelle schede di sicurezza la composgidel prodotto ed i provvedimenti (@
relativi per I'utilizzo; Per lo smaltimento dellamwice o pitture prendere i provvediment+
specifici in base alla composizione specifica déacnella scheda di sicurezza 2
:
Individuare nelle schede di sicurezza la composgidel prodotto ed i provvedimenti |®
relativi per lo smaltimento
Materiale: - Cere, vernici, ecc (8)
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.l. M.ISUI’(.E
legislative
Depositare i materiali seguendo le istruzioni iadkc | Guanti D.Lgs. 81/08
dal responsabile. Allegato VIII §
In mancanza di disposizioni riporre i sacchi in mod 3.6,845
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Materiale:

- Cere, vernici, ecc (8)

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I M_lsurg
legislative
che non rovini per instabilita, in base alle dimens
dei barattoli, latte, etc., impilarli in modo sfats;
evitare di rompere i contenitori; in caso di rogur
smaltire il prodotto se non utilizzato presso la
discarica di cantiere o il previsto punto di ratapl
evitare il sovraccaricamento della pila; riporre ad
altezza d'uomo in modo che risulti agevole la
movimentazione manuale e riponendole su traversine
o bancali per facilitarne la rimozione;
Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la
movimentazione e gli spostamenti g
Scarpedi |D.Lgs.81/08 |©
sicurezza |Allegato VIII §
32,846 Y
Inflammabile Il prodotto non deve essere utilizzato in presefiza S
fiamme libere e quando si fuma o
Inquinante Smaltimento tramite ditta specializzata e autot&zza re
Irritante per la pelle Guanti D.Lgs. 81/08 |&
Allegato VIII § |
3.6,84.5 '
Contatto con sostanze D.M. 28/01 Q
allergizzanti /1992 )
Curare scrupolosamente l'igiene personale al termiBuanti D.Lgs. 81/08 |
del lavoro Allegato VIII § |
3.6,845 [N
Depositare i materiali seguendo le istruzioni imtkc | Guanti D.Lgs. 81/08 >
dal responsabile. Allegato VIII §
In mancanza di disposizioni riporre i barattolifda 3.6,845 Q
etc. in modo che non rovini per instabilita, in das =}
alle loro dimensioni dovranno essere impilati sftds )
evitare di rompere vasi; in caso di rotture smalir g
prodotto presso la discarica di cantiere o il ptvi e
punto di raccolta; evitare il sovraccaricamentdade
pila; riporre ad altezza d'uomo in modo che risulti 5
agevole la movimentazione manuale e riponendole su 2
traversine o bancali per facilitarne la rimozione; 3
Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la =
movimentazione e gli spostamenti o
Scarpedi |D.Lgs.81/08 |m
sicurezza |Allegato VIII§ |=
3.2,84.6 3
Document| (8)  Scheda/ di sicurezz o
Materiale: . o
ateriale: - Stucco o pitture (9) o
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.l. M.'Sur? ;
legislative 2
Depositare i cartoni seguendo le istruzioni indicat 3
nella confezione; evitare il sovraccaricamento; =1
barattoli, lattine o altro vanno depositate in maddo o)
evitare il ribaltamento e la fuoriuscita del pradot
Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la
movimentazione e gli spostamenti
Conservare in luogo asciutto, in contenitore sitylj
non fumare e non usare fiamme libere; ventilare i
locali
Inquinante Utilizzare secondo le disposizioni della scheda di

sicurezza

Smaltimento tramite ditta specializzata e autotazza
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Materiale: - Stucco o pitture (9)
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I M_lsurg
legislative
Irritante per la pelle e per|Evitare di inalare i vapori (ventilare i locali) Maschera |D.Lgs. 81/08
le vie respiratorie con filtro Allegato VIII §
adatto 33,844
Document (9)  Scheda/ di sicurezz
Materiale: - Elementi in legno, metallo e superfici vetrate
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.l. M.'Su".e
legislative
Depositare elementi in legno, metallo e superfici
vetrate secondo le disposizioni del responsabile; g
vanno depositati al coperto nei luoghi indicati in s
modo da non impedire la circolazione degli uomini e )
dei mezzi; non impilare ma depositare ad altezza o)
d'uomo in modo che risulti agevole lo spostameato d =
parte degli addetti; utilizzare per lo scarico e la a
movimentazione solo attrezzature adeguate; usare i =
DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentaa& L
e gli spostamenti o®
Escoriazioni e danni alle || materiali devono essere movimentati con cura e |Guanti D.Lgs. 81/08 |,
mani presi saldamente in mano Allegato VIII § o
3.6,84.5
Caduta di materiali, Scarpedi |D.Lgs. 81/08 7]
punture sicurezza |Allegato VIII § @
3.2,84.6 -
SN
Materiale: - Sabbia silicea '
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I | M.|surg g
egislative <.
Il responsabile del cantiere deve identificaradigo o
di deposito %
Depositare la sabbia silicea seguendo le dispaszjo -
del responsabile; vanno depositati nei luoghi iatilic 9
in modo da non impedire la circolazione degli uamin o
e dei mezzi; non depositare lungo il bordo degli =
scavi; usare i DPI previsti per I'utilizzo duratde E
movimentazione e gli spostamenti -
Irritante per le vie Non inalare le polveri; Maschera |D.Lgs.81/08 |°
respiratorie Ventilare il locale di lavoro; con filtro  |Allegato VIl § [T
adatto 33,844 5
Materiale: - Tubazioni in acciaio rivestito S
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.l. M.'su".? >
legislative 2.
Depositare i materiali seguendo le istruzioni iatkc ;
dal responsabile; evitare il sovraccaricamento; i -
materiali vanno depositati in modo da evitare il 3
ribaltamento incrociandone l'orditura o sfalsandola =2
base alle dimensioni; interporre delle traversine o @
depositare su bancali per facilitarne il sollevatogn
segnalare le parti sporgenti; depositare ad altezza
d'uomo in modo da facilitarne la movimentazione
Usare i DPI previsti per I'utilizzo durante la
movimentazione e gli spostamenti
Abrasioni, urti, Scarpedi |D.Lgs. 81/08
compressioni sicurezza |Allegato VIII §
3.2,84.6
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Materiale:

- Tubazioni in acciaio rivestito

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I M_lsurg
legislative
Guanti D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.6,845
Caduta dei manufatti Utilizzare per le movimentazioni e la posa solo gud
durante le movimentazioncarro, autogru, o escavatori omologati per il
sollevamento e la movimentazione
Materiale: - Corpi radianti (idraulica)
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I M_lsurg
legislative
Depositare i materiali seguendo le istruzioni iatkc | Guanti D.Lgs. 81/08 g
dal responsabile. Allegato VIII § |
In mancanza di disposizioni riporre i corpi radiant 3.6,845 )
modo che non cadano per instabilita, in base alle =
dimensioni, impilarli in modo incrociato e sfalsato a
evidenziando la parti sporgenti o rotte; evitare il =
sovraccaricamento della pila; riporre ad altezza L
d'uomo in modo che risulti agevole la o)
movimentazione manuale e riponendole su traversine '
o bancali per facilitarne la rimozione; per la
movimentazione utilizzare attrezzature adatte gtlarr 0
manuali, carrelli elevatori, gru, etc. 7
Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la @
movimentazione e gli spostamenti -
Scarpedi |D.Lgs.81/08 |&
sicurezza |AllegatoVIII § |!
32,846 0
Abrasioni, urti, Scarpedi |D.Lgs.81/08 5
compressioni sicurezza  |Allegato VIII § | f
32,846
Guanti D.Lgs. 81/08 |¥
Allegato VIII§ |
3.6,845 Y
Caduta dei manufatti Utilizzare per le movimentazioni solo attrezzature 2
durante le movimentazioniidonee (gru, muletti, etc.) 3
=4
Materiale: - Tubazioni, raccordi, pompe o
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.l. M.'Su".e I
legislative =
Depositare i materiali seguendo le istruzioni iadkc E
dal responsabile; evitare il sovraccaricamento; i o
materiali vanno depositati in luogo protetto dalle )
intemperie ed in modo da evitare il ribaltamento; o
segnalare le parti sporgenti; depositare ad altezza -
d'uomo in modo da facilitarne la movimentazione '
Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la 3
movimentazione e gli spostame 5
Colpi, compressioni, Scarpedi |D.Lgs. 81/08 g
caduta di materiali sicurezza |Allegato VIII §
3.2,84.6
Guanti D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.6,845
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Materiale:

- Piastrelle ceramiche, in gres, klinker, ecc

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I M_lsurg
legislative
Depositare i pacchi su bancale seguendo le
disposizione del responsabile; vanno depositati nei
luoghi indicati al coperto e in modo da non impedir
la circolazione degli uomini e dei mezzi; non
depositare lungo il bordo degli scavi o su pontgggi
non impilare i pacchi in modo che risulti agevae |
spostamento da parte degli addetti; utilizzarelgper
scarico e la movimentazione solo attrezzature
adeguate; usare i DPI previsti per l'utilizzo dieda
movimentazione e gli spostamenti
Lesioni alle mani per Guanti D.Lgs. 81/08 g
contatto con parti taglientj, Allegato VIII § |©
shrecciate, ecc 3.6,84.5
Lesioni ai piedi per cadutaMovimentare con cura i materiali Scarpedi |D.Lgs.81/08 |¥
di materiali sicurezza  |Allegato VIII§ |
3.2,84.6 o
o
Materiale: MT.01 - Materiali edili in genere (laterizi, legnami, tuliazi pvc, £
plastiche, etc) (10) r:)
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I M.'Sur? Q
legislative
Depositare i materiali edili seqguendo le istruzidel 7]
responsabile; evitare il sovraccaricamento; i nialie @
vanno depositati in modo da evitare il ribaltamento N
materiali vanno depositati in modo incrociato e >
sfalsato su bancali o traversine in modo da faciii¢ '
la movimentazione. Usare i DPI previsti per |'atib 9
durante la movimentazione e gli spostamenti S
Lesioni alle mani per Guanti D.Lgs. 81/08 |/
contatto con parti taglientj, Allegato VIII §
sbrecciate, ecc 3.6,845 E
Lesioni ai piedi per cadutaMovimentare con cura i materiali Scarpedi |D.Lgs. 81/08
di materiali sicurezza |Allegato VIII § |J
3.2,84.6 2
Abrasioni, urti, Scarpedi |D.Lgs. 81/08 3
compressioni sicurezza |Allegato VIl § |5
32,846 o
Guanti D.Lgs. 81/08 -
Allegato VIII § | =
3.6,845 3
Documenti (10) Scheda/di sicurezz -
o
Materiale: MT.02 - Tavole, listelli, ecc. in legno o
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. M_lsurg —~
legislative O
Segnalare e proteggere le estremita degli stoccaggi 3
che prospettano su transiti S
Depositare le tavole etc. seguendo le istruzioni g

indicate dal responsabile; evitare il
sovraccaricamento; le tavole etc. vanno depositat

modo da evitare il loro scivolamento, con interpos

travetti in legno muniti di cunei e per facilitartze
movimentazione; evitare ci siano parti sporgenti n
segnalate; depositarli mantenendo agevole i parc
per uomini e mezzi;

Usare i DPI previsti per I'utilizzo durante la
movimentazione e gli spostamenti

D
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Materiale:

MT.02 - Tavole, listelli, ecc. in legno

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I M_lsurg
legislative
Lesioni alle mani per Guanti D.Lgs. 81/08
contatto con parti taglientj, Allegato VIII §
sbrecciate, ecc 3.6,845
Lesioni ai piedi per cadutaMovimentare con cura i materiali Scarpedi |D.Lgs. 81/08
di materiali sicurezza |Allegato VIII §
32,846
Punture ai piedi per contatto conSubito dopo la rimozione della casseratura, elineimahiodi Scarpe di D.Lgs. 81/08
tavole non correttamente residui. Provvedere allo stoccaggio dei materigllienposizioni sicurezza Allegato VIII § 3.2,
schiodate prefissate §46
Materiale: MT.03 - Baracche di cantiere o
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.l. M.'su".? o
legislative
Segnalare e proteggere le estremita degli stoccaggi 9
che prospettano su transiti 5
Depositare le baracche di cantiere seguendo le o
istruzioni indicate dal responsabile; profilati @&t =]
ed i tralicci vanno depositati in modo da evitdre i 2
ribaltamento in modo incrociato o sfalsato; eviteire @
siano parti sporgenti non segnalate; depositare su '
bancali o traversine in modo da facilitarne la @)
movimentazione. ©
Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la A
movimentazione e gli spostamenti )
Lesioni alle mani per Guanti D.Lgs. 81/08 N
contatto con parti taglientj, Allegato VIII § .
pungenti, ecc 3.6,845
I materiali devono essere movimentati con cura e Q
presi saldamente in mano S,
Lesioni ai piedi per cadutal materiali devono essere movimentati con cura e |Scarpedi |D.Lgs. 81/08 |
di materiali presi saldamente in mano sicurezza |Allegato VIII § o)
3.2,84.6 =
Materiale: MT.04 - Profilati e lamierati metallici g
c
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.l. M.'su".? 3
legislative 5
Segnalare e proteggere le estremita degli stoccaggi 5’
che prospettano su transiti n
Depositare i profilati e lamierati metallici segderie -
istruzioni indicate dal responsabile; evitare il 5
sovraccaricamento; i profilati e lamierati metallic -
vanno depositati in modo da evitare il ribaltameanto ©
modo incrociato o sfalsato; evitare ci siano parti o
sporgenti non segnalate; depositare su bancali o Q.
traversine in modo da facilitarne la movimentazione —
Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la 2
movimentazione e gli spostamenti 3
Lesioni alle mani per | materiali devono essere movimentati con cura e =]
contatto con parti taglientipresi saldamente in mano o
pungenti, ecc
I materiali devono essere immagazzinati con cura|&uanti D.Lgs. 81/08
presi saldamente in mano Allegato VIII §
3.6,845
Lesioni ai piedi per cadutal materiali devono essere movimentati con cura e |Scarpe di  |D.Lgs. 81/08
di materiali presi saldamente in mano sicurezza |Allegato VIII §
32,846
Organizzare stoccaggi solidi dei materiali, protett | Scarpe di  |D.Lgs. 81/08
contro il rotolamento sicurezza |Allegato VIII §
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Materiale:

MT.04 - Profilati e lamierati metallici

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I M_lsurg
legislative
3.2.84¢
Materiale: MT.05 - Mattoni laterizi, pietrame, ecc
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.l. M.'Su".e
legislative
Depositare i pacchi su bancale seguendo le
disposizione del responsabile; vanno depositati nei
luoghi indicati in modo da non impedire la
circolazione degli uomini e dei mezzi; non depasita
lungo il bordo degli scavi 0 su ponteggi; non irapa!
i pacchi in modo che risulti agevole lo spostamento g
da parte degli addetti; utilizzare per lo scarida e .
movimentazione solo attrezzature adeguate; usare i )
DPI previsti per I'utilizzo durante la movimentazéo -
e gli spostamenti 2
Lesioni alle mani per Guanti D.Lgs. 81/08 =
contatto con parti taglient, Allegato VIII § |
sbrecciate, ecc 3.6,845 )
Lesioni ai piedi per cadutaMovimentare con cura i materiali Scarpedi |D.Lgs. 81/08 |,
di materiali sicurezza |Allegato VIII §
32,846 |2
7
Materiale: MT.05 - Cavi elettrici, tubazioni in pvc, morsetti etc 2
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I M_lsurg :
legislative ,
rimuovere gli scarti e/o rifiuti
Depositare i materiali seguendo le istruzioni iatkc | Guanti D.Lgs. 81/08 9
dal responsabile. Allegato VIl § <.
In mancanza di disposizioni riporre il materiale in 3.6,845 o
modo che non rovini per instabilita, ad esempio %
sfalsando i rotoli, legando le tubazioni; evitahe ci =
siano parti taglienti e pungenti sporgenti non 9
segnalate; evitare il sovraccaricamento; riporre ad S
altezza d'uomo in modo che risulti agevole la c
movimentazione manuale 3
Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la =3
movimentazione e gli spostamenti ©
Scarpedi |D.Lgs.81/08 |11
sicurezza |AllegatoVIII§ =
32,846 |3
Lesioni alle mani per Guanti D.Lgs. 81/08 |o
contatto con parti taglienti, Allegato VIII § o
sbrecciate, ecc 3.6,845 o
| materiali devono essere movimentati con cura e =
presi saldamente in mano o
Proteggere o segnalare le estremita della parte 3
sporgente 5
| materiali devono essere movimentati con cura e g
presi saldamente in mano
Lesioni ai piedi per cadutaMovimentare con cura i materiali Scarpedi |D.Lgs. 81/08
di materiali sicurezza |Allegato VIII §

32,846
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Materiale:

MT.07 - Intonaco (demolizione)

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I M_lsurg
legislative
Lesioni ai piedi per cadutaOrganizzare la movimentazione Scarpe di
di materiali sicurezza
con puntale
Inalazione di polveri Mascherina
antipolvere
Materiale: MT.08 - Elementi in legno, metallo ecc
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I M_lsurg
legislative
Depositare gli elementi in legno metallo, segueledo
disposizioni del responsabile; vanno depositati al g
coperto nei luoghi indicati in modo da non impedire :
la circolazione degli uomini e dei mezzi; non irapd .|
ma depositare ad altezza d'uomo in modo che risulti -
agevole lo spostamento da parte degli addetti; a
utilizzare per lo scarico e la movimentazione solo =
attrezzature adeguate; usare i DPI previsti per Q.
l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostatne o
Escoriazioni e danni alle || materiali devono essere movimentati con cura el Guanti D.Lgs. 81/08 |,
mani presi saldamente in mano Allegato VIII §
36,845 |2
Caduta di materiali, Scarpedi |D.Lgs. 81/08 7]
punture sicurezza |Allegato VIII§ |¥
3.2,84.6 .
SN
Materiale: MT.10 - Travi, arelle, ecc. in legno o simili '
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.L | Misure g
egislative <.
Segnalare e proteggere le estremita degli stoccaggi o
che prospettano su transiti ¥
Depositare i travi etc. seguendo le istruzioni cak -
dal responsabile; evitare il sovraccaricament@yiit 9
etc. vanno depositati in modo da evitare il S
rotolamento, con interposti travetti in legno mudit =
cunei e per facilitarne la movimentazione; evitzre @
siano parti sporgenti non segnalate; depositarli =~
mantenendo agevole i percorsi per uomini e mezzi; ©
Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la I
movimentazione e gli spostamenti -
Lesioni alle mani per Guanti D.Lgs. 81/08 E
contatto con parti taglientj, Allegato VIII § |o
sbrecciate, ecc 3.6,84.5 o
Lesioni ai piedi per cadutaMovimentare con cura i materiali Scarpedi | D.Lgs.81/08
di materiali sicurezza | Allegato VIII§ |
32,846 )
Punture ai piedi per contatto conSubito dopo la rimozione della casseratura, elinsimghiodi Scarpe di D.Lgs. 81/08
tavole non correttamente residui. Provvedere allo stoccaggio dei materigllienposizioni sicurezza Allegato VIII § 3.2, 3
schiodate prefissate §46 =1
o
Materiale: MT.12 - Ponteggi metallici (smontati) (11)
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I M.|surg
legislative
Segnalare e proteggere le estremita degli stoccaggi
che prospettano su transiti
Depositare i ponteggi seguendo le istruzioni ingicaGuanti D.Lgs. 81/08
dal responsabile. Allegato VIII §
In mancanza di disposizioni depositare le attrezeat 3.6,84.5
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Materiale:

MT.12 - Ponteggi metallici (smontati) (11)

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I M_lsurg
legislative
in modc che nor siancd'ingombrc o instabili; che
abbiancsufficiente spazic pello scariccecll
successiv carico
Usare¢i DPI previst pel l'utilizzo duranti la
movimentazion e gli spostamen
Scarpidi D.Lgs 81/0¢
sicurezz Allegatc VIII §
3.2.84.¢€
Lesion alle man pel | material devoncesser movimentat cor cure € Guant D.Lgs 81/0¢
contattccor partitaglienti |pres saldamentin manc Allegatc VIII §
pungentiecc 3.6.84.t
| material devoncesser immagazzina cor curee  |Guant D.Lgs 81/0¢
pres saldamentin manc Allegatc VIII §
3.6.84¢
Lesion ai piedi pel caduti |Movimentare«cor curei material Scarpidi D.Lgs 81/0¢
di material sicurezz Allegatc VIII §
3.2.84.¢€
Organizzar stoccagc solidi dei material Scarpidi D.Lgs 81/0¢
sicurezz Allegatc VIII §
3.2.84.€
Lesion ac altre partidel | Segnalar e protegger le estremiti degli stoccagc¢
corpc pel contattc cor che prospettan sL transit
partitaglienti pungenti
ecc

204
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Adempimenti (11) Verifiche periodiche prima e dopo ogni moniagg =
per il telaio, correnti e diagonali, impalcati pabbricati, basette fisse, basette »
regolabili, etc. ('elenco completo & in funziondigo di ponteggio e lo si deduce'
dal libretto) Q

=3
QD
- controllo visivo dell'esistenza del libretto di all'autorizzazione ministeriale 9
controllo visivo che gli elementi in tubi e giusiano di tipo autorizzato e L
appartenenti ad un unico fabbricante
controllo visivo che il marchio sia come da liboett 5
controllo visivo conservazione della protezionetootfa corrosione 2
controllo visivo delle verticalita del telaio dutaril montaggio 3
controllo spinotto di collegamento fra montanti =
controllo attacchi controventature perni e/o boecol o
controllo orizzontalita del traverso; D.Lgs. 81/88. 71 comma 8 m
Materiale: MT.21 - Conglomerato, eventualmente additivato (12) 'a
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I | M.|surg °
egislative o
Inalazione di vapori Maschera |D.Lgs.81/08 (@
con filtro Allegato VIII § |~
adatto 3.3,84.4 2
Seguire le disposizioni contenute nella scheda di 3
sicurezza dell'additivo utilizzato e dotarsi déatii =]
DPI previsti o)

Lesioni alle mani o ad altre Guanti

parti del corpo per contatto contro le

con sostanze corrosive, aggressioni

ecc. (Guanti contro le chimiche

aggressioni chimiche,

occhiali)

Occhiali D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.3,84.2
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Materiale:

MT.21 - Conglomerato, eventualmente additivato (12)

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I M_lsurg
legislative
Irritazione alla pelle Guanti
contro le
aggressioni
chimiche
Document (12) Scheda/di sicurezz
Materiale: MT.22 - Tegole laterizie o simili
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I Misure
legislative
Depositare i pacchi su bancale seguendo le g
disposizione del responsabile; vanno depositati nei s
luoghi indicati in modo da non impedire la )
circolazione degli uomini e dei mezzi; non depasita T
lungo il bordo degli scavi 0 su ponteggi; non irapa! =
i pacchi in modo che risulti agevole lo spostamento a
da parte degli addetti; utilizzare per lo scarida e =
movimentazione solo attrezzature adeguate; usare i L
DPI previsti per I'utilizzo durante la movimentazéo o®
e gli spostamenti .
Lesioni alle mani per Guanti D.Lgs. 81/08 Q
contatto con parti taglientj, Allegato VIII § o
sbrecciate, ecc 3.6,84.5 7]
Lesioni ai piedi per cadutaMovimentare con cura i materiali Scarpedi |D.Lgs. 81/08 @
di materiali sicurezza | Allegato VIII § |
3.2,84.6 B~
Materiale: MT.24 - Lattoneria in lamiera o
. =}
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I. | Misure o
egislative @
Segnalare e proteggere le estremita degli stoccaggi %
che prospettano su transiti -
Depositare la lattoneria in lamiera seguendo le 9
istruzioni indicate dal responsabile; evitare il o
sovraccaricamento; la lattoneria in lamiera va =
depositata in modo da evitare il ribaltamento irdmg E
incrociato o sfalsato; evitare ci siano parti sgoitg -
non segnalate; depositare su bancali o traversine| i °©
modo da facilitarne la movimentazione. I
Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la -
movimentazione e gli spostamenti E
Lesioni, tagli, abrasioni Guanti D.Lgs. 81/08 o
Allegato VIII§ |5
3.6,845 o
Caduta di materiali, Scarpedi |D.Lgs.81/08 |=
punture sicurezza |Allegato VIII § |
32,846 3
=4
Materiale: MT.25 - Silicone (13) o
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.l. M.'su".?
legislative

Depositare i cartoni seguendo le istruzioni indicat
nella confezione; evitare il sovraccaricamento;
barattoli, lattine o altro vanno depositate in maddo
evitare il ribaltamento e la fuoriuscita del pradot
Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la

movimentazione e gli spostamenti
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Materiale:

MT.25 - Silicone (13)

Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I M_lsurg
legislative
Conservare in luogo asciutto, in contenitore satplj
non fumare e non usare fiamme libere; ventilare i
locali
Infammabile Non fumare e non usare fiamme libere sul luogo di
lavoro; ventilare i locali
Conservare in luogo asciutto, in contenitore satyll
Inquinante Smaltimento tramite ditta specializzata e autoteza
Irritante per la pelle e per|Evitare di inalare i vapori (ventilare i locali) Maschera |D.Lgs. 81/08
le vie respiratorie con filtro  |Allegato VIII §
adatto 3.3,84.4
Document (13) Scheda/di sicurezz g
o
Materiale: MT.32 - Mattoni laterizi, blocchi tipo Leca, ecc -
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.l. Misure -
legislative a
Depositare i pacchi su bancale seguendo le =
disposizione del responsabile; vanno depositati ngi )
luoghi indicati in modo da non impedire la o)
circolazione degli uomini e dei mezzi; non depasita '
lungo il bordo degli scavi 0 su ponteggi; non irapa! 0
i pacchi in modo che risulti agevole lo spostamento o
da parte degli addetti; utilizzare per lo scarida e 7]
movimentazione solo attrezzature adeguate; usare i @
DPI previsti per l'utilizzo durante la movimentazéo N
e gli spostamenti >
Lesioni alle mani per Guanti D.Lgs. 81/08 |
contatto con parti taglientj, Allegato VIII § 9
sbrecciate, ecc 3.6,84.5 S
Lesioni ai piedi per cadutaMovimentare con cura i materiali Scarpedi |D.Lgs.81/08 |
di materiali sicurezza |Allegato VIII §
3.2,§4.6 &
Materiale: MT.33 - Tubazioni in materiale plastico con giunzioni séda Y
/incollate 2
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.l. M.'su".? E
legislative —
Depositare i materiali seguendo le istruzioni iatkc ©
dal responsabile; evitare il sovraccaricamento; i I
materiali vanno depositati in modo da evitare il -
ribaltamento incrociandone l'orditura o sfalsandola E
base alle dimensioni; interporre delle traversine o o
depositare su bancali per facilitarne il sollevatogn )
segnalare le parti sporgenti; depositare ad altezza o
d'uomo in modo da facilitarne la movimentazione -
Usare i DPI previsti per l'utilizzo durante la '
movimentazione e gli spostamenti 3
Abrasioni, urti, Scarpedi |D.Lgs.81/08 |5
compressioni sicurezza |Allegato VIII§ |~
32,846
Guanti D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.6,845
Caduta dei manufatti Utilizzare per le movimentazioni e la posa solo g
durante le movimentazioncarro, autogru, o escavatori omologati per il
sollevamento e la movimentazione
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Materiale:

MT.35 - Termofluidi speciali (14)

200
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Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.I M_lsurg
legislative
Depositare i cartoni seguendo le istruzioni indicat
nella confezione; evitare il sovraccaricamento;
barattoli, lattine o altro vanno depositate in mddo
evitare il ribaltamento e la fuoriuscita del pradot
Usare i DPI previsti per I'utilizzo durante la
movimentazione e gli spostamenti
Conservare in luogo asciutto, in contenitore satplj
non fumare e non usare fiamme libere; ventilare i
locali
Inquinante Smaltimento tramite ditta specializzata e autot&za
Inflammabile Non fumare e non usare fiamme libere sul luogo di
lavoro; ventilare i locali
Inalazione, contatto di | Nell'utilizzo adottare le idonee cautele, in fumso |DPI previsti
polveri con la pelle, ustiondelle prescrizioni delle schede di sicurezza dalla scheda
o bruciature da contatto di sicurezza
(Trasm)
Stoccare adottando le indicazioni riportate nella
confezione e nelle schede di sicurezza
Inalazione gas refrigeranti Maschera |D.Lgs. 81/08
(Trasm) con filtro Allegato VIII §
adatto 33,844
Document (14) Scheda/ di sicurezz
Materiale: MT.37 - Ramaglie, legname, rifiuti non pericolosi
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.l. M.'su".?
legislative
Il responsabile della gestione dei rifiuti deve
identificare il tipo di rifiuto ed il luogo di st@aggio
0 smaltimento
Depositare le ramaglie, legname, rifiuti non
pericolosi, seguendo le disposizione del respofesabi
vanno depositati nei luoghi indicati in modo da non
impedire la circolazione degli uomini e dei mezzi;
non depositare lungo il bordo degli scavi; usdd@i
previsti per l'utilizzo durante la movimentazionglie
spostamenti
Lesioni alle mani per Guanti D.Lgs. 81/08
contatto con parti taglient, Allegato VIII §
sbrecciate, ecc 3.6,845
Inalazione di polveri Maschera |D.Lgs. 81/08
(Trasm) con filtro  |Allegato VIII §
adatto 33,844
Materiale: MT.38 - Terra, ghiaione misto in natura
Rischi Misure sicurezza utilizzo D.P.l. M.'Sur?
legislative
Il responsabile del cantiere deve identificareddo
di deposito
Depositare terra, ghiaione misto in natura seguéndo
disposizione del responsabile; vanno depositati ngi
luoghi indicati in modo da non impedire la
circolazione degli uomini e dei mezzi; non depasita
lungo il bordo degli scavi; usare i DPI previstr pe
l'utilizzo durante la movimentazione e gli spostathe
Inalazione di polveri Maschera |D.Lgs. 81/08
(Trasm) con filtro  |Allegato VIII §
adatto 33,844
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IMPIANTI FISSI

Impianti fissi forniti/utilizzati: Ponti su cavalletti

Impianto fisso: - Ponti st

cavalletti

Rischi

Misure sicurezza utilizzo

D.P.1.

Misure
legislative

Ribaltamento del ponte

Cedimento del ponte o di
sue parti

Caduta di persone dall'alt

| piedi dei cavalletti, oltre ad essere irrigiditi
mediante tiranti normali e diagonali, devono poggia
sempre su un pavimento solido e ben livellato
La distanza massima tra due cavalletti consecutivi

puo essere di m. 3,60 se si usano tavole con szion
trasversale di cm 30x5 e lunghe m 4,00. Se si usano

tavole di dimensioni trasversali minori, esse devon
poggiare su tre cavalletti. La larghezza dell'incptd
non deve essere inferiore a cm 90 e le tavole@he
costituiscono, oltre a risultare ben accostatelifra
loro e a non presentare parti a sbalzo superiom a
20, devono essere fissate ai cavalletti d'appoggio
&' vietato usare ponti su cavalletti sovrappogtati
o realizzarli con i montanti costituiti da scalpiali

| ponti su cavalletti, salvo il caso che siano niudii
normale parapetto, possono essere usati solo pef
lavori da eseguirsi al suolo o all'interno degfified
Essi non devono avere altezza superiore am 2

D.Lgs. 81/08
Allegato XVIII
§2224

204
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DPI

DPI forniti/utilizzati: Calzari a gambale o i copri scarpe - Calzaturécdrezza con suola antiscivolo - Camice monouso non
sterile - Casco di protezione - Creme protettild®! previsti dalla scheda di sicurezza - EImet@&uanti - Guanti contro le
aggressioni chimiche - Guanti contro le aggressteatiriche - Guanti contro le aggressioni mecdamicGuanti monouso in
nitrile non sterili - Guanti, tuta da lavoro - Inamatura di sicurezza - Indumenti di protezione sthera con filtro adatto

- Mascherina FFP2 (adatta a proteggere dal cornrw Mascherina FFP3 (idonea per la proteziongotigere, fumi, virus,
batteri e spore fungine) - Mascherina antipolvedeehiali - Otoprotettori - Pomate - Scarpe di si@za - Scarpe di sicurezza
con puntale - Schermo facciale o occhiali protettstivali di sicurezza - Tuta in Tyvek
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F.01

F.02

F.03

F.04

F.05

F.06

F.07

F.08

F.09

F.11

F.12

F.13

F.14

F.15

FASI DI LAVORO

Predisposizione cantiere
Carico e scarico materiali in cantiere
Realizzazione di recinzione di cantiere e posatiantistica di cantiere
Collocazione delle baracche e prefabbricati diieaate relativi allacciamenti
Realizzazione dell'impianto elettrico di cantienmessa a terra
Opere provvisionali
Montaggio e smontaggio di ponteggio metallico fisso
Trasporti e movimentazioni in genere
Carico e scarico materiali in cantiere
Demolizioni, rimozioni, tagli, ecc.
Spicconatura intonaco
Demolizione muratura esistenti
Demolizione pavimenti e rivestimenti
Demolizione di massetto di sottofondo
Scollegamento degli impianti esistenti
Rimozione serramenti interni ed Esterni
Murature
Intonaci interni manuali
Muratura in laterizio
Copertura
Caldana su pianellato
Posa in opera dell'isolante termico sulle coperitucénate
Posa del manto di copertura in tegole laterizio
Posa lattoneria (grondaie, pluviali)
Ripasso della struttura del tetto, con eventuadétsaione delle travi ammalorate; taglio dei tronicdi
travi in pezzi trasportabili;
Infissi esterni ed interni
Posa in opera di serramenti esterni ed interni
Restauro portoni esistenti
Massetti, Pavimenti e Rivestimenti
Realizzazione del massetto gettato con autobetoaiautopompa
Posa di rivestimenti e pavimenti
Lucidatura pavimenti a macchina
Impianto idrico-sanitario
Realizzazione di traccia nella muratura con attxerz manuali
Posa in opera di tubo in materiale plastico comzjioni saldate/incollate per adduzione idrica eisha
Montaggio di componenti di impianti idro-termo-sauni
Posa sanitari
Impianto Termico
Realizzazione di traccia nella muratura con atagrz manuali
Posa in opera di tubo in materiale plastico comgjiani saldate/incollate per adduzione idrica isha
Montaggio di componenti di impianti idro-termo-dani
Impianto Elettrico,Audio,Antintrusione e Video
Realizzazione di traccia nella muratura con ataere manuali
Collegamento frutti e prima messa in funzione idgtlianto
Inserimento fili
Installazione corpi illuminanti e componenti audi@eo e trasmissione dati
Opere da pittore
Tinteggiature interne ed esterne manuali
Opere da pittore su Facciate esterne
Ripresa di intonaci civili a mano
Idropulitura delle facciate, delle cornici e dirlenti vari
Stuccatura e carteggiatura di facciate
Chiusura Cantiere

‘20
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Rimozione dell'impianto elettrico di cantiere entiissa a terra

Rimozione delle baracche e prefabbricati di caetéerelativi allacciamenti
Realizzazione di recinzione di cantiere e posattanistica di cantiere
Pulizia dell'area dell'accantieramento e dellosiggio

Carico e scarico materiali in cantiere

‘20
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Fase:

Attivita:

F.01 - Predisposizione cantiere
Carico e scarico materiali in cantiere

Magnitudo del danno: 2
Probabilita del danno: 2
Valore del rischio: 4

Rischi

Misure sicurezza

Misure di
coordinamento

D.P.1.

Misure legislative

Lesioni dorso-lombari per
movimentazione manuale dei
carichi

Investimento per ribaltamento
stoccaggi o per rotolamento
materiali

Il personale addetto a protratte
operazioni di movimentazioni
manuali dei carichi deve essere
frequentemente turnato
Realizzare stoccaggi su terreno
solido, piano, ben compattato

Stoccare i materiali con distanza frz

le singole cataste o depositi di

A

D.Lgs. 81/08 Atrt.
168 comma 2

- Allegato XXXIII
§4
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Fase: F.01 - Predisposizione cantiere Magnitudo del danno: 2
Attivita: Carico e scarico materiali in cantiere Probabilita del danno: 2
Valore del rischio: 4
Rischi Misure sicurezza Ml;ure di D.P.I. Misure legislative
coordinamento
almeno 70 cm
Bloccare i materiali potenzialmente
soggetti a rotolamento (tubi, fasci di
ferro, ecc.) con supporti laterali
Vietato salire direttamente sugli
stoccaggi; impiegare, ad es., scale a
mano a norma
Lesioni a varie parti del corpo peindossare i DPI previsti dai materiali Guanti D.Lgs. 81/08
contatto con materiali taglienti, |in questione Allegato VIII §
spigolosi, ecc 3.6,845 g
Indumenti di D.Lgs. 81/08 Art. |*
protezione 78 - Allegato VIl |9
§3.6 =
Interferenze per sbraccio della gitransennare e precludere al traffico D.Lgs. 81/08 a
su area pubblica (Trasm MZ.01)veicolare e pedonale l'area interessata Allegato VI § -
3.1.5 L
Fascicolo )
istruzioni ENPI n°|,
4
Rumore (1) (2) (Trasm MZ.01) |Vedi marchiatura del produttore per D.Lgs. 81/08 Art. Q
macchine prodotte dopo il 92 e la 189 7
valutazione del datore di lavoro @
Fare tutto il possibile per assicurare Otoprotettori  |D.Lgs. 81/08 Art. | _,
che vengano indossati i D.P.I 193 commal |&
Descrizione Riferimenti '
Mansione Capo squadra (fondazioni, struttura piani inteysdtuttura in c.a., struttura di copertura) Q
Autogru o,
Autista autocarro )
Addetto al carrello elevatore g
Materiali Materiali edili in genere (laterizi, legnami, tuli@a pvc, plastiche, etc) Vedi pag 100 |&
Mezzi Gru su carro o autocarro Vedi pag 34
Carrello elevatore Vedi pag 37 Y
Sorveglianza sanitaria  (2)  Gli addetti devono essere sottoposti a sorvegliaapiaria a cura del medico competente; c
D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXXIII 3
Segnaletica (1) Segnalare la zona esposta a livello di rumorositéae =
o
Fase: F.01 - Predisposizione cantiere Magnitudo del danno: 2 x!
Attivita: Realizzazione di recinzione di cantiere e posatiartistica di cantiere Probabilita (.jel o.la.nno. 2 =
Valore del rischio: 4 3
Rumore: 77 dB g
Rischi Misure sicurezza Mlsure di D.P.1. Misure legislative |
coordinamento :
Lesioni a varie parti del corpo peindossare i DPI previsti dai materiali Guanti D.Lgs. 81/08 =
contatto con materiali taglienti, |in questione Allegato VIII § ®
spigolosi, ecc 3.6,845 =
Indumenti di D.Lgs. 81/08 Art. E
protezione 78 - Allegato VIII |=
§3.6 ®
Investimento per ribaltamento |Fissare stabilmente, realizzando
della recinzione eventualmente adeguate saettature
interne, tenendo conto anche della
velocita del vento
Proiezione di materiali (Trasm Occhiali D.Lgs. 81/08
AT.03) Allegato VIII §
3.3,84.2
Proiezione di schegge (Trasm |Punte, scalpelli ed altri elementi Occhiali D.Lgs. 81/08
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500

Fase: F.01 - Predisposizione cantiere Magnitudo del danno: 2
Attivita: Realizzazione di recinzione di cantiere e posatiartistica di cantiere Probabilita (.jel o.la.nno. 2
Valore del rischio: 4
Rumore: 77 dB
Rischi Misure sicurezza Ml;ure di D.P.1. Misure legislative
coordinamento
AT.02) lavoranti del martello ben affilati Allegato VIII §
33,842
Rumore (3) (4) (Trasm AT.02) |Vedi marchiatura del produttore per D.Lgs. 81/08 Art.
macchine prodotte dopo il 92 e la 189
valutazione del datore di lavoro
Fare tutto il possibile per assicurare Otoprotettori  |D.Lgs. 81/08 Art.
che vengano indossati i D.P.I 193 comma 1
Proiezione di polveri o particelle| Gli addetti devono utilizzare i DPI Maschera con |D.Lgs. 81/08
(Trasm AT.02) prescritti filtro adatto Allegato VIII §
33,844
Occhiali D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.3,84.2
Descrizione Riferimenti
Mansione Capo squadra (fondazioni, struttura piani inteyituttura in c.a., struttura di copertura)
Muratore polivalente
Operaio comune polivalente
Materiali Tavole, listelli, ecc. in legno Vedi pag 100
Profilati e lamierati metallici Vedi pag 101
Attrezzature | Avvitatore a batteria Vedi pag 74
Martello perforatore scalpellatore Vedi pag 72

- 9 |edIoullid

ssep

Sorveglianza sanitaria ~ (4)

D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXXIII

Gli addetti devono essere sottoposti a sorvegliaanéaria a cura del medico competente;

VT

Segnaletica (3) Segnalare la zona esposta a livello di rumoro$itéat '
9
Fase: F.01 - Predisposizione cantiere Magnitudo del danno: 3 3.
Attivita: Collocazione delle baracche e prefabbricati diieagte relativi allacciamenti FETEIIE qlel o!a.nno. Z o
Valore del rischio: 6 g
L . . Misure di . S —
Rischi Misure sicurezza . D.P.l. Misure legislative
coordinamento
Escoriazioni e danni alle mani |Indossare i guanti Guanti D.Lgs. 81/08 g
Allegato VIII§ |S
3.6,§45 @
Caduta di materiali, punture Gli addetti devono utilizzare i DPI Scarpe di D.Lgs. 81/08 =
prescritti (scarpe di sicurezza a sicurezza Allegato VIII § o
sfilamento rapido) 32,846 I
Investimento per caduta del Il materiale depositato sui cassoni D.Lgs. 81/08 =
materiale (Trasm MZ.03) non deve superare l'altezza delle Allegato VI § §
sponde laterali e comunque deve 3.1.1 g
essere idoneamente fissato per
impedirne lo spostamento o la caduta <
in ogni fase di lavoro 2.
Inquinamento ambientale per |Per trasporto di materiale arido, se S
polverosita (Trasm MZ.03) necessario, limitare la polverosita -
bagnando il materiale o coprendolg E
con teloni -
Descrizione Riferimenti ®
Mansione Capo squadra (fondazioni, struttura piani intersituttura in c.a., struttura di copertura)
Muratore polivalente
Operaio comune polivalente
Autista autocarro
Materiali Baracche di cantiere Vedi pag 101
Mezzi Autocarro Vedi pag 39
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Fase:
Attivita:

F.01 - Predisposizione cantiere
Realizzazione dell'impianto elettrico di cantiemaess: a terra (5) (6)

Magnitudo del danno: 1
Probabilita del danno: 1
Valore del rischio: 1

Misure di

Rischi Misure sicurezza . D.P.1. Misure legislative
coordinamento
Cadutidall'altc Utilizzare scal¢ a manc o scale D.Lgs. 81/0¢ Art.
doppie cor pioli incastral ai 11Zcomme3,
montanti cor estremiti commg9
antisdrucciol
Caduti di attrezz Duranteil lavorcin posizion D.Lgs 81/0¢
sopraelevat gli utensil nor Allegatc VI 81.7
utilizzati devoncesser tenut in
guaineo assicura in modc de
impedirn¢la caduti
Cadutinegliscav | viottoli € le scale cor gradin D.Lgs. 81/0¢ g
ricavat nelterrenc o nelle roccie Allegatc XVIII § |-
devoncesser provvisti di parapett 1.z o)
nei tratti prospicient il vuotc quand: —
il dislivello superi 2 metri 3
Cadutidi material dall'altc Cascddi D.Lgs 81/0¢ Art. |—
(Trasn) protezion: 11C 8
D.Lgs 81/0¢ .
Allegatc VIII § .
3.1841
Elettrocuzion Collegartaterre gli impiantiin Guant contrcle 0
luoghinormalment moltc umidioin aggressior &
prossimitidi grand mass metalliche elettriche »
Collegartaterre gli utensil portatili —
nor a doppic isolament I
Utilizzare quadr di cantier: D.Lgs. 81/0¢ Artt.
certificati cor indicazion dei circuiti 80,81, 82, 8¢
comanda - Allegatc IX _g
Investiment di material da Cascudi D.Lgs 81/0¢ Art. |~
bordc scav protezion: 11C ®
D.Lgs 81/0¢ %
AllegatcVIll § |
31841 9
Lesion alle man peiuscdi Guant D.Lgs 81/0¢ o
attrezz Allegatc VIII § %
3.6 84% L
Puntureai piedi Scarpidi D.Lgs 81/0¢ g
sicurezz Allegatc VIII §
3.2 8§46 I
Inalazionedi fumi (Trasmn AT.07) | Pellavorazion: protratte nel tempco =
in luoghiristretti € necessari §,
utilizzare aspirator mobili dei fumi o
di saldatur cheli disperdan w)
all'apertcrispettc al luogc di o)
saldatur -
Esplosion (Trasn AT.07) Sulluogc ove vengon effettuat )
saldatur nor ci devoncesser 3
infiltrazioni di gas o di miscele S
esplosivi o
Proiezion: di schegg (Trasn Posizionar scherm di protezion: pel
AT.07) lavorazion di saldatur e taglic
Radiazionivisibili, ultraviolette | Scherm di idone¢dimensioni di Occhial D.Lgs. 81/0¢
(UV) einfrarossi (IR) (Trasn colore scurc e superfici¢ opaci Allegatc VIII §
AT.07) 3.384.:
Mascher cor |D.Lgs. 81/0¢
filtro adatt Allegatc VIII §
3.3.844
Esplosione per formazione di E' vietato effettugperazioni di D.Lgs. 81/08
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Fase:
Attivita:

F.01 - Predisposizione cantiere

Realizzazione dell'impianto elettrico di cantiemaess: a terra (5) (6)

Magnitudo del danno: 1
Probabilita del danno: 1
Valore del rischio: 1

Rischi

Misure sicurezza

Misure di
coordinamento

D.P.1.

Misure legislative

atmosfere esplosive (Trasm
AT.07)

Inalazione di fumi prodotti dalla
fusione del metallo e del
rivestimento degli elettrodi,
nonché dalla combustione di
vernici, oli ed altre sostanze
presenti sui pezzi da saldare
(Trasm AT.07)

Caduta di materiali dall'alto
(Trasm AT.09)

Proiezione di frammenti o
schegge (Trasm AT.09)

saldatura o di taglio al cannello od
elettricamente, nelle seguenti
condizioni:

su recipienti o tubi chiusi
su recipienti o tubi aperti che
contengono materie le quali sotto

I'azione del calore possono da luogo

a esplosioni o altre reazioni
pericolose

su recipienti o tubi anche aperti che

abbiano contenuto materie che
evaporando o gassificandosi sotto
I'azione del calore o dell'umidita

possono formare miscele esplosive.

E' altresi vietato eseguire le
operazioni di saldatura all'interno d
locali, recipienti o fosse che non
siano sufficientemente ventilati.
Qualora le condizioni di pericolo

precedenti possono essere eliminate

con l'apertura del recipiente chiusa,
con l'asportazione delle materie
pericolose e dei loro residui o0 con
altri mezzi o misure, le operazioni d
saldatura e taglio possono essere
eseguite, purché le misure di
sicurezza siano disposte da un
esperto ed effettuate sotto la sua
diretta sorveglianza

Accurata pulizia delle parti da
saldare

Utilizzo di ventilatori in aspirazione
d'aria che allontanano i fumied i g
prodotti dalla zona di respirazione
dei lavoratori addetti; se i materiali
imbrattati di olio e oggetto di

saldatura continuano ad emettere

aS

fumi dopo la saldatura, devono essgre

collocati in luoghi dotati di
aspirazione forzata

Applicare alla testa del palo una
cuffia metallica con interposta
guarnizione di resina sintetica
armata, oppure legno, piombo, ecc

Casco di
protezione

Occhiali

Maschera con

Allegato VI § 8

D.Lgs. 81/08 Artt.

78, 225 - Allegato

VIl § 4.4

D.Lgs. 81/08 Art.
110

D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
31,841

D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.3,84.2

D.Lgs. 81/08
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Fase:

Attivita:

F.01 - Predisposizione cantiere
Realizzazione dell'impianto elettrico di cantiemaessa a terra (5) (6)

Magnitudo del danno: 1
Probabilita del danno: 1
Valore del rischio: 1

Rischi

Misure di

. D.P.l.
coordinamento

Misure sicurezza Misure legislative

Rumore (7) (8) (Trasm AT.09)

filtro adatto Allegato VIII §
33,844

Vedi marchiatura del produttore per D.Lgs. 81/08 Art.
macchine prodotte dopo il 92 e la 189

valutazione del datore di lavoro
Fare tutto il possibile per assicurar

che vengano indossati i D.P.I

D

Otoprotettori | D.Lgs. 81/08 Art.

193 comma 1

Descrizione Riferimenti
Mansione Elettricista
Saldatore
Capo squadra (impianti)
Muratore polivalente
Operaio comune polivalente
Materiali Cauvi elettrici, tubazioni in pvc, morsetti etc Vedi pag 102
Attrezzature | Shobinatrice manuale Vedi pag 75
Saldatore elettrico Vedi pag 75
Sbobinatrice elettrica Vedi pag 77
Battipalo a mazza cadente Vedi pag 78
Pinza pressacavo Vedi pag 79

204

- 9 |edIoullid

Sorveglianza sanitaria  (8)

Gli addetti devono essere sottoposti a soraagh sanitaria a cura del medico competente;
D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXXIII

Segnaletica Segnalare la zona esposta a livello di rumtaadevato
Documenti Progetto dell'impianto elettrico di cantiereMd n. 37/08 Art. 10
Dichiarazione di conformita dell'impianto eféto di cantiere da inviare all'lSPESL ed all'ASL
(o ARPA) competente; D.P.R. 462/01 Art. 2
Fase: F.02 - Opere provvisionali Magnitudo del danno: 4
Attivita: Montaggio e smontaggio di ponteggio metallico fi€3)p(10) (11) Probabilita del danno: 3

Valore del rischio: 12

Rischi

Misure di

> D.P.I.
coordinamento

Misure sicurezza Misure legislative

Caduta degli elementi del
ponteggio per sfilamento durantd'allestimento, al fine di tenere 123
l'operazione di sollevamento al |lontano i non addetti ai lavori

piano

Caduta degli addetti dall'alto

Tagli, abrasioni e contusioni alle

mani

Lesioni dorso-lombari per
movimentazione manuale dei

carichi

Segregare l'area interessata, durante D.Lgs. 81/08 Art.

Assi accostate tra loro e alla
costruzione (distanza massima 20 cm
o realizzazione di parapetto sul lato
interno)

La presenza del sottoponte puo
essere omessa solo nel caso di lavori
di manutenzione di durata inferioreai
cinque giorni

D. Lgs. 81/08 Art.
125

Gli impalcati devono essere protetti su Imbracatura di |D.Lgs. 81/08 Art.

tutti i lati verso il vuoto da parapetto :

costituito da due correnti, il superiore ad Sicurezza 115

un‘altezza di m 1 dal piano calpestio, e

tavola fermapiedi alta non meno di cm 20

posta di costa ed aderente al tavolato; sia

i correnti che la tavola fermapiede devono

essere applicati all'interno dei montanti

Guanti D.Lgs. 81/08

Allegato VIII §
3.6,845

Il personale addetto a protratte
operazioni di movimentazioni 168 comma 2
manuali dei carichi deve essere - Allegato XXXII

D.Lgs. 81/08 Art.

sse p

VT

|ag e 1doD

sjuau e116 g ojaUJ 14 O031uaundoq

frequentemente turnato §4

A 3INNOO

0ad3l I

[9Pp €20¢C /9€¥6. N OAllN/ 0]]02010.1d

€20¢-90-1¢



Fase:
Attivita:

F.02 - Opere provvisionali
Montaggio e smontaggio di ponteggio metallico fi€3p(10) (11)

Magnitudo del danno: 4
Probabilita del danno: 3

Valore del rischio: 12

Rischi

Misure sicurezza

Misure di
coordinamento

D.P.1.

Misure legislative

Elettrocuzione

Cedimento del ponteggio o di sy

parti

Proiezione di schegge o materia

(Trasm AT.11)

Ferite a terzi per caduta dall'altg

(Trasm AT.11)

Grado di protezione delle
apparecchiature elettriche impiegate
non inferiore ad IP55
Collegare il ponteggio alla messa a
terra di cantiere; Se necessario,
realizzare I'impianto di protezione
contro le scariche atmosferiche
te tavole che costituiscono
I'impalcato devono essere fissate in
modo che non possano scivolare su
traversi metallici; devono avere
spessore minimo di cm 4 per
larghezza di cm 30 e cm 5 per
larghezza di cm 20; non devono
avere nodi passanti che riducano del
10 % la sezione resistente;

Non devono presentarsi a shalzo e
devono avere le estremita
sovrapposte di almeno cm 40 in
corrispondenza di un traverso

Non utilizzare elementi appartenenti
a ponteggio diverso
Basette per la ripartizione del carico
sul piano di appoggio

[Distanziare adeguatamente gli altri
lavoratori o installare schermi
paraschegge

Durante il lavoro in posizioni
sopraelevate, gli utensili non
utilizzati devono essere tenutiin
guaine o assicurati in modo da
impedirne la caduta

Occhiali

D.Lgs. 81/08 Art.
83

D.Lgs. 81/08 Artt.
131 comma 6, 13

D.Lgs. 81/08
Allegato XVIII §
2.2.1

D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.3,84.2
D.Lgs. 81/08
Allegato VI § 1.7

.ow;

- 9 |edIoullid

sse p
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Descrizione

Riferimenti

Mansione

Materiali
Attrezzature

Responsabile tecnico di cantiere
Capo squadra opere edili

Ponteggiatore

Operaio comune ponteggiatore
Ponteggi metallici (smontati)
Utensili ed attrezzature manuali

Vedi pag 103
Vedi pag 79

Documenti

©)
(10)

(11)

Autorizzazione ministeriale all'uso del ponteggiibeetto contenente schemi e istruzioni;
D.Lgs. 81/08 Artt. 131 comma 6, 134
Progetto esecutivo firmato da tecnico abilitatopeanteggi con h>20 m o con schemi difform
dall'autorizzazione ministeriale; D.Lgs. 81/08 AfiB3
La documentazione di controllo e verifiche va conat, quindi, fino al momento dello

smantellamento delle opere provvisionali, in quaséppure reinstallate, non assumeranno g
la conformazione precedente.
Si lascia al datore di lavoro piena discrezionatittnerito alla ulteriore conservazione della
documentazione ai soli fini probatori; D. Lgs. 389/

Verifiche e controlli sulle attrezzature di laverModalita di conservazione delle relative
documentazioni
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Fase: F.03 - Trasporti e movimentazioni in genere Magnitudo del danno: 2
Attivita: Carico e scarico materiali in cantiere Probabilita del danno: 2
Valore del rischio: 4
Rischi Misure sicurezza Ml;ure di D.P.I. Misure legislative
coordinamento
Lesioni dorso-lombari per i Ridurre il piu possibile la
lavoratori movimentazione manuale dei
materiali utilizzando mezzi meccanici
ausiliari per i carichi superiori a 30
kg o di dimensioni ingombranti o d
difficile presa
Il personale addetto a protratte D.LGS. n. 626/94
operazioni di carico e scarico di Art. 47
materiali deve essere frequentemente
turnato g
Investimento per ribaltamento |Realizzare stoccaggi su terreno :
stoccaggi o per rotolamento solido, piano, ben compattato .|
materiali =
Stoccare i materiali con distanza fra a
le singole cataste o depositi di =
almeno 70 cm ?_;
Bloccare i materiali potenzialmente ®
soggetti a rotolamento (tubi, fasci di .
ferro, ecc.) con supporti laterali
Vietato salire direttamente sugli Q
stoccaggi; impiegare, ad es., scale a 7
mano a norma ®
Lesioni a varie parti del corpo peindossare i DPI previsti dai materiali Guanti, tuta da -
contatto con materiali taglienti, |in questione lavoro &
spigolosi, ecc. '
Descrizione Riferimenti 9
Mansione Autogri =]
Autiste autocarr )
Addettc al carrellc elevator
Mezzi Autocarro Vedi pag 42 8
Fase: F.04 - Demolizioni, rimozioni, tagli, ecc. Magnitudo del danno: 3 g
Attivita: Spicconatura intonaco Probabilita (_jel d_anno: 2 c
Valore del rischio: 6 3
Rumore: 82 dB =
Rischi Misure sicurezza Mlsure di D.P.l. Misure legislative ©
coordinamento T
Caduta dall'alto, scivolamento |Gli addetti operano dal ponteggio di Calzature di =
facciata o dal trabattello sicurezza con §
suola o
antiscivolo
Caduta di materiali dall'alto E' vietato gettare materiale dai D.P.R. n. 547/55 5
ponteggi. Va raccolto in secchi o altri Art. 24 =
contenitori adeguati N
Produzione ed inalazione di Mascherina =
polveri antipolvere E
Descrizione Riferimenti g
Mansione Responsabile tecnico di cantiere
Capo squadra opere edili
Muratore polivalente
Materiali Intonaco (demolizione) Vedi pag 103

[9Pp €20¢C /9€¥6. N OAllN/ 0]]02010.1d

€20¢-90-1¢

A 3INNOO

0ad3l I



Fase: F.04 - Demolizioni, rimozioni, tagli, ecc. Magnitudo del danno: 3
Attivita: Demolizione muratura esistenti Probabilita del danno: 2
Valore del rischio: 6
Rischi Misure sicurezza Ml;ure di D.P.I. Misure legislative
coordinamento
Investimento per caduta materialindossare sempre e comunque Casco di D.Lgs. 81/08 Art.
dall'alto I'elmetto protezione 110
Puntellare adeguatamente o fissare D.Lgs. 81/08
contro la caduta con modalita di Allegato VIII §
sicura efficacia le strutture da tagliare 31,841
Caduta di persone dalle aperturele aperture che prospettano sul D.Lgs. 81/08 Artt.
dopo il disarmo e nell'uso vuoto, sia interne che esterne, vanno 126, 146
protette con un parapetto di sicurezza - Allegato XVIII §
alto 100 cm rispetto al piano di 2.1.5 - Allegato
calpestio dell'addetto Iv§17.2.1 g
Caduta di persone dall'alto Le scale a mano sono da considerare :
un mezzo di transito e non una o)
postazione fissa di lavoro che -
richiederebbe I'uso di cintura di a
sicurezza per garantire dalla caduta =
l'operatore. o
o)
Per lavorazioni eseguite fino a 2 .
metri allestire ponti su cavalletti con
larghezza dell'impalcato non inferigre O
a m 0,90; per altezze superiori, &
devono essere utilizzati trabattelli, »
ponteggi tradizionali o scale a '_‘
trabattello metalliche precostituite N
con postazione di lavoro superiore '
dotata di parapetto perimetrale 9
Descrizione Riferimenti =}
Mansione Responsabile tecnico di cantiere ®
Capo squadra opere edili 9
Muratore polivalente e
Operaio comune polivalente
Materiali Mattoni laterizi, pietrame, ecc Vedi pag 102 Y
Travi, arelle, ecc. in legno o simili Vedi pag 103 8
@
Fase: F.04 - Demolizioni, rimozioni, tagli, ecc. Magnitudo del danno: 2 =
Attivita: Demolizione pavimenti e rivestimenti Probabilita del danno:1 @
Valore del rischio: 2 T
Rischi Misure sicurezza M|§ure di D.P.l. Misure legislative =
coordinamento §
Lesioni dorso-lombari per Il personale addetto a protratte D.Lgs. 81/08 Atrt. 5’
movimentazione manuale dei |operazioni di movimentazioni 168 comma 2 o
carichi manuali dei carichi deve essere - Allegato XXXIIl |
frequentemente turnato §4 iy
Proiezione di schegge (Trasm |Punte, scalpelli ed altri elementi Occhiali D.Lgs. 81/08 )
AT.14) lavoranti del martello ben affilati Allegato VIII § =
33,842 §
Rumore (12) (13) (Trasm AT.14)Vedi marchiatura del produttore per D.Lgs. 81/08 Art. |~
) . o
macchine prodotte dopo il 92 e la 189
valutazione del datore di lavoro
Fare tutto il possibile per assicurare Otoprotettori | D.Lgs. 81/08 Art.
che vengano indossati i D.P.I 193 comma 1
Proiezione di polveri o particelle| Gli addetti devono utilizzare i DPI Maschera con |D.Lgs. 81/08
(Trasm AT.14) prescritti filtro adatto Allegato VIII §
33,844
Occhiali D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
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Fase: F.04 - Demolizioni, rimozioni, tagli, ecc. Magnitudo del danno: 2
Attivita: Demolizione pavimenti e rivestimenti Probabilita del danno: 1
Valore del rischio: 2
Rischi Misure sicurezza Ml;ure di D.P.I. Misure legislative
coordinamento
3.384.:
Descrizione Riferimenti

Mansione Responsabile tecnico di cantiere

Capo squadra opere edili

Muratore polivalente

Carpentiere

Operaio comune polivalente
Materiali Elementi in legno, metallo ecc Vedi pag 103

Mattoni laterizi, pietrame, ecc Vedi pag 102
Attrezzature | Martello demolitore elettrico Vedi pag 80

200

Sorveglianza sanitaria  (13)

Gli addetti devono essere sottoposti a soiaegh sanitaria a cura del medico competente;
D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXXIII

Segnaletica Segnalare la zona esposta a livello di rum@retevato
Fase: F.04 - Demolizioni, rimozioni, tagli, ecc. Magnitudo del danno: 2
Attivita: Demolizione di massetto di sottofondo POLCTAIIEI L LIRS

Valore del rischio: 2

Rischi

Misure sicurezza

Misure di

D.P.1.

Misure legislative

- 9 |edIoullid

coordinamento @)
Lesioni dorso-lombari per Il personale addetto a protratte D.Lgs. 81/08 Atrt. o
movimentazione manuale dei |operazioni di movimentazioni 168 comma2 |»
carichi manuali dei carichi deve essere - Allegato XXXIII
frequentemente turnato §4 =
Descrizione Riferimenti
Mansione Responsabile tecnico di cantiere
Capo squadra opere edili g
Muratore polivalente ;'
Carpentiere
Operaio comune polivalente Q
Fase: F.04 - Demolizioni, rimozioni, tagli, ecc. Magnitudo del danno: 3 Q
Attivita: Scollegamento degli impianti esistenti \F;;‘l)é’ibgg?ﬁgk‘:i?go- 3 %
Rischi Misure sicurezza M|§ure di D.P.l. Misure legislative =
coordinamento o
Concordare le T
modalita di —
disinserimento, 5
parziale o totale, -
dell'alimentazio °©
ne elettrica con 9
il responsabile =
della —~
conduzione £
dellimpianto 3
stesso, se =
nominato ™
Il direttore
tecnico di

cantiere deve
concordare le
misure di
sicurezza
relative allo
scollegamento
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Fase:

Attivita: Scollegamento

F.04 - Demolizioni, rimozioni, tagli, ecc.

degli impianti esistenti

Magnitudo del danno: 3
Probabilita del danno: 3
Valore del rischio: 9

Rischi

Misure sicurezza

Misure di
coordinamento

D.P.1.

Misure legislative

07 -INCENDIO ED ESPLOSIONE
Esplosione per presenza di resi
di fluidi di processo

Incendio, scoppio

09 -ELETTROCUZIONE
Elettrocuzione (14)

14 -POLVERI, FUMI, VAPORI, GAS
Intossicazione da fluidi di
processo presenti nell'impianto

10 -RUMORE
Rumore (15) (16) (Trasm)

jAccedere all'impianto con prudenza,

controllando la tipologia
dellimpianto, prevedere le modalits
operative per la messa in sicurezz
dello stesso;

utilizzare i DPI specifici

L'impianto deve essere svuotato dai

fluidi di funzionamento

Le linee di alimentazione
dellimpianto devono essere chiuse
le linee di scarico aperte
Tutto I'impianto deve avere le linee
aperte a valle di quelle di
alimentazione, in modo che nessur

porzione di impianto possa rimanere

isolata

L'impianto deve essere scollegato

dalla rete principale di alimentazione,

sul quadro devono essere posti de

cartelli ben visibili in cui si avverte di

non collegare gli interruttori se
presente usare la chiave per chiud
il quadro di alimentazione, chiave
deve essere depositata presso I'uff
del responsabile del cantiere
Provvedere al disinserimento del
quadro generale o, se cid &
impossibile, dei sottoquadri di
alimentazione alle parti su cui si de
lavorare; verificare l'efficacia
dell'operazione sugli schemi
dell'impianto

Accedere all'impianto con prudenza,

controllando la tipologia
dellimpianto, prevedere le modalit
operative per la messa in sicurezz:
dello stesso;
utilizzare i DPI specifici

Vedi marchiatura del produttore per

macchine prodotte dopo il 92 e la
valutazione del datore di lavoro
Fare tutto il possibile per assicurar

che vengano indossati i D.P.I

degli impianti
esistenti con il
responsabile
della gestione
dell'impianto, se
nominato

=

e

a

cio

D

D

Otoprotettori

D.Lgs. 81/08 Art.
189

D.Lgs. 81/08 Art.
193 comma 1

Descrizione

Riferimenti

Mansione

Responsabile tecnico di cantiere
Capo squadra (impianti)

- 9ledioulld 200
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Fase: F.04 - Demolizioni, rimozioni, tagli, ecc. Magpnitudo del danno: 3
Attivita: Scollegamento deali impianti esistenti Sg?ggbgg?:?:égg?go' 3
Descrizione Riferimenti

Idraulico
Elettricista (completo)
Operaio comune polivalente

Materiali Antenne, parabole ed altri manufatti Vedi pag 95
Cawvi elettrici, tubazioni in pvc, morsetti etc Vedi pag 102
Sanitari Vedi pag 94
Tubazioniin P.V.C Vedi pag 94

Attrezzature | Martello demolitore elettrico Vedi pag 80

Materiali Tubazioni in acciaio rivestito Vedi pag 98
Tubazioni, raccordi, pompe Vedi pag 99
Corpi radianti (idraulica) Vedi pag 99

Attrezzature | Attrezzatura ossiacetilenica per saldatura, taghiscaldo Vedi pag 48
Scale doppie Vedi pag 70
Scale semplici portatili Vedi pag 50
Utensili ed attrezzature manuali Vedi pag 79

Sorveglianza sanitaria  (16)  Gli addetti devono essere sottoposti a soiaegh sanitaria a cura del medico competente;

D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXXIII
Segnaletica (14) Apporre segnaletica di avvertimento per eeitan accidentale ripristino della tensione
(15) Segnalare la zona esposta a livello di rum@retevato
Fase: F.04 - Demolizioni, rimozioni, tagli, ecc. Magnitudo del danno: 1
Attivita: Rimozione serramenti interni ed Esterni Probabilita del danno: 1

Valore del rischio: 1

‘ssep

Rischi

Misure sicurezza

Misure di
coordinamento

D.P.1.

Misure legislative

VT

13 -ABRASIONI, URTI, TAGLI,
LESIONI

Lesioni dorso-lombari per
movimentazione manuale dei

Il personale addetto a protratte
operazioni di movimentazioni

D.Lgs. 81/08 Art.
168 comma 2

|ag e 1doD
€20¢-90-1¢
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carichi manuali dei carichi deve essere - Allegato XXXIII
frequentemente turnato §4
Descrizione Riferimenti
Mansione Responsabile tecnico di cantiere
Capo squadra opere edili
Muratore polivalente
Operaio comune polivalente
Materiali Elementi in legno e superfici vetrate Vedi pag 94
Attrezzature | Utensili ed attrezzature manuali Vedi pag 79
Fase: F.05 - Murature Magnitudo del danno: 2
Attivita: Intonaci interni manuali Probabilita del danno: 1
Valore del rischio: 2
Rumore: 89 dB
Rischi Misure sicurezza M|§ure di D.P.l. Misure legislative
coordinamento
03 -CADUTA DALL'ALTO
Caduta di persone attraverso le|Le aperture che prospettano sul D.Lgs. 81/08 Artt.
aperture vuoto, sia interne che esterne, vanno 126, 146
protette con un parapetto di sicurezza - Allegato XVIII §
alto 100 cm rispetto al piano di 2.1.5 - Allegato
calpestio dell'addetto IvV§1.7.21

Caduta di persone dall'alto

Le scale a mano sono da considerz

un mezzo di transito e non una
postazione fissa di lavoro che
richiederebbe l'uso di cintura di

sicurezza per garantire dalla cadut

I'operatore.

)}

are
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Fase:
Attivita:

F.05 - Murature
Intonaci interni manuali

Magnitudo del danno: 2
Probabilita del danno: 1
Valore del rischio: 2
Rumore: 89 dB

Rischi Misure sicurezza Ml;ure di D.P.1. Misure legislative
coordinamento
Peilavorazion eseguit fino a2
metri allestire ponti s cavallett cor
larghezz dell'impalcat nor inferiore
a m 0,90.
Se l'altezza di lavoro & superiore ajm
2,asecond del tempc di
lavorazione utilizzare trabattelli
pontegg tradizional o scal¢a Y
trabattellc metalliche precostituit o
cor postazion di lavorc superior: o
dotat: di parapett perimetral —
13- ABRASIONI, URTI, TAGLI, o]
LESIONI e
Lesion dorsc-lombar pel Il personal addett( a protratte D.Lgs. 81/08 Art. 8
movimentazion manual dei operazior di movimentazior 168 comma 2 -
carich manual dei carich deve esser - Allegato XXXII ®
frequentemen turnatc § 4
Offese al capc pel urti contrc Cascddi D.Lgs. 81/08 Art. |Q
ostacoli, oggetti taglienti protezione 110 i
D.Lgs. 81/08 n
Allegato VIII §
31,841 =
Descrizione Riferimenti !
Mansione Capo squadra opere edili 9
Muratore polivalente S
Riquadratore (intonaci) ;'
Addetto al silos intonaco preconfezionato
Addetto centrale betonaggio %
Operaio comune polivalente o
Attrezzature | Molazza Vedi pag 57 Y
(¢}
c
Fase: F.05 - Murature Magnitudo del danno: 2 3
Attivita: Muratura in laterizio Probabilita del danno: 2 >
Valore del rischio: 4 o
Rumore: 79 dB
5 : I
Rischi Misure sicurezza Mlsure di D.P.1. Misure legislative | =
coordinamento g
Lesioni dorso lombari per i Stabilire norme procedurali per D. Lgs. 626/94 |~
lavoratori ridurre il piu possibile la art. 47 allegato vI®
movimentazione manuale dei 9
materiali utilizzando mezzi meccanici =
ausiliari per i carichi superiori a 30 —
. S ; )
kg o di dimensioni ingombranti —
Il personale addetto a protratte 3
operazioni di carico e scarico di 2
materiali deve essere frequentemente ®

Caduta di persone dall'alto

turnato.

Le scale a mano sono da considera
un mezzo di transito e non una
postazione fissa di lavoro che
richiederebbe 'uso di cintura di
sicurezza per garantire dalla cadut
I'operatore.

Per lavorazioni eseguite fino a 2

are

D
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Fase:
Attivita:

F.05 - Murature

Muratura in laterizio

Magnitudo del danno: 2
Probabilita del danno: 2
Valore del rischio: 4
Rumore: 79 dB

Rischi Misure sicurezza Ml;ure di D.P.1. Misure legislative
coordinamento
metri allestire ponti su cavalletti con
larghezza dell'impalcato non inferigre
am 0,90.
Se l'altezza di lavoro e superiore ajm
2, a seconda della durata della
lavorazione, devono essere utilizzati
trabattelli, ponteggi tradizionali o
scale a trabattello metalliche
precostituite con postazione di lavoro g
superiore dotata di parapetto :
perimetrale o)
Offesa al capo per urti contro Elmetto -
ostacoli, oggetti taglienti 3
Descrizione Riferimenti _5
Mansione Muratore polivalente =
Addetto centrale betonaggio o)
Fase: F.06 - Copertura Magnitudo del danno: 2 o)
Attivita: Caldana su pianellato \Sgl)gn?eblollg?r(ijseclzr?ii?zo' 2 §
Rumore: 83 dB .
Rischi Misure sicurezza Ml;ure di D.P.1. Misure legislative ';
coordinamento
03 -CADUTA DALL'ALTO '
Caduta dall'alto sul perimetro |l ponteggio perimetrale deve essere Q
integro e rispondere alle esigenze =]
della lavorazione )
13 -ABRASIONI, URTI, TAGLI, ”
LESIONI @
Lesioni dorso-lombari per Il personale addetto a protratte D.Lgs. 81/08 Art.
movimentazione manuale dei |operazioni di movimentazioni 168 comma 2 Q
carichi manuali dei carichi deve essere - Allegato XXXIIl |2
frequentemente turnato §4 g
Offesa al capo per urti contro Casco di D.Lgs. 81/08 Art. |5
ostacoli, oggetti taglienti protezione 110 o
D.Lgs. 81/08 n
AllegatoVIll§ |2
31,841 3
Caduta su ferri di ripresa Proteggere i ferri di ripresa con gl -
appositi "funghetti" o con altre °©
protezioni adeguate )
Descrizione Riferimenti =3
Mansione Capo squadra opere edili ;_,
Muratore polivalente
Autista pompa cls E
Autista autobetoniera -
Operaio comune polivalente ®
Materiali Conglomerato, eventualmente additivato Vedi pag 104
Mezzi Autopompa Vedi pag 43
Autobetoniera Vedi pag 45
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Fase:
Attivita:

F.06 - Copertura
Posa in opera delliisolante termico sulle copelitwinate

Magnitudo del danno: 3
Probabilitd del danno: 2

Valore del rischio: 6

Rischi

Misure sicurezza

Misure di
coordinamento

D.P.1. Misure legislative

03 -CADUTA DALL'ALTO
Caduta dall'alto degli addetti

In mancanza di parapetto, indossa
imbracature di sicurezza collegate
funi e/o a punti fissi

re
a

D.Lgs. 81/08 Art.
125 comma 4

‘200

Descrizione Riferimenti
Mansione Capo squadra opere edili
Muratore polivalente
Gruista (gru a torre)
Operaio comune polivalente
Fase: F.06 - Copertura Magnitudo del danno: 3
Attivita: Posa del manto di copertura in tegole laterizio Probabilita del danno: 3

Valore del rischio: 9
Rumore: 80 dB

Rischi

Misure sicurezza

Misure di
coordinamento

D.P.1. Misure legislative

03 -CADUTA DALL'ALTO
Caduta dall'alto degli addetti

13 -ABRASIONI, URTI, TAGLI,

LESIONI

Lesioni dorso-lombari per
movimentazione manuale dei

In mancanza di parapetto, indossa
imbracature di sicurezza collegate
funi tese sui displuvi con fune dotat
di maniglia autobloccante

Il personale addetto a protratte
operazioni di movimentazioni

re
a
a

D.Lgs. 81/08 Art.
125 comma 4

D.Lgs. 81/08 Art.
168 comma 2

- 9 ledIoullid

sse p

VT

|ag e 1doD

carichi manuali dei carichi deve essere - Allegato XXXIII
frequentemente turnato §4
Descrizione Riferimenti
Mansione Responsabile tecnico di cantiere
Capo squadra opere edili
Muratore polivalente
Operaio comune polivalente
Gruista (gru a torre)
Materiali Tegole laterizie o simili Vedi pag 105
Fase: F.06 - Copertura Magpnitudo del danno: 3
. . . o Probabilita del danno: 3
Attivita: Posa lattoneria (grondaie, pluviali) vValore del rischio: 9
Rischi Misure sicurezza Mls_ure di D.P.l. Misure legislative
coordinamento
03 -CADUTA DALL'ALTO
Caduta dall'alto degli addetti In mancanza di parapetto, indossare D.Lgs. 81/08 Art.
imbracature di sicurezza collegate [a 125 comma 4
funi tese sui displuvi con fune dotata
di maniglia autobloccante
Gli addetti devono utilizzare Scarpe di D.Lgs. 81/08
calzature di sicurezza con suola sicurezza Allegato VIII §
antiscivolo 3.2,84.6
Descrizione Riferimenti
Mansione Capo squadra opere edili
Lattoniere (tetto)
Aiuto ponteggiatore
Materiali Lattoneria in lamiera Vedi pag 105
Silicone Vedi pag 105
Attrezzature | Chiodatrice Vedi pag 82
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Fase:
Attivita:

F.06 - Copertura
Ripasso della struttura del tetto, con eventuadétsaione delle travi ammalorate;

taglio dei tronconi di travi in pezzi trasportapili

Magnitudo del danno: 4
Probabilita del danno: 3

Valore del rischio: 12

Misure di

204

Rischi Misure sicurezza . D.P.1. Misure legislative
coordinamento
13 -ABRASIONI, URTI, TAGLI,
LESIONI
Lesioni dorso-lombari per Il personale addetto a protratte D.Lgs. 81/08 Art.
movimentazione manuale dei | operazioni di movimentazioni 168 comma 2
carichi manuali dei carichi deve essere - Allegato XXXIII
frequentemente turnato §4
10 -RUMORE
Rumore (17) (18) (Trasm ) Vedi marchiatura del produttore per D.Lgs. 81/08 Art.
macchine prodotte dopo il 92 e la 189
valutazione del datore di lavoro
Fare tutto il possibile per assicurare Otoprotettori | D.Lgs. 81/08 Art.
che vengano indossati i D.P.I 193 comma 1
Descrizione Riferimenti
Mansione Responsabile tecnico di cantiere
Capo squadra opere edili
Carpentiere in legno
Muratore polivalente
Operaio comune polivalente
Materiali Elementi in legno, bulloneria, graffe, ecc Vedi pag 92
Attrezzature | Motosega Vedi pag 66

- 9 |edIoullid

‘sse p

Sorveglianza sanitaria  (18)

Gli addetti devono essere sottoposti a soiaegh sanitaria a cura del medico competente;
D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXXIII

Segnaletica (17) Segnalare la zona esposta a livello di rum@retevato
Fase: F.07 - Infissi esterni ed interni Magnitudo del danno: 3
Attivita: Posa in opera di serramenti esterni ed interni Probabilita del danno: 3

Valore del rischio: 9
Rumore: 84 dB

Misure di

|ag e 1doD

Rischi Misure sicurezza . D.P.1. Misure legislative
coordinamento
03 -CADUTA DALL'ALTO
Caduta di persone dall'alto Predisporre parapetto perimetrale a Imbracaturadi |D.Lgs. 81/08 Art.
norma o utilizzare imbracatura di sicurezza 115
sicurezza
13 -ABRASIONI, URTI, TAGLI,
LESIONI
Lesioni dorso-lombari per Il personale addetto a protratte D.Lgs. 81/08 Art.
movimentazione manuale dei |operazioni di movimentazioni 168 comma 2
carichi manuali dei carichi deve essere - Allegato XXXIII
frequentemente turnato §4
Descrizione Riferimenti
Mansione Capo squadra opere edili
Muratore polivalente
Serramentista
Operaio comune polivalente
Materiali Elementi in legno, metallo e superfici vetrate Vedi pag 98
Silicone Vedi pag 105
Attrezzature | Avvitatore elettrico Vedi pag 55
Trapano Vedi pag 59
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Fase:
Attivita:

F.07 - Infissi esterni ed interni
Restauro portoni esistenti

Magnitudo del danno: 3
Probabilita del danno: 3
Valore del rischio: 9
Rumore: 74 dB

Rischi

Misure sicurezza

Misure di
coordinamento

D.P.1.

Misure legislative

03 -CADUTA DALL'ALTO
Caduta dall'alto, scivolamento

13 -ABRASIONI, URTI, TAGLI,
LESIONI

Lesioni dorso-lombari per
movimentazione manuale dei

Gli addetti operano posizionati sulla
scala

Il personale addetto a protratte
operazioni di movimentazioni

A

D.Lgs. 81/08 Atrt.
168 comma 2

204

carichi manuali dei carichi deve essere - Allegato XXXIII
frequentemente turnato 84
Descrizione Riferimenti

Mansione Capo squadra opere edili

Pittore

Decoratore

Operaio polivalente
Materiali Vernici o pitture Vedi pag 96
Fase: F.08 - Massetti, Pavimenti e Rivestimenti Magpnitudo del danno: 1
Attivita: Realizzazione del massetto gettato con autobetoriatutopompa Probabilita del danno: 1

Valore del rischio: 1
Rumore: 83 dB

- 9 ledIoullid

Rischi

Misure sicurezza

Misure di
coordinamento

D.P.1.

Misure legislative

‘sse p

13 -ABRASIONI, URTI, TAGLI,
LESIONI

Lesioni dorso-lombari per
movimentazione manuale dei

Il personale addetto a protratte
operazioni di movimentazioni

D.Lgs. 81/08 Atrt.
168 comma 2

VT

|ag e 1doD

carichi manuali dei carichi deve essere - Allegato XXXIII
frequentemente turnato 84
Descrizione Riferimenti

Mansione Responsabile tecnico di cantiere

Capo squadra opere edili

Muratore polivalente

Operaio comune polivalente
Materiali Conglomerato, eventualmente additivato Vedi pag 104
Attrezzature | Utensili ed attrezzature manuali Vedi pag 79
Fase: F.08 - Massetti, Pavimenti e Rivestimenti Magnitudo del danno: 1
Attivita: Posa di rivestimenti e pavimenti Probabilita del danno: 2

Valore del rischio: 2
Rumore: 75 dB

Rischi

Misure sicurezza

Misure di
coordinamento

D.P.1.

Misure legislative

03 -CADUTA DALL'ALTO
Caduta di persone dall'alto

Le scale a mano sono da considera
un mezzo di transito e non una
postazione fissa di lavoro che
richiederebbe 'uso di cintura di
sicurezza per garantire dalla cadut
I'operatore.

Per lavorazioni eseguite fino a 2

metri allestire ponti su cavalletti con

larghezza dell'impalcato non inferig
am 0,90.

Se l'altezza di lavoro & superiore a

are

)}

m
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Fase:
Attivita:

F.08 - Massetti,
Posa di rivestimenti e pavimenti

Pavimenti e Rivestimenti

Magnitudo del danno: 1
Probabilita del danno: 2
Valore del rischio: 2
Rumore: 75 dB

Misure di

Rischi Misure sicurezza . D.P.1. Misure legislative
coordinamento
2, a seconda del tempo di
lavorazione, utilizzare trabattelli,
ponteggi tradizionali o scale a
trabattello metalliche precostituite
con postazione di lavoro superiore
dotata di parapetto perimetrale
Caduta di persone attraverso le |Le aperture che prospettano sul D.Lgs. 81/08 Artt.
aperture vuoto, sia interne che esterne, vanno 126, 146
protette con un parapetto di sicurezza - Allegato XVIII §
alto 100 cm rispetto al piano di 2.1.5 - Allegato
calpestio dell'addetto V81721
13 -ABRASIONI, URTI, TAGLI,
LESIONI
Lesioni dorso-lombari per Il personale addetto a protratte D.Lgs. 81/08 Atrt.
movimentazione manuale dei |operazioni di movimentazioni 168 comma 2
carichi manuali dei carichi deve essere - Allegato XXXIII
frequentemente turnato §4
10 -RUMORE
Rumore (19) (20) (Trasm) Vedi marchiatura del produttore per D.Lgs. 81/08 Art.
macchine prodotte dopo il 92 e la 189
valutazione del datore di lavoro
Fare tutto il possibile per assicurare Otoprotettori | D.Lgs. 81/08 Art.

204

- 9 |edIoullid

sse p

che vengano indossati i D.P.I 193 comma 1 =
Descrizione Riferimenti !
Mansione Capo squadra opere edili 9
Posatore pavimenti e rivestimenti S
Muratore polivalente N
Operaio comune polivalente
Materiali Malta bastarda Vedi pag 92 E
Piastrelle ceramiche, in gres, klinker, ecc Vedi pag 100
Attrezzature | Clipper Vedi pag 64 8
Tagliapiastrelle Vedi pag 62 2
Smerigliatrice angolare a disco (flessibile) Vedi pag 67 3
Battipiastrelle Vedi pag 60 S
Cesto per sollevamento Vedi pag 48 o
Betoniera a bicchiere Vedi pag 53 -
Sorveglianza sanitaria  (20)  Gli addetti devono essere sottoposti a soiaegh sanitaria a cura del medico competente; |Z
D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXXIII g
Segnaletica (19) Segnalare la zona esposta a livello di rumtEretevato -
o
Fase: F.08 - Massetti, Pavimenti e Rivestimenti Magnitudo del danno: 2 O
Attivita: Lucidatura pavimenti a macchina Probabilita del danno: 1 (2,
Valore del rischio: 2 ~
Rumore: 90 dB L
Rischi Misure sicurezza Ml;ure di D.P.I Misure legislative g
coordinamento =1
03 -CADUTA DALL'ALTO ®
Caduta di persone attraverso le|Le aperture che prospettano sul D.Lgs. 81/08 Artt.
aperture vuoto, sia interne che esterne, vanno 126, 146
protette con un parapetto di sicurezza - Allegato XVIII §
alto 100 cm rispetto al piano di 2.1.5 - Allegato
calpestio dell'addetto V81721

10 -RUMORE
Rumore (21) (22) (Trasm)

Vedi marchiatura del produttore per

macchine prodotte dopo il 92 e la

D.Lgs. 81/08 Art.
189
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Fase: F.08 - Massetti, Pavimenti e Rivestimenti Magnitudo del danno: 2
Attivita: Lucidatura pavimenti a macchina Probabilita del danno: 1
' P Valore del rischio: 2
Rumore: 90 dB
Rischi Misure sicurezza Ml;ure di D.P.I. Misure legislative
coordinamento
valutazione del datore di lavoro
Fare tutto il possibile per assicurare Otoprotettori | D.Lgs. 81/08 Art.
che vengano indossati i D.P.I 193 comma 1
Descrizione Riferimenti
Mansione Capo squadra opere edili
Posatore pavimenti e rivestimenti
Operaio comune polivalente
Materiali Cere, vernici, ecc Vedi pag 96
Attrezzature | L evigatrice per pietre e marmittoni Vedi pag 70

200

Sorveglianza sanitaria  (22)

Gli addetti devono essere sottoposti a soiaegh sanitaria a cura del medico competente;
D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXXIII

Segnaletica (21) Segnalare la zona esposta a livello di rum@retevato
Fase: F.09 - Impianto idrico-sanitario Magnitudo del danno: 2
Attivita: Realizzazione di traccia nella muratura con atagrz manuali Probabilita del danno: 2

Valore del rischio: 4
Rumore: 87 dB

- 9 |edIoullid

sse p

VT

|ag e 1doD

Rischi Misure sicurezza Ml;ure di D.P.I. Misure legislative
coordinamento
Lesioni alle mani per uso di Guanti D.Lgs. 81/08
attrezzi e per contatto con Allegato VIII §
materiali 3.6,845
Caduta dall'alto Utilizzare scale a mano o scale D.Lgs. 81/08 Art.
doppie con pioli incastrati ai 113 comma 3,
montanti, con estremita comma 9
antisdrucciolo
Proiezione di polveri o particelle| Gli addetti devono utilizzare i DPI Scarpe di D.Lgs. 81/08
(Trasm AT.21) prescritti sicurezza Allegato VIII §
32,846
Indumenti di D.Lgs. 81/08 Atrt.
protezione 78 - Allegato VIII
§3.6
Rumore (23) (24) (Trasm AT.21)Vedi marchiatura del produttore per D.Lgs. 81/08 Art.
macchine prodotte dopo il 92 e la 189
valutazione del datore di lavoro
Fare tutto il possibile per assicurare Otoprotettori  |D.Lgs. 81/08 Art.
che vengano indossati i D.P.I 193 comma 1
Proiezione di parti della macchin&er la sostituzione del disco
(Trasm AT.21) utilizzare solo gli attrezzi appropriati
Sostituito il disco, prima di rimettere
in funzione l'utensile, provare a mano
il libero movimento del disco stesso
Descrizione Riferimenti
Mansione Capo squadra (impianti)
Idraulico
Operaio comune polivalente
Materiali Mattoni laterizi, blocchi tipo Leca, ecc Vedi pag 106
Attrezzature | Scanalatore Vedi pag 83

Sorveglianza sanitaria  (24)

Segnaletica

D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXXIII

(23)

Segnalare la zona esposta a livello di rum@retevato

Gli addetti devono essere sottoposti a soiaegh sanitaria a cura del medico competente;
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Fase: F.09 - Impianto
Attivita:

adduzion idrica

idrico-sanitario

e scarich

Magnitudo del danno: 2
Probabilita del danno: 2

Posa in opera di tubo in materiale plastico comgjnni saldate/incollate per

Valore del rischio: 4

Misure di

Rischi Misure sicurezza . D.P.I. Misure legislative
coordinamento
Lesioni alle mani per uso di Guanti D.Lgs. 81/08
attrezzi e per contatto con Allegato VIII §
materiali 3.6,845

Lesioni dorso-lombari per
movimentazione manuale dei
carichi

Caduta dall'alto

Il personale addetto a protratte
operazioni di movimentazioni
manuali dei carichi deve essere
frequentemente turnato
Utilizzare scale a mano o scale
doppie con pioli incastrati ai

D.Lgs. 81/08 Art.
168 comma 2

- Allegato XXXIII
§4

D.Lgs. 81/08 Art.
113 comma 3,

204

montanti, con estremita comma9
antisdrucciolo -
Descrizione Riferimenti _
Mansione Capo squadra (impianti) a
Idraulico =
Operaio comune polivalente Q.
Materiali Tubazioni in materiale plastico con giunzioni séédiacollate Vedi pag 106 o
Attrezzature | Polifusore Vedi pag 85 ,
. P — ; 0
Fase: F.09 - Impianto idrico-sanitario Magnitudo del danno: 2 o
. S e . Probabilita del danno: 2 n
Attivita: Montaagio di componenti di impianti idro-termo-siani valore del rischio: 4 »
Rischi Misure sicurezza Misure di D.P.I. Misure legislative ';
coordinamento
Lesioni alle mani per uso di Guanti D.Lgs. 81/08 '
attrezzi e per contatto con Allegato VIII § 9
materiali 3.6,845 =}
Lesioni dorso-lombari per Il personale addetto a protratte D.Lgs. 81/08 Art. |
movimentazione manuale dei |operazioni di movimentazioni 168 comma 2
carichi manuali dei carichi deve essere - Allegato XXXII E
frequentemente turnato §4
Caduta dall'alto Utilizzare scale a mano o scale D.Lgs. 81/08 Art. Y
doppie con pioli incastrati ai 113 comma 3, |2
montanti, con estremita comma 9 3
antisdrucciolo =}
Inalazione, contatto di polveri cgistoccare adottando le indicazioni DPI previsti o
la pelle, ustioni o bruciature da |riportate nella confezione e nelle dalla scheda di T
contatto (Trasm MT.35) schede di sicurezza sicurezza -
Inalazione gas refrigeranti (Trasm Maschera con |D.Lgs. 81/08 §
MT.35) filtro adatto Allegato VIII § |~
3.3,8§4.4 ©
Descrizione Riferimenti <
Mansione Capo squadra (impianti) iy
Idraulico )
Operaio comune polivalente =
Materiali Tubagzioni, raccordi, pompe Vedi pag 99 E
Termofluidi speciali Vedi pag 107 g
Fase: F.09 - Impianto idrico-sanitario Magnitudo del danno: 1
. o Probabilita del danno: 1
Attivita: Posa sanitari

Valore del rischio: 1
Rumore: 78 dB

Rischi

Misure sicurezza

Misure di
coordinamento

D.P.l. Misure legislative

Lesioni alle mani per uso di
attrezzi e per contatto con

Guanti D.Lgs. 81/08

Allegato VIII §
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Fase: F.09 - Impianto idrico-sanitario Magnitudo del danno: 1
Attivita: Fresr el Probabilita Qel d.anno: 1
Valore del rischio: 1
Rumore: 78 dB
Rischi Misure sicurezza Ml;ure di D.P.I. Misure legislative
coordinamento
materiali 3.6,845
Lesioni dorso-lombari per Il personale addetto a protratte D.Lgs. 81/08 Atrt.
movimentazione manuale dei |operazioni di movimentazioni 168 comma 2
carichi manuali dei carichi deve essere - Allegato XXXIII
frequentemente turnato §4
Proiezione di materiali (Trasm |Pulizia dell'utensile prima di ogni uso
AT.23) successivo
Buona lubrificazione motore e
elemento filettante g
Tubo ben stretto prima di azionare | .
curvatubi )
Proiezione di schegge o parti  |Allontanare i non addetti dall'area di _
dell'utensile (Trasm AT.24) lavoro 3
Condizioni della disco: =
5
o)
ben affilata e in condizioni ,
di piena efficienza
ben fissata all'utensile O
Nel caso di bloccaggio del disco, Scarpe di D.Lgs. 81/08 o
fermare il disco, toglierlo e sicurezza Allegato VIl |
controllare prima di riprendere |l 3.2,84.6 -
lavoro N
Indumenti di D.Lgs. 81/08 Art. |
protezione 78 - Allegato VIlI
§36 8
Occhiali D.Lgs. 81/08 ;'
Allegato VIII §
3.3,84.2 %
Proiezione di schegge o parti | Per la sostituzione del disco Occhiali D.Lgs. 81/08 -
dell'utensile (Trasm AT.24) utilizzare solo gli attrezzi appropriati Allegato VIII § g
3.3,84.2 o
Descrizione Riferimenti 3
Mansione Capo squadra (impianti) =
Idraulico o
Operaio comune polivalente T
Attrezzature | Filettatrice Vedi pag 86 =
Troncatrice Vedi pag 87 g
Fase: F.11 - Impianto Termico Magnitudo del danno: 2 °
. . . . . . Probabilita del danno: 2 o
Attivita: Realizzazione di traccia nella muratura con atatrz manuali o o)
Valore del rischio: 4 =.
Rumore: 87 dB g
Rischi Misure sicurezza Ml;ure di D.P.I. Misure legislative
coordinamento 3
Lesioni alle mani per uso di Guanti D.Lgs. 81/08 =
attrezzi e per contatto con Allegato VIII § @
materiali 3.6,845
Caduta dall'alto Utilizzare scale a mano o scale D.Lgs. 81/08 Art.
doppie con pioli incastrati ai 113 comma 3,
montanti, con estremita comma 9
antisdrucciolo
Proiezione di polveri o particelle Gli addetti devono utilizzare i DPI Scarpe di D.Lgs. 81/08
(Trasm AT.21) prescritti sicurezza Allegato VIII §
3.2,84.6
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Fase:

Attivita:

F.11 - Impianto Termico

Realizzazione di traccia nella muratura con ataerze manuali

Magnitudo del danno: 2
Probabilita del danno: 2

Valore del rischio: 4
Rumore: 87 dB

Misure di

Rischi Misure sicurezza . D.P.1. Misure legislative
coordinamento
Indumenti di D.Lgs. 81/08 Atrt.
protezione 78 - Allegato VIII
§3.6

Rumore (25) (26) (Trasm AT.21)Vedi marchiatura del produttore per D.Lgs. 81/08 Art.

macchine prodotte dopo il 92 e la 189

valutazione del datore di lavoro

Fare tutto il possibile per assicurare Otoprotettori | D.Lgs. 81/08 Art.

Proiezione di parti della macchin
(Trasm AT.21)

che vengano indossati i D.P.I
Rer la sostituzione del disco

utilizzare solo gli attrezzi appropriati
Sostituito il disco, prima di rimetter

D

193 comma 1

204

in funzione l'utensile, provare a mano
il libero movimento del disco stesso
Descrizione Riferimenti
Mansione Capo squadra (impianti)
Idraulico
Operaio comune polivalente
Materiali Mattoni laterizi, blocchi tipo Leca, ecc Vedi pag 106
Attrezzature | Scanalatore Vedi pag 83

- 9 |edIoullid

Sorveglianza sanitaria  (26)

D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXXIII

Gli addetti devono essere sottoposti a soraegh sanitaria a cura del medico competente;

sse p

VT

Segnaletica (25) Segnalare la zona esposta a livello di rumtEretevato
Fase: F.11 - Impianto Termico Magnitudo del danno: 2
Attivita: Posa in opera di tubo in materiale plastico comzjni saldate/incollate per Probabilita del danno: 2

adduzion idrica € scarich

Valore del rischio: 4

Misure di

|ag e 1doD

Rischi Misure sicurezza . D.P.l. Misure legislative
coordinamento
Lesioni alle mani per uso di Guanti D.Lgs. 81/08
attrezzi e per contatto con Allegato VIII § S
materiali 36,845 2
Lesioni dorso-lombari per Il personale addetto a protratte D.Lgs. 81/08 Art. 3
movimentazione manuale dei |operazioni di movimentazioni 168 comma 2 =]
carichi manuali dei carichi deve essere - Allegato XXXIll |o
frequentemente turnato §4 n
Caduta dall'alto Utilizzare scale a mano o scale D.Lgs. 81/08 Art. |
doppie con pioli incastrati ai 113 comma 3, g
montanti, con estremita comma 9 —
antisdrucciolo o
Descrizione Riferimenti <
Mansione Capo squadra (impianti) =
Idraulico N
Operaio comune polivalente =
Materiali Tubazioni in materiale plastico con giunzioni séédiacollate Vedi pag 106 E
Attrezzature | Polifusore Vedi pag 85 g
Fase: F.11 - Impianto Termico Magnitudo del danno: 2
Attivita: Montaggaio di componenti di impianti idro-termo-semi PISEIE B SETEE 2

Valore del rischio: 4

Misure di

Rischi Misure sicurezza . D.P.l. Misure legislative
coordinamento
Lesioni alle mani per uso di Guanti D.Lgs. 81/08
attrezzi e per contatto con Allegato VIII §

materiali

3.6,845
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204

- 9 |edIoullid

‘sse p

Fase: F.11 - Impianto Termico Magnitudo del danno: 2
. S e . Probabilita del danno: 2
Attivita: Montaqaio di componenti di impianti idro-termo-Seni Valore del rischio: 4
Rischi Misure sicurezza Ml;ure di D.P.I. Misure legislative
coordinamento
Lesioni dorso-lombari per Il personale addetto a protratte D.Lgs. 81/08 Atrt.
movimentazione manuale dei |operazioni di movimentazioni 168 comma 2
carichi manuali dei carichi deve essere - Allegato XXXIII
frequentemente turnato §4
Caduta dall'alto Utilizzare scale a mano o scale D.Lgs. 81/08 Art.
doppie con pioli incastrati ai 113 comma 3,
montanti, con estremita comma 9
antisdrucciolo
Inalazione, contatto di polveri caistoccare adottando le indicazioni DPI previsti
la pelle, ustioni o bruciature da |riportate nella confezione e nelle dalla scheda di
contatto (Trasm MT.35) schede di sicurezza sicurezza
Inalazione gas refrigeranti (Trasm Maschera con |D.Lgs. 81/08
MT.35) filtro adatto Allegato VIII §
33,844
Descrizione Riferimenti
Mansione Capo squadra (impianti)
Idraulico
Operaio comune polivalente
Materiali Tubazioni, raccordi, pompe Vedi pag 99
Termofluidi speciali Vedi pag 107
Fase: F.12 - Impianto Elettrico,Audio,Antintrusione e \éd Magnitudo del danno: 2
Attivita: Realizzazione di traccia nella muratura con atterz manuali Probabilita del danno: 2

Valore del rischio: 4
Rumore: 87 dB

VT

Rischi Misure sicurezza Ml;ure di D.P.I. Misure legislative 9
coordinamento =}
03 -CADUTA DALL'ALTO )
Caduta dall'alto Utilizzare scale a mano o scale D.Lgs. 81/08 Art. o)
doppie con pioli incastrati ai 113 comma 3, |—
montanti, con estremita comma?9
antisdrucciolo g
13 -ABRASIONI, URTI, TAGLI, c
LESIONI 3
Lesioni alle mani per uso di Guanti D.Lgs. 81/08 =]
attrezzi e per contatto con Allegato VIII § o
materiali 3.6,845 T
Descrizione Riferimenti =
Mansione Capo squadra (impianti) §
Idraulico o
Operaio comune polivalente o
Fase: F.12 - Impianto Elettrico,Audio,Antintrusione e \é¢ad Magnitudo del danno: 2 oy
Attivita: Collegamento frutti e prima messa in funzione idgtianto probabilita def o.la.nno. 2 2
Valore del rischio: 4
Rumore: 64 dB E
Rischi Misure sicurezza Mlsure di D.P.I. Misure legislative |®@
coordinamento
09 -ELETTROCUZIONE
Elettrocuzione di non addetti | Effettuare la prova di isolamento in
assenza di persone non addette alla
prova stessa
13 -ABRASIONI, URTI, TAGLI,
LESIONI
Lesioni alle mani per uso di Guanti D.Lgs. 81/08
attrezzi e per contatto con Allegato VIII §

A 3INNOO
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Fase: F.12 - Impianto Elettrico,Audio,Antintrusione e \éad Magnitudo del danno: 2
N . . . . . Probabilita del danno: 2
Attivita: Collegamento frutti e prima messa in funzione idghianto Valore del rischio: 4
Rumore: 64 dB
Rischi Misure sicurezza Ml;ure di D.P.I. Misure legislative
coordinamento
material 3.6 84.
Descrizione Riferimenti
Mansione Capcsquadr (impianti)
Elettriciste
Operaiccomunepolivalente
Attrezzature | Tester Vedi pag 62
Fase: F.12 - Impianto Elettrico,Audio,Antintrusione e \éid Magnitudo del danno: 2
o . - Probabilita del danno: 2
Attivita: Inserimento fili

Valore del rischio: 4

204

Rumore: 64 dB o
Rischi Misure sicurezza M|§ure di D.P.1. Misure legislative |=>
coordinamento o
13 - ABRASIONI, URTI, TAGLI, -
LESIONI o
Lesion alle man peluscdi Guant D.Lgs 81/0¢ o
attrezz e pel contattc cor Allegatc VIII § '
material 3.6 84t 0
Lesion dorsc-lombar pel Il personal addett( a protratte D.Lgs 81/0¢ Art. o
movimentazion manual dei operazior di movimentazior 16€ comme2 n
carich manual dei carich deve esser - Allegatc XXXl o
frequentemen turnatc 84 =
Descrizione Riferimenti &
Mansione Capo squadra (impianti)

Operaio comune polivalente Q
=4

Fase: F.12 - Impianto Elettrico,Audio,Antintrusione e \é¢ad Magnitudo del danno: 3 o
Attivita: Installazione corpi illuminanti e componenti audi@eo e trasmissione dati Probabilita (.jel (J.Ia.rlno. 2 g
Valore del rischio: 6 —
Rumore: 64 dB 8

Rischi Misure sicurezza Ml;ure di D.P.I. Misure legislative |©
coordinamento c

09 -ELETTROCUZIONE 3
Elettrocuzione Togliere tensione dalla rete prima di =3
effettuare i collegamenti ©
Descrizione Riferimenti T

Mansione Capo squadra (impianti) 5
Elettricista -
Ponteggiatore o
Operaio comune polivalente o

Materiali Cauvi elettrici, tubazioni in pvc, morsetti etc Vedi pag 102
Attrezzature | Ayvitatore elettrico Vedi pag 55 ~
)

Fase: F.13 - Opere da pittore Magnitudo del danno: 1 3
Attivita: Tintegaiature interne ed esterne manuali probabilita del danno: 1 =,
o Valore del rischio: 1 o)

Rumore: 89 dB

Rischi

Misure sicurezza

Misure di
coordinamento

D.P.1. Misure legislative

03 -CADUTA DALL'ALTO
Caduta di persone attraverso le
aperture

Le aperture che prospettano sul
vuoto, sia interne che esterne, van
protette con un parapetto di sicurez
alto 100 cm rispetto al piano di
calpestio dell'addetto

Za

D.Lgs. 81/08 Artt.
126, 146

- Allegato XVIII §
2.1.5 - Allegato
IVv§17.21
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Fase: F.13 - Opere da pittore Magnitudo del danno: 1
Attivita: Tinteggiature interne ed esterne manuali Probabilita del danno: 1
) 99 Valore del rischio: 1
Rumore: 89 dB
Rischi Misure sicurezza Ml;ure di D.P.I. Misure legislative
coordinamento
Caduta di persone dall'alto Le scale a mano sono da considerare

13 -ABRASIONI, URTI, TAGLI,

LESIONI

Lesioni dorso-lombari per Il personale addetto a protratte
movimentazione manuale dei | operazioni di movimentazioni

un mezzo di transito e non una
postazione fissa di lavoro che
richiederebbe I'uso di cintura di
sicurezza per garantire dalla cadut
I'operatore.

Per lavorazioni eseguite fino a 2
metri allestire ponti su cavalletti con
larghezza dell'impalcato non inferigre
am 0,90.

)}

Se l'altezza di lavoro é superiore am
2, a seconda del tempo di
lavorazione, utilizzare trabattelli,
ponteggi tradizionali o scale a
trabattello metalliche precostituite
con postazione di lavoro superiore
dotata di parapetto perimetrale

D.Lgs. 81/08 Art.
168 comma 2

- 9ledioulld 200
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carichi manuali dei carichi deve essere - Allegato XXXIII
frequentemente turnato 84
Descrizione Riferimenti
Mansione Capo squadra opere edili
Pittore
Decoratore
Operaio polivalente
Materiali Funi di imbracatura, metalliche e fasce in nylaccéssori di sollevamento) Vedi pag 93
Impiantifissi | Ponti su cavalletti Vedi pag 108
Fase: F.14 - Opere da pittore su Facciate esterne Magnitudo del danno: 2
Attivita: Ripresa di intonaci civili a mano Probabilita del danno: 2
Valore del rischio: 4
Rumore: 80 dB
Rischi Misure sicurezza Ml;ure di D.P.l. Misure legislative
coordinamento
03 -CADUTA DALL'ALTO
Caduta dall'alto, scivolamento |Gli addetti operano dal ponteggio di Scarpe di D.Lgs. 81/08
facciata sicurezza Allegato VIII §
32,846
13 -ABRASIONI, URTI, TAGLI,
LESIONI
Lesioni dorso-lombari per Il personale addetto a protratte D.Lgs. 81/08 Art.

movimentazione manuale dei |operazioni di movimentazioni

168 comma 2

carichi manuali dei carichi deve essere - Allegato XXXIlI
frequentemente turnato 84
Descrizione Riferimenti

Mansione Capo squadra opere edili

Muratore (generico)

Operaio polivalente

Riquadratore (intonaci)
Materiali Intonaco a base di silicati Vedi pag 95

sjuau e116 g o0jaUJ I O031uaundoq
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Fase:

Attivita:

F.14 - Opere da pittore su Facciate esterne

Idropulitura delle facciate, delle cornici e dimlenti vari

Magnitudo del danno: 3
Probabilita del danno: 3
Valore del rischio: 9
Rumore: 83 dB

Rischi Misure sicurezza Ml;ure di D.P.I. Misure legislative
coordinamento
03 -CADUTA DALL'ALTO
Caduta di addetti dall'alto Utilizzare ponteggio metallico fisso o
trabattello metallico, per altezze
minori
15 -CADUTA DI MATERIALI
DALL'ALTO
Investimento di non addetti per |Delimitare, segnalare e proteggerela
caduta di materiale dall'alto zona di lavoro
Procedere con regolarita dall'alto Y
verso il basso, (o da un lato verso o
I'altro nelle superfici suborizzontali
. ; o . o
evitando che altri lavoratori si trovino =
sulla stessa verticale o a distanza ]
ravvicinata 2.
Investimento per caduta di oggetRiporre adeguatamente ed assicurare 8
dall'alto contro la caduta le attrezzature o
quando non in uso
Il posto di lavoro deve essere protetto D.Lgs. 81/08 Art. '
da un solido impalcato sovrastante, 114 comma 1 Q
contro la caduta di materiali ]
10 -RUMORE n
Rumore (27) (28) (Trasm) Vedi marchiatura del produttore per D.Lgs. 81/08 Art.
macchine prodotte dopo il 92 e la 189 =
valutazione del datore di lavoro ,
Fare tutto il possibile per assicurare Otoprotettori D.Lgs. 81/08 Art,
che vengano indossati i D.P.I 193 comma 1 9
Descrizione Riferimenti ;'
Mansione Capo squadra opere edili
Decoratore sabbiature 8
Muratore (generico)
Addetto sabbiatrice Y
Operaio polivalente 2
Materiali Sabbia silicea Vedi pag 98 3
Attrezzature | [dropulitrice Vedi pag 51 5
Sorveglianza sanitaria  (28)  Gli addetti devono essere sottoposti a soiaegh sanitaria a cura del medico competente; 5’
D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXXIII -n
Segnaletica (27) Segnalare la zona esposta a livello di rum@retevato =
Fase: F.14 - Opere da pittore su Facciate esterne Magnitudo del danno: 3 %
Attivita: Stuccatura e carteqaiatura di facciate Probabilita del danno: 3
= Valore del rischio: 9 o
Rumore: 80 dB Q
Rischi Misure sicurezza Mls_ure di D.P.l. Misure legislative S
coordinamento =
03 -CADUTA DALL'ALTO 3
Caduta di persone dall'alto Le scale a mano sono da considerare 2
un mezzo di transito e non una ®

postazione fissa di lavoro che
richiederebbe I'uso di cintura di
sicurezza per garantire dalla cadut
l'operatore.

Per lavorazioni eseguite fino a 2
metri allestire ponti su cavalletti co
larghezza dell'impalcato non inferig

am 0,90.

D
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Fase:
Attivita:

F.14 - Opere da pittore su Facciate esterne
Stuccatura e carteggiatura di facciate

Magnitudo del danno: 3
Probabilita del danno: 3
Valore del rischio: 9
Rumore: 80 dB

Rischi Misure sicurezza Ml;ure di D.P.I. Misure legislative
coordinamento
Se l'altezza di lavoro é superiore am
2, a seconda del tempo di
lavorazione, utilizzare trabattelli,
ponteggi tradizionali o scale a
trabattello metalliche precostituite
con postazione di lavoro superiore
dotata di parapetto perimetrale
13 -ABRASIONI, URTI, TAGLI, g
LESIONI .
Lesioni dorso-lombari per Il personale addetto a protratte D.Lgs. 81/08 Atrt. -
movimentazione manuale dei |operazioni di movimentazioni 168 comma 2 =
carichi manuali dei carichi deve essere - Allegato XXXIII |=
frequentemente turnato §4 e
14 -POLVERI, FUMI, VAPORI, GAS 8
Inalazione di polveri Maschera con |D.Lgs. 81/08 o
filtro adatto Allegato VIII §
3.3, §4.4 '
Descrizione Riferimenti Q
Mansione Capo squadra opere edili 7
Pittore @
Decoratore N
Muratore >
Operaio polivalente '
Materiali Stucco o pitture Vedi pag 97 0
=4
Fase: F.15 - Chiusura Cantiere Magnitudo del danno: 1 )
Attivita: Rimozione dell'impianto elettrico di cantiere amkssa a terra Probabilita (.jel o!a'nno. 1 g
Valore del rischio: 1 @
Rischi Misure sicurezza Mlsure di D.P.I. Misure legislative
coordinamento 8
Caduta dall'alto Utilizzare scale a mano o scale D.Lgs. 81/08 Art. e
doppie con pioli incastrati ai 113 comma3, 3
montanti, con estremita comma 9 3
antisdrucciolo o
Caduta di attrezzi Durante il lavoro in posizioni D.Lgs. 81/08 |
sopraelevate, gli utensili non Allegato VI 8§ 1.7 |=
utilizzati devono essere tenuti in g
guaine o assicurati in modo da g
impedirne la caduta
Caduta negli scavi | viottoli e le scale con gradini D.Lgs. 81/08 )
ricavati nel terreno o nella roccia Allegato XVIII § [S.
devono essere provvisti di parapetto 12 ;
nei tratti prospicienti il vuoto quando -
il dislivello superi i 2 metri 3
Caduta di materiali dall'alto Casco di D.Lgs. 81/08 Art. |2
(Trasm) protezione 110 ®
D.Lgs. 81/08
Allegato VIII §
3.1,841
Elettrocuzione Collegare a terra gli impianti in Guanti contro le
luoghi normalmente molto umidi o in aggressioni
prossimita di grandi masse metalliche elettriche
Collegare a terra gli utensili portatili
non a doppio isolamento
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Fase: F.15 - Chiusura Cantiere Magnitudo del danno: 1
Attivita: Rimozione dell'impianto elettrico di cantiere amkssa a terra Probabilita (.jel o!a'nno. 1
Valore del rischio: 1
Rischi Misure sicurezza Ml;ure di D.P.I. Misure legislative
coordinamento
Utilizzare quadr di cantier D.Lgs. 81/0¢ Artt.
certificati cor indicazion dei circuiti 80,81, 82, 8¢
comanda - Allegatc IX
Investiment di material da Cascudi D.Lgs 81/0¢ Art.
bordc scav protezion: 11C
D.Lgs. 81/0¢
Allegatc VIII §
3.1841
Lesion alle man peluscdi Guant D.Lgs 81/0¢
attrezz Allegatc VIII §
3.6 84t
Puntureai piedi Scarpidi D.Lgs 81/0¢
sicurezz Allegatc VIII §
3.2 84¢
Descrizione Riferimenti
Mansione Elettricista
Saldatore
Capo squadra (impianti)
Muratore polivalente
Operaio comune polivalente
Fase: F.15 - Chiusura Cantiere Magnitudo del danno: 3
Attivita: Rimozione delle baracche e prefabbricati di caatéerelativi allacciamenti Probabilita del danno: 2

Valore del rischio: 6

VT

Rischi Misure sicurezza Ml;ure di D.P.I. Misure legislative
coordinamento Q
Escoriazioni e danni alle mani |Indossare i guanti Guanti D.Lgs. 81/08 =
Allegato VIII§ |®
3.6,845 o
Caduta di materiali, punture Gli addetti devono utilizzare i DPI Scarpe di D.Lgs. 81/08 -
prescritti (scarpe di sicurezza a sicurezza Allegato VIII § g
sfilamento rapido) 3.2,84.6 =
Descrizione Riferimenti =
Mansione Capo squadra (fondazioni, struttura piani inteysdtuttura in c.a., struttura di copertura) E
Muratore polivalente g
Operaio comune polivalente
Autista autocarro }:‘
Fase: F.15 - Chiusura Cantiere Magnitudo del danno: 2 -a
Attivita: Realizzazione di recinzione di cantiere e posatiartistica di cantiere Probabilita (.jel o.la.nno. 2 °
Valore del rischio: 4 o
Rumore: 77 dB o)
Rischi Misure sicurezza Ml;ure di D.P.I Misure legislative o
coordinamento L
Lesioni a varie parti del corpo peindossare i DPI previsti dai materiali Guanti D.Lgs. 81/08 3
contatto con materiali taglienti, |in questione Allegato VIII § =}
spigolosi, ecc 3.6,845 0)
Indumenti di D.Lgs. 81/08 Art.
protezione 78 - Allegato VIII
§ 3.6

Investimento per ribaltamento
della recinzione

Fissare stabilmente, realizzando

eventualmente adeguate saettature

interne, tenendo conto anche della
velocita del vento
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Fase: F.15 - Chiusura Cantiere Magnitudo del danno: 2
Attivita: Realizzazione di recinzione di cantiere e posatiartistica di cantiere Probabilita (.jel o.la.nno. 2
Valore del rischio: 4
Rumore: 77 dB
Descrizione Riferimenti
Mansion Capo squadra (fondazioni, struttura piani intersdtuttura in c.a., struttura di copertura)
Muratore polivalente
Operaio comune polivalente
Fase: F.15 - Chiusura Cantiere Magnitudo del danno: 2
Attivita: Pulizia dell'area dell'accantieramento e dellocsiggio Probabilita del danno: 2

Valore del rischio: 4

Misure di

Rischi Misure sicurezza . D.P.l. Misure legislative
coordinamento
Lesioni dorso-lombari per Il personale addetto a protratte D.Lgs. 81/08 Art.
movimentazione manuale dei |operazioni di movimentazioni 168 comma 2
carichi manuali dei carichi deve essere - Allegato XXXIII
frequentemente turnato 84
Inalazione di polveri (Trasm Maschera con |D.Lgs. 81/08
MT.38) filtro adatto Allegato VIII §
33,844
Inalazione di gas, vapori o polvei$e l'attrezzatura di lavoro comporta Maschera con |D.Lgs. 81/08
(Trasm AT.26) tali pericoli, deve essere munita di filtro adatto Allegato VIII §
appropriati dispositivi di ritenuta 33,844
ovvero di estrazione vicino alla fonte
corrispondente ai pericoli
Inalazione di gas di scarico Posizionare la macchina in luoghi D.Lgs. 81/08

(Trasm AT.26)

Rumore (29) (30) (Trasm MZ.04

sufficientemente aerati, lontano da
postazioni di lavoro

Vedi marchiatura del produttore per
macchine prodotte dopo il 92 e la
valutazione del datore di lavoro

Allegato IV § 1.9

D.Lgs. 81/08 Art.
189

204
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Fare tutto il possibile per assicurare Otoprotettori | D.Lgs. 81/08 Art.
che vengano indossati i D.P.I 193 comma 1
Inalazione di polveri, fibre Maschera con |D.Lgs. 81/08
(Trasm MZ.04) filtro adatto Allegato VIII §
3.3,84.4
Descrizione Riferimenti
Mansione Capo squadra (fondazioni, struttura piani intersdtuttura in c.a., struttura di copertura)
Muratore polivalente
Autista autocarro
Palista
Materiali Ramaglie, legname, rifiuti non pericolosi Vedi pag 107
Terra, ghiaione misto in natura Vedi pag 107
Attrezzature | Attrezzi mobili o portatili a motore a scoppio Vedi pag 89
Mezzi Pala meccanica Vedi pag 40

Sorveglianza sanitaria  (30)

D.Lgs. 81/08 Art. 168 comma 2 d) - Allegato XXXIII

Gli addetti devono essere sottoposti a soiaegh sanitaria a cura del medico competente;

Segnaletica (29) Segnalare la zona esposta a livello di rum@retevato

Fase: F.15 - Chiusura Cantiere Magnitudo del danno: 2
L . . s . Probabilita del danno: 2

Attivita: Carico e scarico materiali in cantiere

Valore del rischio: 4

sjuau e116 g ojaUJ 14 O03juaundoq

Rischi

Misure sicurezza

Misure di
coordinamento

D.P.1.

Misure legislative

Lesioni dorso-lombari per
movimentazione manuale dei
carichi

Investimento per ribaltamento
stoccaggi o per rotolamento

Il personale addetto a protratte
operazioni di movimentazioni
manuali dei carichi deve essere
frequentemente turnato
Realizzare stoccaggi su terreno
solido, piano, ben compattato

D.Lgs. 81/08 Art.
168 comma 2

- Allegato XXXIII
§4
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Fase: F.15 - Chiusura Cantiere Magnitudo del danno: 2
Attivita: Carico e scarico materiali in cantiere Probabilita del danno: 2
Valore del rischio: 4
Rischi Misure sicurezza Ml;ure di D.P.I. Misure legislative
coordinamento
material
Stoccare i materiali con distanza fra
le singole cataste o depositi di
almeno 70 cm
Bloccare i materiali potenzialmente
soggetti a rotolamento (tubi, fasci di
ferro, ecc.) con supporti laterali
Vietato salire direttamente sugli
stoccaggi; impiegare, ad es., scale a
mano a norma
Lesioni a varie parti del corpo peimdossare i DPI previsti dai materiali Guanti D.Lgs. 81/08
contatto con materiali taglienti, |in questione Allegato VIII §
spigolosi, ecc 3.6,845
Indumenti di D.Lgs. 81/08 Art.
protezione 78 - Allegato VIlI
§ 3.6
Descrizione Riferimenti

Mansione

Capo squadra (fondazioni, struttura piani intersdtuttura in c.a., struttura di copertura)

Autogru

Autista autocarro

Addetto al carrello elevatore

- 9 ledIoullid

‘sse p

VT

|ag e 1doD

sjuau e116 g ojaul 14 03luaunsoq

A 3INNOO

0ad3l I

[9Pp €20¢C /9€¥6. N OAllN/ 0]]02010.1d

€20¢-90-1¢



INTERFERENZE (ail. xvs2.1.2.e D.Lgs 81/08)
GESTIONE INTERFERENZE E MISURE DI COORDINAMENTO

- Per la gestione delle interferenze valgono leisag regole generali:

‘200

ulid
0 | |020 10 Id

le attivita da realizzarsi, nell’'ambito dello stessea , da parte di diversi imprese o lavorataorzomi si svolgeranno in presenza di un prepostividuato dall'impresa
appaltatrice; o

i lavori in luoghi sopraelevati saranno organizzateoordinati dall'impresa appaltatrice in modo cfun siano presenti persone nella zona sottostSeteduragfe_.
I'esecuzione di lavori in altezza fossero prespatsone nella zona sottostante, i lavori saranmoeidiatamente interrotti;

i lavori demolizione di pavimenti, solai, soffittibn potranno eseguirsi contemporaneamente ad émtiéal piano sottostante
per accedere ai luoghi di lavoro, I'impresa appatta predisporra una viabilita che non interegeghi di lavoro con presenza di pericoli di cadiitaggetti dall’altogcg)-Z

e

OA

Ogd3L IA 1A 3ANMANOOD

con aperture nelle pavimentazioni; 0~
i lavori con produzione di polvere, i lavori di datura elettrica, I'esecuzione di operazioni cdlizab di sostanze chimiche non si svolgeranno empioraneamenté”aﬁ
altre attivita; -8

ogni impresa o lavoratore autonomo prima di abbaad®anche temporaneamente il luogo di lavoro dproavedere alla messa in sicurezza della propeia aperatix%l;
In particolare occorrera prestare particolare attare: alla presenza di tutti i parapetti, allaushira dei passaggi e delle asole presenti nej sdiipresenza di mateti

non sistemati in modo stabile e sicuro. Nel casmiralcune situazioni non potessero essere sdh@ateresa esecutrice provvedera a posizionareidoea segnaleg’ya)
di sicurezza atta ad evidenziare il problema earé dnmediata informazione al responsabile di eagite al Coordinatore in fase di esecuzione; S a
ogni impresa o lavoratore autonomo utilizzera tappia attrezzatura, i propri presidi sanitari gadpri presidi antincendio; ; e
I'utilizzo anche a titolo gratuito di attrezzatudieproprieta di altre imprese sara preventivamenteordato tra le imprese mediante la compilazdingoneo modulogy\,
tale modulo dovra risultare evidente 'oggetto ciminodato ed i controlli effettuati per dimostrahe ¢'attrezzatura al momento della consegna e@ma e tale restBra!
nell'utilizzo. Il modulo di comodato sara siglataidesponsabili delle imprese interessate.

€20¢ -90
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ATTIVAZIONE EMERGENZE E TELEFONI UTILI

C.01 - In situazioni di emergenza (incendio-infara) I'operaio dovra chiamare I'addetto all'ememgeisolo in

caso di assenza dell'addetto all'emergenza I'appadia attivare la procedura sottoelencata.

1.
2.
3.

MODALITA' DI CHIAMATA
DEI VIGILI DEL FUOCO

In caso di richiesta di intervento dei vigili del
fuoco, il responsabile dell'emergenza deve
comunicare al 115 i seguenti dati:

Nome dell'impresa del cantiere richiedente
Indirizzo preciso del cantiere

Indicazioni del percorso e punti di
riferimento per una rapida localizzazione
del cantiere

Telefono del cantiere richiedente

Tipo di incendio (piccolo, medio, grande)
Presenza di persone in pericolo (si - no
- dubbio)

Locale o zona interessata all'incendio
Materiale che brucia

Nome di chi sta chiamando

. Farsi dire il nome di chi risponde
. Annotare I'ora esatta della chiamata
. Predisporre tutto I'occorrente per l'ingresso

dei mezzi di soccorso in cantiere

In caso di richiesta di intervento,il responsabile
dell'emergenza deve comunicare al 118 i segue

dati:
1.

2.
3.

6.
7.
8.
9.
1

0.

MODALITA' DI CHIAMATA
DELL'EMERGENZA SANITARIA

Nome dell'impresa del cantiere richiedente
Indirizzo preciso del cantiere

Indicazioni del percorso e punti di
riferimento per una rapida localizzazione
del cantiere

Telefono del cantiere richiedente
Patologia presentata dalla persona colpita
(ustione, emorragia, frattura, arresto
respiratorio, arresto cardiaco, shock, ...)
Stato della persona colpita (cosciente,
incosciente)

Nome di chi sta chiamando

Farsi dire il nome di chi risponde

Annotare I'ora esatta della chiamata
Predisporre tutto I'occorrente per l'ingresso
dei mezzi di soccorso in cantiere

Nel seguito si riproduce il cartello con i telefanili per I'attivazione dell'emergenze.
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Evento Chi chiamare N telefonico
Emergenza incendio| VIGILI DEL FUOCO 11E
Emergenz sanitaric |PRONTCSOCCORS( 11€

COVID 18 NUMERQ VERDE REGIONALE
Forzedell'ordine CARABINIERI 1172
POLIZIA DI STATO 115
POLIZIA MUNICIPALE DI VITERBO 0761 228383
Guasti impiantistici | ACQUA - Segnalazione guasti 800226678
ELETTRICITA' - Segnalazione gua 80350(
GAS - Segnalazione guasti 80090080
Altri numer Chiamaturgent 197
ASL territoriale ASL Servizio Prevenzione Igienee 0761/339.
Sicurezza dei Luoghi di Lavoro SPISLL
Ispettorati dellavorc
ISPELS
Ospedal di Belcolle 0761339.
Ufficio tecnico del comune di Viterbo 0761348

Committent
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Responsabi deilavori Arch. Loriane Vittori

Progettista Arch. Silvia Laurenti

Coordinator in fase di progettc Arch. Silvia Laurent

Responsabile di cantiere

Capccantiert

Responsabile del servizio di prevenzione

Direttore deilavori

Coordinatore in fase di esecuzione

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI (al. xv§2.1.2..i-§2.3.1 D.Lgs 81/08)
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