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COMUNE DI VI TERBO
Protocollo Arrivo N. 77647/ 2023 del 22-06-2023
Allegato 11 - dass. 14 - Copia Del Docunento Firmato Digital mente

RELAZIONE GENERALE



Vedi relazione tecnica allegata

RELAZIONE

SCOMPOSIZIONE DELL'OPERA >
CODICE DESCRIZIONE CLASSI OMOGENEE ;
SP Scomposizione spaziae dell'opera g
SP.01 Parti interrate g
SP.02 Piano di campagna o stradale o
SP.03 Parti aeree =
SP.04 Interrato e visibile al'esterno '

pag.1/3

‘sse p

VT

|ag e 1doD

sjuau e116 g olaul 14 Ojuaunaog

Id 3INANOO

0ogd3L IN

[9p €¢0¢ //¥9.,. N OAlllN 0]]0301]0.Id

€¢0¢-90-¢¢



CLASSI, UNITA, ELEMENTI TECNOLOGICI E COMPONENT]

RELAZIONE

TIPOLOGIA

CODICE ELEMENTO U.M. NUMERO DESCRIZIONE >
7 o] SISTEMI DI ISOLAMENTO ACUSTICO o
7.3 ET Sistemi di isolamento per coperture g
7.3.8 C Pannelli compositi per coperture in EPS g
7.3.12 C Pannelli isolanti composti in EPS e membrana bituminosa
3 o) EDILIZIA =
3.1 CUT CHIUSURE '
3.1.10 ET Coperture inclinate
3.1.10.41 C Strato di tenutain tegole Q
3.1.10.26 C Strato di tenutain coppi &
3.15 ET Infissi esterni v
3.15.12 C Serramenti in legno -
3.1.5.15 C Serramenti in profilati di acciaio N
314 ET Rivestimenti esterni '
3.1.4.28 C Vernici igienizzanti per metalli ad alto potere antimicrobico Q
3.1.4.27 C Tinteggiature e decorazioni 3
3.1.4.2 C Intonaco ;
3.2 CuT PARTIZIONI
3.2.8 ET Pavimentazioni interne ¥
3.2.8.20 C Rivestimenti ceramici ]
3.2.8.28 C Rivestimenti lapidei e
3.2.2 ET Rivestimenti interni 2
3.2.2.17 C Rivestimenti in marmo e granito 3
3.2.2.25 C Rivestimenti lapidei 5
3.2.24 C Intonaco ol
2 o] IMPIANTI TECNOLOGICI -
211 ET Impianto di smaltimento acque reflue =
211.9 C Tubazioni in polietilene 5
2.7 ET Impianto di distribuzione acqua fredda e calda =1
2.7.1 C Apparecchi sanitari e rubinetteria ©
2.7.9 C Lavamani sospesi )
275 C Bidet Q
2.7.26 C Vasi igienici asedile —
13 0] IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI =l
13.3 ET Impianto elettrico g
1333 C Canalizzazioni in PVC =]
13.3.10 C Interruttori o
13.3.14 C Prese e spine
13.7 ET Impianto di illuminazione
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RELAZIONE

TIPOLOGIA
CODICE ELEMENTO U.M. NUMERO DESCRIZIONE
13.7.10 C Lampade ad induzione =
13.7.11 C Lampade alogene g
13.7.12 C Lampade fluorescenti Q
8 O RESTAURO, RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO 5
8.3 ET Ripristino e consolidamento ©
8.3.48 C Stucchi neutri =
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COMUNE DI VI TERBO
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SCHEDE TECNICHE



SCHEDE TECNICHE

SCHEDA TECNICA COMPONENTE 7.3.8
=
IDENTIFICAZIONE —
7 Opera SISTEMI DI ISOLAMENTO ACUSTICO 2
7.3 Elemento tecnol ogico Sistemi di isolamento per coperture 2
7.3.8 Componente Pannelli compositi per coperture in EPS o
=
[y
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA n
Pannelli compositi per coperture in EPS o
o
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 7.3.12
=
IDENTIFICAZIONE h
7 Opera SISTEMI DI ISOLAMENTO ACUSTICO
7.3 Elemento tecnol ogico Sistemi di isolamento per coperture Q
7.3.12 Componente Pannelli isolanti composti in EPS e membrana bituminosa =
QD
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 8
Pannelli isolanti composti in EPS e membrana bituminosa
QO
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 3.1.10.41 g‘
>
IDENTIFICAZIONE o
3 Opera EDILIZIA T
3.1 Classe di unita tecnologica | CHIUSURE =
3.1.10 Elemento tecnol ogico Coperture inclinate 3
3.1.1041 Componente Strato di tenutain tegole g
)
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA o)
Strato di tenutain tegole ~
g
™

pag.1/9

[9p €¢0¢ //¥9.,. N OAlllN 0]]0301]0.Id

€202 -90-¢¢

Id 3INANOO

0ogd3L IN



SCHEDE TECNICHE

SCHEDA TECNICA COMPONENTE 3.1.10.26
=
IDENTIFICAZIONE —
3 Opera EDILIZIA 2
31 Classe di unitatecnologica | CHIUSURE Q.
3.1.10 Elemento tecnol ogico Coperture inclinate o
3.1.10.26 Componente Strato di tenutain coppi H
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
Strato di tenutain coppi o
o
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 3.1.5.12 J
IS
IDENTIFICAZIONE '
3 Opera EDILIZIA Q
3.1 Classe di unita tecnologica | CHIUSURE ©
3.15 Elemento tecnol ogico Infissi esterni @
3.15.12 Componente Serramenti in legno o
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA g
Serramenti in legno e
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 3.1.5.15 i’*‘
IDENTIFICAZIONE =
3 Opera EDILIZIA 3
31 Classe di unitatecnologica | CHIUSURE ol
3.15 Elemento tecnol ogico Infissi esterni
3.15.15 Componente Serramenti in profilati di acciaio —
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA =]
Serramenti in profilati di acciaio 3
=)
™
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SCHEDE TECNICHE

SCHEDA TECNICA COMPONENTE 3.1.4.28
=
IDENTIFICAZIONE —
3 Opera EDILIZIA 2
31 Classe di unitatecnologica | CHIUSURE Q.
3.14 Elemento tecnol ogico Rivestimenti esterni o
3.1.4.28 Componente Vernici igienizzanti per metalli ad alto potere antimicrobico H
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
Vernici igienizzanti per metalli ad alto potere antimicrobico o
o
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 3.1.4.27 J
IS
IDENTIFICAZIONE '
3 Opera EDILIZIA Q
3.1 Classe di unita tecnologica | CHIUSURE ©
314 Elemento tecnol ogico Rivestimenti esterni )
3.1.4.27 Componente Tinteggiature e decorazioni v
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA g
Tinteggiature e decorazioni e
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 3.1.4.2 i’*‘
IDENTIFICAZIONE =
3 Opera EDILIZIA 3
31 Classe di unitatecnologica | CHIUSURE ol
314 Elemento tecnol ogico Rivestimenti esterni
3.14.2 Componente Intonaco —
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA =]
Intonaco a3
=
™
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SCHEDE TECNICHE

SCHEDA TECNICA COMPONENTE 3.2.8.20
=
IDENTIFICAZIONE —
3 Opera EDILIZIA 2
3.2 Classe di unitatecnologica | PARTIZIONI Q.
3.2.8 Elemento tecnol ogico Pavimentazioni interne o
3.2.8.20 Componente Rivestimenti ceramici H
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
Rivestimenti ceramici o
o
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 3.2.8.28 J
~
IDENTIFICAZIONE '
3 Opera EDILIZIA Q
3.2 Classe di unitatecnologica | PARTIZIONI T
3.2.8 Elemento tecnologico Pavimentazioni interne Q
3.2.8.28 Componente Rivestimenti lapidei ,
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA g
Rivestimenti |apidei e
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 3.2.2.17 i’*‘
IDENTIFICAZIONE =
3 Opera EDILIZIA 3
3.2 Classe di unitatecnologica | PARTIZIONI ol
3.2.2 Elemento tecnol ogico Rivestimenti interni
3.2.2.17 Componente Rivestimenti in marmo e granito —
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA =]
Rivestimenti in marmo e granito 3
=)
™
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SCHEDE TECNICHE

SCHEDA TECNICA COMPONENTE 3.2.2.25

2
IDENTIFICAZIONE —
3 Opera EDILIZIA 2
3.2 Classe di unitatecnologica | PARTIZIONI Q.
3.2.2 Elemento tecnol ogico Rivestimenti interni o
3.2.2.25 Componente Rivestimenti |apidei H
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA
Rivestimenti lapidei o

o
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 3.2.2.4 J

»
IDENTIFICAZIONE '
3 Opera EDILIZIA Q
3.2 Classe di unitatecnologica | PARTIZIONI T
322 Elemento tecnol ogico Rivestimenti interni )
3224 Componente Intonaco J
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA g
Intonaco 2
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.11.9 i’*‘
IDENTIFICAZIONE -
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 3
211 Elemento tecnol ogico Impianto di smaltimento acque reflue g
2119 Componente Tubazioni in polietilene

g.
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA —
Tubazioni in polietilene 2

g

o
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SCHEDE TECNICHE

SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.7.1
2
IDENTIFICAZIONE —
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 2
2.7 Elemento tecnol ogico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 2
2.7.1 Componente Apparecchi sanitari e rubinetteria o
=
[y
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA n
Apparecchi sanitari e rubinetteria
&
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.7.9 Sn‘
—_
IDENTIFICAZIONE A
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI '
2.7 Elemento tecnol ogico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 0
2.7.9 Componente Lavamani sospes °
QD
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA g
Lavamani sospesi ]
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.7.5 2‘
o
IDENTIFICAZIONE g
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI
2.7 Elemento tecnol ogico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda :
2.75 Componente Bidet 3
-
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA -
Bidet -
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.7.26 %
o
IDENTIFICAZIONE ?
2 'Opera 'IMPIANTI TECNOLOGICI
2.7 \ Elemento tecnologico \ Impianto di distribuzione acqua fredda e calda
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SCHEDE TECNICHE

SCHEDA TECNICA COMPONENTE 2.7.26
2
IDENTIFICAZIONE —
2.7.26 | Componente Vasi igienici asedile S
QD
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA ©
Vasi igienici asedile il
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 13.3.3 d
QD
(%)
IDENTIFICAZIONE P
13 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI -
13.3 Elemento tecnologico Impianto elettrico 8
13.3.3 Componente Canalizzazioni in PVC '
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA =
Canalizzazioni in PVC ~
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 13.3.10 a
o
IDENTIFICAZIONE §
13 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI ;':
13.3 Elemento tecnol ogico Impianto elettrico o
13.3.10 Componente Interruttori
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA §
Interruttori o
)
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 13.3.14 9}
L
IDENTIFICAZIONE g
13 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI =
13.3 Elemento tecnol ogico Impianto elettrico @
13.3.14 Componente Prese e spine
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SCHEDE TECNICHE

SCHEDA TECNICA COMPONENTE 13.3.14
>
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 8
Prese e spine ~
[S5Y
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 13.7.10 ’ﬂ
IDENTIFICAZIONE -
13 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI 7
137 Elemento tecnologico Impianto di illuminazione -
13.7.10 Componente Lampade ad induzione =
N
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA I
Lampade ad induzione IS
N
‘SCHEDA TECNICA COMPONENTE 13.7.11 d
D
IDENTIFICAZIONE g
13 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI o
13.7 Elemento tecnol ogico Impianto di illuminazione 3
13.7.11 Componente Lampade alogene é
o
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA T
Lampade alogene S
=}
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 13.7.12 ﬂ
.
Q
IDENTIFICAZIONE —
13 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI 2
13.7 Elemento tecnol ogico Impianto di illuminazione 3
13.7.12 Componente Lampade fluorescenti =1
™
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SCHEDE TECNICHE

SCHEDA TECNICA COMPONENTE 13.7.12
=
DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA =
L ampade fluorescenti @
je))
SCHEDA TECNICA COMPONENTE 8.3.48 .

I

IDENTIFICAZIONE

8 Opera RESTAURO, RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO
8.3 Elemento tecnol ogico Ripristino e consolidamento o
8.3.48 Componente Stucchi neutri iy

DESCRIZIONE / RAPPRESENTAZIONE GRAFICA

7T

Stucchi neutri
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COMUNE DI VI TERBO
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MANUALE D'USO



MANUALE D'USO

OPERA 7
=
IDENTIFICAZIONE —
7 |Opera |SISTEMI DI ISOLAMENTO ACUSTICO S
<)
ELEMENTI COSTITUENTI ©
7.3 \Sistemi di isolamento per coperture =
DESCRIZIONE Q
SISTEMI DI ISOLAMENTO ACUSTICO o
[7)
ELEMENTO TECNOLOGICO 7.3 4
BN
IDENTIFICAZIONE
7 Opera SISTEMI DI ISOLAMENTO ACUSTICO .g
7.3 Elemento tecnologico Sistemi di isolamento per coperture o~
ELEMENTI COSTITUENTI L
7.3.8 Pannelli compositi per coperture in EPS
7.3.12 Pannelli isolanti composti in EPS e membrana bituminosa 9
c
>
DESCRIZIONE @
Essi rappresentano l'insieme degli elementi che hanno I'obiettivo di ridurre I'immissione di rumori aerei provenienti dall’esterno, sia quelli generati dalle attivita umane sia quelli dovuti ad eventi meteo (pioggi%r
grandine, ecc.), mediante l'utilizzo di elementi con prestazioni di isolamento acustico. In particolare tali accorgimenti si ritengono indispensabili in coperture realizzate con strutture leggere (metalliche, legno,
derivati del legno, pannelli OSB, ecc.). Inoltre I'utilizzo dei sottotetti ai fini abitativi e la diffusione nelle ristrutturazioni del tetto con strutture leggere (ad es. in legno ventilato) pongono il problema di creare un buoftl
livello di confort acustico negli ambienti attigui alle coperture. =
Esistono in edilizia prodotti diversi, con caratteristiche e prestazioni particolari per la risoluzione delle problematiche connesse all'isolamento acustico delle coperture (pannelli, feltri, materassini, ecc...). §
o
COMPONENTE 7.3.8 g
Q
IDENTIFICAZIONE g
7 Opera SISTEMI DI ISOLAMENTO ACUSTICO f
7.3 Elemento tecnol ogico Sistemi di isolamento per coperture 5
7.3.8 Componente Pannelli compositi per coperturein EPS =
[0}
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MANUALE D'USO

COMPONENTE 7.3.8

DESCRIZIONE

Si tratta di pannelli compositi adatti alla realizzazione di coperture, prodotti con le facce in compensato di conifera ed inserto termoisolante in polistirene espanso estruso. Sono caratterizzati da una costruzio
rinforzata con travetti in abete massello

MODALITA' D'USO CORRETTO

—1IT |0 1eld | v

Non compromettere I'integrita delle coperture e degli elementi costituenti. Controllo periodico del grado di usura delle parti in vista. Verifica di eventu

anomalie. Particolare attenzione va posta alle parti deboli delle coperture dove possono formarsi ponti acustici.

QD
COMPONENTE 7.3.12 g‘

[ =Y
IDENTIFICAZIONE A
7 Opera SISTEMI DI ISOLAMENTO ACUSTICO '
7.3 Elemento tecnologico Sistemi di isolamento per coperture e
7.3.12 Componente Pannelli isolanti composti in EPS e membrana bituminosa °

QD
DESCRIZIONE 8

Si tratta di pannelli isolanti in rotoli costituiti da listelli di materiale isolante (EPS), accostati ed accoppiati a caldo su una membrana bituminosa impermeabilizzante. Per la loro flessibilita e adattabilita sono indic
per l'isolamento e I'impermeabilizzazione delle coperture, sia piane che a falda. Assicurano prestazioni termoisolanti del polistirene espanso sinterizzato a celle chiuse alla impermeabilita della membrana bituminosa,
Le membrane bituminose possono essere lisce, ardesiate, armate in velo vetro o poliestere e possono avere cimosa di sormonto variabile.

Trovano applicazione per:

- tetti piani e a falde.

Q
=

0 Juaunood
€20¢-90-¢c¢

MODALITA' D'USO CORRETTO

Non compromettere I'integrita delle coperture e degli elementi costituenti. Controllo periodico del grado di usura delle parti in vista. Verifica di eventualll

anomalie. Particolare attenzione va posta alle parti deboli delle coperture dove possono formarsi ponti acustici. =
o))

~ O

CLASSE DI UNITA TECNOLOGICA 3.1 _j
b4

Q

IDENTIFICAZIONE =
3 Opera EDILIZIA =
31 Classe di unitatecnologica | CHIUSURE =
>

[}

ELEMENTI COSTITUENTI

3.1.10 | Coperture inclinate
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MANUALE D'USO

CLASSE DI UNITA TECNOLOGICA 3.1
2
ELEMENTI COSTITUENTI —
3.15 Infissi esterni 2
3.14 Rivestimenti esterni Q.
o
DESCRIZIONE =
EDILIZIA: CHIUSURE '
Q
ELEMENTO TECNOLOGICO 3.1.10 8
2]
IDENTIFICAZIONE N
3 Opera EDILIZIA
31 Classe di unitatecnologica | CHIUSURE
3.1.10 Elemento tecnol ogico Coperture inclinate

ELEMENTI COSTITUENTI

e 1do]

3.1.10.41 Strato di tenutain tegole
3.1.10.26  |Strato di tenutain coppi

g
DESCRIZIONE c

=
Insieme degli elementi tecnici orizzontali o suborizzontali del sistema edilizio aventi funzione di separare gli spazi interni del sistema edilizio stesso dallo spazio esterno sovrastante. Le coperture inclinate (copertura
discontinue) sono caratterizzate dalle soluzioni di continuita dell'elemento di tenuta all'acqua e necessitano per un corretto funzionamento di una pendenza minima del piano di posa che dipende dai componeng,
utilizzati e dal clima di riferimento. L'organizzazione e la scelta dei vari strati funzionali nei diversi schemi di funzionamento della copertura consente di definire la qualita della copertura e soprattutto i requisig
prestazionali. Gli elementi e i strati funzionali si possono raggruppare in:

- elemento di collegamento;

- elemento di supporto;

- elemento di tenuta;

- elemento portante;

- elemento isolante;

- strato di barriera al vapore;

- strato di ripartizione dei carichi;
- strato di protezione;

- strato di tenuta all'aria;

- strato di ventilazione
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MANUALE D'USO

COMPONENTE 3.1.1041
=
IDENTIFICAZIONE —
3 Opera EDILIZIA 2
31 Classe di unitatecnologica | CHIUSURE Q.
3.1.10 Elemento tecnol ogico Coperture inclinate o
3.1.1041 Componente Strato di tenutain tegole H
DESCRIZIONE
Esso e caratterizzato da soluzioni di continuita dell'elemento di tenuta all'acqua. La funzione é legata alla pendenza minima del piano di posa che nel caso di manto di copertura in tegole varia in media del 33-35%
a secondo dei componenti impiegati e dal clima. 8
)
MODALITA' D'USO CORRETTO =

L'utente dovra provvedere alla pulizia del manto di copertura mediante larimozione di elementi di deposito in prossimitadei canali di gronda e delle linee d?
compluvio. In particolare & opportuno effettuare controlli generali del manto in occasione di eventi meteo di una certa entita che possono aver compromessg

I'integrita degli elementi di copertura. ,8
>
CONTROLLI g
[¢)
IMPORTO —

CODICE DESCRIZIONE OPERATORI RISORSE
C3.1.10.41.2|Controllo dello stato generale della superficie. Verifica dell'assenza di eventuali anomalie in particolare |a Specializzati vari S
presenza di vegetazione, depositi superficiali, aterazioni cromatiche. Controllo della regolare disposizione %
degli elementi dopo il verificars di fenomeni meteorologici particolarmente intensi. Controllare la presenza di =]
fal se pendenze e conseguenti accumuli d'acqua. o
I
COMPONENTE 3.1.10.26 5\
je2)
IDENTIFICAZIONE -
3 Opera EDILIZIA Iy
31 Classe di unitatecnologica | CHIUSURE =
3.1.10 Elemento tecnol ogico Coperture inclinate )
3.1.10.26 Componente Strato di tenutain coppi 5
>
DESCRIZIONE )

Esso & caratterizzato da soluzioni di continuita dell'elemento di tenuta all'acqua. La funzione & legata alla pendenza minima del piano di posa che nel caso di manto di copertura in coppi varia in media del 25-30% a
secondo dei componenti impiegati e dal clima.
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MANUALE D'USO

COMPONENTE 3.1.10.26

MODALITA' D'USO CORRETTO

bal | v

L'utente dovra provvedere alla pulizia del manto di copertura mediante larimozione di elementi di deposito in prossimitadei canali di gronda e delle linee d’r’r
compluvio. In particolare & opportuno effettuare controlli generali del manto in occasione di eventi meteo di una certa entita che possono aver compromesso

I'integrita degli elementi di copertura. H
CONTROLLI Q
IMPORTO &
CODICE DESCRIZIONE OPERATORI RISORSE 8
C3.1.10.26.1|Controllo dello stato generale della superficie. Verifica dell'assenza di eventuali anomalie in particolare |a Specializzati vari -
presenza di vegetazione, depositi superficiali, alterazioni cromatiche. Controllo della regolare disposizione ‘f

degli elementi dopo il verificars di fenomeni meteorologici particolarmente intensi. Controllare la presenza di
false pendenze e conseguenti accumuli d'acqua. §
;.
ELEMENTO TECNOLOGICO 3.15 d
D
IDENTIFICAZIONE g
3 Opera EDILIZIA 2
31 Classe di unitatecnologica | CHIUSURE 3
3.15 Elemento tecnol ogico Infissi esterni S
o
ELEMENTI COSTITUENTI Tl
3.1.5.12 Serramenti in legno -
3.15.15 Serramenti in profilati di acciaio 3|
o
DESCRIZIONE g
Gli infissi esterni fanno parte del sistema chiusura del sistema tecnologico. Il loro scopo e quello di soddisfare i requisiti di benessere quindi di permettere l'illuminazione e la ventilazione naturale degli ambient®

garantendo inoltre le prestazioni di isolamento termico-acustico. Gli infissi offrono un'ampia gamma di tipologie diverse sia per materiale che per tipo di apertura.

COMPONENTE 3.1.5.12

8 juau e

IDENTIFICAZIONE

3 'Opera EDILIZIA
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MANUALE D'USO

COMPONENTE 3.1.5.12

2
IDENTIFICAZIONE —
3.1 Classe di unita tecnologica | CHIUSURE 2
3.15 Elemento tecnol ogico Infissi esterni Q.
3.15.12 Componente Serramenti in legno o

=

[ Y
DESCRIZIONE .

douglas, il pitch-pine, ecc..

| serramenti in legno sono distinti in base alla realizzazione dei telai in legno di elevata qualita con struttura interna priva di difetti, piccoli nodi, fibra diritta. Le specie legnose piu utilizzate sono I'abete, il pino,&
QO
%)
)

MODALITA' D'USO CORRETTO

E' necessario provvedere alla manutenzione periodica degli infissi in particolare a rinnovo degli strati protettivi con prodotti idonei a tipo di legno ed al
rimozione di residui che possono compromettere guarnizioni e sigillature. Per |e operazioni piu specifiche rivolgersi a personale tecnico specializzato.

CONTROLLI S

CODICE DESCRIZIONE OPERATORI 'I_\'\,"lggg;é’ o

W

C3.15122 |Controllo dello stato di deterioramento del legno relativo a controtelai, telai e sportelli e ricerca delle cause Serramentista (Legno) @

possibili quali presenza di umidita, attacco biologico, presenza di insetti. Controllo grado di usura delle parti g

invista 2

C3.15.124 |Controllo funzionalita degli organi di manovrae delle parti in vista. Serramentista (L egno) 3

C3.1.5.125 |Controllo delle finiture e dello strato di protezione superficiale, controllo dei giochi e planarita delle parti. Serramentista (L egno) 3

C3.1.5.12.10| Controllo dellaloro funzionalita Serramentista (L egno) ©

C3.1.5.12.11|Controllo del corretto funzionamento. Serramentista (L egno) I

C3.1.5.12.13|Controllo dell'efficacia delle cerniere e della perfetta chiusura dell'anta col telaio fisso. Controllo degli organi  Serramentista (Legno) é

di serraggio con finestra aperta e controllo dei movimenti delle aste di chiusure. S

C3.1.5.12.15 Controllo dello stato di conservazione e di deterioramento del legno e ricerca delle cause possibili quali | Serramentista (Legno) .

presenza di umidita, attacco biologico, presenza di insetti e comunque del grado di usura delle parti in vista. -

Controllo delle cerniere e dei fissaggi alla parete. -

C3.1.5.12.18 Controllo funzionalita degli organi di manovra e delle parti in vista Controllo degli strati protettivi| Serramentista(Legno) 2

superficiali. 3

C3.1.5.12.22|Controllo dellaloro funzionalita. Serramentista (L egno) 3
C3.1.5.12.27 | Controllo uniformita dei vetri e delle sigillature vetro-telaio. Controllare la presenza di depositi 0 sporco. Serramentista (Legno)

Verificadi assenzadi anomalie €/o difetti (rottura, depositi, macchie, ecc.).
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MANUALE D'USO
COMPONENTE 3.1.5.12
>
INTERVENTI 2
j*))
CODICE DESCRIZIONE OPERATORI Ig: 282;? o
13.1.5.12.1 |Lubrificazione ed ingrassaggio delle serrature e cerniere con prodotti siliconici, verifica del corretto|Serramentista(Legno) i
funzionamento. '
13.1.5.12.3 |Puliziadei residui organici che possono compromettere lafunzionalitadelle guide di scorrimento. Serramentista (L egno) 0
13.1.5.12.6 |Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei. Generico 2
13.1.5.12.8 |Pulizia dei residui e depositi che ne possono pregiudicare il buon funzionamento con detergenti non|Generico b
aggressivi. -
13.1.5.12.9 |Pulizia degli organi di movimentazione tramite detergenti comuni. Generico A
13.1.5.12.12 | Pulizia dei residui organici che possono provocare I'otturazione delle asole, dei canali di drenaggio, dei fori, | Generico '
delle battute. Pulizia del telaio fisso con detergenti non aggressivi. §
13.1.5.12.14 | Puliziadei telai mobili con detergenti non aggressivi. Generico o
13.1.5.12.16 |Pulizia del telai con detergenti non aggressivi. Generico
13.1.5.12.17 | Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei. Generico 8
13.1.5.12.20 | Registrazione e lubrificazione dellamaniglia, delle viti e degli accessori di manovra apertura-chiusura. Serramentista (L egno) v,
O
o
COMPONENTE 3.15.15 3
=4
IDENTIFICAZIONE =
3 Opera EDILIZIA -
31 Classe di unitatecnologica | CHIUSURE =
3.15 Elemento tecnologico Infissi esterni i
3.15.15 Componente Serramenti in profilati di acciaio ©
O
DESCRIZIONE =
Per i serramenti in profilati di acciaio piegati a freddo viene impiegato come materiale la lamiera di acciaio di spessore di circa 1 mm. La lamiera viene rivestita di zinco e piegata a freddo fino a raggiungere g
sagoma desiderata. | profili vengono generalmente assemblati meccanicamente con squadrette in acciaio zincato e viti. Questi tipi di serramento possono essere facilmente soggetti a corrosione in particolare i
corrispondenza delle testate dei profili dove il rivestimento a zinco non risulta presente. Inoltre hanno una scarsa capacita isolante, che puo facilitare la formazione di condensa sugli elementi del telaio, e@
un'elevata dispersione termica attraverso il telaio. Vi sono comungue serramenti in acciaio con coibentazione a cappotto dei profili con buone prestazioni di isolamento termico. =}
(¢
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MANUALE D'USO

13.1.5.15.3

13.1.5.15.5
13.1.5.15.7

COMPONENTE 3.1.5.15

=
MODALITA' D'USO CORRETTO -
E' necessario provvedere alla manutenzione periodica degli infissi in particolare alla rimozione di residui che possono compromettere guarnizioni &
sigillature e alaregolazione degli organi di manovra. Per e operazioni piu specifiche rivolgersi a personale tecnico specializzato. 5
CONTROLLI =
IMPORTO '
CODICE DESCRIZIONE OPERATORI RISORSE O
C3.1.5.15.2 | Controllo funzionalita degli organi di manovrae delle parti in vista. Serramentista o
C3.1.5.154 |Controllo delle finiture e dello strato di protezione superficiale, controllo dei giochi e planarita delle parti. Serramentista (Metalli e

e materie plastiche)
C3.15.15.8 |Controllo dellafunzionalita delle guide di scorrimento. Serramentista (Metalli S
e materie plastiche) '
C3.1.5.15.10| Controllo del corretto funzionamento. Serramentista (Metalli 9
e materie plastiche) 3
C3.15.15.12/ Controllo dell'efficacia delle cerniere e della perfetta chiusura dell'anta col telaio fisso. Controllo degli organi Serramentista (Metalli ®
di serraggio con finestra aperta e controllo dei movimenti delle aste di chiusure. e materie plastiche) .
C3.15.15.13| Controllo dello stato di conservazione e comunqgue del grado di usura delle parti in vista. Controllo delle Serramentista (Metalli =
cerniere e dei fissaggi alla parete. e materie plastiche) g
C3.1.5.15.18|Controllo dellaloro funzionalita. Serramentista (Metalli o
e materie plastiche) %
C3.1.5.15.23| Controllo uniformita dei vetri e delle sigillature vetro-telaio. Controllare la presenza di depositi 0 sporco. |Serramentista (Metalli <
Verificadi assenza di anomalie e/o difetti (rottura, depositi, macchie, ecc.). e materie plastiche) o
I
INTERVENTI =
IMPORTO S
CODICE DESCRIZIONE OPERATORI RISORSE o
13.1.5.15.1 Serramentista (Metalli g
Q
o
g
o

Lubrificazione ed ingrassaggio delle serrature e cerniere con prodotti siliconici, verifica del corretto
funzionamento.
Puliziadei residui organici che possono compromettere la funzionalita delle guide di scorrimento.

Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei.
Pulizia dei residui e depositi che ne possono pregiudicare il buon funzionamento con detergenti non
aggressivi.

e materie plastiche)

Serramentista (Metalli
e materie plastiche)
Generico

Generico
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MANUALE D'USO
COMPONENTE 3.1.5.15
=
INTERVENTI —
D
IMPORTO @
CODICE DESCRIZIONE OPERATORI RISORSE ©
13.1.5.15.9 | Puliziadegli organi di movimentazione tramite detergenti comuni. Generico °
13.1.5.15.11 | Pulizia dei residui organici che possono provocare |'otturazione delle asole, dei canali di drenaggio, dei fori,| Generico "
delle battute. Pulizia del telaio fisso con detergenti non aggressivi che possano deteriorare la vernice di '
protezione e facilitare la corrosione. 0
13.1.5.15.14 | Pulizia dei telai mobili con detergenti non aggressivi che possano deteriorare la vernice di protezione e|Generico o
facilitare lacorrosione. »
13.1.5.15.16 |Pulizia del telai con detergenti non aggressivi. Generico -
13.1.5.15.17 | Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei. Generico ‘f
13.1.5.15.19 | Registrazione e lubrificazione dellamaniglia, delle viti e degli accessori di manovra apertura-chiusura. Serramentista (Metalli
e materie plastiche) Q
T.
ELEMENTO TECNOLOGICO 3.1.4 i
T
IDENTIFICAZIONE g
3 Opera EDILIZIA g
31 Classe di unitatecnologica | CHIUSURE =
3.14 Elemento tecnologico Rivestimenti esterni 2]
o
ELEMENTI COSTITUENTI
3.1.4.28 Vernici igienizzanti per metalli ad alto potere antimicrobico -
3.1.4.27 Tinteggiature e decorazioni 3
3142 Intonaco ~
DESCRIZIONE o
Si tratta di strati funzionali, facenti parte delle chiusure verticali, la cui funzione principale ¢ quella di proteggere il sistema di chiusura dalle sollecitazioni esterne degli edifici e dagli agenti atmosferici nonché di]
assicurargli un aspetto uniforme ed ornamentale. Q
2
(¢
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MANUALE D'USO

COMPONENTE 3.1.4.28

2
IDENTIFICAZIONE —
3 Opera EDILIZIA 2
31 Classe di unitatecnologica | CHIUSURE Q.
3.14 Elemento tecnol ogico Rivestimenti esterni o
3.1.4.28 Componente Vernici igienizzanti per metalli ad alto potere antimicrobico H
DESCRIZIONE

Si tratta di prodotti di finitura superficiale con funzioni igienizzanti verso i piu comuni agenti batterici. Le alte prestazioni antimicrobiche garantiscono il controllo e I'abbattimento della carica batterica in particolare in
tutti quei luoghi in cui sono richieste superfici igienicamente idonee. Sono particolarmente adatti per applicazioni come rivestimenti di pareti interne e controsoffittature in ambienti ospedalieri, medicali e/o
condotte di aria purificata. I generici laminati metallici vengono esaltati dalla caratteristiche chimico-fisiche del prodotto pre-verniciato. In genere si trovano sul mercato prodotti con sistema di verniciatura poliester®
in versione bianco opaco.

=
D

MODALITA' D'USO CORRETTO '

Provvedere ad effettuare operazioni di sgrassaggio e trattamento delle superfici prima dell'applicazione dei prodotti igienizzanti di finitura superficial@
Controllare periodicamente |'integrita delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare anomalie evidenti. Comunque affinché

tali controlli risultino efficaci affidarsi a personale tecnico specializzato. o
&

CONTROLLI
IMPORTO ¥
CODICE DESCRIZIONE OPERATORI RISORSE 2
C3.1.4.28.2 | Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura o di erosione delle parti in|Speciaizzati vari 3
vista A
O
COMPONENTE 3.1.4.27 =
IDENTIFICAZIONE 8
3 Opera EDILIZIA w,
31 Classe di unitatecnologica | CHIUSURE Q
3.14 Elemento tecnol ogico Rivestimenti esterni —
3.1.4.27 Componente Tinteggiature e decorazioni =l
DESCRIZIONE =
La vasta gamma delle tinteggiature o pitture varia a secondo delle superficie e degli ambienti dove trovano utilizzazione. Per gli ambienti esterni di tipo rurale si possono distinguere le pitture a calce, le pitture@
colla, le idropitture, le pitture ad olio; per gli ambienti di tipo urbano si possono distinguere le pitture alchidiche, le idropitture acrilviniliche (tempere); per le tipologie industriali si hanno le idropitture acriliche, le
pitture siliconiche, le pitture epossidiche, le pitture viniliche, ecc.. Le decorazioni trovano il loro impiego particolarmente per gli elementi di facciata o comunque a vista. La vasta gamma di materiali e di forme varia
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MANUALE D'USO

COMPONENTE 3.1.4.27

=
DESCRIZIONE —

a secondo dell'utilizzo e degli ambienti d'impiego. Possono essere elementi prefabbricati o gettati in opera, lapidei, gessi, laterizi, ecc.. Talvolta gli stessi casseri utilizzati per il getto di cls ne assumono formeg
tipologie diverse tali da raggiungere aspetti decorativi nelle finiture.

2
o

MODALITA' D'USO CORRETTO [

Controllare periodicamente l'integrita delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare anomalie evidenti (macchie,
disgregazioni superficiali, rigonfiamenti, distacco, ecc.).

QD

CONTROLLI 7
IMPORTO

CODICE DESCRIZIONE OPERATORI RISORSE ,;

C3.14.27.2 |Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura delle parti in vista in Specializzati vari -

particolare di depositi sugli aggetti, cornicioni, davanzali, ecc.. Controllare I'uniformita dell'aspetto cromatico e

delle superfici. Riscontro di eventuali anomalie (macchie, disgregazioni superficiali, rigonfiamenti, distacco, e

ecc.) e/o difetti di esecuzione. o

o

COMPONENTE 3.1.4.2 ]

S

O

IDENTIFICAZIONE =

3 Opera EDILIZIA )

31 Classe di unitatecnologica | CHIUSURE =

314 Elemento tecnol ogico Rivestimenti esterni -

3142 Componente Intonaco =

3

DESCRIZIONE 7

Si tratta di un sottile strato di malta la cui funzione & quella di rivestimento nelle strutture edilizie. Svolge inoltre la funzione di protezione, delle strutture, dall'azione degradante degli agenti atmosferici e dei fattori
ambientali & allo stesso tempo protettiva e decorativa. Il rivestimento a intonaco & comungue una superficie che va rinnovata periodicamente e in condizioni normali esso fornisce prestazioni accettabili per 20 - 3/
anni. La malta per intonaco e costituita da leganti (cemento, calce idraulica, calce aerea, gesso), da inerti (sabbia) e da acqua nelle giuste proporzioni a secondo del tipo di intonaco; vengono, in alcuni casi, inoltte
aggiunti all'impasto additivi che restituiscono all'intonaco particolari qualita a secondo del tipo d'impiego. Nell'intonaco tradizionale a tre strati il primo, detto rinzaffo, svolge la funzione di aggrappo al supporto e di,
grossolano livellamento; il secondo, detto arriccio, costituisce il corpo dell'intonaco la cui funzione € di resistenza meccanica e di tenuta all'acqua; il terzo strato, detto finitura, rappresenta la finitura superficiale ®
contribuisce a creare una prima barriera la cui funzione é quella di opporsi alla penetrazione dell'acqua e delle sostanze aggressive. Gli intonaci per esterni possono suddividersi in intonaci ordinari e intonaci speciz;g
A loro volta i primi possono ulteriormente suddividersi in intonaci miscelati in cantiere ed in intonaci premiscelati; i secondi invece in intonaci additivati, intonaci a stucco o lucidi, intonaci plastici ed infine inton

monostrato.

9 U
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MANUALE D'USO

COMPONENTE

\3.1.4.2

)7

MODALITA' D'USO CORRETTO

Controllare periodicamente |'integrita delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare anomalie evidenti (presenza di bol Ieﬁ

screpol ature, macchie da umidita, ecc.). Comunque affinché tali controlli risultino efficaci affidarsi a personal e tecnico con esperienza.

o1le

I

CONTROLLI
CODICE DESCRIZIONE OPERATORI 'g’lggggg a

C3.1422 |Controllare lafunzionalita dell'intonaco attraverso I'uso di strumenti il cui impiego é da definire in relazione| Tecnici di livello o
al'oggetto specifico del controllo e da tipo di intonaco (analisi fisico-chimiche su campioni, analisi|SUPeriore %
stratigrafiche, sistemi di rilevamento umidita, carotaggi per controllo aderenza, prove sclerometriche per la H
valutazione delle caratteristiche di omogeneita, monitoraggi per verificare la presenza di sali, indagini ‘f
endoscopiche, ecc.).

C3.14.23 |Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura delle parti in vista|Muratore
Controllare I'uniformita dell'aspetto cromatico delle superfici. Riscontro di eventuali anomalie (bolle,
screpolature, depositi, efflorescenze, microfessurazioni, ecc.) e/o difetti di esecuzione.

CLASSE DI UNITA TECNOLOGICA 3.2

IDENTIFICAZIONE

3 Opera EDILIZIA

3.2 Classe di unitatecnologica |PARTIZIONI

ELEMENTI COSTITUENTI

3.2.8

Pavimentazioni interne

322

Rivestimenti interni

DESCRIZIONE

EDILIZIA:

PARTIZIONI
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MANUALE D'USO

ELEMENTO TECNOLOGICO

3.2.8

ELEMENTI COSTITUENTI

™
IDENTIFICAZIONE —
3 Opera EDILIZIA 2
3.2 Classe di unitatecnologica | PARTIZIONI Q.
3.2.8 Elemento tecnol ogico Pavimentazioni interne o
=
[ Y

3.2.8.20 Rivestimenti ceramici

3.2.8.28 Rivestimenti lapidei

DESCRIZIONE

‘sse

Le pavimentazioni fanno parte delle partizioni interne orizzontali e ne costituiscono l'ultimo strato funzionale. In base alla morfologia del rivestimento possono suddividersi in continue (se non sono nel Ior?
complesso determinabili sia morfologicamente che dimensionalmente) e discontinue (quelle costituite da elementi con dimensioni e morfologia ben precise). La loro funzione, oltre a quella protettiva, & quella di
permettere il transito ai fruitori dell'organismo edilizio e la relativa resistenza ai carichi. Importante & che la superficie finale dovra risultare perfettamente piana con tolleranze diverse a secondo del tipo di
rivestimento e della destinazione d'uso degli ambienti. Gli spessori variano in funzione al traffico previsto in superficie. La scelta degli elementi, il materiale, la posa, il giunto, le fughe, gli spessori, I'isolamento,

malte, i collanti, gli impasti ed i fissaggi variano in funzione degli ambienti e del loro impiego. Le pavimentazioni interne possono essere di tipo:
- cementizio;

- lapideo;

- resinoso;

- resiliente;

- tessile;

- ceramico;

- lapideo di cava;

- lapideo in conglomerato;

- ligneo.

12gq e id

COMPONENTE

3.2.8.20

| ojuaunoog

IDENTIFICAZIONE

D 18Ul |

3 Opera EDILIZIA

3.2 Classe di unitatecnologica | PARTIZIONI

3.2.8 Elemento tecnol ogico Pavimentazioni interne
3.2.8.20 Componente Rivestimenti ceramici
DESCRIZIONE

Si tratta di rivestimenti che trovano il loro impiego nell'edilizia residenziale, ospedaliera, scolastica, industriale, ecc.. Le varie tipologie si differenziano per aspetti quali:
- materie prime e composizione dell'impasto;

- caratteristiche tecniche prestazionali;

- tipo di finitura superficiale;

9 1uau Je ] 1
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MANUALE D'USO

COMPONENTE 3.2.8.20

DESCRIZIONE

=
- ciclo tecnologico di produzione; 8
- tipo di formatura;
- colore.
Tra i tipi piu diffusi di rivestimenti ceramici presenti sul mercato, in tutti i formati (dimensioni, spessori, ecc.), con giunti aperti o chiusi e con o meno fughe, troviamo: cotto, cottoforte, monocottura ross
monocottura chiara, monocotture speciali, gres rosso, gres ceramico e klinker. La posa puo essere eseguita mediante I'utilizzo di malte o di colle.

MODALITA' D'USO CORRETTO

Per i rivestimenti ceramici la scelta del prodotto va fatta in funzione dell'ambiente di destinazione. Inoltre altrettanto rilevante risulta la posa in opera che g
preferibile affidare ad imprese specializzate del settore. La manutenzione quindi varia a secondo del prodotto. In genere la pulibilita delle piastrelle &
maggiore se maggiore € la compattezza e I'impermeabilita. Allo stesso modo le piastrelle smaltate a differenza di quelle non smaltate saranno piu puI|b|I|

Con il tempo I'usura tende alla formazione di microporosita superficiali compromettendo le caratteristiche di pulibilita. Per ambienti pubblici ed industriale &
consigliabile I'impiego di rivestimenti ceramici non smaltati, a basso assorbimento d'acqua, antisdrucciolo e con superfici con rilievi. Importante € che dalla
posa trascorrano almeno 30 giorni prima di sottoporre la pavimentazione a sollecitazioni. | controlli in genere si limitano ad ispezioni visive sullo stat@
superficiale dei rivestimenti, in particolare del grado di usura e di eventuali rotture o distacchi dalle superfici di posa. o

QD
CONTROLLI o
IMPORTO

CODICE DESCRIZIONE OPERATORI RISORSE &

C3.2.8.20.2 | Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura, di erosione e di brillantezza Pavimentista c

delle parti in vista ed in particolare dei giunti. Controllare I'uniformita dell'aspetto cromatico delle superfici e|(Ceramiche) E

verifica della planarita generale. Riscontro di eventuali anomalie (depositi, macchie, graffiti, abrasioni, ol
efflorescenze, microfessurazioni, ecc.).

COMPONENTE 3.2.8.28 s

o

IDENTIFICAZIONE )

3 Opera EDILIZIA Q

3.2 Classe di unitatecnologica | PARTIZIONI o

3.2.8 Elemento tecnol ogico Pavimentazioni interne 'f

3.2.8.28 Componente Rivestimenti |apidei 5

-

DESCRIZIONE -

Per le pavimentazioni interne sono adatti la maggior parte dei materiali lapidei. In genere la scelta su questi tipi di materiale cade oltre che per fattori estetici per la elevata resistenza all'usura. La scelta dei materiali
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MANUALE D'USO

COMPONENTE 3.2.8.28

=
DESCRIZIONE

va fatta in funzione dei luoghi e dei tipi di applicazione a cui essi sono destinati. La lavorazione superficiale degli elementi, lo spessore, le dimensioni, ecc. variano anch'essi in funzione degli ambienti d'impiegg
Trovano utilizzo nella fattispecie tutti i tipi di marmo (lucidati in opera o prelucidati), i graniti, i travertini, le pietre, i marmi-cemento, le marmette e marmettoni, i graniti ricomposti. La tecnica di posa € abbastanza
semplice ed avviene per i rivestimenti continui ad impasto mentre per quelli discontinui a malta o a colla.

IT ©

MODALITA' D'USO CORRETTO

(D~

Controllare periodicamente I'integrita delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare anomalie evidenti. Comunque affinch

tali controlli risultino efficaci affidarsi a personal e tecnico con esperienza. Q
0
CONTROLLI -
IMPORTO K}
N

CODICE DESCRIZIONE OPERATORI RISORSE

C3.2.8.28.1 Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura, di erosione, di brillantezza| Pavimentista
delle parti in vista. Controllare I'uniformita dell'aspetto cromatico delle superfici. Riscontro di eventuali
anomalie (depositi, macchie, graffi, efflorescenze, lesioni, microfessurazioni, ecc.).

ELEMENTO TECNOLOGICO 3.2.2
IDENTIFICAZIONE

3 Opera EDILIZIA

3.2 Classe di unitatecnologica | PARTIZIONI

322 Elemento tecnologico Rivestimenti interni

ELEMENTI COSTITUENTI

Bl ol1au 14| oluaunood, [ad e 1dop

3.2.2.17 Rivestimenti in marmo e granito
3.2.2.25 Rivestimenti lapidei

3.224 Intonaco

DESCRIZIONE

Si tratta di strati funzionali, facenti parte delle chiusure verticali, la cui funzione principale & quella di proteggere il sistema di chiusure interne dalle sollecitazioni interne degli edifici e di assicurare un aspet
uniforme ed ornamentale degli ambienti.

9 JUaLE|e 11

pag. 15/ 29

Id 3INANOO

0ogd3L IN

[9p €¢0¢ //¥9.,. N OAlllN 0]]0301]0.Id

€202 -90-¢¢



MANUALE D'USO

COMPONENTE 3.2.2.17

2
IDENTIFICAZIONE —
3 Opera EDILIZIA 2
3.2 Classe di unitatecnologica | PARTIZIONI Q.
3.2.2 Elemento tecnol ogico Rivestimenti interni o
3.2.2.17 Componente Rivestimenti in marmo e granito H
DESCRIZIONE

| Rivestimenti in marmo e granito variano a secondo della cava di estrazione di origine. Essi hanno caratteristiche di maggiore resistenza della pietra calcarea e trovano applicazione nei rivestimenti degli ambienti
abitativi. La loro versatilita fa si che possano essere lavorati, levigati e lucidati in diversi modi. Le dimensione dei prodotti sono diverse (lastre, piastrelle, blocchetti, ecc.). La durabilita dei prodotti &€ apprezzabi
attraverso una buona resistenza ai graffi, alle macchie, al fuoco e agli inquinanti atmosferici che fa si che richiedano una manutenzione minima. %

MODALITA' D'USO CORRETTO =

Controllare periodicamente I'integrita delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare anomalie evidenti. Comunque affinché
tali controlli risultino efficaci affidarsi a personal e tecnico con esperienza.

1doD

D

CONTROLLI
IMPORTO @]
CODICE DESCRIZIONE OPERATORI RISORSE

C3.22.17.2 | Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura o di erosione delle parti in Specializzati vari S
vistaed in particolare dei sistemi di ancoraggio. Controllare I'uniformita dell'aspetto cromatico delle superfici. | Pavimentista c
Riscontro di eventuali anomalie (depositi, macchie, graffiti, efflorescenze, microfessurazioni, ecc.). E
o
COMPONENTE 3.2.2.25 1
=
IDENTIFICAZIONE ,@,
3 Opera EDILIZIA o
3.2 Classe di unitatecnologica | PARTIZIONI g
3.2.2 Elemento tecnol ogico Rivestimenti interni Q
3.2.2.25 Componente Rivestimenti lapidei ~
o)
DESCRIZIONE @
Per il rivestimento interno delle pareti sono adatti tutti i materiali lapidei. In genere vengono utilizzati lastre a spessori sottili (6-10 mm) lucidate in cantiere. L'applicazione sulle superfici murarie avviene mediante"
collanti, mastici o malte il cui spessore non supera 1 cm e a giunto chiuso. In alcuni casi si ricorre a fissaggi mediante zanche metalliche murate alla struttura. Per la perfetta esecuzione le superfici degli elemer@

hanno il retro scanalato La scelta dei materiali & bene che tenga conto degli ambienti (cucine, bagni) di destinazione e delle aggressioni chimico-fisico alle quali saranno sottoposti.
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MANUALE D'USO

COMPONENTE 3.2.2.25
>
MODALITA' D'USO CORRETTO &
Controllare periodicamente I'integrita delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare anomalie evidenti. Comunque affi nch”oe’
tali controlli risultino efficaci affidarsi a personale tecnico con esperienza.
H
CONTROLLI '
IMPORTO Q
CODICE DESCRIZIONE OPERATORI RISORSE £
C3.22252 |Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura o di erosione delle parti in| Specializzati vari
vistaed in particolare dei sistemi di ancoraggio. Controllare I'uniformita dell'aspetto cromatico delle superfici. Muratore -
Riscontro di eventuali anomalie (depositi, macchie, graffiti, efflorescenze, microfessurazioni, ecc.). N
COMPONENTE 3.2.2.4 g
QD
IDENTIFICAZIONE o,
3 Opera EDILIZIA =
3.2 Classe di unitatecnologica | PARTIZIONI g
322 Elemento tecnol ogico Rivestimenti interni 3
3224 Componente | ntonaco =
2
DESCRIZIONE o
Si tratta di un sottile strato di malta la cui funzione & quella di rivestimento nelle strutture edilizie. Svolge inoltre la funzione di protezione dai fattori ambientali & allo stesso tempo protettiva e decorativa. .lll.|

rivestimento a intonaco € comungue una superficie che va rinnovata periodicamente e in condizioni normali esso fornisce prestazioni accettabili per 20 - 30 anni. La malta per intonaco & costituita da legantt
(cemento, calce idraulica, calce aerea, gesso), da inerti (sabbia) e da acqua nelle giuste proporzioni a secondo del tipo di intonaco; vengono, in alcuni casi, inoltre aggiunti all'impasto additivi che restituisco Q
all'intonaco particolari qualita a secondo del tipo d'impiego. Nell'intonaco tradizionale a tre strati il primo, detto rinzaffo, svolge la funzione di aggrappo al supporto e di grossolano livellamento; il secondo, det

arriccio, costituisce il corpo dell'intonaco la cui funzione & di resistenza meccanica e di tenuta all'acqua; il terzo strato, detto finitura, rappresenta la finitura superficiale e contribuisce a creare una prima barriera g
cui funzione e quella di opporsi alla penetrazione dell'acqua e delle sostanze aggressive. Gli intonaci per interni possono suddividersi in intonaci ordinari e intonaci speciali. A loro volta i primi possono ulteriormente
suddividersi in intonaci miscelati in cantiere ed in intonaci premiscelati; i secondi invece in intonaci additivati, intonaci a stucco o lucidi, intonaci plastici o rivestimenti plastici continui ed infine intonaci monostrato. &

MODALITA' D'USO CORRETTO

Controllare periodicamente I'integrita delle superfici del rivestimento attraverso valutazioni visive mirate a riscontrare anomalie evidenti (presenza di bolle
screpolature, macchie da umiditd, ecc.). Comunque affinché tali controlli risultino efficaci affidarsi a personale tecnico con esperienza.

9 luaum|e 11b
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MANUALE D'USO
COMPONENTE 3224
=
CONTROLLI —
®
IMPORTO o
CODICE DESCRIZIONE OPERATORI RISORSE 9|
C32.242 |Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura delle parti in vista. Pittore °
Controllare I'uniformita dell'aspetto cromatico delle superfici. Riscontro di eventuali anomalie (bolle, "
screpolature, depositi, efflorescenze, microfessurazioni, ecc.) e/o difetti di esecuzione. '
@)
ELEMENTO TECNOLOGICO 2.11 8
[72)
IDENTIFICAZIONE =
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI
211 Elemento tecnol ogico Impianto di smaltimento acque reflue
S
ELEMENTI COSTITUENTI :\_J\
2119 | Tubazioni in polietilene _
DESCRIZIONE
L'impianto di smaltimento acque reflue & I'insieme degli elementi tecnici aventi funzione di eliminare le acque usate e di scarico dell'impianto idrico sanitario e convogliarle verso le reti g
esterne di smaltimento. Gli elementi dell'impianto di smaltimento delle acque reflue devono essere autopulibili per assicurare lafunzionalita dell'impianto evitando la formazione di depositic
sul fondo dei condotti e sulle pareti delle tubazioni. Al fine di concorre ad assicurarei livelli prestazionali imposti dalla normativa per il controllo del rumore e opportuno dimensionare le 3
tubazioni di trasporto dei fluidi in modo chelavelocitadi tali fluidi non superi i limiti imposti dalla normativa. =
o
COMPONENTE 2119 o
IDENTIFICAZIONE 5’
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI o
211 Elemento tecnol ogico Impianto di smaltimento acque reflue Q
2119 Componente Tubazioni in polietilene _-
=]
DESCRIZIONE a3
Le tubazioni dell'impianto di smaltimento delle acque provvedono allo sversamento dell'acqua nei collettori fognari o nelle vasche di accumulo, se presenti. Possono essere redizzatein - =
polietilene.ll polietilene si forma dalla polimerizzazione dell'etilene e per gli acquedotti e le fognature se ne usaiil tipo ad alta densita. Grazie alla sua perfettaimpermesabilita si adopera nell@
condutture subacquee e per la suaflessibilitasi utilizzanei sifoni. Di solito I'aggiuntadi nerofumo e di stabilizzatori preservai materiali in PE dall'invecchiamento e dalle alterazioni
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MANUALE D'USO

COMPONENTE

2.11.9

DESCRIZIONE

provocate dallaluce e dal calore. Per i tubi a pressione le giunzioni sono fatte o con raccordi mobili avitein PE, ottone, alluminio, ghisa malleabile, o attraverso saldaturaa 200° C con
termoelementi e successiva pressione a 1,5-2 kg/cm2 della superficie da saldare, o con manicotti pressati con filettaturainterna a denti di sega.

MODALITA' D'USO CORRETTO

| tubi in materiale plastico devono rispondere alle norme specifiche per il tipo di materiale utilizzato per laloro realizzazione.

- ITT/ olreba| v

(@]
ELEMENTO TECNOLOGICO 2.7 g]
v
IDENTIFICAZIONE )
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI s
2.7 Elemento tecnol ogico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda '
ELEMENTI COSTITUENTI S
2.7.1 Apparecchi sanitari e rubinetteria >
2.7.9 Lavamani sospesi e
275 Bidet ]
2.7.26 Vasi igienici asedile J
o
DESCRIZIONE 3
>

L'impianto di distribuzione dell'acqua fredda e cal da consente I'utilizzazione di acqua nell'ambito degli spazi interni del sistema edilizio o degli spazi esterni connessi. L'impianto &
generalmente costituito dai seguenti elementi tecnici: @) allacciamenti, che hanno lafunzione di collegare larete principal e (acquedotto) alle reti idriche d'utenza; b) macchine idrauliche, ©
che hanno lafunzione di controllare siale caratteristiche fisico-chimiche, microbiologiche, ecc. dell'acqua da erogare siale condizioni di pressione per ladistribuzioneinrete; c) accumuliym
che assicurano unariservaidrica adeguata alle necessita degli utenti consentendo il corretto funzionamento delle macchine idrauliche €/o dei riscaldatori; €) riscaldatori, che hanno la
funzione di elevare latemperatura dell'acqua fredda per consentire di soddisfare le necessita degli utenti; f) reti di distribuzione acqua fredda e/o calda, aventi lafunzione di trasportare
I'acquafino ai terminali di erogazione; @) reti di ricircolo dell'acqua calda, che hanno lafunzione di mantenere in costante circolazione |'acqua calda in modo da assicurarne |'erogazione
alatemperaturadesiderata; h) apparecchi sanitari che consentono agli utenti di utilizzare acqua calda e/o fredda per soddisfare le proprie esigenze.

olyaul

[{e)]
COMPONENTE 27.1 ol

ol
IDENTIFICAZIONE é
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI =
2.7 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda v
271 Componente Apparecchi sanitari e rubinetteria
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MANUALE D'USO

COMPONENTE 2.7.1

DESCRIZIONE

Gli apparecchi sanitari sono quegli elementi dell'impianto idrico che consentono agli utenti o svolgimento delle operazioni connesse agli usi igienici e sanitari utilizzando acqua calda €/o
fredda. Per utilizzare I'acqua vengono utilizzati rubinetti che mediante idonei dispositivi di apertura e chiusura consentono di stabilire la quantita di acqua da utilizzare. Tali dispositivi
possono essere del tipo semplice cioé dotati di due manopole differenti per I'acqua fredda e per I'acqua calda oppure dotati di miscelatori che consentono di regolare con un unico comando
latemperatura dell'acqua.

T 01869 | |v

=

MODALITA' D'USO CORRETTO

Q
Gli apparecchi sanitari vanno installati nel rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti ed in particolare si deve avere che:- il vaso igienico sarafissato al pavimento in modo taleda
essere facilmente rimosso senza demoalire I'intero apparato sanitario; inoltre dovra essere posizionato a 10 cm dallavasca e dal lavabo, a 15 cm dalla parete, a 20 cm dal bidet e dovra avere:
uno spazio frontale libero da ostacoli di almeno 55 cm. Nel caso cheil vaso debba essere utilizzato da persone con ridotte capacita motorie il locale deve avere una superficiein piantadi
almeno 180 x 180 cm ed il vaso sara posizionato ad almeno 40 cm dalla parete laterale, con il bordo superiore anon pit di 50 cm dal pavimento e con il bordo anteriore ad almeno 75 cm
dalla parete posteriore; il vaso sara collegato alla cassetta di risciacquo ed ala colonnadi scarico delle acque reflue; infine sara dotato di sedile coprivaso (realizzato in materiale a bassa
conduttivita termica);- il bidet sara posizionato secondo |e stesse prescrizioni indicate per il vaso igienico; sara dotati di idonea rubinetteria, sifone e tubazione di scarico acque;- il lavabo
saraposizionato a5 cm dallavasca, a10 cm dal vaso e dal bidet, a 15 cm dalla parete e dovra avere uno spazio frontale libero da ostacoli di almeno 55 cm; nel caso cheil lavabo debba
essere utilizzato da persone con ridotte capacita motorieil lavabo sara posizionato con il bordo superiore anon piti di 80 cm dal pavimento e con uno spazio frontale libero da ostacoli di
almeno 80 cm;- il piatto doccia sarainstallato in maniera da evitare qualsiasi ristagno d'acqua a scarico aperto al suo interno e rendere agevole la pulizia di tutte le parti. Prima del
montaggio bisogneraimpermeabilizzare il pavimento con una guaina bituminosa armata sistemata aderente al massetto del solaio e verticalmente lungo le pareti perimetrali. Il lato di
accesso al piatto doccia deve avere uno spazio libero di ameno 55 cm da qualsiasi ostacol o fisso;-la vasca da bagno sarainstallatain manieratale da: evitare infiltrazioni d'acqualungo le
pareti cui € addossata, evitare qualsiasi ristagno d'acqua a scarico aperto al suo interno e rendere agevole la pulizia di tutte le parti. Prima del montaggio bisogneraimpermeabilizzare il
pavimento con una guaina bituminosa armata sistemata aderente al massetto del solaio e verticalmente lungo le pareti perimetrali. La vasca da bagno dovra, inoltre, essere posizionata
rispettando le seguenti distanze minime: per gli spazi laterali 5 cm dal lavabo, 10 cm dal vaso e 20 cm dal bidet; per gli spazi di accesso: 55 cm da qualsiasi ostacol o fisso;- lavasca
idromassaggio sarainstallatain manieratale da evitare infiltrazioni d'acqualungo le pareti cui € addossata, evitare qualsiasi ristagno d'acqua a scarico aperto a suo interno e rendere agevol8
lapuliziadi tutte le parti. Primadel montaggio bisogneraimpermeabilizzare il pavimento con una guaina bituminosa armata sistemata aderente al massetto del solaio e verticamente lungo o
le pareti perimetrali. La vascaidromassaggio dovra, inoltre, essere posizionata rispettando le seguenti distanze minime: per gli spazi laterali 5 cm dal lavabo, 10cmdal vasoe20cmda
bidet; per gli spazi di accesso 55 cm da qualsiasi ostacolo fisso;- il lavello dovra essere collocato su mensole di sostegno fissate a parete verificando primal'idoneita della stessa aresistere —
al'azione dei carichi sospesi. Frontalmente dovra avere uno spazio libero di almeno 100 cm da qualsiasi ostacolo fisso;- il lavatoio dovra essere collocato su mensole di sostegno fissate a
parete verificando primal'idoneita della stessa aresistere all'azione dei carichi sospesi. Frontalmente dovra avere uno spazio libero di almeno 55 cm da qualsiasi ostacolo fisso;- il lavabo
reclinabile per disabili dovra essere collocato su mensole pneumatiche di sostegno fissate a parete verificando primal'idoneita della stessa aresistere all'azione dei carichi sospesi. Dovra
inoltre essere posizionato in maniera da assicurare gli spazi di manovra e accostamento all'apparecchio sanitario prescritti dal D.M. 14.6.1989 n.236 e cio& un minimo di 80 cm dal bordo &,
anteriore del lavabo, piano superiore ad un massimo di 80 cm dal pavimento, sifone incassato o accostato a parete;- |a vasca da bagno a sedile per disabili dovra essere installatain modo d42
evitareinfiltrazioni d'acqualungo le pareti acui & addossata, impedire ristagni d'acqua al suo interno a scarico aperto e rendere agevole lapuliziadi tutte le sue parti. Primadel montaggio
bisogneraimpermeabilizzare il pavimento con una guaina bituminosa armata sistemata aderente al massetto del solaio e verticalmente lungo le pareti perimetrali. La vasca da bagno a sedile—]
dovra essere collocata in una posizione tale da consentire I'avvicinamento su tre lati per agevolare interventi di assistenza alla persona che utilizzalavasca e in maniera da assicurare gli
spazi di manovra e accostamento all'apparecchio sanitario prescritti dal D.M. 14.6.1989 n.236 e cio&: un minimo di 140 cm misurati dal bordo vasca lato accesso per unalunghezza di =1
almeno 80 cm;- la cassetta di scarico tipo zaino sarafissataal vaso con viti regolabili idonee e sara equipaggiata con rubinetto a galleggiante e tubazione di scarico per il risciacquo del vasdP
cui é collegata;- la cassetta di scarico tipo alto sara fissata a parete previa verifica dell'idoneita di questa aresistere all'azione dei carichi sospesi e sara equipaggiata con rubinetto a

174

[3Q e 1doD

aunoog

€¢0¢-90-¢¢

pag. 20/ 29

Id 3INANOO

0ogd3L IN

[9p €¢0¢ //¥9.,. N OAlllN 0]]0301]0.Id



MANUALE D'USO

COMPONENTE 2.7.1

2
MODALITA' D'USO CORRETTO —
galleggiante e tubazione di scarico per il risciacquo del vaso cui € collegata;- la cassetta di scarico tipo ad incasso saraincassata a parete accertandone la possibilita di accesso per le g
operazioni di pulizia e manutenzione. Sarainoltre equipaggiata con rubinetto a galleggiante e tubazione di scarico per il risciacquo del vaso cui € collegata. 2

o
COMPONENTE 2.7.9 o
IDENTIFICAZIONE @
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 2
2.7 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda n
279 Componente Lavamani sospesi

N
DESCRIZIONE !

Possono avere uno o tre fori per la rubinetteria. Possono essere realizzati nei seguenti materiali: &) porcellana sanitaria (vitreus china): misturadi argilla bianca, caolino, quarzo e feldspat
I'articolo viene smaltato a crudo e sottoposto a monocotturain forno fino a1250 °C, o smalto & composto da caolino, quarzo, feldspato, calcare ed & opacizzato con silicato di zirconioo ©
con ossido di stagno, il materiale ottenuto ha una buona resistenza agli urti e consente un bassissimo assorbimento dell'acqua; b) gres fine porcellanato (fire clay): misturadi argilla cotta, o
argillarefrattaria e quarzo; I'articolo viene smaltato a crudo e sottoposto a monocotturain forno fino a 1250 °C, il materiale e caratterizzato da un assorbimento dell'acqua rel ativamente altcg'?
¢) resinametacrilica: amalgama sintetico che s ricava dalla polimerizzazione del metacrilicato con derivati degli acidi acrilico e metacrilico con altre quantitaminime di copolimeri, la  ©]
resina hail vantaggio di assorbire minimamente I'acqua, di avere bassa conducibilita al calore e, quindi, capacita di trattenerlo; gli apparecchi sanitari realizzati in resinarisultano di peso
molto ridotto; d) acciaio e acciaio smaltato: gli apparecchi sanitari realizzati in questo materiale non assorbono acqua, hanno alta conducibilita termica (necessitano, quindi, di isolamento
termico) e buonaresistenza agli urti. 2

0 1Uaunoog

MODALITA' D'USO CORRETTO

Gli apparecchi vanno installati nel rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti ed in particolare si deve avere che:- i lavabi saranno posizionati a5 cm dallavasca, a 10 cm dal vaso,
dal bidet, a 15 cm dalla parete e dovra avere uno spazio frontale libero da ostacoli di a@meno 55 cm;- nel caso che il lavabo debba essere utilizzato da persone con ridotte capacita motorie i

lavabo sara posizionato con il bordo superiore anon piu di 80 cm dal pavimento e con uno spazio frontale libero da ostacoli di almeno 80 cm. S
[
COMPONENTE 2.7.5 SJ
|4
Q
IDENTIFICAZIONE —
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI =]
2.7 Elemento tecnol ogico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 3
215 Componente Bidet =l
™
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MANUALE D'USO

COMPONENTE 275

LIV

DESCRIZIONE

Comunemente e realizzato nei seguenti materiali: a) porcellana sanitaria (vitreus china): mistura di argilla bianca, caolino, quarzo e feldspato; I'articolo viene smaltato a crudo e sottopostqg
amonocotturain forno fino a 1250 °C, o smalto & composto da caolino, quarzo, feldspato, calcare ed & opacizzato con silicato di zirconio o con ossido di stagno, il materiale ottenuto ha £
una buonaresistenza agli urti e consente un bassissimo assorbimento dell'acqua; b) grées fine porcellanato (fire clay): misturadi argilla cotta, argillarefrattaria e quarzo; I'articoloviene ©
smaltato a crudo e sottoposto a monocotturain forno fino a 1250 °C, il materiale € caratterizzato da un assorbimento dell'acqua relativamente alto; c) resina metacrilica: amalgama sintetice
che s ricava dalla polimerizzazione del metacrilicato con derivati degli acidi acrilico e metacrilico con altre quantita minime di copolimeri, laresinahail vantaggio di assorbire M
minimamente |'acqua, di avere bassa conducibilitaa calore e, quindi, capacita di trattenerlo; gli apparecchi sanitari realizzati in resinarisultano di peso molto ridotto; d) acciaio e acciaio
smaltato: gli apparecchi sanitari realizzati in questo materiale non assorbono acqua, hanno alta conducibilita termica (necessitano, quindi, di isolamento termico) e buonaresistenzaagli QO
urti.Pud essere posato 0 appoggiato o sospeso e I'alimentazione dell'acqua pud avvenire o da soprail bordo o dal bordo. D

\*2)

(2]

MODALITA' D'USO CORRETTO =

Il bidet vainstallato nel rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti ed in particolare sara fissato a pavimento in modo tale da essere facilmente rimosso senza demolire I'intero &
apparato sanitario; inoltre dovra essere posizionato a 10 cm dalla vasca e dal lavabo, a 15 cm dalla parete, a 20 cm dal vaso e dovra avere uno spazio frontale libero da ostacoli di almeno 55

cm. 0
O
=

COMPONENTE 2.7.26 o
&

IDENTIFICAZIONE

2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI

2.7 Elemento tecnol ogico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda e

2.7.26 Componente Vas igienici asedile a
5

DESCRIZIONE e

| vasi igienici a sedile possono essere installati a parete e anche a pavimento. |1 vaso, se dotato di flussostato o cassetta interna, misura generalmente 36 x 50 cm mentre la profondita puo
aumentare fino a 70 cm (misura massima anche per i tipi sospesi) se dotato di cassetta esterna; € alto mediamente 36 cm daterra. Nel caso di installazione del vaso in un vano apposito, la S
larghezza del vano non puo essere inferiore a 80 cm e la sua profondita non puo essere inferiore a 1,3 m. Sono disponibili di recente dei vasi particolari dotati di doccetta e ventilatore ad E
ariacalda per I'igiene intima. Questi vasi sostituiscono contemporaneamente anche il bidet e quindi sono consigliabili (oltre che per motivi igienici) anchein tutti quel casi in cui, per motivio
di spazio, non siapossibile installare il bidet. | vasi devono rispondere allaNorma UNI EN 997, se di porcellana sanitaria, oppure alla Norma UNI 8196 se di resina metacrilica.La cassettag
puo essere collocata appoggiata o staccata e la sezione del foro di scarico pud essere orizzontale o verticale. Comunemente si realizzano nel seguenti materiai: a) porcellanasanitaria o
(vitreus china): mistura di argilla bianca, caolino, quarzo e feldspato; |'articolo viene smaltato a crudo e sottoposto a monocotturain forno fino a 1250 °C, lo smalto & composto da caolino, -,
quarzo, feldspato, calcare ed & opacizzato con silicato di zirconio o con ossido di stagno, il materiale ottenuto ha una buona resistenza agli urti e consente un bassissimo assorbimento Q)
dell'acqua; b) grésfine porcellanato (fire clay): misturadi argilla cotta, argillarefrattaria e quarzo; I'articolo viene smaltato a crudo e sottoposto a monocotturain forno fino a 1250 °C, il
materiale é caratterizzato da un assorbimento dell'acqua relativamente alto; ¢) resina metacrilica: amalgama sintetico che si ricava dalla polimerizzazione del metacrilicato con derivati 5
degli acidi acrilico e metacrilico con altre quantita minime di copolimeri, laresinahail vantaggio di assorbire minimamente I'acqua, di avere bassa conducibilitaal calore e, quindi, capacité;'
di trattenerlo; gli apparecchi sanitari realizzati in resinarisultano di peso molto ridotto; d) acciaio e acciaio smaltato: gli apparecchi sanitari realizzati in questo materiale non assorbono
acqua, hanno alta conducibilita termica (necessitano, quindi, di isolamento termico) e buonaresistenza agli urti.
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MANUALE D'USO

COMPONENTE 2.7.26

MODALITA' D'USO CORRETTO

bal | v

Gli apparecchi sanitari vanno installati nel rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti ed in particolare si deve avere che:- i vasi igienici saranno fissati al pavimento in modo tale da=
essere facilmente rimossi senza demolire I'intero apparato sanitario; inoltre dovra essere posizionato a 10 cm dalla vasca e dal lavabo, a 15 cm dalla parete, a 20 cm dal bidet e dovra avere ©
uno spazio frontale libero da ostacoli di almeno 55 cm;- nel caso che il vaso debba essere utilizzato da persone con ridotte capacita motorie il locale deve avere una superficiein piantadi =)

almeno 180 cm x 180 cm ed il vaso sara posizionato ad almeno 40 cm dalla parete laterale, con il bordo superiore anon piti di 50 cm dal pavimento e con il bordo anteriore ad almeno 75
cm dalla parete posteriore; - il vaso sara collegato alla cassetta di risciacquo ed alla colonna di scarico delle acque reflue; - il vaso sara dotato di sedile coprivaso (realizzato in materiale a
bassa condulttivita termica). Q
&
[72)
OPERA 13 -
=
D
IDENTIFICAZIONE '
13 \Opera \IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
3
ELEMENTI COSTITUENTI jo}}
13.3 Impianto elettrico )
13.7 Impianto di illuminazione =
g
DESCRIZIONE 0
IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI E
5
ELEMENTO TECNOLOGICO 13.3 ﬂ
Al
IDENTIFICAZIONE 5
13 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI n
13.3 Elemento tecnol ogico Impianto elettrico
rh.
ELEMENTI COSTITUENTI =
13.3.3 Canalizzazioni in PVC =l
13.3.10 Interruttori 3
13.3.14 Prese e spine =
o
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MANUALE D'USO

ELEMENTO TECNOLOGICO 13.3

=
DESCRIZIONE —

L'impianto elettrico, nel caso di edifici per civili abitazioni, ha la funzione di addurre, distribuire ed erogare energia elettrica. Per potenze non superiori a 50 kW I'ente erogatore fornisce I'energia in bassa tensiorg
mediante un gruppo di misura; da quest'ultimo parte una linea primaria che alimenta i vari quadri delle singole utenze. Dal quadro di zona parte la linea secondaria che deve essere sezionata (nel caso di edifici p&p
civili abitazioni) in modo da avere una linea per le utenze di illuminazione e l'altra per le utenze a maggiore assorbimento ed evitare cosi che salti tutto I'impianto in caso di corti circuiti. La distribuzione principag
dell'energia avviene con cavi posizionati in apposite canalette; la distribuzione secondaria avviene con conduttori inseriti in apposite guaine di protezione (di diverso colore: il giallo-verde per la messa a terra, il blu
per il neutro, il marrone-grigio per la fase). L'impianto deve essere progettato secondo le norme CEI vigenti per assicurare una adeguata protezione. )

COMPONENTE 13.3.3

IDENTIFICAZIONE

‘ssep -

13 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI

13.3 Elemento tecnol ogico Impianto elettrico N

13.3.3 Componente Canalizzazioni in PVC '
g

DESCRIZIONE °

Le "canalette" sono tra gli elementi piu semplici per il passaggio dei cavi elettrici; sono generalmente realizzate in PVC e devono essere conformi alle prescrizioni di sicurezza delle norme CEIl (dovranno esseig@
dotate di marchio di qualita o certificate secondo le disposizioni di legge).

MODALITA' D'USO CORRETTO

w

Le canalizzazioni in PV C possono essere facilmente distinguibili a seconda del colore dei tubi protettivi che possono essere in:- serie pesante (colore nerof

impiegati in pavimenti e in tutte quelle applicazioni nelle quali e richiesta una particolare resistenza meccanica;- serie leggera (colore cenere): impiegati ig

tutte le applicazioni nelle quali non e richiesta una particolare resistenza meccanica. =
o

COMPONENTE 13.3.10 T
3

IDENTIFICAZIONE i

13 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI

13.3 Elemento tecnologico Impianto elettrico

13.3.10 Componente Interruttori =
QD

DESCRIZIONE 3

Gli interruttori generalmente utilizzati sono del tipo ad interruzione in esafluoruro di zolfo con pressione relativa del SF6 di primo riempimento a 20 °C uguale a 0,5 bar. Gli interruttori possono essere dotati des

seguenti accessori: ;

- comando a motore carica molle;

- sganciatore di apertura;

- sganciatore di chiusura;
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MANUALE D'USO

COMPONENTE 13.3.10

DESCRIZIONE

- contamanovre meccanico;
- contatti ausiliari per la segnalazione di aperto-chiuso dell'interruttore.

T /oleba |y

MODALITA' D'USO CORRETTO

Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate con personale qualificato e dotato di idonel dispositivi di protezione
individuali quali guanti e scarpe isolanti. Gli interruttori devono essere posizionati in modo da essere facilmente individuabili e quindi di facile utilizzo; |

distanza dal pavimento di calpestio deve essere di 17,5 cm sela presa e a parete, di 7 cm se ein canalina, 4 cm se datorretta, 100-120 cm nei locali di lavorg,
| comandi luce sono posizionati in genere alivello maniglie porte. 11 comando meccanico dell'interruttore dovra essere garantito per almeno 10.000 manovres)

COMPONENTE 13.3.14 ~
IDENTIFICAZIONE 8
13 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI =
13.3 Elemento tecnol ogico Impianto elettrico o
13.3.14 Componente Prese e spine Y
DESCRIZIONE Y
Le prese e le spine dell'impianto elettrico hanno il compito di distribuire alle varie apparecchiature alle quali sono collegati I'energia elettrica proveniente dalla linea principale di adduzione. Sono generalmen@
sistemate in appositi spazi ricavati nelle pareti o a pavimento (cassette). 3

o
MODALITA' D'USO CORRETTO o

Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate con personale qualificato e dotato di idonel dispositivi di proteziong!
individuali quali guanti e scarpe isolanti. Nel locale dove € installato il quadro deve essere presente un cartello sul quale sono riportate le funzioni deg
interruttori, le azioni da compiere in caso di emergenza su persone colpite da folgorazione. Le prese e le spine devono essere posizionate in modo da esser
facilmente individuabili e quindi di facile utilizzo; la distanza dal pavimento di calpestio deve essere di 17,5 cm se la presa & a parete, di 7 cm se & iff

canalina, 4 cm se datorretta, 100-120 cm nel locali di lavoro. | comandi luce sono posizionati in genere alivello maniglie porte. o
ELEMENTO TECNOLOGICO 13.7 ﬂ

3
IDENTIFICAZIONE f
13 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI -
13.7 Elemento tecnologico Impianto di illuminazione
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MANUALE D'USO

ELEMENTO TECNOLOGICO 13.7

ELEMENTI COSTITUENTI

13.7.10 Lampade ad induzione

13.7.11 Lampade alogene

13.7.12 Lampade fluorescenti

- 1101863 | v

DESCRIZIONE

O

L'impianto di illuminazione consente di creare condizioni di visibilita negli ambienti. L'impianto di illuminazione deve consentire, nel rispetto del risparmio energetico, livello ed uniformita di illuminamento, I|m|taZ|0rL%
dell'abbagliamento, direzionalita della luce, colore e resa della luce.
L'impianto di illuminazione &' costituito generalmente da: lampade ad incandescenza, lampade fluorescenti, lampade alogene, lampade compatte, lampade a scariche, lampade a ioduri metallici, lampade a vapore o
mercurio, lampade a vapore di sodio e pali per il sostegno dei corpi illuminanti.

S

[
COMPONENTE 13.7.10 ]
IDENTIFICAZIONE S
13 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI »
13.7 Elemento tecnol ogico Impianto di illuminazione ¥
13.7.10 Componente Lampade ad induzione 7]

g
DESCRIZIONE 2

Le lampade ad induzione sono lampade di "nuova generazione" che basano il loro funzionamento su quello delle lampade fluorescenti con la differenza (che & sostanziale ai fini delle rendimento e della durata) ctﬁ

non sono previsti gli elettrodi. =}
La luce visibile viene prodotta da campi elettromagnetici alternati che circolano nella miscela di mercurio e gas raro contenuti nel bulbo innescando la ionizzazione; i campi elettromagnetici sono prodotti da parte 6
un elemento detto antenna (posizionato al centro del bulbo) costituito da un avvolgimento alimentato da un generatore elettronico ad alta frequenza.
ol
MODALITA' D'USO CORRETTO 3
-

Le lampade ad induzione hanno una durata di vita corrispondente a 15 anni di funzionamento di un impianto di illuminazione per circa 11 ore a giorno; talg|
durata € dovuta all'assenza di componenti sollecitate dal passaggio di corrente elettrica (non sono previsti elettrodi). Tutte le eventuali operazioni, dopo av

tolto la tensione, devono essere effettuate con personale qualificato e dotato di idonei dispositivi di protezione individuali quali guanti e scarpe isolantb
Evitare di smontare le lampade quando sono ancora calde; una volta smontate |e lampade con carica esaurita queste vanno smaltite seguendo le prescrizi om
fornite dalla normativa vigente e conservate in luoghi sicuri per evitare danni alle personein caso di rottura del bulbo.

auau e
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MANUALE D'USO

COMPONENTE 13.7.11

2
IDENTIFICAZIONE —
13 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI 2
13.7 Elemento tecnol ogico Impianto di illuminazione 2
13.7.11 Componente Lampade alogene o

=

[ Y
DESCRIZIONE n

Al fine di scongiurare I'annerimento delle lampade a incandescenza si riempie il bulbo con alogeni (iodio, bromo) che, evaporando a 300 °K danno origine ad una miscela con le particelle di tungsteno stabilizzandogi
a 500-1700 °K. Le lampade ad alogeni possono arrivare ai 3000 °K con dimensioni inferiori del bulbo e aumentando nello stesso tempo il flusso luminoso e la vita media fino a 20.000 ore. Qualcuna di ques&
lampade puo, attraverso un dimmer (variatore di luce) regolare il flusso luminoso. Gli apparecchi su cui vanno montate le lampade ad alogeni necessitano di fusibile di sicurezza e di vetro frontale di protezion
Considerate le alte temperature di esercizio non € consigliabile toccare il bulbo (che & realizzato in quarzo) con le dita poiché il grasso dei polpastrelli provoca la vetrificazione del quarzo e, quindi, la rottura d
bulbo. i

=
D

MODALITA' D'USO CORRETTO

Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate con personale qualificato e dotato di idonei dispositivi di protezion
individuali quali guanti e scarpe isolanti. Evitare di smontare le lampade quando sono ancora calde; una volta smontate le lampade con carica esaurita quwg
vanno smaltite seguendo le prescrizioni fornite dalla normativa vigente e conservate in luoghi sicuri per evitare danni alle persone in caso di rottura del bulbg

contenete i gas esauriti. v,
COMPONENTE 13.7.12 g

c
IDENTIFICAZIONE Q
13 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI ~
13.7 Elemento tecnologico Impianto di illuminazione -
13.7.12 Componente L ampade fluorescenti -

2
DESCRIZIONE i

Durano mediamente piu di quelle a incandescenza e, adoperando alimentatori adatti, hanno un’ottima efficienza luminosa fino a 100 lumen/watt. L'interno della lampada & ricoperto da uno strato di poIveFé
fluorescente cui viene aggiunto mercurio a bassa pressione. La radiazione visibile & determinata dall’emissione di radiazioni ultraviolette del mercurio (emesse appena la lampada & inserita in rete) che reagiscoria)
con lo strato fluorescente.

e 1 16

MODALITA' D'USO CORRETTO

Tutte le eventuali operazioni, dopo aver tolto la tensione, devono essere effettuate con personale qualificato e dotato di idonel dispositivi di protezion§
individuali quali guanti e scarpe isolanti. Evitare di smontare |e lampade quando sono ancora calde; una volta smontate |e lampade esaurite queste vanng
smaltite seguendo le prescrizioni fornite dalla normativa vigente e conservate in luoghi sicuri per evitare danni alle persone in caso di rottura del bulbo di
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MANUALE D'USO

COMPONENTE 13.7.12
=
MODALITA' D'USO CORRETTO =
VEtro. @
=
OPERA 8 -
H
IDENTIFICAZIONE
8 |Opera [RESTAURO, RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO
7
ELEMENTI COSTITUENTI -
8.3 | Ripristino e consolidamento B
DESCRIZIONE
RESTAURO, RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO

18 | e 1doy

ELEMENTO TECNOLOGICO 8.3
IDENTIFICAZIONE 8
8 Opera RESTAURO, RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO E
8.3 Elemento tecnol ogico Ripristino e consolidamento )
S
ELEMENTI COSTITUENTI ©
8.3.48 | Stucchi neutri -
3
DESCRIZIONE :
Per ripristino e consolidamento s'intendono quegli interventi, tecniche tradizionali 0 moderne di restauro statico eseguite su opere o manufatti che presentano problematiche di tipo statico, da definirsi dopo
necessarie indagini storiche, morfologiche e statiche, relative all'oggetto d’'intervento e che vanno ad impedire ulteriori alterazioni dell’equilibrio statico tale da compromettere I'integrita del manufatto. La disponibili@
di soluzioni tecniche diverse e appropriate sono sottoposte in fase di diagnosi e progetto da tecnici competenti e specializzati del settore.

COMPONENTE 8.3.48

9 1luau |e1 1b

IDENTIFICAZIONE

8 |Opera 'RESTAURO, RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO
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MANUALE D'USO

COMPONENTE 8.3.48
2
IDENTIFICAZIONE —
8.3 Elemento tecnol ogico Ripristino e consolidamento g
8.3.48 Componente Stucchi neutri Q.
o
DESCRIZIONE =

Gli stucchi neutri sono materiali formati da impasti a base di gesso in polvere con proprieta tali da indurire in maniera rapida. Vengono utilizzati per rivestimenti di pareti e per la realizzazione di decorazioni

architettoniche dove la loro applicazione non deve alterare gli elementi presenti.

Qa

QD

wn

@

MODALITA' D'USO CORRETTO N
Prima dell'impiego verificare il corretto dosaggio in funzione delle quantita da applicare. '
)

CONTROLLI s
IMPORTO &

CODICE DESCRIZIONE OPERATORI RISORSE
C8.3.482 |Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica del grado di usura delle parti in vista in Specializzati vari ]
particolare di depositi sugli aggetti, cornicioni, davanzali, ecc.. Controllare I'uniformita dell'aspetto cromatico 1

delle superfici. Riscontro di eventuali anomalie (macchie, disgregazioni superficiali, rigonfiamenti, distacco, e

ecc.) elo difetti di esecuzione. =

o

T

2

o

)

Q

o

3

=t

(¢
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COMUNE DI VI TERBO
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MANUALE DI MANUTENZIONE

OPERA 7
=
IDENTIFICAZIONE —
7 |Opera |SISTEMI DI ISOLAMENTO ACUSTICO S
=
ELEMENTI COSTITUENTI ©
7.3 \Sistemi di isolamento per coperture =
1
DESCRIZIONE Q
SISTEMI DI ISOLAMENTO ACUSTICO o
[7)
ELEMENTO TECNOLOGICO 7.3 4
BN
1
IDENTIFICAZIONE
7 Opera SISTEMI DI ISOLAMENTO ACUSTICO .g
7.3 Elemento tecnologico Sistemi di isolamento per coperture o~
ELEMENTI COSTITUENTI L
7.3.8 Pannelli compositi per coperture in EPS
7.3.12 Pannelli isolanti composti in EPS e membrana bituminosa 9
c
>
DESCRIZIONE @
Essi rappresentano l'insieme degli elementi che hanno I'obiettivo di ridurre I'immissione di rumori aerei provenienti dall’esterno, sia quelli generati dalle attivita umane sia quelli dovuti ad eventi meteo (pioggi%r
grandine, ecc.), mediante l'utilizzo di elementi con prestazioni di isolamento acustico. In particolare tali accorgimenti si ritengono indispensabili in coperture realizzate con strutture leggere (metalliche, legno,
derivati del legno, pannelli OSB, ecc.). Inoltre I'utilizzo dei sottotetti ai fini abitativi e la diffusione nelle ristrutturazioni del tetto con strutture leggere (ad es. in legno ventilato) pongono il problema di creare un buoftl
livello di confort acustico negli ambienti attigui alle coperture.
Esistono in edilizia prodotti diversi, con caratteristiche e prestazioni particolari per la risoluzione delle problematiche connesse all'isolamento acustico delle coperture (pannelli, feltri, materassini, ecc...).

COMPONENTE

7.3.8

IDENTIFICAZIONE

I Opera SISTEMI DI ISOLAMENTO ACUSTICO

7.3 Elemento tecnol ogico Sistemi di isolamento per coperture

7.3.8 Componente Pannelli compositi per coperturein EPS

guau |e1)1b6ig o1@u
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MANUALE DI MANUTENZIONE

COMPONENTE 7.3.8

=
DESCRIZIONE —
Si tratta di pannelli compositi adatti alla realizzazione di coperture, prodotti con le facce in compensato di conifera ed inserto termoisolante in polistirene espanso estruso. Sono caratterizzati da una costruziorg
rinforzata con travetti in abete massello )

@)
ANOMALIE —

Anomalia Descrizione ,

Disgregazione Disgregazione della massa con polverizzazione degli elementi. a
Ponti acustici Posa in opera dei materiali non corretta tale da creare I'insorgenza di ponti acustici che rappresentano le vig

preferenziali che il rumore percorre nel collegare ambienti diversi. Il rumore percorre tali vie per oItrepas&ar8
agevolmente pareti e solai che dividono gli altri ambienti e dal mondo esterno.

Basso grado di riciclabilita Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilita. N

Inquinamento acustico Inquinamento acustico dovuto ad emissioni sonore a carico di ricettori sensibili. '

CONTROLLI S

joy)

CODICE DESCRIZIONE OPERATORI 'R'\,"I 282;? o

C7.382  |Controllarele condizioni dei sistemi isolanti e l'assenzadi eventuali anomalie. Tecnico isolamento ]

acustico etermico g

C7.383 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato| Tecnici di livello o

grado di riciclabilita superiore 3

C7.384  |Controllo delle fonti di rumore mediante strumentazione idonea. In particolare nei pressi di ricettori sensibili Tecnico antincendio =

che possono essere situati nel presi di infrastrutture e/o altre fonti rumorose. ©

INTERVENTI 3

IMPORTO

CODICE DESCRIZIONE OPERATORI RISORSE ©

17.3.8.1 Rinnovo degli elementi isolanti deteriorati mediante sostituzione localizzata o generale. Tecnico isolamento -

acustico etermico -

>

COMPONENTE 7.3.12 3

2

IDENTIFICAZIONE ®
7 |Opera |SISTEMI DI ISOLAMENTO ACUSTICO
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MANUALE DI MANUTENZIONE

COMPONENTE 7.3.12
=
IDENTIFICAZIONE —
7.3 Elemento tecnol ogico Sistemi di isolamento per coperture g
7.3.12 Componente Pannelli isolanti composti in EPS e membrana bituminosa 2
o
DESCRIZIONE R
Si tratta di pannelli isolanti in rotoli costituiti da listelli di materiale isolante (EPS), accostati ed accoppiati a caldo su una membrana bituminosa impermeabilizzante. Per la loro flessibilita e adattabilita sono indicati
per l'isolamento e I'impermeabilizzazione delle coperture, sia piane che a falda. Assicurano prestazioni termoisolanti del polistirene espanso sinterizzato a celle chiuse alla impermeabilita della membrana bituminosa.
Le membrane bituminose possono essere lisce, ardesiate, armate in velo vetro o poliestere e possono avere cimosa di sormonto variabile. @
Trovano applicazione per: o3}
- tetti piani e a falde. A
ANOMALIE '-l:
Anomalia Descrizione '
Disgregazione Disgregazione della massa con polverizzazione degli elementi. e
Ponti acustici Posa in opera dei materiali non corretta tale da creare I'insorgenza di ponti acustici che rappresentano le vig

preferenziali che il rumore percorre nel collegare ambienti diversi. 1| rumore percorre tali vie per oltrepassare

agevolmente pareti e solai che dividono gli altri ambienti e dal mondo esterno. ¥

Basso grado di riciclabilita Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilita ]
Contenuto eccessivo di sostanze tossiche Contenuto eccessivo di sostanze tossiche al'interno dei prodotti utilizzati nelle fasi manutentive. Y
(gj

CONTROLLI @
CODICE DESCRIZIONE OPERATORI Ig:ggg;g o
C7.3122 | Controllarele condizioni dei sistemi isolanti e I'assenza di eventuali anomalie. Tecnico isolamento -
. . . _ j acustico e temico 3

C7.3123 | Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato| Tecnici di livello ~
grado di riciclabilita superiore ©

C7.3124 |Nelle fasi di manutenzione dell'opera interessata, utilizzare prodotti e materiali con minore contenuto di Tecnici dilivello 5
sostanze tossiche che favoriscano la dininuzione di impatti sull'ambiente e favorendo la riduzione delle SUPerore =

risorse. =]

3

2

(¢
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MANUALE DI MANUTENZIONE

COMPONENTE 7.3.12
‘2
INTERVENTI —
D
IMPORTO «©
CODICE DESCRIZIONE OPERATORI RISORSE 2
173121  |Rinnovo degli elementi isolanti deteriorati mediante sostituzione localizzata o generale. Tecnico isolamento °
acustico e termico H

CLASSE DI UNITA TECNOLOGICA 3.1 &
i
IDENTIFICAZIONE n
3 Opera EDILIZIA
31 Classe di unitatecnologica | CHIUSURE
ELEMENTI COSTITUENTI 9
3.1.10 Coperture inclinate T
3.15 Infissi esterni D
314 Rivestimenti esterni g
0]
DESCRIZIONE g
EDILIZIA: CHIUSURE c
ELEMENTO TECNOLOGICO 3.1.10 E*‘
IDENTIFICAZIONE =
3 Opera EDILIZIA =
31 Classe di unitatecnologica | CHIUSURE y
3.1.10 Elemento tecnol ogico Coperture inclinate
rt').
ELEMENTI COSTITUENTI -
3.1.1041 | Strato di tenutain tegole =l
3.1.10.26 Strato di tenutain coppi 3
:_5,
DESCRIZIONE w
Insieme degli elementi tecnici orizzontali o suborizzontali del sistema edilizio aventi funzione di separare gli spazi interni del sistema edilizio stesso dallo spazio esterno sovrastante. Le coperture inclinate (coperture
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MANUALE DI MANUTENZIONE

ELEMENTO TECNOLOGICO

3.1.10

DESCRIZIONE

LIV

discontinue) sono caratterizzate dalle soluzioni di continuita dell'elemento di tenuta all'acqua e necessitano per un corretto funzionamento di una pendenza minima del piano di posa che dipende dai componerﬁ
utilizzati e dal clima di riferimento. L'organizzazione e la scelta dei vari strati funzionali nei diversi schemi di funzionamento della copertura consente di definire la qualita della copertura e soprattutto i requisi
prestazionali. Gli elementi e i strati funzionali si possono raggruppare in:

- elemento di collegamento;

- elemento di supporto;

- elemento di tenuta;

- elemento portante;

- elemento isolante;

- strato di barriera al vapore;

- strato di ripartizione dei carichi;
- strato di protezione;

- strato di tenuta all'aria;

- strato di ventilazione

[0)

- IT

‘sse

COMPONENTE

3.1.10.41

IDENTIFICAZIONE

3 Opera EDILIZIA

31 Classe di unitatecnologica | CHIUSURE

[aq e |doD r #T

3.1.10 Elemento tecnol ogico Coperture inclinate

3.1.10.41 Componente Strato di tenutain tegole

DESCRIZIONE

Esso e caratterizzato da soluzioni di continuita dell'elemento di tenuta all'acqua. La funzione é legata alla pendenza minima del piano di posa che nel caso di manto di copertura in tegole varia in media del 33-35

a secondo dei componenti impiegati e dal clima.

oluaun Do
€202 -90-¢¢

ANOMALIE

Anomalia

Descrizione

Alterazioni cromatiche
Deformazione

Deliminazione e scagliatura

Deposito superficiale

Difetti di ancoraggio, di raccordo, di sovrapposizione,
di assemblaggio

Presenza di macchie con conseguente variazione dellatonalita del colori e scomparsadel colore originario.
Cambiamento della forma inizialle con imbarcamento degli elementi e relativa irregolarita del
sovrapposizione degli stessi.

Disgregazione in scaglie delle superfici.

Accumulo di materiale e di incrostazioni di diversa consistenza, spessore e aderenza diversa.

Difetti nella posa degli elementi costituenti il manto di copertura con conseguente errata sovrapposizion
degli stessi erischio di infiltrazioni di acqua piovana.

uau |e1 Iig b 19U )
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pag.5/52

[9p €¢0¢ //¥9.,. N OAlllN 0]]0301]0.Id

Id 3INANOO

0ogd3L IN



MANUALE DI MANUTENZIONE

COMPONENTE 3.1.10.41
=
ANOMALIE —
Anomalia Descrizione 8
Disgregazione Disgregazione della massa con polverizzazione degli elementi. g,
Dislocazione di elementi Spostamento degli elementi costituenti il manto di copertura dalla posizione di origine. o
Distacco Distacco degli elementi dai dispositivi di fissaggio e relativo scorrimento. H
Efflorescenze '

Errori di pendenza

Fessurazioni, microfessurazioni
Imbibizione

Mancanza el ementi

Patina biologica

Formazione cristalline sulle superfici, di colore biancastro, di sali solubili.
Errore nel calcolo della pendenza (la determinazione in gradi, o in percentuale, rispetto al piano orizzontale di
giacitura delle falde) rispetto alla morfologia del tetto, allalunghezza di falda (per tetti afalda), allascabrosts”
dei materiali, all'area geografica di riferimento. Insufficiente deflusso delle acque con conseguente rlstagno
delle stesse. N
Incrinature localizzate interessanti |0 spessore degli elementi. ,
Assorbimento di acqua negli spessori porosi del materiale. Q
Assenza di elementi della copertura.

Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente alla superficie e di evidente natura biologica, di colore vanabﬂe;
per lo piu verde. La patina biologica e costituita prevalentemente da microrganismi cui possono adenrg;
polvere, terriccio.

Penetrazione e ristagni d'acqua Comparsa di macchie da umidita /o gocciolamento localizzato in prossimita del soffitto e negli angoli peg
cause diverse quali: invecchiamento dello strato impermeabilizzante con rottura della guaina protettivé

rottura o spostamenti degli elementi di copertura; ostruzione delle linee di deflusso acque meteoriche. 3

Presenza di vegetazione Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante in prossimita di superfici 8
giunti degradati. 1

Rottura Rottura degli elementi costituenti il manto di copertura. =
Basso grado di riciclabilita Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilita 3
o

CONTROLLI g
CODICE DESCRIZIONE OPERATORI 'F':"I 282;5 <
C3.1.10.41.3| Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato Tecnici di livello 2
grado di riciclabilita Superiore g

(¢
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MANUALE DI MANUTENZIONE

COMPONENTE 3.1.10.41
=
INTERVENTI —
D
IMPORTO «©
CODICE DESCRIZIONE OPERATORI RISORSE 2
13.1.10.41.1 |Rimozione di depositi di fogliame e detriti lungo i filari delle tegole ed in prossimita delle gronde e delle linee| Specializzati vari °
di deflusso delle acque meteoriche. "
13.1.10.41.4 |Ripristino degli elementi di copertura e loro sostituzione se danneggiati con elementi analoghi. Corretto|Specializzati vari '
riposizionamento secondo la giusta sovrapposizione. Ripristino degli strati protettivi inferiori. 0
&
COMPONENTE 3.1.10.26 e
N
IDENTIFICAZIONE ,
3 Opera EDILIZIA
3.1 Classe di unita tecnologica | CHIUSURE o
3.1.10 Elemento tecnol ogico Coperture inclinate =
3.1.10.26 Componente Strato di tenutain coppi ‘”
DESCRIZIONE
Esso é caratterizzato da soluzioni di continuita dell'elemento di tenuta all'acqua. La funzione & legata alla pendenza minima del piano di posa che nel caso di manto di copertura in coppi varia in media del 25-30%
secondo dei componenti impiegati e dal clima. 2
3
ANOMALIE 3
Anomalia Descrizione ©
Alterazioni cromatiche Presenza di macchie con conseguente variazione dellatonalitadel colori e scomparsadel colore originario. —
Deformazione Cambiamento della forma iniziale con imbarcamento degli elementi e relativa irregolarita del Ig
sovrapposizione degli stessi. I~
. - . . . - - - - - o
Deliminazione e scagliatura Disgregazione in scaglie delle superfici. g
Deposito superficiale Accumulo di materiale e di incrostazioni di diversa consistenza, spessore e aderenza diversa. a
Difetti di ancoraggio, di raccordo, di sovrapposizione, |Difetti nella posa degli elementi costituenti il manto di copertura con conseguente errata Sovrapposizions
di assemblaggio degli stessi erischio di infiltrazioni di acqua piovana 2
Disgregazione Disgregazione della massa con polverizzazione degli elementi. §
Dislocazione di elementi Spostamento degli elementi costituenti il manto di coperturadalla posizione di origine. o
Distacco Distacco degli elementi dai dispositivi di fissaggio e relativo scorrimento.
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MANUALE DI MANUTENZIONE

COMPONENTE 3.1.10.26
=
ANOMALIE —
Anomalia Descrizione 8
Efflorescenze -

Errori di pendenza

Fessurazioni, microfessurazioni
Imbibizione

Mancanza el ementi

Patina biologica

Penetrazione e ristagni d'acqua

Formazione cristalline sulle superfici, di colore biancastro, di sali solubili.
Errore nel calcolo della pendenza (la determinazione in gradi, o in percentuale, rispetto a piano orizzontale (ji
giacituradelle falde) rispetto allamorfologia del tetto, allalunghezza di falda (per tetti afalda), alla scabrosita
dei materiali, all'area geografica di riferimento. Insufficiente deflusso delle acque con conseguente ristagno
delle stesse.

Incrinature localizzate interessanti 10 spessore degli elementi.
Assorbimento di acqua negli spessori porosi del materiale.
Assenza di elementi della copertura. N
Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente alla superficie e di evidente natura biologica, di colore varlablle.,
per lo piu verde. La patina biologica & costituita prevalentemente da microrganismi cui possono aderlrg)
polvere, terriccio.

Comparsa di macchie da umidita e/o gocciolamento localizzato in prossimita del soffitto e negli angoli pen
cause diverse quali: invecchiamento dello strato impermeabilizzante con rottura della guaina protettlv%;
rottura o spostamenti degli elementi di copertura; ostruzione delle linee di deflusso acque meteoriche.

‘sse

|ep SZOZ /A179AL N OAllJy O ][00 10 .Id

Presenza di vegetazione Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante in prossimita di superfici 8’
giunti degradati. e

Rottura Rottura degli elementi costituenti il manto di copertura. 3
Basso grado di riciclabilita Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilita A
Impiego di materiali non durevoli Impiego di materiali non durevoli nelle fasi manutentive degli elementi. ©
CONTROLLI 3
CODICE DESCRIZIONE OPERATORI 'F'\Q’:ggggé’ ©
C3.1.10.26.4| Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato| Tecnici di livello o
grado di riciclabilita superiore -
C3.1.10.26.5|Verificare che nelle fas manutentive degli elementi vengano utilizzati componenti caratterizati da una| Tecnici di livello 2
durabilita elevata. Superiore 3

®
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MANUALE DI MANUTENZIONE
COMPONENTE 3.1.10.26
2
INTERVENTI —
@
IMPORTO o
CODICE DESCRIZIONE OPERATORI RISORSE 9|
13.1.10.26.2 | Rimozione di depositi di fogliame e detriti lungo i filari dei coppi ed in prossimita delle gronde e delle linee| Specializzati vari °
di deflusso delle acque meteoriche. "
13.1.10.26.3 |Ripristino degli elementi di copertura e loro sostituzione se danneggiati con elementi analoghi. Corretto|Specializzati vari '
riposizionamento secondo la giusta sovrapposizione. Ripristino degli strati protettivi inferiori. 0
&
ELEMENTO TECNOLOGICO 3.15 @
N
IDENTIFICAZIONE :
3 Opera EDILIZIA
31 Classe di unitatecnologica CHIUSURE S
315 Elemento tecnologico Infissi esterni =
je))
ELEMENTI COSTITUENTI o]
3.15.12 Serramenti in legno
3.1.5.15 Serramenti in profilati di acciaio
§
DESCRIZIONE Q
Gli infissi esterni fanno parte del sistema chiusura del sistema tecnologico. Il loro scopo € quello di soddisfare i requisiti di benessere quindi di permettere l'illuminazione e la ventilazione naturale degli ambienﬂg
garantendo inoltre le prestazioni di isolamento termico-acustico. Gli infissi offrono un'ampia gamma di tipologie diverse sia per materiale che per tipo di apertura.
I
COMPONENTE 3.1.5.12 5‘
157
o
IDENTIFICAZIONE
3 Opera EDILIZIA o
31 Classe di unitatecnologica | CHIUSURE Z
3.15 Elemento tecnol ogico Infissi esterni o)
3.15.12 Componente Serramenti in legno =
>
DESCRIZIONE D

| serramenti in legno sono distinti in base alla realizzazione dei telai in legno di elevata qualita con struttura interna priva di difetti, piccoli nodi, fibra diritta. Le specie legnose piu utilizzate sono I'abete, il pino, il
-pine, ecc..

douglas, il pitch
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MANUALE DI MANUTENZIONE

COMPONENTE

3.1.5.12

ANOMALIE

Anomalia

Descrizione

Alterazione cromatica

Alveolizzazione

Attacco biologico
Attacco dainsetti xilofagi
Bolla

Condensa superficiale
Corrosione

Deformazione

Degrado degli organi di manovra
Degrado dei sigillanti

Degrado delle guarnizioni
Deposito superficiae

Distacco

Fessurazioni

Frantumazione

Fratturazione

Incrostazione

Infracidamento

Lesione

Alterazione che si puo manifestare attraverso la variazione di uno o piu parametri che definiscono il colore:
tinta, chiarezza, saturazione. Puo evidenziarsi in modo localizzato o in zone piu ampie diversamente e=
secondo delle condizioni.
Degradazione che s manifesta con la formazione di aveoli, di forme e dimensioni variabili, provocati d@
insetti. Con il passare del tempo possono provocare una diminuzione della sezione resistente.
Attacco biologico di funghi e batteri con marcescenza e disgregazione delle parti in legno.
Attacco dainsetti xilofagi con disgregazione delle parti in legno.

Rigonfiamento della pellicola causato spesso da eccessiva temperatura.

Formazione di condensa sulle superfici interne del telai in prossimitadi ponti termici.
Decadimento dei materiali metalici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambi ensg
(ossigeno, acqua, anidride carbonica, ecc.). »
Variazione geometriche e morfologiche del profili e degli elementi di tamponamento per fenomeni di riti rg;
quali imbarcamento, svergolamento, ondulazione.

TR0 1869 | v

|ep SZOZ /ILY9LL N 0/\ !JJV 01103010 .d

(l)
(2]

- vI

Degrado degli organi di manovra a causadi processi di ossidazione delle parti metalliche ed in particolare di
quelle di manovra. Deformazione e relativa difficolta di movimentazione degli organi di apertura-chiusura. 2
Distacco dei materiali sigillanti, perditadi elasticita e loro fessurazione. =
Distacchi delle guarnizioni, perdita di elasticita e loro fessurazione. 2
Accumulo di pulviscolo aimosferico o di altri materiali estranei quali: microrganismi, residui organici, ecc. d
spessore variabile, poco coerente e poco aderente al material e sottostante. :—':'
Distacco di due o piu strati di un pannello per insufficiente adesione delle parti. 3
Formazione di soluzioni di continuita nel materiale con distacco macroscopico delle parti. ol
Riduzione dellalastradi vetro in frammenti per cause traumatiche. o
Formazione di soluzioni di continuita nel materiale con 0 senza spostamento delle parti. Q

Deposito a strati molto aderente al substrato composto generalmente da sostanze inorganiche o di natura
biologica.

Degradazione che s manifesta con la formazione di masse scure polverulente dovuta ad umidita e ala scar@
ventilazione. o
Degradazione che si manifesta in seguito ad eventi traumatici con effetti di soluzione di continuita con o
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MANUALE DI MANUTENZIONE

COMPONENTE 3.1.5.12
=
ANOMALIE —
Anomalia Descrizione 8
senza distacco trale parti. §
Macchie o

Non ortogonalita

Patina Variazione del colore originario del materiale per alterazione della superficie dei materiali per fenomeni no@
legati a degradazione. 7

Perditadi lucentezza Opacizzazione del legno.

Perdita di materiale Mancanzadi parti e di piccoli elementi in seguito ad eventi traumatici. N

Perdita trasparenza Perdita di trasparenza ed aumento dellafragilita del vetro a causa dell'azione di agenti esterni.

Rottura degli organi di manovra

Scagliatura, screpolatura

Scollaggi della pellicola

Pigmentazione accidentale e localizzata della superficie.

periodicadei fissaggi.

meccanismi.

soluzioni di continuita

La ortogonalita dei telai mobili rispetto a quelli fissi dovuta generalmente per la mancanza di registrazi onE‘

Rottura degli elementi di manovra con distacco dalle sedi originarie di maniglie, cerniere, aste, ed alty
Distacco totale o parziale di parti della pellicola dette scaglie che avviene in prossimita di scollaggi

Mancanza di aderenza della pellicolaa substrato per cause diverse e successiva scagliatura.

1ad gldOC? -

Basso grado di riciclabilita Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilita. g
Iluminazione naturale non idonea [Iluminazione naturale non idonea rispetto agli standard normativi. 2
3
CONTROLLI E
CODICE DESCRIZIONE OPERATORI Ingggg T
C3.15.12.7 |Controllo dell'efficacia delle guarnizioni. Controllo dell'adesione delle guarnizioni ai profili di contatto dei Serramentista(Legno) 3
telai. Controllo del corretto inserimento nelle proprie sedi delle guarnizioni. Controllo dell'élasticita delle ol
guarnizioni. _ g
C3.1.5.12.19| Controllo funzionalita degli organi di manovrae delle parti in vista. Serramentista (L egno) a
C3.1.5.12.23 | Controllo delle asole di drenaggio e del sistema di drenaggio. Controllo dell'ortogonalita dei telai. Controllo| Serramentista (Legno) —~
del fissaggio del telaio al vano ed a controtelaio a muro e del blocchetti di regolazione. 2
C3.1.5.12.25| Controllo dell'ortogonalita dell'anta e dei cavallotti di unione dei profilati dell'anta. Serramentista (L egno) §
C3.1.5.12.30 Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato| Tecnici di livello o
grado di riciclabilita superiore
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MANUALE DI MANUTENZIONE
COMPONENTE 3.1.5.12
=
CONTROLLI —
(1%
CODICE DESCRIZIONE OPERATORI 'g'l 282;5 g
C3.1.5.12.32| Controllareil livello idoneo di iluminazione naturale secondo gli standard normetivi. Tecnici di livello i
superiore
INTERVENTI
CODICE DESCRIZIONE OPERATORI 'g’lgggg §
13.1.5.12.21 | Regolazione e riposizionamento delle guarnizioni di tenuta. Serramentista (L egno) '
13.1.5.12.24 | Regolazione delle cerniere e della perfetta chiusura dell'anta col telaio fisso. Riposizionamento tramite|Serramentista(Legno) N
scorrimento nelle apposite sedi delle cerniere. '
13.1.5.12.26 | Regolazione di ortogonalita del telaio fisso tramite cacciavite sui blocchetti di regolazione e relativo fissaggio. | Serramentista (Legno) 0
Laverificadell'ortogonalita sara effettuata mediante I'impiego di livellatorica. =
13.1.5.12.28 | Ripristino fissaggi dei telai a vano e a controtelaio al muro e riattivazione del fissaggio dei blocchetti di |Serramentista (Legno) ®
regolazione e fissaggio tramite cacciavite. 1
13.1.5.12.29 | Ripristino dell'ortogonalita delle ante e fissaggio del cavallotti di unione dei profilati dell'anta. Serramentista (L egno) -
13.1.5.12.31 |Ripristino della protezione di verniciatura previa asportazione del vecchio strato per mezzo di carte abrasive|Pittore
leggere ed otturazione con stucco per legno di eventuali fessurazioni. Applicazione di uno strato impregnante
erinnovo, a pennello, dello strato protettivo con I'impiego di prodotti idonei al tipo di legno.
13.1.5.12.33 | Ripristino della protezione di verniciatura previa asportazione del vecchio strato per mezzo di carte abrasive|Pittore
leggere ed otturazione con stucco per legno di eventuali fessurazioni. Applicazione di uno strato impregnante
e rinnovo, a pennello, dello strato protettivo con I'impiego di prodotti idonei a tipo di legno.
13.1.5.12.34 | Sostituzione delle cinghie avvolgibili, verifica dei meccanismi di funzionamento quali rulli avvolgitori e|Serramentista(Legno)

13.1.5.12.35
13.1.5.12.36

lubrificazione degli snodi.

Sostituzione dei frangisole impacchettabili con elementi analoghi.

Sostituzione dell'infisso mediante smontaggio e rinnovo della protezione del controtelaio o sua sostituzione,
posa del nuovo serramento mediante I'impiego di tecniche di fissaggio, di regolazione e sigillature specifiche
al tipo di infisso.

Serramentista (Legno)
Serramentista (Legno)
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MANUALE DI MANUTENZIONE

COMPONENTE

3.1.5.15

™
IDENTIFICAZIONE -
3 Opera EDILIZIA 2
31 Classe di unitatecnologica | CHIUSURE Q.
3.15 Elemento tecnol ogico Infissi esterni o
3.15.15 Componente Serramenti in profilati di acciaio H
DESCRIZIONE

Per i serramenti in profilati di acciaio piegati a freddo viene impiegato come materiale la lamiera di acciaio di spessore di circa 1 mm. La lamiera viene rivestita di zinco e piegata a freddo fino a raggiungere [a
sagoma desiderata. | profili vengono generalmente assemblati meccanicamente con squadrette in acciaio zincato e viti. Questi tipi di serramento possono essere facilmente soggetti a corrosione in particolare &
corrispondenza delle testate dei profili dove il rivestimento a zinco non risulta presente. Inoltre hanno una scarsa capacita isolante, che puo facilitare la formazione di condensa sugli elementi del telaio, €@
un'elevata dispersione termica attraverso il telaio. Vi sono comungue serramenti in acciaio con coibentazione a cappotto dei profili con buone prestazioni di isolamento termico.

ANOMALIE

Anomalia

Alterazione cromatica

Bolla

Condensa superficiale
Corrosione
Deformazione

Degrado degli organi di manovra

Degrado delle guarnizioni
Deposito superficiale

Frantumazione
Macchie

Non ortogonalita

Perdita di materiae

~

Descrizione Q

Alterazione che si pud manifestare attraverso la variazione di uno o pit parametri che definiscono il colore
tinta, chiarezza, saturazione. Pud evidenziarsi in modo localizzato o in zone piu ampie diversamente @
secondo delle condizioni. >
Rigonfiamento della pellicola causato spesso da eccessive temperatura. B

Formazione di condensa sulle superfici interne del telai in prossimitadi ponti termici. S
Decadimento dei materiali metallici a causa della combinazione con sostanze presenti nell'ambi enté
(ossigeno, acqua, anidride carbonica, ecc.). o
Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi di tamponamento per fenomeni di ritirg
guali imbarcamento, svergolamento, ondul azione. -
Degrado degli organi di manovra a causa di processi di ossidazione delle parti metalliche ed in particolare dk
quelle di manovra. Deformazione e relativa difficolta di movimentazione degli organi di apertura-chiusura. g
Distacchi delle guarnizioni, perditadi elasticita e loro fessurazione. o
Accumulo di pulviscolo aimosferico o di altri materiali estranei quali: microrganismi, residui organici, ecc.
spessore variabile, poco coerente e poco aderente al material e sottostante.

Riduzione dellalastradi vetro in frammenti per cause traumatiche.

Pigmentazione accidentale e localizzata della superficie.

L'ortogonalita dei telai mobili rispetto a quelli fiss dovuta generalmente per la mancanza di registrazioné
periodicadei fissaggi. ®
Mancanzadi parti e di piccoli elementi in seguito ad eventi traumatici.

e116 & o
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MANUALE DI MANUTENZIONE

COMPONENTE 3.1.5.15
ANOMALIE

Anomalia Descrizione
Perdita trasparenza Perditadi trasparenza ed aumento della fragilita del vetro a causa dell'azione di agenti esterni.

Rottura degli organi di manovra

Rottura degli elementi di manovra con distacco dalle sedi originarie di maniglie, cerniere, aste, ed alt

- 11=01eba | v

meccanismi.
Basso grado di riciclabilita Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilita

Iluminazione naturale non idonea [Iluminazione naturale non idonea rispetto agli standard normativi. o
o
CONTROLLI =
CODICE DESCRIZIONE OPERATORI IFI\Q/II ZSS;EO ~

C3.15.156 |Controllo dell'efficacia delle guarnizioni. Controllo dell'adesione delle guarnizioni ai profili di contatto dei | Serramentista (Metalli
telai. Controllo del corretto inserimento nelle proprie sedi delle guarnizioni. Controllo dell'elasticita delle & Materie plastiche) §
guarnizioni. o

C3.1.5.15.15|Controllo funzionalita degli organi di manovrae delle parti in vista. Serramentista (Metalli
e materie plastiche) 8

C3.1.5.15.20 | Controllo delle asole di drenaggio e del sistema di drenaggio. Controllo dell'ortogonalita dei telai. Controllo|Serramentista (Metalli
del fissaggio del telaio al vano ed al controtelaio al muro e dei blocchetti di regolazione. ematerie plastiche) 5
C3.1.5.15.22| Controllo dell'ortogonalita dell'anta e dei cavallotti di unione dei profilati dell'anta. Serramentista (Metalli <
e materie plastiche) E
C3.1.5.15.25| Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato| Tecnici di livello S|
grado di riciclabilita superiore -
C3.1.5.15.27|Controllareil livello idoneo di iluminazione naturale secondo gli standard normativi. Tecnici di livello -
superiore g
INTERVENTI °
CODICE DESCRIZIONE OPERATORI 'g'l ggg;g Q
13.1.5.15.21 | Regolazione e riposizionamento delle guarnizioni di tenuta Serramentista (Metalli =]
e materie plastiche) _ g
13.1.5.15.24 | Regolazione delle cerniere e della perfetta chiusura dell'anta col telaio fisso. Riposizionamento tramite|Serramentista(Metalli =1
scorrimento nelle apposite sedi delle cerniere. e materie plastiche) ®

13.1.5.15.26 Serramentista (Metalli

Regolazione di ortogonalita del telaio fisso tramite cacciavite sui blocchetti di regolazione e relativo fissaggio.
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MANUALE DI MANUTENZIONE
COMPONENTE 3.1.5.15

2
INTERVENTI —
D

IMPORTO @

CODICE DESCRIZIONE OPERATORI RISORSE 2
Laverificadell'ortogonalita sara effettuata mediante I'impiego di livellatorica. e materie plastiche) °
13.1.5.15.28 | Ripristino fissaggi dei telai al vano e a controtelaio al muro e riattivazione del fissaggio dei blocchetti di| Serramentista (Metalli i
regol azione e fissaggio tramite cacciavite. ematerie plastiche) '
13.1.5.15.29 | Ripristino dell'ortogonalita delle ante e fissaggio dei cavallotti di unione dei profilati dell'anta. Serramentista (Metalli Q
e materie plastiche) o

13.1.5.15.30 | Sostituzione delle cinghie avvolgibili, verifica dei meccanismi di funzionamento quali rulli avvolgitori e|Serramentista(Metalli $
lubrificazione degli snodi. e materie plastiche) i
13.1.5.15.31 | Sostituzione dei frangisole impacchettabili con elementi analoghi. Serramentista (Metalli N
e materie plastiche) '
13.1.5.15.32 | Sostituzione dell'infisso e del controtelaio mediante smontaggio e posa del nuovo serramento mediante| Serramentista (Metalli 9
I'impiego di tecniche di fissaggio, di regolazione e sigillature specifiche al tipo di infisso. e materie plastiche) S

QD
ELEMENTO TECNOLOGICO 3.1.4 v
IDENTIFICAZIONE S
3 Opera EDILIZIA c
31 Classe di unita tecnologica | CHIUSURE )
314 Elemento tecnologico Rivestimenti esterni =
o

ELEMENTI COSTITUENTI -
3.1.4.28 Vernici igienizzanti per metalli ad alto potere antimicrobico =
3.1.4.27 Tinteggiature e decorazioni =
3.1.4.2 Intonaco o
)

DESCRIZIONE =
Si tratta di strati funzionali, facenti parte delle chiusure verticali, la cui funzione principale ¢ quella di proteggere il sistema di chiusura dalle sollecitazioni esterne degli edifici e dagli agenti atmosferici nonché ggr
assicurargli un aspetto uniforme ed ornamentale. ]
3

2

(¢
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MANUALE DI MANUTENZIONE

COMPONENTE 3.1.4.28

™
IDENTIFICAZIONE -
3 Opera EDILIZIA 2
31 Classe di unitatecnologica | CHIUSURE Q.
3.14 Elemento tecnol ogico Rivestimenti esterni o
3.1.4.28 Componente Vernici igienizzanti per metalli ad alto potere antimicrobico H

DESCRIZIONE

Si tratta di prodotti di finitura superficiale con funzioni igienizzanti verso i piu comuni agenti batterici. Le alte prestazioni antimicrobiche garantiscono il controllo e I'abbattimento della carica batterica in particolare in
tutti quei luoghi in cui sono richieste superfici igienicamente idonee. Sono particolarmente adatti per applicazioni come rivestimenti di pareti interne e controsoffittature in ambienti ospedalieri, medicali e/o
condotte di aria purificata. I generici laminati metallici vengono esaltati dalla caratteristiche chimico-fisiche del prodotto pre-verniciato. In genere si trovano sul mercato prodotti con sistema di verniciatura poliester®

in versione bianco opaco.

=
D
ANOMALIE .
Anomalia Descrizione Q
Alterazione cromatica Variazione di uno o piu parametri che definiscono il colore. S
Crosta

Deposito superficiale

Disgregazione
Efflorescenze

Erosione superficiale

Esfoliazione

Macchie e graffiti
Polverizzazione
Penetrazione di umidita
Patina biologica

Deposito superficiale di spessore variabile, duro e fragile, generalmente di colore nero.

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poc
aderente alla superficie del rivestimento.

Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche. S
Formazione di sostanze, generalmente di colore biancastro e di aspetto cristallino o pulverulento 8
filamentoso, sulla superficie del manufatto. Nel caso di efflorescenze saline, la cristallizzazione pud talvoltg
avvenire al'interno del materiale provocando spesso il distacco delle parti pit superficiali: il fenomeno prendg
alorail nomedi criptoefflorescenza o subefflorescenza.

Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a process di natura diversa. Quando sono note le cause dI
degrado, possono essere utilizzati anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (Causg
meccaniche), erosione per corrosione (cause chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche). o
Degradazione che s manifesta con distacco, spesso seguito da caduta, di uno o piu strati superficiaky
subparall€eli fraloro, generalmente causata dagli effetti del gelo.

Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale.
Decoesione che st manifesta con la caduta spontanea del materiali sotto formadi polvere o granuli.
Comparsa di macchie di umidita dovute all'assorbimento di acqua.

Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente alla superficie e di evidente natura biologica, di colore variabilep

|30 el

juau |1e11b

per lo piu verde. La patina biologica e costituita prevalentemente da microrganismi cui possono aderire
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MANUALE DI MANUTENZIONE

COMPONENTE

3.1.4.28

ANOMALIE

Anomalia Descrizione

Presenza di vegetazione

polvere, terriccio.

Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante lungo le superficie.

'ssep -S71 01869 ||y

Distacco Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che pud manifestarsi anche mediante espulsione d
elementi prefabbricati dallaloro sede.
Fessurazioni Presenzadi discontinuita nel materiale con distacchi macroscopici delle parti.
Scheggiature Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli delle lastre.
Contenuto eccessivo di sostanze tossiche Contenuto eccessivo di sostanze tossiche al'interno dei prodotti utilizzati nelle fasi manutentive.
=
CONTROLLI .
CODICE DESCRIZIONE OPERATORI 'F':’:ggggg .
o]
C3.14.284 | Controllare la funzionalita della vernice igienizzante, anche mediante prelievi di campioni e successive prove| Tecnici di livello o
di laboratorio. superiore -
C3.14.285 |Nelle fasi di manutenzione dell'opera interessata, utilizzare prodotti e materiali con minore contenuto di Tecnici dilivello =
sostanze tossiche che favoriscano la dininuzione di impatti sull'ambiente e favorendo la riduzione delle SUPerore g
risorse. o
C3.1.4.286 |Controllare che i materiali impiegati in fase manutentiva limitano le emissioni tossiche--nocive connesse con| Tecnici di livello 3
I'esposizione ad inquinanti dell'ariainterna. superiore 2
o
INTERVENTI -
CODICE DESCRIZIONE OPERATORI '32855? §
13.1.4.28.1 |Puliziadelle superfici di finitura con prodotti idonei indicati nella schedatecnicadel produttore. Specializzati vari -
13.1.4.28.3 |Eventuale ripristino degli strati protettivi inefficaci, previa accurata pulizia delle superfici, con soluzioni | Specializzti vari 5
chimiche appropriate che non alterino le caratteristiche fisico-chimiche del materiale. -
=l
COMPONENTE 3.1.4.27 3
D

IDENTIFICAZIONE

3 |

Opera 'EDILIZIA
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MANUALE DI MANUTENZIONE

COMPONENTE 3.1.4.27

2
IDENTIFICAZIONE —
3.1 Classe di unita tecnologica | CHIUSURE 2
3.14 Elemento tecnol ogico Rivestimenti esterni Q.
3.1.4.27 Componente Tinteggiature e decorazioni o

=

[ Y
DESCRIZIONE n

La vasta gamma delle tinteggiature o pitture varia a secondo delle superficie e degli ambienti dove trovano utilizzazione. Per gli ambienti esterni di tipo rurale si possono distinguere le pitture a calce, le pitture
colla, le idropitture, le pitture ad olio; per gli ambienti di tipo urbano si possono distinguere le pitture alchidiche, le idropitture acrilviniliche (tempere); per le tipologie industriali si hanno le idropitture acriliche,
pitture siliconiche, le pitture epossidiche, le pitture viniliche, ecc.. Le decorazioni trovano il loro impiego particolarmente per gli elementi di facciata o comunque a vista. La vasta gamma di materiali e di forme var
a secondo dell'utilizzo e degli ambienti d'impiego. Possono essere elementi prefabbricati o gettati in opera, lapidei, gessi, laterizi, ecc.. Talvolta gli stessi casseri utilizzati per il getto di cls ne assumono forme@
tipologie diverse tali da raggiungere aspetti decorativi nelle finiture.

I

ANOMALIE ,

Anomalia Descrizione

Alveolizzazione Degradazione che s manifesta con la formazione di cavita di forme e dimensioni variabili. Gli alveoli song
spesso interconnessi e hanno distribuzione non uniforme. Nel caso particolare in cui il fenomeno s svilupps
essenzialmente in profondita con andamento a diverticoli si puo usare il termine alveolizzazione a cariatura.

Bolle daria Alterazione della superficie dell'intonaco caratterizzata dalla presenza di fori di grandezza e distribuziong]
irregolare, generati dallaformazione di bolle d'ariaa momento della posa. g

Cavillature superficiali Sottile trama di fessure sulla superficie del rivestimento. e

Crosta Deposito superficiale di spessore variabile, duro e fragile, generalmente di colore nero. =

Decolorazione Alterazione cromatica della superficie. 2

Deposito superficiale Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e p008
aderente alla superficie del rivestimento. T

Disgregazione Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche. 3

Distacco Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che pud manifestarsi anche mediante espulsione @
elementi prefabbricati dallaloro sede.

Efflorescenze Formazione di sostanze, generamente di colore biancastro e di aspetto cristallino o pulverulento @
filamentoso, sulla superficie del manufatto. Nel caso di efflorescenze saline, la cristallizzazione puo talvoltg
avvenire al'interno del materiale provocando spesso il distacco delle parti piu superficiai: il fenomeno pren
allorail nome di criptoefflorescenza o subefflorescenza.

Erosione superficiale Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause d{,’
degrado, possono essere utilizzati anche termini come erosione per abrasione 0 erosione per corrasione (cause
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MANUALE DI MANUTENZIONE

COMPONENTE \3.1.4.27
=
ANOMALIE —
Anomalia Descrizione 8
meccaniche), erosione per corrosione (cause chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche). =
Esfoliazione Degradazione che s manifesta con distacco, spesso seguito da caduta, di uno o piu strati superfici i
subparall€eli fraloro, generalmente causata dagli effetti del gelo. M
Fessurazioni Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono interessare |'intero
spessore del manufatto. o
Macchie e greffiti Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale. &
Mancanza Caduta e perditadi parti del materiale del manufatto. 2

Patina biologica

Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente alla superficie e di evidente natura biologica, di colore variabileg
per lo piu verde. La patina biologica € costituita prevalentemente da microrganismi cui possono aderire
polvere, terriccio.

Penetrazione di umidita Comparsadi macchie di umidita dovute all'assorbimento di acqua. §
Pitting Degradazione puntiforme che si manifesta attraverso la formazione di fori ciechi, numerosi e ravvicinati. &
fori hanno forma tendenzia mente cilindrica con diametro massimo di pochi millimetri. o
Polverizzazione Decoesione che st manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto formadi polvere o granuli. =
Presenza di vegetazione Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante lungo le superficie. g
Rigonfiamento Variazione della sagoma che interessa I'intero spessore del materiadle e che s manifesta soprattutto i
elementi lastriformi. Ben riconoscibile essendo dato dal tipico andamento “a bolla” combinato all’ aziong
dellagravita. A
Scheggiature Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli degli elementi di rivestimento. ©
Sfogliatura Rottura e distacco delle pellicole sottilissime di tinta. :—':'
Contenuto eccessivo di sostanze tossiche Contenuto eccessivo di sostanze tossiche al‘interno dei prodotti utilizzati nelle fasi manutentive. 3
o
CONTROLLI o
CODICE DESCRIZIONE OPERATORI 'F':"I 282;5 “i
C3.14.274 |Nelle fasi di manutenzione dell'opera interessata, utilizzare prodotti e materiali con minore contenuto di|Tecnici di livello =
sostanze tossiche che favoriscano la dininuzione di impatti sull'ambiente e favorendo la riduzione delle SuPerore 3
risorse. 3

C3.1.4.27.5 | Controllare che i materiali impiegati in fase manutentiva limitano le emissioni tossiche--nocive connesse con| Tecnici di livello

superiore
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MANUALE DI MANUTENZIONE

COMPONENTE 3.1.4.27
=
CONTROLLI —
CODICE DESCRIZIONE OPERATORI 'g'l ggggg %
I'esposizione ad inquinanti dell'ariainterna. °
-
INTERVENTI '
CODICE DESCRIZIONE OPERATORI 'g’lggggg g
13.1.4.27.1 |Ritinteggiature delle superfici con nuove pitture previa carteggiatura e sverniciatura, stuccatura dei paramenti |Pittore »
e preparazione del fondo mediante applicazione, se necessario, di prevernici fissanti. Le modalita di o
ritinteggiatura, i prodotti, le attrezzature variano comunque in funzione delle superfici e dei materiali B
costituenti. '
13.1.4.27.3 | Sostituzione degli elementi decorativi usurati o rotti con altri analoghi o se non possibile riparazione dei |Specializzati vari S
medesimi con tecniche appropriate tali da non alterare gli aspetti geometrici-cromatici delle superfici di|/ntonacatore 2
facciata. Sostituzione e verificadei relativi ancoraggi. ®

COMPONENTE 3.1.4.2 g

5
IDENTIFICAZIONE 5
3 Opera EDILIZIA =l
3.1 Classe di unitatecnologica | CHIUSURE o
314 Elemento tecnol ogico Rivestimenti esterni n
3142 Componente Intonaco =
DESCRIZIONE o

Si tratta di un sottile strato di malta la cui funzione é quella di rivestimento nelle strutture edilizie. Svolge inoltre la funzione di protezione, delle strutture, dall'azione degradante degli agenti atmosferici e dei fatt
ambientali e allo stesso tempo protettiva e decorativa. Il rivestimento a intonaco € comunque una superficie che va rinnovata periodicamente e in condizioni normali esso fornisce prestazioni accettabili per 20 -
anni. La malta per intonaco e costituita da leganti (cemento, calce idraulica, calce aerea, gesso), da inerti (sabbia) e da acqua nelle giuste proporzioni a secondo del tipo di intonaco; vengono, in alcuni casi, inoltre
aggiunti allimpasto additivi che restituiscono all'intonaco particolari qualita a secondo del tipo d'impiego. Nell'intonaco tradizionale a tre strati il primo, detto rinzaffo, svolge la funzione di aggrappo al supporto e @r|
grossolano livellamento; il secondo, detto arriccio, costituisce il corpo dell'intonaco la cui funzione € di resistenza meccanica e di tenuta all'acqua; il terzo strato, detto finitura, rappresenta la finitura superficiale%-
contribuisce a creare una prima barriera la cui funzione é quella di opporsi alla penetrazione dell'acqua e delle sostanze aggressive. Gli intonaci per esterni possono suddividersi in intonaci ordinari e intonaci special

A loro volta i primi possono ulteriormente suddividersi in intonaci miscelati in cantiere ed in intonaci premiscelati; i secondi invece in intonaci additivati, intonaci a stucco o lucidi, intonaci plastici ed infine intone@
monostrato. i

bsG

D
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MANUALE DI MANUTENZIONE

COMPONENTE

3.1.4.2

ANOMALIE

Anomalia

ba | Iv

Descrizione

Alveolizzazione

Attacco biologico
Bolle d'aria
Cavillature superficiali
Crosta

Decolorazione

Deposito superficiale

Disgregazione
Distacco

Efflorescenze

Erosione superficiale

Esfoliazione
Fessurazioni
Macchie e graffiti

Mancanza
Patina biologica

}%

Degradazione che SI manifesta con la formazione di cavita di forme e dimensioni variabili. Gli alveoli song
spesso interconnessi e hanno distribuzione non uniforme. Nel caso particolare in cui il fenomeno si swluppa
essenziamente in profondita con andamento a diverticoli si puo usare il termine alveolizzazione a cariatura. =
attacco biologico di funghi, licheni, muffe o insetti con relativa formazione di macchie e depositi sugli strati
superficiali. o
Alterazione della superficie dell'intonaco caratterizzata dalla presenza di fori di grandezza e dlstrlbu2|on3
irregolare, generati dallaformazione di bolle d'ariaa momento della posa.

Sottile trama di fessure sulla superficie dell'intonaco. N
Deposito superficiale di spessore variabile, duro e fragile, generalmente di colore nero. ,
Alterazione cromatica della superficie.

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e pocg
aderente alla superficie del rivestimento. ®
Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.
Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che pud manifestarsi anche mediante espulsione
elementi prefabbricati dallaloro sede. g
Formazione di sostanze, generamente di colore biancastro e di aspetto cristalino o polverulento B
filamentoso, sulla superficie del manufatto. Nel caso di efflorescenze saline, la cristallizzazione pud talvoltg
avvenire al'interno del materiale provocando spesso il distacco delle parti piu superficiai: il fenomeno prend8
alorail nomedi criptoefflorescenza o subefflorescenza.

Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause dT
degrado, possono essere utilizzati anche termini come erosione per abrasione 0 erosione per corrasione (cau%
meccaniche), erosione per corrosione (cause chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche). g
Degradazione che s manifesta con distacco, spesso seguito da caduta, di uno o piu strati superficialy
subparall€eli fraloro, generalmente causata dagli effetti del gelo. Q
Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o paralele al'armatura che possono interessare |' mtere
spessore del manufatto.

Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale.
Caduta e perditadi parti del materiale del manufatto. o

luau |

Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente alla superficie e di evidente natura biologica, di colore variabile,
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MANUALE DI MANUTENZIONE

COMPONENTE

3.1.4.2

ANOMALIE

Anomalia

Descrizione

Penetrazione di umidita
Pitting

Polverizzazione
Presenza di vegetazione
Rigonfiamento

per lo piu verde. La patina biologica e costituita prevalentemente da microrganismi cui possono aderi
polvere, terriccio.

Comparsa di macchie di umidita dovute all'assorbimento di acqua.

Degradazione puntiforme che s manifesta attraverso la formazione di fori ciechi, numeros e ravvicinati.
fori hanno forma tendenzia mente cilindrica con diametro massimo di pochi millimetri.

Decoesione che st manifesta con la caduta spontanea del materiali sotto formadi polvere o granuli.
Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante lungo le superficie.
Variazione della sagoma che interessa I'intero spessore del materiale e che s manifesta soprattutto i
elementi lastriformi. Ben riconoscibile essendo dato dal tipico andamento “a bolla’ combinato all’ aziong
dellagravita

‘'ssep— TI oadeba ||y

Scheggiature Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli degli elementi di rivestimento. g
Basso grado di riciclabilita Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilita. ®
Contenuto eccessivo di sostanze tossiche Contenuto eccessivo di sostanze tossiche al'interno dei prodotti utilizzati nelle fasi manutentive. o
CONTROLLI

CODICE DESCRIZIONE OPERATORI IMPORTO

RISORSE

C3.14.25 |Controllare che i materiali impiegati in fase manutentiva limitano le emissioni tossiche--nocive connesse con| Tecnici di livello
I'esposizione ad inquinanti dell'ariainterna. superiore
C31.4.26 | Controllare che nelle fas manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato| Tecnici di livello

grado di riciclabilita.

C3.14.27 |Nelle fasi di manutenzione dell'opera interessata, utilizzare prodotti e materiali con minore contenuto di|Tecnici di livello
sostanze tossiche che favoriscano la dininuzione di impatti sull'ambiente e favorendo la riduzione delle SuPerore

risorse.

superiore

INTERVENTI

CODICE

IMPORTO

DESCRIZIONE OPERATORI RISORSE

giuau e116 g ol1auJ 14 0luaunood

131421 |Pulizia della patina superficiale degradata dell'intonaco mediante lavaggio ad acqua con soluzioni adatte al

tipo di rivestimento. Rimozioni di macchie, graffiti o depositi superficiali mediante I'impiego di tecniche con

Specializzati vari
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MANUALE DI MANUTENZIONE
COMPONENTE 3.1.4.2
=
INTERVENTI —
(1%
IMPORTO @
CODICE DESCRIZIONE OPERATORI RISORSE ©
getto d'acqua a pressione €/o con soluzioni chimiche appropriate. °
13.1.4.24 | Sostituzione delle parti piu soggette ad usura o atre forme di degrado mediante |'asportazione delle aree piu Muratore "
degradate, pulizia delle parti sottostanti mediante spazzolatura e preparazione della base di sottofondo previo '
lavaggio. Ripresa dell'area con materiali adeguati €/o comunque simili al'intonaco originario ponendo 0
particolare attenzione a non alterare I'aspetto visivo cromatico delle superfici. 0
[7)]
CLASSE DI UNITA TECNOLOGICA 3.2 4
N
IDENTIFICAZIONE
3 Opera EDILIZIA ke)
3.2 Classe di unitatecnologica | PARTIZIONI -
ELEMENTI COSTITUENTI o
3.2.8 Pavimentazioni interne
3.2.2 Rivestimenti interni o
c
=3
DESCRIZIONE £}
EDILIZIA: PARTIZIONI o
I
ELEMENTO TECNOLOGICO 3.2.8 -
g
IDENTIFICAZIONE °
3 Opera EDILIZIA
3.2 Classe di unitatecnologica | PARTIZIONI =
3.2.8 Elemento tecnologico Pavimentazioni interne o
@
ELEMENTI COSTITUENTI =1
3.2.8.20 Rivestimenti ceramici o
3.2.8.28 Rivestimenti lapidei
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MANUALE DI MANUTENZIONE

ELEMENTO TECNOLOGICO 3.2.8

bal | v

DESCRIZIONE

Le pavimentazioni fanno parte delle partizioni interne orizzontali e ne costituiscono l'ultimo strato funzionale. In base alla morfologia del rivestimento possono suddividersi in continue (se non sono nel o
complesso determinabili sia morfologicamente che dimensionalmente) e discontinue (quelle costituite da elementi con dimensioni e morfologia ben precise). La loro funzione, oltre a quella protettiva, € quella &
permettere il transito ai fruitori dell'organismo edilizio e la relativa resistenza ai carichi. Importante & che la superficie finale dovra risultare perfettamente piana con tolleranze diverse a secondo del tipo gl
rivestimento e della destinazione d'uso degli ambienti. Gli spessori variano in funzione al traffico previsto in superficie. La scelta degli elementi, il materiale, la posa, il giunto, le fughe, gli spessori, I'isolamento, ey
malte, i collanti, gli impasti ed i fissaggi variano in funzione degli ambienti e del loro impiego. Le pavimentazioni interne possono essere di tipo: \

- cementizio;

- lapideo;

- resinoso;

- resiliente;

- tessile;

- ceramico;

- lapideo di cava;
- lapideo in conglomerato; ,

‘sse

174

- ligneo.
g
COMPONENTE 3.2.8.20 -

IDENTIFICAZIONE

3 Opera EDILIZIA

3.2 Classe di unitatecnologica | PARTIZIONI S|

3.2.8 Elemento tecnol ogico Pavimentazioni interne c

3.2.8.20 Componente Rivestimenti ceramici 5
-

DESCRIZIONE

Si tratta di rivestimenti che trovano il loro impiego nell'edilizia residenziale, ospedaliera, scolastica, industriale, ecc.. Le varie tipologie si differenziano per aspetti quali: -

- materie prime e composizione dell'impasto;

- caratteristiche tecniche prestazionali; 5

- tipo di finitura superficiale; o

- ciclo tecnologico di produzione;

- tipo di formatura; )

- colore. .

Tra i tipi pit diffusi di rivestimenti ceramici presenti sul mercato, in tutti i formati (dimensioni, spessori, ecc.), con giunti aperti o chiusi e con o meno fughe, troviamo: cotto, cottoforte, monocottura rossa,,
monocottura chiara, monocotture speciali, gres rosso, gres ceramico e klinker. La posa puo essere eseguita mediante I'utilizzo di malte o di colle. 9]
3
ANOMALIE S
—+|
Anomalia Descrizione @

Alterazione cromatica Variazione di uno o pit parametri che definiscono il colore.
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MANUALE DI MANUTENZIONE

COMPONENTE 3.2.8.20
=
ANOMALIE —
Anomalia Descrizione 8
Degrado sigillante Distacco e perdita di elasticita dei materiali utilizzati per le sigillature impermeabilizzanti e dei giunti. g,
Deposito superficiale Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e pocg,
H

Disgregazione
Distacco

Erosione superficiale

aderente alla superficie del rivestimento.

Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.
Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che pud manifestarsi anche mediante espulsione dP
elementi prefabbricati dallaloro sede.

Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause cjﬂ
degrado, possono essere utilizzati anche termini come erosione per abrasione 0 erosione per corrasione (cau
meccaniche), erosione per corrosione (cause chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche).

[9p €¢0¢ /Lv9.LL 'N 0/\ 111y 0]]03010 id

Fessurazioni Presenza di discontinuita nel materiale con distacchi macroscopici delle parti. 9
Macchie e graffiti Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale. S
Mancanza Caduta e perditadi parti del materiale del manufatto. o
Perdita di elementi Perditadi elementi e parti del rivestimento. &
Scheggiature Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli delle lastre. .
Sollevamento e distacco dal supporto Sollevamento e distacco dal supporto di uno o pit elementi della pavimentazione. g
Basso grado di riciclabilita Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilita 2
Assenzadi etichettatura ecologica Impiego di prodotti nelle fas manutentive privi di etichettatura ecologica. 3
)

CONTROLLI °
CODICE DESCRIZIONE OPERATORI IR'\’AI 282;? é
C3.2.8.204 |Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato| Tecnici di livello §
grado di riciclabilita Superiore g

C3.2.8.20.5 |Verificare chei prodotti utilizzati nelle fasi manutentive siano dotati di etichetatura ecologica. Tecnici di livello Q
superiore ol

=

INTERVENTI 3
>

CODICE DESCRIZIONE OPERATORI 'g'l zgggg ol

13.28.20.1 |Pulizia e rimozione dello sporco superficidle mediante lavaggio, ed eventualmente spazzolatura, degli|Generico

pag. 25/ 52

€¢0¢-90-¢¢

Id 3INANOO

0ogd3L IN



MANUALE DI MANUTENZIONE

COMPONENTE 3.2.8.20
=
INTERVENTI —
D
IMPORTO @
CODICE DESCRIZIONE OPERATORI RISORSE ©
elementi con detergenti adatti al tipo di rivestimento. °
13.28.20.3 |Puliziadei giunti mediante spazzolatura manuale. Reintegro dei giunti degradati mediante nuovallistellatura.  |Pavimentista "
(Ceramiche) .
Muratore o
13.28.20.6 | Sostituzione degli elementi usurati, rotti, sollevati o scollati con atri analoghi previa preparazione del Pavimentista o
sottostante piano di posa. Reintegro dei giunti degradati mediante nuova listellatura. (Ceramiche) A
COMPONENTE 3.2.8.28 N
IDENTIFICAZIONE 9
3 Opera EDILIZIA =
3.2 Classe di unitatecnologica | PARTIZIONI D
3.2.8 Elemento tecnol ogico Pavimentazioni interne oJ
3.2.8.28 Componente Rivestimenti lapidei =

DESCRIZIONE

1elogq]

Per le pavimentazioni interne sono adatti la maggior parte dei materiali lapidei. In genere la scelta su questi tipi di materiale cade oltre che per fattori estetici per la elevata resistenza all'usura. La scelta dei materi
va fatta in funzione dei luoghi e dei tipi di applicazione a cui essi sono destinati. La lavorazione superficiale degli elementi, lo spessore, le dimensioni, ecc. variano anch'essi in funzione degli ambienti d'impieg
Trovano utilizzo nella fattispecie tutti i tipi di marmo (lucidati in opera o prelucidati), i graniti, i travertini, le pietre, i marmi-cemento, le marmette e marmettoni, i graniti ricomposti. La tecnica di posa & abbastanza*

semplice ed avviene per i rivestimenti continui ad impasto mentre per quelli discontinui a malta o a colla.

ANOMALIE

Anomalia

Descrizione

Alterazione cromatica
Degrado sigillante
Deposito superficiale

Disgregazione
Distacco

Erosione superficiale

Variazione di uno o piu parametri che definiscono il colore.

aderente alla superficie del rivestimento.

elementi prefabbricati dallaloro sede.

Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.
Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che pud manifestarsi anche mediante espulsione (ﬁr

Distacco e perditadi elasticita dei materiali utilizzati per le sigillature impermeabilizzanti e dei giunti.
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di atri materiali estranel, di spessore variabile, poco coerente e pocp!

Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause di

=]

3
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MANUALE DI MANUTENZIONE

COMPONENTE 3.2.8.28
=
ANOMALIE —
Anomalia Descrizione 8
degrado, possono essere utilizzati anche termini come erosione per abrasione o erosione per corrasione (cau%
meccaniche), erosione per corrosione (cause chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche). |
Fessurazioni Presenzadi discontinuita nel materiale con distacchi macroscopici delle parti. M
Macchie e graffiti Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale. '
Mancanza Caduta e perditadi parti del materiale del manufatto. o
Perdita di elementi Perditadi elementi e parti del rivestimento. o
Scheggiature Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli delle lastre. 2
Sgretolamento disgregazioni e spaccature di parti accompagnate da esfoliazioni profonde e scagliature dei materiali. N
Sollevamento e distacco dal supporto Sollevamento e distacco dal supporto di uno o pit elementi della pavimentazione. .
Basso grado di riciclabilita Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilita. o
S
CONTROLLI >
CODICE DESCRIZIONE OPERATORI 'I_\","I 282;50 v
C3.28.28.3 | Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato| Tecnici di livello g
grado di riciclabilita. superiore 0
3
INTERVENTI =
CODICE DESCRIZIONE OPERATORI IR'\’/II Zgg;é’ :J.l
13.2.8.282 |Ripristino degli strati superficiali previa levigatura e rinnovo della lucidatura a piombo (in particolare per|Specializzati vari é
marmi, graniti e marmette). Impregnazione a base di cere per i materiali lapidel usurati. -
13.2.8.28.4 |Pulizia delle parti superficiali, rimozione di macchie, depositi e sporco mediante spazzolatura e lavaggio con|Generico ©
acqua e soluzioni adatte al tipo di rivestimento. 5
13.2.8.28.5 |Ripristino degli strati protettivi, previa accurata pulizia delle superfici, con soluzioni chimiche appropriate che| Specializzti vari ~
non alterino le caratteristiche fisico-chimiche dei materiale ed in particolare di quelle visive cromatiche. =]
13.2.8.28.6 | Sostituzione degli elementi usurati o rotti con altri analoghi previarimozione delle parti deteriorate e relativa| Pavimentista 3
preparazione del fondo. ?J
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MANUALE DI MANUTENZIONE

ELEMENTO TECNOLOGICO 3.2.2
™
IDENTIFICAZIONE —
3 Opera EDILIZIA 2
3.2 Classe di unitatecnologica | PARTIZIONI Q.
3.2.2 Elemento tecnol ogico Rivestimenti interni o
=
[ Y

ELEMENTI COSTITUENTI

3.2.2.17 Rivestimenti in marmo e granito

3.22.25 Rivestimenti |apidei o
3.2.2.4 Intonaco 7
DESCRIZIONE

7T

Si tratta di strati funzionali, facenti parte delle chiusure verticali, la cui funzione principale & quella di proteggere il sistema di chiusure interne dalle sollecitazioni interne degli edifici e di assicurare un aspett

uniforme ed ornamentale degli ambienti.

00

COMPONENTE 3.2.2.17 ?
IDENTIFICAZIONE L
3 Opera EDILIZIA
3.2 Classe di unitatecnologica | PARTIZIONI S
322 Elemento tecnol ogico Rivestimenti interni c
3.2.2.17 Componente Rivestimenti in marmo e granito 3
-
DESCRIZIONE _

| Rivestimenti in marmo e granito variano a secondo della cava di estrazione di origine. Essi hanno caratteristiche di maggiore resistenza della pietra calcarea e trovano applicazione nei rivestimenti degli ambienI:
abitativi. La loro versatilita fa si che possano essere lavorati, levigati e lucidati in diversi modi. Le dimensione dei prodotti sono diverse (lastre, piastrelle, blocchetti, ecc.). La durabilita dei prodotti & apprezzabig
attraverso una buona resistenza ai graffi, alle macchie, al fuoco e agli inquinanti atmosferici che fa si che richiedano una manutenzione minima.

o
ANOMALIE o
Anomalia Descrizione Q
Alterazione cromatica Variazione di uno o pit parametri che definiscono il colore. N
Degrado sigillante Distacco e perdita di elasticita dei materiali utilizzati per le sigillature impermeabilizzanti e dei giunti. -
Deposito superficiale Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e pocg
aderente alla superficie del rivestimento. o

Disgregazione Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.
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MANUALE DI MANUTENZIONE

COMPONENTE 3.2.2.17
=
ANOMALIE —
Anomalia Descrizione 8
Distacco dr
(@)

Erosione superficiale

Fessurazioni
Macchie e graffiti
Mancanza

Perdita di elementi
Polverizzazione

Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che pud manifestarsi anche mediante espulsione
elementi prefabbricati dallaloro sede. o
Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause df
degrado, possono essere utilizzati anche termini come erosione per abrasione 0 erosione per corrasione (cause
meccaniche), erosione per corrosione (cause chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche). Q
Presenza di discontinuita nel materiale con distacchi macroscopici delle parti.

Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale.
Caduta e perditadi parti del materiale del manufatto.

Perditadi elementi e parti del rivestimento.

Decoesione che s manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto formadi polvere o granuli.

‘Sse

Scheggiature Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli delle lastre. g
Basso grado di riciclabilita Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilita ®
%

CONTROLLI @,
CODICE DESCRIZIONE OPERATORI 'ngggg g
C3.2.2.17.3 |Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato| Tecnici di livello 3
grado di riciclabilita. superiore 2

o

INTERVENTI -
CODICE DESCRIZIONE OPERATORI '32825? §
13.2.2.17.1 |Pulizia delle parti superficiali, rimozione di macchie, depositi e sporco mediante spazzolatura e lavaggio con| Specializzati vari -
acqua e soluzioni adatte al tipo di rivestimento. 5

13.2.2.17.4 | Sostituzione degli elementi usurati o rotti con altri analoghi. Sostituzione e verificadei relativi ancoraggi. Specializzati vari =
Pavimentista o

3

2
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MANUALE DI MANUTENZIONE

COMPONENTE 3.2.2.25

2
IDENTIFICAZIONE —
3 Opera EDILIZIA 2
3.2 Classe di unitatecnologica | PARTIZIONI Q.
3.2.2 Elemento tecnol ogico Rivestimenti interni o
3.2.2.25 Componente Rivestimenti |apidei H
DESCRIZIONE

Per il rivestimento interno delle pareti sono adatti tutti i materiali lapidei. In genere vengono utilizzati lastre a spessori sottili (6-10 mm) lucidate in cantiere. L'applicazione sulle superfici murarie avviene mediante
collanti, mastici o malte il cui spessore non supera 1 cm e a giunto chiuso. In alcuni casi si ricorre a fissaggi mediante zanche metalliche murate alla struttura. Per la perfetta esecuzione le superfici degli elemer&
hanno il retro scanalato La scelta dei materiali € bene che tenga conto degli ambienti (cucine, bagni) di destinazione e delle aggressioni chimico-fisico alle quali saranno sottoposti. %

ANOMALIE

Anomalia

Descrizione

Alterazione cromatica
Degrado sigillante
Deposito superficiale

Disgregazione
Distacco

Erosione superficiale

Fessurazioni

Macchie e graffiti
Mancanza

Penetrazione di umidita
Perdita di elementi
Polverizzazione
Scheggiature

Basso grado di riciclabilita

Variazione di uno o piu parametri che definiscono il colore.

Distacco e perditadi elasticita dei materiali utilizzati per le sigillature impermeabilizzanti e dei giunti.
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poc
aderente alla superficie del rivestimento.

Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.
Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che pud manifestarsi anche mediante espulsione cg
elementi prefabbricati dallaloro sede. 5
Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause @
degrado, possono essere utilizzati anche termini come erosione per abrasione 0 erosione per corrasione (cause
meccaniche), erosione per corrosione (cause chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche).
Presenza di discontinuita nel materiale con distacchi macroscopici delle parti.

Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale.
Caduta e perditadi parti del materiale del manufatto.

Comparsadi macchie di umidita dovute all'assorbimento di acqua

Perditadi elementi e parti del rivestimento.

Decoesione che s manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto formadi polvere o granuli.
Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli delle lastre.

Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilita

doD
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MANUALE DI MANUTENZIONE
COMPONENTE 3.2.2.25
2
CONTROLLI —
D
IMPORTO
CODICE DESCRIZIONE OPERATORI RISORSE &
C32.2.254 |Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato Tecnici di livello °
grado di riciclabilita Superiore =
INTERVENTI Q
IMPORTO ®
CODICE DESCRIZIONE OPERATORI RISORSE g
13.22.25.1 |Pulizia delle parti superficiali, rimozione di macchie, depositi e sporco mediante spazzolatura e lavaggio con|Specializzati vari o
acqua e soluzioni adatte al tipo di rivestimento. i
13.22.25.3 |Ripristino degli strati protettivi, previa accurata pulizia delle superfici, con soluzioni chimiche appropriate che|Specializzati vari '
non alterino le caratteristiche fisico-chimiche dei materiale ed in particolare di quelle visive cromatiche. g
13.2.2.25.5 | Sogtituzione degli elementi usurati o rotti con altri analoghi. Sostituzione e verificadei relativi ancoraggi. Specializzati vari E
Muratore
&
COMPONENTE 3.2.2.4 ]
13
Q
IDENTIFICAZIONE =
3 Opera EDILIZIA 3%
3.2 Classe di unitatecnologica | PARTIZIONI o
322 Elemento tecnol ogico Rivestimenti interni
3224 Componente Intonaco =
2
DESCRIZIONE =

Si tratta di un sottile strato di malta la cui funzione e quella di rivestimento nelle strutture edilizie. Svolge inoltre la funzione di protezione dai fattori ambientali & allo stesso tempo protettiva e decorativa. |l
rivestimento a intonaco € comunque una superficie che va rinnovata periodicamente e in condizioni normali esso fornisce prestazioni accettabili per 20 - 30 anni. La malta per intonaco & costituita da Iegar@
(cemento, calce idraulica, calce aerea, gesso), da inerti (sabbia) e da acqua nelle giuste proporzioni a secondo del tipo di intonaco; vengono, in alcuni casi, inoltre aggiunti allimpasto additivi che restituiscon@
all'intonaco particolari qualita a secondo del tipo d'impiego. Nell'intonaco tradizionale a tre strati il primo, detto rinzaffo, svolge la funzione di aggrappo al supporto e di grossolano livellamento; il secondo, detto.
arriccio, costituisce il corpo dell'intonaco la cui funzione é di resistenza meccanica e di tenuta all'acqua; il terzo strato, detto finitura, rappresenta la finitura superficiale e contribuisce a creare una prima barriera @
cui funzione & quella di opporsi alla penetrazione dell'acqua e delle sostanze aggressive. Gli intonaci per interni possono suddividersi in intonaci ordinari e intonaci speciali. A loro volta i primi possono ulteriorments |
suddividersi in intonaci miscelati in cantiere ed in intonaci premiscelati; i secondi invece in intonaci additivati, intonaci a stucco o lucidi, intonaci plastici o rivestimenti plastici continui ed infine intonaci monostrato. %

91U
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MANUALE DI MANUTENZIONE

COMPONENTE

3.224

ANOMALIE

Anomalia

Descrizione

Bolle d'aria

Decolorazione
Deposito superficiae

Disgregazione
Distacco

Efflorescenze

Erosione superficiale

Esfoliazione

Fessurazioni

Macchie e graffiti
Mancanza

Penetrazione di umidita

Polverizzazione
Rigonfiamento

Basso grado di riciclabilita
Assenza di etichettatura ecologica

oaeba | v

[ep €¢0¢ /AVQAL 'N 0/\ 111y 0]]03010 id

Alterazione della superficie dell'intonaco caratterizzata dalla presenza di fori di grandezza e distribuzione
irregolare, generati dallaformazione di bolle d'ariaa momento della posa.
Alterazione cromatica della superficie.

Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e pocd
aderente alla superficie del rivestimento.

Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche.
Disgregazione e distacco di parti notevoli del materiale che puo manifestarsi anche mediante espulsione di cio
elementi prefabbricati dallaloro sede. N
Formazione di sostanze, generalmente di colore biancastro e di aspetto cristallino o pulverulento o
filamentoso, sulla superficie del manufatto. Nel caso di efflorescenze saline, la cristallizzazione puo talvol
avvenire al'interno del materiale provocando spesso il distacco delle parti piu superficiai: il fenomeno pren
alorail nome di criptoefflorescenza o subefflorescenza. o
Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause d
degrado, possono essere utilizzati anche termini come erosione per abrasione 0 erosione per corrasione (Cause

=
=

9.)

meccaniche), erosione per corrosione (cause chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche). g
Degradazione che s manifesta con distacco, spesso seguito da caduta, di uno o piu strati superficial®
subparalleli fraloro, generamente causata dagli effetti del gelo. 3
Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o paralele al'armatura che possono interessare I' mterg
spessore del manufatto.

Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale. :—':'
Caduta e perditadi parti del materiale del manufatto. 3
Comparsa di macchie di umidita dovute all'assorbimento di acqua. ol
Decoesione che st manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto formadi polvere o granuli. o

Variazione della sagoma che interessa I'intero spessore del materiale e che s manifesta soprattutto ia
elementi lastriformi. Ben riconoscibile essendo dato dal tipico andamento “a bolla’ combinato al’ azione;
dellagravita.

Utilizzo nelle fasi manutentive di materiali, elementi e componenti con un basso grado di riciclabilita
Impiego di prodotti nelle fasi manutentive privi di etichettatura ecologica.

9 1uau e
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MANUALE DI MANUTENZIONE
COMPONENTE 3.2.2.4

>

CONTROLLI —
D

IMPORTO

CODICE DESCRIZIONE OPERATORI RISORSE 9
C32.2.4.4 |Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati materiali,, elementi e componenti con un elevato| Tecnici di livello °
grado di riciclabilita Superiore "

C3.2245 |Veificarechei prodotti utilizzati nelle fasi manutentive siano dotati di etichetatura ecologica. Tecnici di livello '
superiore A

0

INTERVENTI )

IMPORTO

CODICE DESCRIZIONE OPERATORI RISORSE 2
13.224.1 |Pulizia delle superfici mediante lavaggio ad acqua e detergenti adatti a tipo di intonaco. Rimozioni di|Pittore '
macchie, o depositi superficiali mediante spazzolatura 0 mezzi meccanici. e

13.2.2.43 | Sogtituzione delle parti pit soggette ad usura o altre forme di degrado mediante I'asportazione delle aree piu|Muratore o
degradate, pulizia delle parti sottostanti mediante spazzolatura e preparazione della base di sottofondo previo o

lavaggio. Ripresa dell'area con materiali adeguati /o comungue simili al'intonaco originario ponendo 5

particolare attenzione a non alterare |'aspetto visivo cromatico delle superfici. ]

g
ELEMENTO TECNOLOGICO 2.11 g\
©

=

IDENTIFICAZIONE o
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI n
211 Elemento tecnol ogico Impianto di smaltimento acque reflue -
ELEMENTI COSTITUENTI o
2119 | Tubazioni in polietilene g
Q

DESCRIZIONE n
L'impianto di smaltimento acque reflue & I'insieme degli elementi tecnici aventi funzione di eliminare le acque usate e di scarico dell'impianto idrico sanitario e convogliarle verso lereti =
esterne di smaltimento. Gli elementi dell'impianto di smaltimento delle acque reflue devono essere autopulibili per assicurare lafunzionalita dell'impianto evitando laformazione di deposjtig
sul fondo dei condotti e sulle pareti delle tubazioni. Al fine di concorre ad assicurarei livelli prestazionali imposti dalla normativa per il controllo del rumore & opportuno dimensionarele =
tubazioni di trasporto dei fluidi in modo che lavelocitadi tali fluidi non superi i limiti imposti dalla normativa. @
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MANUALE DI MANUTENZIONE

COMPONENTE 2.11.9

2
IDENTIFICAZIONE —
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 2
211 Elemento tecnol ogico Impianto di smaltimento acque reflue 2
2119 Componente Tubazioni in polietilene o

=

[ Y
DESCRIZIONE n

Le tubazioni dell'impianto di smaltimento delle acque provvedono allo sversamento dell'acqua nei collettori fognari o nelle vasche di accumulo, se presenti. Possono essere realizzate in
polietilene.ll polietilene si forma dalla polimerizzazione dell'etilene e per gli acquedotti e le fognature se ne usa il tipo ad ata densita. Grazie alla sua perfettaimpermeabilita s adopera nel
condutture subacquee e per la suaflessibilitasi utilizzanei sifoni. Di solito I'aggiuntadi nerofumo e di stabilizzatori preservai materiali in PE dall'invecchiamento e dalle alterazioni
provocate dallaluce e dal calore. Per i tubi a pressione le giunzioni sono fatte o con raccordi mobili avitein PE, ottone, alluminio, ghisa malleabile, o attraverso saldaturaa 200° C con
termoelementi e successiva pressione a 1,5-2 kg/cm?2 della superficie da saldare, 0 con manicotti pressati con filettaturainterna a denti di sega.

‘ssem)

=
N
ANOMALIE '
Anomalia Descrizione _é
Accumulo di grasso Accumulo di grasso che si deposita sulle pareti dei condotti. ;
Difetti ai raccordi o alle connessioni Perdite del fluido in prossimita di raccordi dovute aerrori 0 sconnessioni delle giunzioni.
Erosione Erosione del suolo al’ esterno dei tubi che é solitamente causata dall’ infiltrazione di terra. e
Incrostazioni Accumulo di depositi minerali sulle pareti dei condotti. ]
Odori sgradevoli Setticita delle acque di scarico che pud produrre odori sgradevoli accompagnati da gas letali o esplosivi e aggressioni chimiche g
rischiose per la salute delle persone. o
Penetrazione di radici Penetrazione all'interno dei condotti di radici vegetali che provocano intasamento del sistema. 3
Sedimentazione Accumulo di depositi minerali sul fondo dei condotti che pud causare I’ ostruzione delle condotte. S
o
CONTROLLI T
IMPORTO Z
CODICE DESCRIZIONE OPERATORI RISORSE 5
C 21191 |Effettuare unamanovradi tutti gli organi di intercettazione per evitare che si blocchino. Idraulico o
C 211.9.2 |Veificarelo stato degli eventuali dilatatori e giunti elastici, latenuta delle congiunzioni aflangia, la stabilita del sostegni e degli Idraulico o
eventuali giunti fissi. Verificareinoltre I'assenza di odori sgradevoli e di inflessioni nelle tubazioni. o
C 211.9.3 |Veificarel'integrita delle tubazioni con particolare attenzione ai raccordi tratronchi di tubo. Idraulico ~
QD
INTERVENTI a3
>
IMPORTO ~
CODICE DESCRIZIONE OPERATORI RISORSE @
 211.9.1 |Eseguire unapuliziade sedimenti formatisi e che provocano ostruzioni diminuendo la capacita di trasporto dei fluidi. Idraulico
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MANUALE DI MANUTENZIONE

ELEMENTO TECNOLOGICO 2.7
2
IDENTIFICAZIONE —
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 2
2.7 Elemento tecnol ogico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 2
o
ELEMENTI COSTITUENTI ,':
271 Apparecchi sanitari e rubinetteria '
2.7.9 Lavamani sospesi
275 Bidet o
2.7.26 Vas igienici asedile 7
DESCRIZIONE ';

L'impianto di distribuzione dell'acqua fredda e calda consente I'utilizzazione di acqua nell'ambito degli spazi interni del sistema edilizio o degli spazi esterni connessi. L'impianto €

generalmente costituito dai seguenti elementi tecnici: @) alacciamenti, che hanno lafunzione di collegare la rete principale (acquedotto) alle reti idriche d'utenza; b) macchine idrauliche,
che hanno lafunzione di controllare siale caratteristiche fisico-chimiche, microbiologiche, ecc. dell'acqua da erogare siale condizioni di pressione per ladistribuzione in rete; c) accumuli
che assicurano una riserva idrica adeguata alle necessita degli utenti consentendo il corretto funzionamento delle macchine idrauliche e/o dei riscaldatori; €) riscaldatori, chehannola 2
funzione di elevare la temperatura dell'acqua fredda per consentire di soddisfare le necessitadegli utenti; f) reti di distribuzione acqua fredda /o calda, aventi |afunzione di trasportare  ®
I'acquafino ai terminali di erogazione; @) reti di ricircolo dell'acqua calda, che hanno lafunzione di mantenere in costante circolazione I'acqua calda in modo da assicurarne I'erogazione g

allatemperatura desiderata; h) apparecchi sanitari che consentono agli utenti di utilizzare acqua calda e/o fredda per soddisfare le proprie esigenze.

S
COMPONENTE 2.7.1 e
3
IDENTIFICAZIONE i)*
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI -
2.7 Elemento tecnol ogico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda =
271 Componente Apparecchi sanitari e rubinetteria 3
[
DESCRIZIONE °
Gli apparecchi sanitari sono quegli elementi dell'impianto idrico che consentono agli utenti o svolgimento delle operazioni connesse agli usi igienici e sanitari utilizzando acqua calda €/o
fredda. Per utilizzare I'acqua vengono utilizzati rubinetti che mediante idonei dispositivi di apertura e chiusura consentono di stabilire la quantita di acqua da utilizzare. Tali dispositivi =
possono essere del tipo semplice cioé dotati di due manopole differenti per I'acqua fredda e per I'acqua calda oppure dotati di miscelatori che consentono di regolare con un unico comando ;
latemperatura dell'acqua. _
)
=
o
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MANUALE DI MANUTENZIONE

COMPONENTE 2.7.1
2
ANOMALIE —
Anomalia Descrizione 8
Cedimenti Cedimenti delle strutture di sostegno degli apparecchi sanitari dovuti ad errori di posain operao acausadi atti vandalici. =1
Corrosione Corrosione delle tubazioni di adduzione con evidenti segni di decadimento delle stesse evidenziato con cambio di colore e presenz&®
=
H

Difetti ai flessibili
Difetti ai raccordi o alle connessioni
Difetti alevalvole

Incrostazioni

Interruzione del fluido di alimentazione

di ruggine in prossimita delle corrosioni.

Perdite del fluido in prossimitadei flessibili dovute a errori di posizionamento o sconnessioni degli stessi.

Perdite del fluido in prossimitadi raccordi dovute aerrori 0 sconnessioni delle giunzioni.

Difetti di funzionamento delle valvole dovuti ad errori di posain operao al cattivo dimensionamento delle stesse.

Accumuli di materiale di deposito all'interno delle tubazioni ed in prossimita dei filtri che causano perdite o rotture delle tubazioni.
Interruzione dell'alimentazione principal e dovuta ad un interruzione dell'ente erogatore/gestore.

‘sse

Scheggiature Scheggiature dello smalto di rivestimento degli apparecchi sanitari con conseguenti mancanze.
CONTROLLI '
IMPORTO &
CODICE DESCRIZIONE OPERATORI RISORSE O
c2711 Verifica e sistemazione dell'ancoraggio dei sanitari e delle cassette a muro con eventuale sigillatura con silicone. Idraulico o
Cc2712 Verificadellafunzionaita di tutti gli scarichi ed eventuale sistemazione dei dispositivi hon perfettamente funzionanti con Idraulico ¥
sostituzione delle parti non riparabili. =
Cc2713 Verificadellatenuta ed eventual e sostituzione dei flessibili di alimentazione. Idraulico g
Cc2714 Verificadellatenutadi tutti gli scarichi effettuando delle sigillature o sostituendo le guarnizioni. Idraulico o
C2715 Verifica, fissaggio, sistemazione ed eventual e sostituzione dei sedili coprivaso con altri simili e della stessa qualita. Idraulico <
2
INTERVENTI o
IMPORTO T
CODICE DESCRIZIONE OPERATORI RISORSE —
12711 Disostruzione meccanica degli scarichi senzarimozione degli apparecchi, mediante |o smontaggio dei sifoni, I'uso di ariain Idraulico §
pressione o sonde flessibili. ol
127.1.2 Rimozione di eventuale calcare sugli apparecchi sanitari con I'utilizzo di prodotti chimici. Idraulico
Lg.
COMPONENTE 2.7.9 H‘
2
IDENTIFICAZIONE i
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 7
2.7 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda v
2.7.9 Componente Lavamani sospesi
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MANUALE DI MANUTENZIONE
COMPONENTE 2.7.9
p]
DESCRIZIONE 2
Possono avere uno o tre fori per larubinetteria. Possono essere realizzati nei seguenti materiali: a) porcellana sanitaria (vitreus china): misturadi argilla bianca, caolino, quarzo e feldspato®
I'articolo viene smaltato a crudo e sottoposto a monocotturain forno fino a 1250 °C, 1o smalto & composto da caolino, quarzo, feldspato, calcare ed & opacizzato con silicato di zirconioo ©
con ossido di stagno, il materiale ottenuto ha una buona resistenza agli urti e consente un bassissimo assorbimento dell'acqua; b) grésfine porcellanato (fire clay): misturadi argilla cotta, =
argillarefrattaria e quarzo; I'articol o viene smaltato a crudo e sottoposto a monocotturain forno fino a 1250 °C, il materiale e caratterizzato da un assorbimento dell'acqua relativamente alto;
c) resinametacrilica: amalgama sintetico che si ricava dalla polimerizzazione del metacrilicato con derivati degli acidi acrilico e metacrilico con altre quantita minime di copolimeri, la
resina hail vantaggio di assorbire minimamente I'acqua, di avere bassa conducibilitaal calore e, quindi, capacita di trattenerlo; gli apparecchi sanitari realizzati in resinarisultano di peso
molto ridotto; d) acciaio e acciaio smaltato: gli apparecchi sanitari realizzati in questo materiale non assorbono acqua, hanno alta conducibilita termica (necessitano, quindi, di isolamento
termico) e buonaresistenza agli urti. n
ANOMALIE A
Anomalia Descrizione '
Cedimenti Cedimenti delle strutture di sostegno dei lavamani sospesi dovuti ad errori di posain operao a causadi atti vandalici. e
Corrosione Corrosione delle tubazioni di adduzione con evidenti segni di decadimento delle stesse evidenziato con cambio di colore e presenz&
di ruggine in prossimita delle corrosioni. o)
Difetti ai flessibili Perdite del fluido in prossimita dei flessibili dovute a errori di posizionamento o sconnessioni degli stessi.
Difetti allarubinetteria Difetti di funzionamento dei dispostivi di comando dei lavamani dovuti ad incrostazioni o deposito di materiale vario (polvere,  —
calcare, ecc.). g
Interruzione del fluido di alimentazione Interruzione dell'alimentazione principal e dovuta ad un interruzione dell'ente erogatore/gestore. o
Scheggiature Scheggiature dello smalto di rivestimento dei lavamani con conseguenti mancanze. c
g
CONTROLLI o
IMPORTO —
CODICE DESCRIZIONE OPERATORI RISORSE —
c27.91 Controllare I'efficienza dell'ancoraggio dei lavamani sospesi ala parete. Idraulico g
C2792 Verifica dellatenuta ed eventual e sostituzione dei flessibili di alimentazione. Idraulico g
C2793 Eseguire un controllo della rubinetteria effettuando una serie di apertura e chiusura. Idraulico
INTERVENT!I =l
IMPORTO &
CODICE DESCRIZIONE OPERATORI RISORSE 3
| 27.9.1 Disostruzione meccanica degli scarichi senzarimozione degli apparecchi, mediante lo smontaggio dei sifoni, I'uso di ariain Idraulico =}
pressione o sonde flessibili. o
1 2.7.9.2 Rimozione del calcare eventual mente depositato sugli apparecchi sanitari, mediante I'utilizzazione di prodotti chimici. Idraulico
1 2.7.9.3 Ripristinare I'ancoraggio dei lavamani alla parete ed eventuale sigillatura con silicone. Idraulico
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MANUALE DI MANUTENZIONE
COMPONENTE 2.7.9
2
INTERVENTI —
@
IMPORTO o
CODICE DESCRIZIONE OPERATORI RISORSE 9|
1 2.7.9.4 Effettuare la sostituzione dei lavamani quando sono lesionati, rotti o macchiati. Idraulico ©
=
COMPONENTE 2.75 '
Q
IDENTIFICAZIONE 8
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI v
2.7 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda
275 Componente Bidet N
DESCRIZIONE

Comunemente é realizzato nei seguenti materiali: a) porcellana sanitaria (vitreus china): mistura di argilla bianca, caolino, quarzo e feldspato; I'articolo viene smaltato a crudo e sottopostoS
amonocotturain forno fino a 1250 °C, o smalto & composto da caolino, quarzo, feldspato, calcare ed & opacizzato con silicato di zirconio o con ossido di stagno, il materiale ottenuto ha o
una buonaresistenza agli urti e consente un bassissimo assorbimento dell'acqua; b) gres fine porcellanato (fire clay): misturadi argilla cotta, argillarefrattaria e quarzo; I'articolo viene
smaltato a crudo e sottoposto a monocotturain forno fino a 1250 °C, il materiale é caratterizzato da un assorbimento dell'acqua relativamente alto; c) resina metacrilica: ama gama sinteti cg
che s ricava dalla polimerizzazione del metacrilicato con derivati degli acidi acrilico e metacrilico con altre quantita minime di copolimeri, laresina hail vantaggio di assorbire
minimamente |'acqua, di avere bassa conducibilitaal calore e, quindi, capacita di trattenerlo; gli apparecchi sanitari realizzati in resinarisultano di peso molto ridotto; d) acciaio e acciaio g
smaltato: gli apparecchi sanitari realizzati in questo materiale non assorbono acqua, hanno alta conducibilita termica (necessitano, quindi, di isolamento termico) e buona resistenza agli
urti.Puo essere posato 0 appoggiato o sospeso e I'alimentazione dell'acqua pud avvenire o da soprail bordo o dal bordo.

ANOMALIE

0 luaun

Anomalia

Descrizione

Corrosione
Difetti alarubinetteria
Difetti alevalvole

Interruzione del fluido di alimentazione
Scheggiature

125 IR

Corrosione delle tubazioni di adduzione con evidenti segni di decadimento delle stesse evidenziato con cambio di colore e presenz
di ruggine in prossimita delle corrosioni.

Difetti di funzionamento dei dispostivi di comando dei bidet dovuti ad incrostazioni o deposito di materiale vario (polvere, calcare,
€ecc.).

Difetti di funzionamento delle valvole dovuti ad errori di posain operao al cattivo dimensionamento delle stesse.
Interruzione dell'alimentazione principale dovuta ad un interruzione dell'ente erogatore/gestore.

Scheggiature dello smalto di rivestimento dei bidet con conseguenti mancanze.

01

oijual 1e116 1g
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MANUALE DI MANUTENZIONE
COMPONENTE 2.7.5
2
CONTROLLI —
@
IMPORTO o
CODICE DESCRIZIONE OPERATORI RISORSE 9|
Cc2751 Verifica e sistemazione dell'ancoraggio del bidet con eventuale sigillatura con silicone. Idraulico ©
C2752 Verificadellatenuta ed eventuale sostituzione dei flessibili di alimentazione. Idraulico =
C2753 Eseguire un controllo della rubinetteria effettuando una serie di apertura e chiusura. Idraulico .
INTERVENTI -
IMPORTO
CODICE DESCRIZIONE OPERATORI RISORSE °
12751 Disostruzione meccanica degli scarichi senzarimozione degli apparecchi, mediante o smontaggio dei sifoni, I'uso di ariain Idraulico N
pressione o sonde flessibili. .
| 2.7.5.2 Rimozione del calcare eventual mente depositato sugli apparecchi sanitari, mediante I'utilizzazione di prodotti chimici. Idraulico
12753 Effettuare la sostituzione dei bidet quando sono lesionati, rotti o macchiati. Idraulico g
©
COMPONENTE 2.7.26 S:j
T
IDENTIFICAZIONE g
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI S
2.7 Elemento tecnol ogico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda =
2.7.26 Componente Vasi igienici asedile o)
o
DESCRIZIONE

| vasi igienici a sedile possono essere installati a parete e anche a pavimento. |1 vaso, se dotato di flussostato o cassetta interna, misura generalmente 36 x 50 cm mentre la profondita puo
aumentare fino a 70 cm (misura massima anche per i tipi sospesi) se dotato di cassetta esterna; € alto mediamente 36 cm daterra. Nel caso di installazione del vaso in un vano apposito, la
larghezza del vano non puo essere inferiore a 80 cm e la sua profondita non puo essere inferiore a 1,3 m. Sono disponibili di recente dei vasi particolari dotati di doccetta e ventilatore ad
ariacalda per I'igiene intima. Questi vasi sostituiscono contemporaneamente anche il bidet e quindi sono consigliabili (oltre che per motivi igienici) anchein tutti quei casi in cui, per motivi
di spazio, non siapossibileinstallareil bidet. | vasi devono rispondere alla Norma UNI EN 997, se di porcellana sanitaria, oppure alla Norma UNI 8196 se di resina metacrilica.La cassetta’™
puo essere collocata appoggiata o staccata e la sezione del foro di scarico puo essere orizzontale o verticale. Comunemente si realizzano nei seguenti materiali: a) porcellana sanitaria 2
(vitreus china): misturadi argilla bianca, caolino, quarzo e feldspato; I'articolo viene smaltato a crudo e sottoposto a monocotturain forno fino a1250 °C, lo smalto € composto da caolino,
quarzo, feldspato, calcare ed & opacizzato con silicato di zirconio o con ossido di stagno, il materiale ottenuto ha una buona resistenza agli urti e consente un bassissimo assorbimento 2
dell'acqua; b) grésfine porcellanato (fire clay): misturadi argilla cotta, argillarefrattaria e quarzo; I'articolo viene smaltato a crudo e sottoposto a monocotturain forno fino a 1250 °C, il ﬁ
materiale & caratterizzato da un assorbimento dell'acqua relativamente alto; ¢) resinametacrilica: amalgama sintetico che si ricava dalla polimerizzazione del metacrilicato con derivati =
degli acidi acrilico e metacrilico con altre quantita minime di copolimeri, laresinahail vantaggio di assorbire minimamente I'acqua, di avere bassa conducibilitaal calore e, quindi, capacitdP
di trattenerlo; gli apparecchi sanitari realizzati in resinarisultano di peso molto ridotto; d) acciaio e acciaio smaltato: gli apparecchi sanitari realizzati in questo materiale non assorbono

Oolaull
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MANUALE DI MANUTENZIONE
COMPONENTE 2.7.26
=
DESCRIZIONE —
acqua, hanno alta conducibilita termica (necessitano, quindi, di isolamento termico) e buonaresistenza agli urti. g
QD
ANOMALIE °©
Anomalia Descrizione )
Corrosione Corrosione delle tubazioni di adduzione con evidenti segni di decadimento delle stesse evidenziato dal cambio del colore e presenza
di ruggine in prossimita delle corrosioni. o
Difetti degli ancoraggi Cedimenti delle strutture di sostegno /o degli ancoraggi dei vasi dovuti ad errori di posain operao acausadi atti vandalici. o
Difetti dei flessibili Perdite del fluido in prossimitadei flessibili dovute a errori di posizionamento o sconnessioni degli stessi. A
Ostruzioni Difetti di funzionamento dei sifoni e degli scarichi dei vasi dovuti ad accumuli di materiale vario che causa un riflusso dei fluidi. -~
Rottura del sedile Rotture e/o scheggiature dei sedili coprivasi. N
Scheggiature Scheggiature dello smalto di rivestimento con conseguenti mancanze.
CONTROLLI S
T
IMPORTO |
CODICE DESCRIZIONE OPERATORI RISORSE jsb)
C27.26.1 |Veificae sistemazione dell'ancoraggio dei sanitari e delle cassette a muro, ed eventuale loro sigillatura con silicone. Idraulico |
C 27265 |Veifica, fissaggio, sistemazione ed eventual e sostituzione dei sedili coprivaso con altri simili e della stessa qualita. Idraulico
C27.26.2 |Verficadelafunzionalitadi tutti gli scarichi ed eventuale sistemazione dei dispositivi non perfettamente funzionanti con Idraulico e
sostituzione delle parti non riparabili. 2
C27.26.3 |Verificadelatenutaed eventuale sostituzione dei flessibili di alimentazione. Idraulico g
C 27264 |Veificadelatenutadi tutti gli scarichi ed eventuale ripristino delle sigillature o sostituzione delle guarnizioni. Idraulico =1
o
INTERVENTI I
IMPORTO o
CODICE DESCRIZIONE OPERATORI RISORSE 5
| 2.7.26.1 Disostruzione meccanica degli scarichi senzarimozione degli apparecchi, mediante lo smontaggio dei sifoni, I'uso di ariain Idraulico o
pressione o sonde flessibili. g
| 2.7.26.2 Rimozione del calcare eventualmente depositato sugli apparecchi sanitari, mediante |'utilizzazione di prodotti chimici. Idraulico Q
| 2.7.26.3 Effettuare la sostituzione dei vasi rotti, macchiati 0 gravemente danneggiati. Idraulico —
=
:
®
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MANUALE DI MANUTENZIONE

OPERA 13
2
IDENTIFICAZIONE —
13 |Opera 'IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI 2
QD
ELEMENTI COSTITUENTI e
13.3 Impianto elettrico =
13.7 Impianto di illuminazione '
(@]
DESCRIZIONE D
IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI uw
=
ELEMENTO TECNOLOGICO 13.3 "‘1
IDENTIFICAZIONE g
13 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI o
13.3 Elemento tecnologico Impianto elettrico -

ELEMENTI COSTITUENTI

13.3.3 Canalizzazioni in PVC S
13.3.10 Interruttori c
13.3.14 Prese e spine 3

)
DESCRIZIONE =

L'impianto elettrico, nel caso di edifici per civili abitazioni, ha la funzione di addurre, distribuire ed erogare energia elettrica. Per potenze non superiori a 50 kW I'ente erogatore fornisce I'energia in bassa tension_'e'i
mediante un gruppo di misura; da quest'ultimo parte una linea primaria che alimenta i vari quadri delle singole utenze. Dal quadro di zona parte la linea secondaria che deve essere sezionata (nel caso di edifici p
civili abitazioni) in modo da avere una linea per le utenze di illuminazione e l'altra per le utenze a maggiore assorbimento ed evitare cosi che salti tutto I'impianto in caso di corti circuiti. La distribuzione principal
dell'energia avviene con cavi posizionati in apposite canalette; la distribuzione secondaria avviene con conduttori inseriti in apposite guaine di protezione (di diverso colore: il giallo-verde per la messa a terra, il b

per il neutro, il marrone-grigio per la fase). L'impianto deve essere progettato secondo le norme CEI vigenti per assicurare una adeguata protezione.

COMPONENTE 13.3.3 Zl

=]
IDENTIFICAZIONE 3
13 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI =
13.3 Elemento tecnol ogico Impianto elettrico ®
13.3.3 Componente Canalizzazioni in PVC
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MANUALE DI MANUTENZIONE

COMPONENTE 13.3.3
>
DESCRIZIONE &
Le "canalette” sono tra gli elementi pitt semplici per il passaggio dei cavi elettrici; sono generalmente realizzate in PVC e devono essere conformi alle prescrizioni di sicurezza delle norme CEI (dovranno essew®
dotate di marchio di qualita o certificate secondo le disposizioni di legge). o
=
ANOMALIE
Anomalia Descrizione
Deformazione Variazione geometriche e morfologiche dei profili e degli elementi per fenomeni di ritiro quali imbarcamentq,
svergolamento, ondulazione. 7
Fessurazione Formazione di soluzioni di continuita nel materiale con distacco macroscopico delle parti. N
Fratturazione Formazione di soluzioni di continuita nel materiale con 0 senza spostamento delle parti. N
Mancanza certificazione ecologica Mancanza o perdita delle caratteristiche ecol ogiche dell'el emento. '
Non planarita Uno o piu elementi possono presentarsi non perfettamente complanari rispetto a sistema. 9
©
CONTROLLI )
IMPORTO |
CODICE DESCRIZIONE OPERATORI RISORSE
C1333.1 |Controllo dello stato generale e dell'integrita dei contenitori a vista, dei coperchi delle cassette e delle scatole Elettricista S
di passaggio. c
C13333 |Verificare la stabilita dei materiali utilizzati e che gli stessi siano dotati di certificazione ecologica e che il |Elettricista i
loro utilizzo non comporti emissioni nocive. Specializzati vai a
INTERVENTI =
IMPORTO &
CODICE DESCRIZIONE OPERATORI RISORSE o
113332  |Riposizionare gli elementi in caso di sconnessioni. Elettricista -,
113334  |Ripristinareil previsto grado di protezione che non deve mai essere inferiore a quello previsto dalla normativa| Elettricista Q
vigente. =
g
(¢

pag. 42 [ 52

[9p €¢0¢ //¥9.,. N OAlllN 0]]0301]0.Id

€202 -90-¢¢

Id 3INANOO

0ogd3L IN



MANUALE DI MANUTENZIONE

COMPONENTE 13.3.10

2
IDENTIFICAZIONE —
13 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI 2
13.3 Elemento tecnol ogico Impianto elettrico 2
13.3.10 Componente Interruttori o

=

[ Y
DESCRIZIONE n

Gli interruttori generalmente utilizzati sono del tipo ad interruzione in esafluoruro di zolfo con pressione relativa del SF6 di primo riempimento a 20
seguenti accessori:

- comando a motore carica molle;

- sganciatore di apertura;

- sganciatore di chiusura;

- contamanovre meccanico;

- contatti ausiliari per la segnalazione di aperto-chiuso dell'interruttore.

°C uguale a 0,5 bar. Gli interruttori possono essere dotati d(é

QO
(%)]
2]

=

ANOMALIE 0

Anomalia Descrizione T

Anomalie dei contatti ausiliari Difetti di funzionamento dei contatti ausiliari. ®

Anomalie delle molle Difetti di funzionamento delle molle. ™
Anomalie degli sganciatori Difetti di funzionamento degli sganciatori di apertura e chiusura.

Corto circuiti Corto circuiti dovuti adifetti nell'impianto di messa aterra, asbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad altro. g

Difetti agli interruttori Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti all'eccessiva polvere presente all'interno dellg

connessioni o alla presenza di umidita ambientale o di condensa. <

Difetti di taratura Difetti di taraturadei contattori, di collegamento o di taratura della protezione. ol

Disconnessione dell'alimentazione Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione dh

alimentazione, di corto circuito imprevisto. =

Mancanza certificazione ecologica Mancanza o perdita delle caratteristiche ecol ogiche dell'el emento. 5

Surriscaldamento Surriscaldamento che pud provocare difetti di protezione e di isolamento. Pud essere dovuto da ossidazion@

delle masse metalliche. 5

CONTROLLI N

CODICE DESCRIZIONE OPERATORI 'ngggg §

C13310.2 |Verificare la corretta pressione di serraggio delle viti e delle placchette, e dei coperchi delle cassette. Elettricista )

Verificare che ci siaun buon livello di isolamento e di protezione (livello minimo di protezione da assicurare
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MANUALE DI MANUTENZIONE
COMPONENTE 13.3.10

>

CONTROLLI —
(1%

IMPORTO @

CODICE DESCRIZIONE OPERATORI RISORSE ©
e IP54) onde evitare corto circuiti. °

C133.103 |Verificare che le caratteristiche degli elementi utilizzati corrispondano a quelle indicate dal produttore e che|Generico "
siano idonee al'utilizzo. '
Q

INTERVENTI 2
IMPORTO ¢

CODICE DESCRIZIONE OPERATORI RISORSE |
113.3.10.1 | Sostituire, quando usurate o0 non piu rispondenti alle norme, parti degli interruttori quali placchette, coperchi, Elettricista H
telai portafrutti, apparecchi di protezione e di comando. '
COMPONENTE 13.3.14 -
)
IDENTIFICAZIONE o]
13 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI o
13.3 Elemento tecnologico Impianto elettrico S
13.3.14 Componente Prese e spine =
2

DESCRIZIONE 5
Le prese e le spine dellimpianto elettrico hanno il compito di distribuire alle varie apparecchiature alle quali sono collegati I'energia elettrica proveniente dalla linea principale di adduzione. Sono generalmentg,
sistemate in appositi spazi ricavati nelle pareti o0 a pavimento (cassette). :
3

ANOMALIE 5
Anomalia Descrizione -

Anomaliedi funzionamento Difetti di funzionamento dei quadri elettrici dovuti ad interferenze elettromagnetiche. o
Corto circuiti Corto circuiti dovuti adifetti nell'impianto di messa aterra, asbalzi di tensione (sovraccarichi) o ad altro.  ~
Disconnessione dell'alimentazione Disconnessione dell'alimentazione dovuta a difetti di messa a terra, di sovraccarico di tensione d&
alimentazione, di corto circuito imprevisto. §

Mancanza certificazione ecologica Mancanza o perdita delle caratteristiche ecol ogiche dell'elemento. o
Surriscaldamento Surriscaldamento che puo provocare difetti di protezione e di isolamento. Pud essere dovuto da ossidazione
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MANUALE DI MANUTENZIONE

COMPONENTE 13.3.14
2
ANOMALIE —
Anomalia Descrizione 8
delle masse metalliche. g,
Campi elettromagnetici Livello eccessivo dell'inquinamento elettromagnetico per cui si verificano malfunzionamenti. )
H
CONTROLLI '
IMPORTO O
CODICE DESCRIZIONE OPERATORI RISORSE
C133.141 |Veificare la corretta pressione di serraggio delle viti e delle placchette, e dei coperchi delle cassette. Elettricista @
Verificare che ci sia un buon livello di isolamento e di protezione (livello minimo di protezione da assicurare N
e IP54) onde evitare corto circuiti. .
C133.143 |Verificare che le caratteristiche degli elementi utilizzati corrispondano a quelle indicate dal produttore e che|Generico
siano idonee al'utilizzo. §
C13.3.144 |Eseguirelamisurazione dei livelli di inquinamento elettromagnetico. Elettricista o
&
INTERVENTI =
IMPORTO
CODICE DESCRIZIONE OPERATORI RISORSE g
113.3.14.2 | Sostituire, quando usurate o non piu rispondenti alle norme, parti di prese e spine quali placchette, coperchi, | Elettricista %
telal portafrutti, apparecchi di protezione e di comando. =1
o
ELEMENTO TECNOLOGICO 13.7 1'1
3
IDENTIFICAZIONE B
13 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
13.7 Elemento tecnol ogico Impianto di illuminazione =
ELEMENTI COSTITUENTI ]
13.7.10 Lampade ad induzione 3
13.7.11 Lampade alogene =l
13.7.12 Lampade fluorescenti ®
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MANUALE DI MANUTENZIONE

ELEMENTO TECNOLOGICO 13.7

)7

DESCRIZIONE

L'impianto di illuminazione consente di creare condizioni di visibilitd negli ambienti. L'impianto di illuminazione deve consentire, nel rispetto del risparmio energetico, livello ed uniformita di illuminamento, Iimitaziorg
dell'abbagliamento, direzionalita della luce, colore e resa della luce.

. . .. . . 0 T . . . . . .. —
L'impianto di illuminazione €' costituito generalmente da: lampade ad incandescenza, lampade fluorescenti, lampade alogene, lampade compatte, lampade a scariche, lampade a ioduri metallici, lampade a vapore 8
mercurio, lampade a vapore di sodio e pali per il sostegno dei corpi illuminanti.

[

H
COMPONENTE 13.7.10 !

@]
IDENTIFICAZIONE 8
13 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI s
13.7 Elemento tecnol ogico Impianto di illuminazione )
13.7.10 Componente Lampade ad induzione N
DESCRIZIONE Q

Le lampade ad induzione sono lampade di "nuova generazione" che basano il loro funzionamento su quello delle lampade fluorescenti con la differenza (che & sostanziale ai fini delle rendimento e della durata) cte
non sono previsti gli elettrodi. o))
La luce visibile viene prodotta da campi elettromagnetici alternati che circolano nella miscela di mercurio e gas raro contenuti nel bulbo innescando la ionizzazione; i campi elettromagnetici sono prodotti da parte g.blj
un elemento detto antenna (posizionato al centro del bulbo) costituito da un avvolgimento alimentato da un generatore elettronico ad alta frequenza.

ANOMALIE S

Anomalia Descrizione \gl

Abbassamento livello di illuminazione Abbassamento del livello di illuminazione dovuto a perdita di carica dei vapori di mercurio, ossidazione det

deflettori, impolveramento delle lampadine. ol

Avarie Possibili avarie dovute a corto circuiti degli apparecchi, usura degli accessori, apparecchi inadatti. 1

Difetti agli interruttori Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti al'eccessiva polvere presente al'interno delle

connessioni o alla presenza di umidita ambientale o di condensa. §

Difetti di illuminazione Livello scarso di illuminazione negli ambienti e/o spazi aperti. °

)

CONTROLLI =

IMPORTO o

CODICE DESCRIZIONE OPERATORI RISORSE

C13.7.10.2 | Controllo dello stato generale e dell'integrita delle lampadine. Elettricista o

C13.7.10.3 |Eseguire lamisurazione dei livelli dell'illuminazione e verificare che tali valori siano compatibili con quelli di | Tecnico illuminazione ®
progetto.
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MANUALE DI MANUTENZIONE
COMPONENTE 13.7.10
>
INTERVENTI e
Q
je))
IMPORTO ~
CODICE DESCRIZIONE OPERATORI RISORSE ©
113.7.10.1 |Eseguirelapuliziadegli elementi a corredo delle |lampade eventualmente installati (diffusori, rifrattori, ecc.). |Elettricista i
113.7.104 | Sostituzione delle lampade e dei relativi elementi accessori secondo la durata di vita media delle lampade | Elettricista '
fornite dal produttore. Nel caso delle lampade ad induzione si prevede una durata di vita media pari a 60000 0
h. o
b
COMPONENTE 13.7.11 4
&~
IDENTIFICAZIONE
13 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI _g
13.7 Elemento tecnol ogico Impianto di illuminazione -
13.7.11 Componente Lampade alogene "~
DESCRIZIONE
Al fine di scongiurare I'annerimento delle lampade a incandescenza si riempie il bulbo con alogeni (iodio, bromo) che, evaporando a 300 °K danno origine ad una miscela con le particelle di tungsteno stabilizzando
a 500-1700 °K. Le lampade ad alogeni possono arrivare ai 3000 °K con dimensioni inferiori del bulbo e aumentando nello stesso tempo il flusso luminoso e la vita media fino a 20.000 ore. Qualcuna di quesie
lampade pud, attraverso un dimmer (variatore di luce) regolare il flusso luminoso. Gli apparecchi su cui vanno montate le lampade ad alogeni necessitano di fusibile di sicurezza e di vetro frontale di protezion
Considerate le alte temperature di esercizio non € consigliabile toccare il bulbo (che e realizzato in quarzo) con le dita poiché il grasso dei polpastrelli provoca la vetrificazione del quarzo e, quindi, la rottura d
bulbo. 5
ANOMALIE -
Anomalia Descrizione =3
Abbassamento livello di illuminazione Abbassamento del livello di illuminazione dovuto ad usura delle lampadine, ossidazione dei deflettorp)

Avarie

Difetti agli interruttori

impolveramento delle lampadine.

connessioni o alla presenza di umidita ambientale o di condensa

Difetti di illuminazione Livello scarso di illuminazione negli ambienti e/o spazi aperti.

Possibili avarie dovute a corti circuito degli apparecchi, usuradegli accessori, apparecchi inadatti.
Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti al'eccessiva polvere presente al'interno del
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MANUALE DI MANUTENZIONE
COMPONENTE 13.7.11
=
CONTROLLI —
(1%
IMPORTO @
CODICE DESCRIZIONE OPERATORI RISORSE ©
C13.7.11.1 | Controllo dello stato generale e dell'integrita delle lampadine. Elettricista °
C13.7.11.3 |Eseguire lamisurazione dei livelli dell'illuminazione e verificare che tali valori siano compatibili con quelli di | Tecnico illuminazione "
progetto. '
Q
INTERVENTI 2
IMPORTO ¢
CODICE DESCRIZIONE OPERATORI RISORSE N
113.7.11.2 | Sostituzione delle lampade e dei relativi elementi accessori secondo la durata di vita media delle lampade Elettricista
fornite dal produttore. Per le lampade alogene si prevede una durata di vita media pari a 2.000 h sottoposta a '
tre ore consecutive di accensione. (lpotizzando, pertanto, un uso giornaliero di 6 ore, dovra prevedersi la S
sostituzione dellalampada circa ogni 10 mesi) <
-
COMPONENTE 13.7.12 ﬂ
g
IDENTIFICAZIONE 3)
13 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI 3
13.7 Elemento tecnol ogico Impianto di illuminazione 5
13.7.12 Componente Lampade fluorescenti o
.
DESCRIZIONE =

Durano mediamente piu di quelle a incandescenza e, adoperando alimentatori adatti, hanno un’ottima efficienza luminosa fino a 100 lumen/watt. L'interno della lampada & ricoperto da uno strato di polvera
fluorescente cui viene aggiunto mercurio a bassa pressione. La radiazione visibile € determinata dall'emissione di radiazioni ultraviolette del mercurio (emesse appena la lampada € inserita in rete) che reaglscon8

con lo strato fluorescente.

ANOMALIE

Anomalia Descrizione

‘le116 1a

Abbassamento livello di illuminazione

Avarie

Difetti agli interruttori

impolveramento delle lampadine.

Possibili avarie dovute a corto circuiti degli apparecchi, usura degli accessori, apparecchi inadatti.
Difetti agli interruttori magnetotermici e differenziali dovuti all'eccessiva polvere presente al'interno delle

Abbassamento del livello di illuminazione dovuto ad usura delle lampadine, ossidazione dei deflettorg

l—l-
D
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MANUALE DI MANUTENZIONE
COMPONENTE 13.7.12

2
ANOMALIE —
Anomalia Descrizione 8

connessioni o alla presenza di umidita ambientale o di condensa. g,
Difetti di illuminazione Livello scarso di illuminazione negli ambienti e/0 spazi aperti. B
H

CONTROLLI '
IMPORTO O
CODICE DESCRIZIONE OPERATORI RISORSE
C13.7.12.2 | Controllo dello stato generale e dell'integrita delle lampadine. Elettricista @
C137.12.3 |Eseguire lamisurazione dei livelli dell'illuminazione e verificare che tali valori siano compatibili con quelli di| Tecnicoilluminazione N
progetto. .
INTERVENTI _8
IMPORTO g
CODICE DESCRIZIONE OPERATORI RISORSE

113.7.12.1 | Sostituzione delle lampade e dei relativi elementi accessori secondo la durata di vita media delle lampade Elettricista @
fornite dal produttore. Nel caso delle lampade fluorescenti si prevede una durata di vita media pari a 7500 h g

sottoposta a tre ore consecutive di accensione. (Ipotizzando, pertanto, un uso giornaliero di 6 ore, dovra o

preveders |la sostituzione dellalampada circa ogni 40 mesi) g

:_3!.)'.
OPERA 8 o
T

IDENTIFICAZIONE 3
8 |Opera 'RESTAURO, RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO =
ELEMENTI COSTITUENTI o
8.3 Ripristino e consolidamento =
=l

DESCRIZIONE a3
RESTAURO, RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO =
D
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MANUALE DI MANUTENZIONE

ELEMENTO TECNOLOGICO

8.3

b
IDENTIFICAZIONE —
8 Opera RESTAURO, RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO 8
8.3 Elemento tecnol ogico Ripristino e consolidamento 2
o
ELEMENTI COSTITUENTI ,':
8.3.48 | Stucchi neutri .
(@]
DESCRIZIONE Q
Per ripristino e consolidamento s'intendono quegli interventi, tecniche tradizionali o moderne di restauro statico eseguite su opere o manufatti che presentano problematiche di tipo statico, da definirsi dop&'a’
necessarie indagini storiche, morfologiche e statiche, relative all'oggetto d'intervento e che vanno ad impedire ulteriori alterazioni dell’equilibrio statico tale da compromettere I'integrita del manufatto. La disponibilita
di soluzioni tecniche diverse e appropriate sono sottoposte in fase di diagnosi e progetto da tecnici competenti e specializzati del settore. =
~
COMPONENTE 8.3.48 I
bl
=
IDENTIFICAZIONE )
8 Opera RESTAURO, RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO
8.3 Elemento tecnol ogico Ripristino e consolidamento @
8.3.48 Componente Stucchi neutri
(@]
DESCRIZIONE <
Gli stucchi neutri sono materiali formati da impasti a base di gesso in polvere con proprieta tali da indurire in maniera rapida. Vengono utilizzati per rivestimenti di pareti e per la realizzazione di decorazio@
architettoniche dove la loro applicazione non deve alterare gli elementi presenti. —
o
T
ANOMALIE &l
Anomalia Descrizione v,
Disgregazione Decoesione caratterizzata da distacco di granuli o cristalli sotto minime sollecitazioni meccaniche. Q
Distacco Disgregazione e distacco di parti del materiale che pud manifestarsi anche mediante espulsione di €lementj

Polverizzazione
Rigonfiamento

dallaloro sede. -
Decoesione che s manifesta con la caduta spontanea dei materiali sotto formadi polvere o granuli. §
Variazione della sagoma che interessa I'intero spessore del materiale e che si manifesta soprattutto ig
elementi irregolari lastriformi.
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MANUALE DI MANUTENZIONE

COMPONENTE

8.3.48

ANOMALIE

Anomalia

ba | Iv

Descrizione

Alveolizzazione

Bolled'aria
Cavillature superficiali
Crosta

Decolorazione

Deposito superficiale

Efflorescenze

Erosione superficiale

Esfoliazione
Fessurazioni
Macchie e graffiti

Mancanza
Patina biologica

Penetrazione di umidita
Pitting

}%

Degradazione che SI manifesta con la formazione di cavita di forme e dimensioni variabili. Gli alveoli song
spesso interconnessi e hanno distribuzione non uniforme. Nel caso particolare in cui il fenomeno si swluppa
essenziamente in profondita con andamento a diverticoli si puo usare il termine alveolizzazione a cariatura. =
Alterazione della superficie dell'intonaco caratterizzata dalla presenza di fori di grandezza e distribuzioné
irregolare, generati dallaformazione di bolle d'ariaa momento della posa.

Sottile trama di fessure sulla superficie del rivestimento.

Deposito superficiale di spessore variabile, duro e fragile, generalmente di colore nero.
Alterazione cromatica della superficie. N
Accumulo di pulviscolo atmosferico o di altri materiali estranei, di spessore variabile, poco coerente e poco
aderente alla superficie del rivestimento.

Formazione di sostanze, generalmente di colore biancastro e di aspetto cristallino o pulverulento é’
filamentoso, sulla superficie del manufatto. Nel caso di efflorescenze saline, la cristallizzazione pud talvolts
avvenire al'interno del materiale provocando spesso il distacco delle parti piu superficiali: il fenomeno prendg;
allorail nome di criptoefflorescenza o subefflorescenza.

‘sse

Asportazione di materiale dalla superficie dovuta a processi di natura diversa. Quando sono note le cause df
degrado, possono essere utilizzati anche termini come erosione per abrasione 0 erosione per corrasione (Causg
meccaniche), erosione per corrosione (cause chimiche e biologiche), erosione per usura (cause antropiche). 3
Degradazione che s manifesta con distacco, spesso seguito da caduta, di uno o piu strati superflmaﬁ
subparall€li fraloro, generamente causata dagli effetti del gelo.

Presenza di rotture singole, ramificate, ortogonale o parallele all'armatura che possono interessare I'interg
spessore del manufatto. 3
Imbrattamento della superficie con sostanze macchianti in grado di aderire e penetrare nel materiale. ol
Caduta e perditadi parti del materiale del manufatto. o
Strato sottile, morbido e omogeneo, aderente alla superficie e di evidente natura biologica, di colore variabile
per lo piu verde. La patina biologica e costituita prevalentemente da microrganismi cui possono aderire,
polvere, terriccio. £
Comparsa di macchie di umidita dovute all'assorbimento di acqua. §
Degradazione puntiforme che si manifesta attraverso la formazione di fori ciechi, numeros e ravvicinati. J

fori hanno forma tendenzia mente cilindrica con diametro massimo di pochi millimetri.
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MANUALE DI MANUTENZIONE

COMPONENTE

8.3.48

ANOMALIE

Anomalia

Presenza di vegetazione

Presenza di vegetazione caratterizzata dalla formazione di licheni, muschi e piante lungo le superficie.

- 1T 01eba | v

Scheggiature Distacco di piccole parti di materiale lungo i bordi e gli spigoli degli elementi di rivestimento.
Sfogliatura Rottura e distacco delle pellicole sottilissime di tinta.
Contenuto eccessivo di sostanze tossiche Contenuto eccessivo di sostanze tossiche al'interno dei prodotti utilizzati nelle fasi manutentive.
(@]
D
CONTROLLI 7
IMPORTO -
CODICE DESCRIZIONE OPERATORI RISORSE H
C83483 |Nelle fasi di manutenzione dell'opera interessata, utilizzare prodotti e materiali con minore contenuto di Tecnici dilivello N
sostanze tossiche che favoriscano la dininuzione di impatti sull'ambiente e favorendo la riduzione delle SUPeriore
risorse. §
QD
INTERVENTI o
D
CODICE DESCRIZIONE OPERATORI 'ngggg -
18.348.1  |Ripristino degli stucchi o parte di essi mediante I'utilizzo di materiali idone. Decoratore
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Documenti:

V.l
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V. PROGRAMMA DI MANUTENZIONE
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SOTTOPROGRAMMA DELLE PRESTAZIONI

ELEMENTO TECNOLOGICO 7.3
IDENTIFICAZIONE

7 Opera SISTEMI DI ISOLAMENTO ACUSTICO

7.3 Elemento tecnol ogico Sistemi di isolamento per coperture

REQUISITI E PRESTAZIONI

- 1T oleba| v

0000000006 - Acustici

DESCRIZIONE

ISOLAMENTO ACUSTICO PER COPERTURE
REQUISITO:

Gli elementi utilizzati, con prestazioni di isolamento acustico, dovranno avere una massa adeguata per migliorare la stratigrafia della copertura ed eventual®
discontinuita, tali da perfezionare il confort acustico agli ambienti confinanti. -

‘SSe

PRESTAZIONE:
In ambito acustico il D.P.C.M. 5/12/1997 prevede che il potere fonoisolante apparente R'w che e il valore minimo di isolamento ai rumori aerei tra different
unita immobiliari; il livello di rumore di calpestio normalizzato L'n,w che € il valore massimo di rumore di calpestio percepito; I'isolamento acustico d?

facciatadell’ Edificio D2m,nT,w che & il valore minimo di isolamento dai rumori provenienti dall’ esterno; il livello massimo di pressione sonora ponderata Ay
misurata con costante di tempo slow LASmax che &l valore massimo di rumore per gli impianti a funzionamento discontinuo (ascensori, scarichi idraulici,|
bagni, servizi igienici e rubinetteria); il livello equivalente di pressione sonora ponderata A LAeq che e il valore massimo di rumore per gli impianti g
funzionamento continuo (riscaldamento, aerazione e condizionamento), misurati in opera tramite il collaudo acustico finale, debbano essere rispettivamentg
maggiori e minori dei valori limite definiti nella tabella del Decreto. Di riferimento possono essere anchei valori definiti dalla UNI 11367. La UNI 11367@
applica a tutte le tipologie di edifici ad eccezione di quelle destinate ad un utilizzo agricolo, artigianale ed industriale. La norma UNI 11367 € ancora ug|
documento volontario el rispetto di una specifica classe acustica diventa obbligatorio solo se indicato nel contratto tra chi prescrive |’ opera e chi larealizza,
Questa prevede quattro differenti classi di efficienza acustica: partendo dalla Classe IV, che esprime un livello di comfort acustico modesto, sino alla Classe
I, che identificail livello di comfort acustico piu performante. La classe acustica viene applicata a tutti i 5 differenti descrittori presenti nel DPCM, ognunﬁ
dei quali delineala qualita acustica ottenuta dal singolo elemento tecnico che delimita e conformagli ambienti delle singole unitaimmobiliari. Nel caso degh
edifici a destinazione alberghiera, scolastica ed ospedaliera sono considerati altresi gli isolamenti acustici fra ambienti della stessa unitaimmobiliare (es. frg

le singole camere o aule). Q
LIVELLO PRESTAZIONALE: N
CATEGORIE CON VALORI LIMITE DA RISPETTARE SECONDO IL DPCM 05.12.97:A) Edifici adibiti aresidenzaR'w = 50; D 2m,nT,w =40; L’'n,\w
=63; L'’ASmax =35; L’A,eq= 35 B) Edifici adibiti ad uffici: R'w =50; D 2mnT,w =42, L'nw =5

L’ASmax =35; L’A,eq= 35 C) Edifici adibiti ad alberghi, pensioni, ecc.: Rw=50; D2m,nT,w =40; L'nw = 6£
L’ASmax =35; L'A,eq= 35 D) Edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura, ecc.: R'w = 55; D 2m,nT,w = 45; L’'nw = 58§;
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SOTTOPROGRAMMA DELLE PRESTAZIONI

ELEMENTO TECNOLOGICO 7.3
=
DESCRIZIONE —
L’ASmax =35; L’A,eq= 25 E) Edifici adibiti ad attivita scolastiche atutti i livelli:  R'w = 50; D 2m,nT,w = 48; L'nw = 5
L’ASmax =35; L’A,eq= 25 F) Edifici adibiti ad attivitaricreative e culto: R'w =50; D?2mnT,w =42; L'nw = 5%
L’ASmax = 35; L’'A,eq= 35 G) Edifici adibiti ad attivita commerciali R'w = 50; D 2m,nT,w = 42; L'nw = 55; L’ASmax = 35; L’A eq =,

35Dovranno essere rispettati i seguenti valori limite secondo laUNI 11367:CLASSE | = D2m,nT,w (dB) > = 43; R'w (dB) > =56; L’'nw (dB) < =53; L’ ie
(dB) <=25; Lid (dB) <=30CLASSE Il = D2m,nT,w (dB) > =40; R'w (dB) >=53; L'nw (dB) <=58; L’ic (dB) < =28; Lid (dB) < =33CLASSE IIl =
D2m,nT,w (dB) > =37, R'w (dB) >=50; L’nw (dB) < =63; L’ic (dB) <=32; Lid (dB) <=37CLASSE IV = D2m,nT,w (dB) > = 32; R'w (dB) &
=45; L'nw (dB) < =68; L’ic (dB) < = 37; Lid (dB) < = 42Nell’ambito di applicazione della norma, i requisiti acustici di: ospedali, cliniche, case di cura§
scuole, sono invece definiti da una specifica appendice. A questa categoria di edifici, infatti, viene attribuita una prestazione acustica “Normale” 8
“Superiore” afronte delle performance riscontrate durante il collaudo in opera:Prestazione [normale] = D2m,nT,w (dB) > = 38; R'w (dB) > = 50; L' nwa
(dB) <=63; L’ic(dB) <=32; Lid (dB) < = 39Prestazione [superiore] = D2m,nT,w (dB) > = 43; R'w (dB) > =56; L'nw (dB) < =53; L'ic (dB) < = Zéf
Lid (dB) < = 34Rw = Potere fonoisolante apparente di elementi di separazione tra diverse unita abitativeD2m,nT,w = |solamento acustico di facciat
dell’ EdificioLn,w = Livello di pressione sonora da calpestio dei solai di separazione tra diverse unita abitativeL.’ ASmax = Livello di pressione sonora@
impianti e servizi afunzionamento discontinuoL’ Aeq = Livello di pressione sonoradi impianti e servizi afunzionamento continuo

o]

w)

0000000010 - Di salvaguardia dell'ambiente il
DESCRIZIONE g

UTILIZZO DI MATERIALI, ELEMENTI ECOMPONENTI A RIDOTTO CARICOAMBIENTALE o
REQUISITO: %
I materiali e gli elementi selezionati, duranteil ciclo di vita utile dovranno assicurare emissioni ridotte di inquinanti oltre ad un ridotto carico energetico. 3
o

PRESTAZIONE:
La selezione dei materiali da costruzione deve, quindi, essere effettuata tenendo conto delle principali categorie di impatti ambientali: eutrofizzazion€!
cambiamenti climatici, acidificazione, riduzione dello strato di ozono extratmosferico, smog fotochimico, inquinamento del suolo e delle falde acquifere;
Tali impatti dipendono dalle caratteristiche dei processi produttivi e anche dalla distanza della fonte di approvvigionamento rispetto a cantiere di costruzio
del manufatto edilizio, in tale ottica € opportuno privilegiare materiali provenienti da siti di produzione limitrofi a luogo di costruzione, prendendo in
considerazione anche la tipologia dei mezzi che sono utilizzati in relazione ai processi di trasporto.lnoltre, gli impatti ambientali possono dipendere dallg
risorse da cui derivano. Sono da privilegiare quelli derivanti da risorse rinnovabili, pur considerando che la scelta di un materiale dipende anche da altrf;
requisiti che possono giustificare soluzioni tecnologiche differenti.

LIVELLO PRESTAZIONALE:

| parametri relativi all'utilizzo di materiali ed elementi e componenti a ridotto carico ambientale dovranno rispettare i limiti previsti dalla normativa vigente
RIDUZIONE DEGLI IMPATTI NEGATIVI NELLE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE

REQUISITO:

91uau [e
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SOTTOPROGRAMMA DELLE PRESTAZIONI

ELEMENTO TECNOLOGICO 7.3

DESCRIZIONE

sull'ambiente attraverso il minore utilizzo di sostanze tossiche, favorendo lariduzione delle risorse.

PRESTAZIONE: .
Favorire I'impiego di materiali e componenti caratterizzati da un lungo ciclo di vita e da efficiente manutenibilita e riutilizzabilita degli stessi. In fase
progettual e optare per la composizione dell’ edificio dei sub-sistemi, utilizzando tecnologie e soluzioni mirate a facilitare gli interventi di manutenzione e &

=
All'interno del piano di manutenzione redatto per I'opera interessata, dovranno essere inserite indicazioni che favoriscano la diminuzione di impat;‘i
o

ridurre la produzione di rifiuti. Q
LIVELLO PRESTAZIONALE: o
Utilizzo di materiali e componenti con basse percentuali di interventi manutentivi. e
-
0000000032 - Gestione dei rifiuti .
DESCRIZIONE '
UTILIZZO DI MATERIALI, ELEMENTI ECOMPONENTI RICICLATI g
REQUISITO: o
Per diminuire laquantita di rifiuti dai prodotti, dovra essere previsto I'utilizzo di materiali riciclati.
PRESTAZIONE: 8
Nella sceltadel componenti, elementi e materiali, valutare con attenzione quelli che potenzial mente possono essere avviati a riciclo. g
LIVELLO PRESTAZIONALE: o
Calcolare la percentuale di materiali da avviare ai process di riciclaggio.Determinare la percentuale in termini di quantita (kg) o di superficie (mq) cg
materiale impiegato nell’ elemento tecnicoin relazione al’ unita funzional e assunta. 3
o
0000000047 - Benessere acustico degli spazi esterni Tl
DESCRIZIONE =
PROTEZIONE DEGLI SPAZI D'ATTIVITA ESTERNI DA FONTI DI RUMORE ESTERNE AGL| SPAZI STESS =
REQUISITO: ©
Benessere acustico degli spazi esterni in relazione allalocalizzazione degli stessi rispetto afonti di rumore. 5
PRESTAZIONE: Z

In fase progettuale individuare la localizzazione idonea degli spazi esterni del sito di progetto, in relazione alle sorgenti di rumore presenti nell’ aregy
circostante il sito stesso.
LIVELLO PRESTAZIONALE:
Garantire il rispetto dei limiti di livello di rumore ambientale stabiliti dalla normativa vigente (Legge Quadro sull’ inquinamento acustico, Legge 26 ottobr®
1995 n. 447) in funzione del periodo diurno e notturno e della classe di destinazione d’' uso del territorio (DPCM Sorgenti sonore 14.11.97).

luau
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SOTTOPROGRAMMA DELLE PRESTAZIONI

ELEMENTO TECNOLOGICO 7.3
>
0000000045 - Benessere acustico degli spazi interni 2
DESCRIZIONE 2
PROTEZIONE DEGLI SPAZI INTERNI DA FONTI DI RUMORE ©
REQUISITO: "
Benessere acustico degli spazi interni in relazione allalocalizzazione degli stessi rispetto afonti di rumore. '
PRESTAZIONE: Q

In fase progettuale scegliere |'organizzazione piu idonea degli spazi interni, in relazione alle sorgenti di rumore esterne presenti nell’area circostante gB;
stessi

LIVELLO PRESTAZIONALE:

Garantire il rispetto dei limiti di livello di rumore ambientale stabiliti dalla normativa vigente (Legge Quadro sull’ inquinamento acustico, Legge 26 ottobr?
1995 n. 447) in funzione del periodo diurno e notturno e della classe di destinazione d’ uso del territorio (DPCM Sorgenti sonore 14.11.97).

S

0000000037 - Utilizzo razionale delle risorse derivanti da scarti e rifiuti -’:—:
DESCRIZIONE -

VALUTAZIONE DELLE POTENZIALITA DI RICICLO DEI MATERIALI @
REQUISITO: g
Valorizzarei process di riciclaggio e di riuso favorendo le rivalutazione degli elementi tecnici unavolta dismessi. o
PRESTAZIONE: %
Nella sceltadel componenti, elementi e materiali, valutare con attenzione quelli che potenzial mente possono essere avviati a riciclo. =]
LIVELLO PRESTAZIONALE: o
Calcolare la percentuale di materiali da avviare ai process di riciclaggio.Determinare la percentuale in termini di quantita (kg) o di superficie (mq) dl
material e impiegato nell’ elemento tecnico in relazione all’ unita funzional e assunta. S
S

0000000023 - Protezione dagli agenti chimici ed organici o
DESCRIZIONE ,

MATERIALI A RIDOTTE EMISSIONI TOSSICHE / NOCIVE “i
REQUISITO: o)

Duranteil ciclo di vita, utilizzare elementi, componenti e materiali caratterizzati daridotti livelli di rischio tossicologico per gli utenti e di rischio amblentalg
per |’ ecosistema. 3
PRESTAZIONE: ®
Dovranno essere rilasciate, durante il ciclo di vita, quantita minime di emissioni tossiche secondo le seguenti emissioni:- polveri- VOC- POP- metalli
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SOTTOPROGRAMMA DELLE PRESTAZIONI

ELEMENTO TECNOLOGICO 7.3

DESCRIZIONE

pesanti- sostanze tossiche in caso d'incendio- sostanze pericol ose - missione di sostanze radioattive
LIVELLO PRESTAZIONALE:
Quantita di emissioni rilasciate durante la vita utile del prodotto per unita di massa del prodotto (Kgsost/Kg).

01eb9 | v

Id 3INANOO

P <
0000000033 - Utilizzo razionale delle risorse ' r_r||
DESCRIZIONE Q&
UTILIZZO DI MATERIALI, ELEMENTI ECOMPONENTI AD ELEVATO POTENZIALE DI RICICLABILITA §° 0
REQUISITO: @
Utilizzo di materiali, elementi e componenti con un elevato grado di riciclabilita
PRESTAZIONE:

Q- 1

Nelle scelte progettuali di materiali, elementi e componenti si dovra tener conto del loro grado di riciclabilita in funzione dell’ ubicazione del cantiere, d
loro ciclo di vita, degli elementi di recupero, ecc.

LIVELLO PRESTAZIONALE:

Calcolare la percentuale di materiali da avviare ai processi di riciclaggio. Determinare la percentuae in termini di quantita (kg) o di superficie (mq)
materiale impiegato nell’ elemento tecnico in relazione all’ unita funzional e assunta.

[9p €¢0¢ //¥9.,. N OAlllN 0]]0301]0.Id
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{
COMPONENTE 3.1.10.41 3
on
w
IDENTIFICAZIONE T
3 Opera EDILIZIA S
31 Classe di unita tecnologica | CHIUSURE 2
3.1.10 Elemento tecnol ogico Coperture inclinate ©
3.1.1041 |Componente Strato di tenutain tegole d
Qo
REQUISITI E PRESTAZIONI ;
DESCRIZIONE ©
RESISTENZA AL GELO PER STRATO DI TENUTA IN TEGOLE o
REQUISITO:
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SOTTOPROGRAMMA DELLE PRESTAZIONI

COMPONENTE 3.1.10.41
=
DESCRIZIONE —
Lo strato di tenuta in tegole della copertura non dovra subire disgregazioni e variazioni dimensionali e di aspetto in conseguenza della formazione d@
ghiaccio. =
PRESTAZIONE: °

Sotto I'azione di gelo e disgelo, gli elementi delle coperture devono conservare inalterate le proprie caratteristiche chimico-fisiche, geometriche, funzionali e
di finitura superficiale. | prodotti per coperture devono resistere a cicli di gelo e disgelo senza che s manifestino fessurazioni, cavillature o altri segni di

degrado.

LIVELLO PRESTAZIONALE:
| prodotti per coperture discontinue devono rispettare i parametri di conformita delle norme. -
RESISTENZA MECCANICA PER STRATO DI TENUTA IN TEGOLE

REQUISITO:

Lo strato di tenuta in tegole della copertura deve garantire una resistenza meccanica rispetto alle condizioni di carico (carichi concentrati e distribuiti)

progetto in modo da garantire la stabilita e la stabilita degli strati costituenti. Inoltre vanno considerate le caratteristiche e la densita dello strato di suppor

sse n

[9p €¢0¢ //¥9.,. N OAlllN 0]]0301]0.Id

H
N

che dovranno essere adeguate alle sollecitazioni e allaresistenzadegli elementi di tenuta. o
PRESTAZIONE:
Tutte le coperture devono essere idonee a contrastare efficacemente il prodursi di rotture o deformazioni gravi sotto I'azione di sollecitazioni meccaniche ia
modo da assicurare ladurata e lafunzionalita nel tempo senza pregiudicare |a sicurezza degli utenti. g
LIVELLO PRESTAZIONALE: o
Comunque, in relazione allafunzione strutturale, |e caratteristiche delle coperture devono corrispondere a quelle prescritte dalle leggi e normative vigenti. 3
5
o
T
COMPONENTE 3.1.10.26 3
je2)
IDENTIFICAZIONE -
3 Opera EDILIZIA =
31 Classe di unitatecnologica | CHIUSURE =
3.1.10 Elemento tecnologico Coperture inclinate o)
3.1.10.26 Componente Strato di tenutain coppi 5
2]
>
REQUISITI E PRESTAZIONI o
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SOTTOPROGRAMMA DELLE PRESTAZIONI

COMPONENTE 3.1.10.26

DESCRIZIONE

RESISTENZA AL GELO PER STRATO DI TENUTA IN COPPI
REQUISITO:

Lo strato di tenutain coppi della copertura non dovra subire disgregazioni e variazioni dimensionali e di aspetto in conseguenza dellaformazione di ghiaccio.
PRESTAZIONE:
Sotto I'azione di gelo e disgelo, gli elementi delle coperture devono conservare inalterate le proprie caratteristiche chimico-fisiche, geometriche, funzionali &
di finitura superficiale. | prodotti per coperture devono resistere a cicli di gelo e disgelo senza che si manifestino fessurazioni, cavillature o altri segni dR
degrado. P
LIVELLO PRESTAZIONALE:

| prodotti per coperture discontinue devono rispettare i parametri di conformita delle norme.
RESISTENZA MECCANICA PER STRATO DI TENUTA IN COPPI

REQUISITO:

Lo strato di tenuta in coppi della copertura deve garantire una resistenza meccanica rispetto alle condizioni di carico (carichi concentrati e distribuiti) (@
progetto in modo da garantire la stabilita e la stabilita degli strati costituenti. Inoltre vanno considerate le caratteristiche e la densita dello strato di supportg

11°0 18639 | |y

‘SS
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che dovranno essere adeguate alle sollecitazioni e allaresistenza degli elementi di tenuta g
PRESTAZIONE: —
Tutte le coperture devono essere idonee a contrastare efficacemente il prodursi di rotture o deformazioni gravi sotto I'azione di sollecitazioni meccaniche ig;
modo da assicurare ladurata e lafunzionalita nel tempo senza pregiudicare la sicurezza degli utenti. o
LIVELLO PRESTAZIONALE: 3
Comunqgue, in relazione allafunzione strutturale, le caratteristiche delle coperture devono corrispondere a quelle prescritte dalle leggi e normative vigenti. =

o

T

S
COMPONENTE 3.1.5.12 2
IDENTIFICAZIONE -
3 Opera EDILIZIA ;
31 Classe di unitatecnologica | CHIUSURE )
3.15 Elemento tecnol ogico Infissi esterni 3
3.15.12 Componente Serramenti in legno §

(¢

REQUISITI E PRESTAZIONI
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SOTTOPROGRAMMA DELLE PRESTAZIONI
COMPONENTE 3.1.5.12

DESCRIZIONE

RESISTENZA AGLI ATTACCHI BIOLOGICI

REQUISITO:

Gli infissi a seguito della presenza di organismi viventi (animali, vegetali, microrganismi) non dovranno subire riduzioni di prestazioni.

PRESTAZIONE:

| materiali costituenti gli infissi non devono permettere lo sviluppo di agenti biologici come funghi, larve di insetto, muffe, radici e microrganismi in gener
in particolar modo seimpiegati in locali umidi. Devono inoltre resistere all'attacco di eventuali roditori e consentire un‘agevole pulizia delle superfici.
LIVELLO PRESTAZIONALE:

| preservanti con i quali vengono trattati i materiali in legno devono avere unasogliadi efficacianon inferiore al 40% di quellainiziale.

- TT 01ebal| v

‘sseH
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| COMPONENTE 13.2.8.20 o)
&

IDENTIFICAZIONE =
3 Opera EDILIZIA )
3.2 Classe di unitatecnologica | PARTIZIONI o
3.2.8 Elemento tecnologico Pavimentazioni interne %
3.2.8.20 Componente Rivestimenti ceramici T
o

REQUISITI E PRESTAZIONI -
DESCRIZIONE 3

RESISTENZA AGLI AGENTI AGGRESSIVI o
REQUISITO: )
I rivestimenti non debbono subire dissoluzioni o disgregazioni e mutamenti di aspetto a causa dell'azione di agenti aggressivi chimici. Q

PRESTAZIONE:

| materiali costituenti le pavimentazioni non devono deteriorarsi in presenza degli agenti chimici normalmente presenti nell'aria 0 provenien
dall'utilizzazione degli ambienti. Devono in ogni caso consentire un‘agevole pulizia di eventuali macchie o depositi formatisi.

LIVELLO PRESTAZIONALE:

I livelli minimi variano in funzione dei materiali utilizzati e del loro impiego.

9 UalFte ] |
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SOTTOPROGRAMMA DELLE PRESTAZIONI

COMPONENTE 3.2.8.20

DESCRIZIONE

RESISTENZA MECCANICA
REQUISITO:

| rivestimenti devono contrastare in modo efficace la manifestazione di eventuali rotture, o deformazioni rilevanti, causate dall'azione di possibi
sollecitazioni.

PRESTAZIONE:

| rivestimenti devono essere idonee a contrastare efficacemente il prodursi di rotture o deformazioni gravi sotto |I'azione di sollecitazioni meccaniche in mod
daassicurare ladurata e la funzionalita nel tempo senza pregiudicare la sicurezza degli utenti.
LIVELLO PRESTAZIONALE:

I livelli variano in funzione delle prove di laboratorio eseguite sui campioni.

- 11=01eba | |v

‘sse O

COMPONENTE 3.2.8.28

IDENTIFICAZIONE

3 Opera EDILIZIA

3.2 Classe di unitatecnologica | PARTIZIONI

3.2.8 Elemento tecnologico Pavimentazioni interne
3.2.8.28 Componente Rivestimenti lapidei

REQUISITI E PRESTAZIONI

DESCRIZIONE

RESISTENZA AGLI AGENTI AGGRESSIVI

REQUISITO:

I rivestimenti non debbono subire dissoluzioni o disgregazioni e mutamenti di aspetto a causa dell'azione di agenti aggressivi chimici.

PRESTAZIONE:

| materiali costituenti i rivestimenti non devono deteriorarsi in presenza degli agenti chimici normalmente presenti nell'aria o provenienti dall'utilizzazio
degli ambienti. Devono in ogni caso consentire un'agevole puliziadi eventuali macchie prodottesi.

LIVELLO PRESTAZIONALE:

I livelli minimi variano in funzione dei materiali utilizzati e del loro impiego.

eluau%mllb i OJaulsi4 oluaundag| |ag e 1dod - ¥
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SOTTOPROGRAMMA DELLE PRESTAZIONI

COMPONENTE 3.2.8.28
=

DESCRIZIONE — é
RESISTENZA MECCANICA QoS
REQUISITO: 28 m
| rivestimenti devono contrastare in modo efficace la manifestazione di eventuali rotture, o deformazioni rilevanti, causate dall'azione di possibilfli S
sollecitazioni. B_<
PRESTAZIONE: N33
| rivestimenti devono essere idonee a contrastare efficacemente il prodursi di rotture o deformazioni gravi sotto |'azione di sollecitazioni meccaniche in mod® - &
daassicurare ladurata e la funzionalita nel tempo senza pregiudicare la sicurezza degli utenti. § o

LIVELLO PRESTAZIONALE: .
Per una analisi piu approfondita dei livelli minimi rispetto ai vari componenti e materiali costituenti i rivestimenti si rimanda alle prescrizioni di legge e dﬁ
normative vigenti in materia.

[9p €¢0¢ //¥9.,. N OAlllN 0]]0301]0.Id

=

Q
COMPONENTE 2119 a

D
IDENTIFICAZIONE g B
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI o 'o
211 Elemento tecnologico Impianto di smaltimento acque reflue § o
211.9 Componente Tubazioni in polietilene % ,\,

o
REQUISITI E PRESTAZIONI T w
ATT - FRUIBILITA, DISPONIBILITA DI SPAZI ED ATTREZZATURE s
ATT 01 - Accessibilita, visitabilita, adattabilita y

DESCRIZIONE

(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA TENUTA ;
REQUISITO: -
L e tubazioni devono esserein grado di garantire in ogni momento latenuta e la pressione richiesti dall'impianto. Q|
PRESTAZIONE: 3
Laprovadeve essere effettuata su tubi in rotoli e su un tratto di tubo in opera comprendente almeno un giunto. Gli elementi su cui si verificala tenuta devono essere portati sotto pressione 5
interna per mezzo di acqua o
LIVELLO PRESTAZIONALE:
Il valore della pressione da mantenere € di 0,05 MPaper il tipo 303, di 1,5 volte il valore normale della pressione per il tipo 312 edi 1,5 lapressione per i tipi P, Q e R, e deve essere
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SOTTOPROGRAMMA DELLE PRESTAZIONI

COMPONENTE

2.11.9

DESCRIZIONE

raggiunto entro 30 s e mantenuto per circa 2 minuti. Al termine della prova non devono manifestarsi perdite, deformazioni o altri eventuali irregolarita.

RES - RESISTENZA MECCANICA E STABILITA
RES 01 - Sollecitazioni statiche e dinamiche di esercizio

TI1 01eba ||y

DESCRIZIONE

REGOLARITA DELLE FINITURE

REQUISITO:

Letubazioni in polietilene devono essere realizzate con materiali privi di impurita.
PRESTAZIONE:

Le superfici interne ed esterne dei tubi e dei raccordi devono essere lisce, pulite ed esenti da cavita, bolle, impurita, porosita e qualsiasi altro difetto superficiale. Le estremitadei tubi e dei

raccordi devono essere tagliate nettamente, perpendicolarmente all'asse.
LIVELLO PRESTAZIONALE:

Le misurazioni dei parametri caratteristici delle tubazioni devono essere effettuate con strumenti di precisione in grado di garantire una precisione di:- 5 mm per la misuradellalunghezza;

- 0,05 per lamisuradel diametri;- 0,01 per la misura degli spessori.

‘sse

174

27.1

COMPONENTE

IDENTIFICAZIONE

2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI

2.7 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda
271 Componente Apparecchi sanitari e rubinetteria

REQUISITI E PRESTAZIONI

ATT - FRUIBILITA, DISPONIBILITA DI SPAZI ED ATTREZZATURE
ATT 01 - Accessibilita, visitabilita, adattabilita

DESCRIZIONE

(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA PORTATA DEI FLUIDI

REQUISITO:

Gli apparecchi sanitari e larelativa rubinetteria devono essere in grado di garantire valori minimi di portata dei fluidi.

PRESTAZIONE:

Gli apparecchi sanitari e larelativa rubinetteria devono assicurare, anche nelle piti gravose condizioni di esercizio, una portata d’ acqua non inferiore a quella di progetto. In particolare sono

91luau [B11b o 1au 4] o)uauno0g | &g e 1dop
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SOTTOPROGRAMMA DELLE PRESTAZIONI

COMPONENTE ‘2.7.1
2
DESCRIZIONE —
richieste le seguenti erogazioni siadi acqua fredda che calda:- lavabo, portata= 0,10 I/s e pressione (*) > 50 kPa;- bidet, portata= 0,10 |/s e pressione (*) > 50 kPa;- vaso a cassetta, portatag
=0,10 /s e pressione (*) > 50 kPa;- vaso con passo rapido (**), portata= 1,5 /s e pressione (*) > 150 kPa;- vasca da bagno, portata = 0,20 I/s e pressione (*) > 50 kPa;- doccia, portata= £
0,15 I/s e pressione (*) > 50 kPa;- lavello, portata = 0,20 I/s e pressione (*) > 50 kPa;- lavabiancheria, portata = 0,10 I/s e pressione (*) > 50 kPa;- idrantino 1/2", portata=0,40l/se o
pressione (*) > 100 kPa.(*) o flussometro 3/4"(**) dinamica amonte del rubinetto di erogazione [
LIVELLO PRESTAZIONALE: .
Bisogna accertare che facendo funzionare contemporaneamente tutte le bocche di erogazione dell’ acqua fredda previste in fase di calcolo per almeno 30 minuti consecutivi, la portatadi '
ogni boccarimangainvariata e pari aquelladi progetto (con unatolleranza del 10%). @)
COMODITA DI USO E MANOVRA D
REQUISITO: »
Gli apparecchi sanitari e larelativa rubinetteria devono presentare caratteristiche di facilita di uso, di funzionalita e di manovrabilita )
PRESTAZIONE: ';

| componenti degli apparecchi sanitari quali rubinetteria, valvole, sifoni, ecc. devono essere concepiti e realizzati in forma ergonomicamente corretta ed essere disposti in posizione ed
altezza dal piano di calpestio tali darendereil loro utilizzo agevole e sicuro.

LIVELLO PRESTAZIONALE: Q
| vasi igienici ed i bidet devono essere fissati a pavimento in modo tale da essere facilmente rimossi senza demolire I'intero apparato sanitario; inoltre dovranno essere posizionati a 10 cm ©
dallavasca e dal lavabo, a 15 cm dalla parete, a 20 cm dal bidet o dal vaso e dovranno avere uno spazio frontale libero da ostacoli di almeno 55 cm. | lavabi saranno posizionati a5 cm dall&
vasca, a 10 cm dal vaso e dal bidet, a 15 cm dalla parete e dovranno avere uno spazio frontale libero da ostacoli di ameno 55 cm; nel caso che il lavabo debba essere utilizzato da persone g
con ridotte capacita motorieil lavabo sara posizionato con il bordo superiore anon piu di 80 cm dal pavimento e con uno spazio frontale libero da ostacoli di almeno 80 cm. —

V)
RES - RESISTENZA MECCANICA E STABILITA o
RES 01 - Sollecitazioni statiche e dinamiche di esercizio S
DESCRIZIONE o
RESISTENZA A MANOVRE E SFORZ| D'USO ol
REQUISITO: T
Gli apparecchi sanitari e la rubinetteria devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture in seguito ad operazioni di manovrao di utilizzo. -
PRESTAZIONE:
Gli apparecchi sanitari e larubinetteria, sotto I’ azione di sollecitazioni derivanti da manovre e sforzi d’uso, devono conservare inalterate le caratteristiche funzionali e di finiturasuperficialg
assicurando comunquei livelli prestazionali di specifica o
LIVELLO PRESTAZIONALE: -,
In particolare tutte le parti in ottone o bronzo dei terminali di erogazione sottoposti a manovre €/o sforzi meccanici in genere devono essere protetti mediante processo galvanico di Q

cromatura o procedimenti equivalenti (laccatura, zincatura, bagno galvanico ecc.) per eliminare I’incrudimento e migliorare le relative caratteristiche meccaniche, seguendo le prescrizioni —
riportate nelle specifiche norme UNI di riferimento. | rubinetti di erogazione, i miscelatori termostatici ed i terminali di erogazione in genere dotati di parti mobili utilizzate dagli utenti per 2
usufruire dei relativi servizi igienici possono essere sottoposti a cicli di apertura/chiusura, realizzati secondo |e modalitaindicate dalle norme controllando al termine di tali proveil
mantenimento dei livelli prestazionali richiesti dalla normativa. La pressione esercitata per azionare i rubinetti di erogazione, i miscelatori e le valvole non deve superarei 10 Nm.
PROTEZIONE DALLA CORROSIONE

REQUISITO:

Le superfici esposte della rubinetteria e degli apparecchi sanitari devono essere protette dagli attacchi derivanti dafenomeni di corrosione.

9 juau
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SOTTOPROGRAMMA DELLE PRESTAZIONI

COMPONENTE ‘2.7.1

DESCRIZIONE

PRESTAZIONE:

Le superfici esposte dovrebbero essere esaminate a occhio nudo da una distanza di circa 300 mm per circa 10 s, senza alcun dispositivo di ingrandimento, con luce (diffusa e non
abbagliante) di intensita da 700 Lux a 1000 Lux.

LIVELLO PRESTAZIONALE:

Durante |’ esame, le superfici esposte non dovrebbero mostrare nessuno dei difetti descritti nel prospetto 1 dellanorma UNI EN 248, ad eccezione di riflessi giallognoli o azzurrognoli.
RESISTENZA MECCANICA

REQUISITO:

Il regolatore di getto, quando viene esposto alternativamente ad acqua calda e fredda, non deve deformarsi, deve funzionare correttamente e deve garantire che possa essere smontato e
riassemblato con facilita anche manualmente.

PRESTAZIONE:

Il regolatore di getto quando sottoposto a un flusso di circa 0,1 I/s di acqua caldaa 90 +/- 2 °C per un periodo di 15 +/- 1 min, e quindi a un flusso di acquafreddaa 20 +/- 5 °C per un
periodo di 15 +/- 1 min non deve presentare deformazione.

LIVELLO PRESTAZIONALE:

- 1T o01eba | v

‘sse

174

Dopo la prova (eseguita con le modalitaindicate nella norma UNI EN 246) il regolatore di getto non deve presentare alcuna deformazione visibile né alcun deterioramento nel Q
funzionamento per quanto riguarda la portata e la formazione del getto.Inoltre, dopo laprova, si deve verificare che le filettature siano conformi al punto 7.1, prospetto 2, ea punto 7.2, S
prospetto 3, e che la portata sia conforme a punto 8.2 della su citata norma. @
Y
COMPONENTE 2.7.9 e
3
IDENTIFICAZIONE i’
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI
2.7 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda -
279 Componente Lavamani sospesi 3
D
REQUISITI E PRESTAZIONI ©
O
ATT - FRUIBILITA, DISPONIBILITA DI SPAZI ED ATTREZZATURE =
ATT 01 - Accessihilita, visitabilita, adattabilita g
DESCRIZIONE ;
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA PORTATA DEI FLUIDI "3“
REQUISITO: -
) . . S e . _— ®
| lavamani sospesi devono garantire valori minimi di portatadei fluidi per un corretto funzionemento dell'impianto.
PRESTAZIONE:

pag. 13/ 60

Id 3INANOO

0ogd3L IN

[9p €¢0¢ //¥9.,. N OAlllN 0]]0301]0.Id

€¢0¢-90-¢¢



SOTTOPROGRAMMA DELLE PRESTAZIONI
COMPONENTE 2.7.9

| v

DESCRIZIONE

| lavamani devono assicurare, anche nelle pit gravose condizioni di esercizio, una portata d’ acqua non inferiore a quella di progetto. In particolare sono richieste le seguenti erogazioni sia g
di acquafredda che calda: portata= 0,10 |/s e pressione (*) > 50 kPa.(*) o flussometro 3/4"
LIVELLO PRESTAZIONALE:

Facendo funzionare contemporaneamente tutte |e bocche di erogazione dell'acqua fredda previste in fase di calcolo per almeno 30 minuti consecutivi, la portata di ogni bocca deveri manerea
invariata e par| aquelladi progetto (con unatolleranzadel 10%).

COMODITA DI USO E MANOVRA '
REQUISITO:

| lavamani sospesi devono essere montati in modo da assicurare facilita di uso, funzionalita e manovrahilita.

PRESTAZIONE:

| componenti dei lavamani (rubinetteria, valvole, sifoni, ecc.) devono essere concepiti e realizzati in forma ergonomicamente corretta ed essere disposti in posizione ed altezza dal piano di
calpestio tali darendereil loro utilizzo agevole e sicuro.

LIVELLO PRESTAZIONALE:

| lavabi saranno posizionati a5 cm dallavasca, a 10 cm dal vaso e dal bidet, a 15 cm dalla parete e dovranno avere uno spazio frontale libero da ostacoli di almeno 55 cm; nel caso cheil
lavabo debba essere utilizzato da persone con ridotte capacita motorie il |avabo sara posizionato con il bordo superiore anon piti di 80 cm dal pavimento e con uno spazio frontale libero daQ
ostacoli di almeno 80 cm.

RACCORDABILITA

REQUISITO:

| lavamani sospesi, indipendentemente dal tipo di materiale con i quali sono stati fabbricati, devono consentire di poter raccordarei vari elementi che i costituiscono.
PRESTAZIONE:

o]le

‘sse

174

12gq e id

Devono essere rispettate le dimensioni e le forometrie indicate dai vari fornitori onde consentireil rispetto delle quote di raccordo. g
LIVELLO PRESTAZIONALE: c
Le quote di raccordo dei lavamani sospesi a uno o due fori per rubinetterialaterale devono essere conformi alle dimensioni riportate nel prospetto 1della norma UNI EN 111. 3
-
o
il
COMPONENTE 275 3
o
IDENTIFICAZIONE g
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI Q
2.7 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda —-
275 Componente Bidet o
3
REQUISITI E PRESTAZIONI =
™

‘ATT - FRUIBILITA, DISPONIBILITA DI SPAZI ED ATTREZZATURE
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SOTTOPROGRAMMA DELLE PRESTAZIONI

COMPONENTE 275
=
ATT 01 - Accessihilita, visitabilita, adattabilita —]
DESCRIZIONE 2
COMODITA DI USO E MANOVRA ol
REQUISITO: o
| bidet devono presentare caratteristiche di facilita di uso, di funzionalita e di manovrabilita )
PRESTAZIONE: A

| componenti dei bidet quali rubinetteria, valvole, sifoni, ecc. devono essere concepiti e realizzati in forma ergonomicamente corretta ed essere disposti in posizione ed altezza dal piano di
calpestio tali darendereil loro utilizzo agevole e sicuro.

LIVELLO PRESTAZIONALE:

| bidet devono essere fissati al pavimento in modo tale da essere facilmente rimossi senza demolire I'intero apparato sanitario; inoltre dovranno essere posizionati a 10 cm dalla vasca e dal
lavabo, a 15 cm dalla parete, a 20 cm dal vaso e dovranno avere uno spazio frontale libero da ostacoli di ameno 55 cm.

RESISTENZA A MANOVRE E SFORZI D'USO

REQUISITO:

Gli apparecchi sanitari e la rubinetteria devono essere in grado di contrastare in modo efficace il prodursi di deformazioni o rotture in seguito ad operazioni di manovra o di utilizzo.
PRESTAZIONE:

Sotto I’ azione di sollecitazioni derivanti da manovre e sforzi d’'uso, larubinetteria sanitariaed i relativi dispositivi di tenuta devono conservare inalterate le caratteristiche funzionali e di
finitura superficiale assicurando comunquei livelli prestazionali di specifica.

LIVELLO PRESTAZIONALE:

| rubinetti di erogazione, i miscelatori termostatici ed i terminali di erogazione in genere dotati di parti mobili utilizzate dagli utenti per usufruire dei relativi servizi igienici possono essere
sottoposti acicli di apertura/chiusura, realizzati secondo |e modalita indicate dalle norme controllando al termine di tali prove il mantenimento dei livelli prestazionali richiesti dalla

‘sse

174

[3Q e 1doD

normativa. La pressione esercitata per azionare i rubinetti di erogazione, i miscelatori e le valvole non deve superarei 10 Nm. g
(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA PORTATA DEI FLUIDI c
REQUISITO: 3
Gli apparecchi sanitari dell'impianto idrico sanitario devono essere in grado di garantire valori minimi di portata dei fluidi. =
PRESTAZIONE: ©
| bidet devono assicurare, anche nelle pit gravose condizioni di esercizio, una portata d’ acqua non inferiore a quelladi progetto. In particolare sono richieste le seguenti erogazioni siadi Tl
acqua fredda che calda: portata= 0,10 I/s e pressione (*) > 50 kPa.(*) o flussometro 3/4" =
LIVELLO PRESTAZIONALE: i
Bisogna accertare che facendo funzionare contemporaneamente tutte le bocche di erogazione dell’ acqua fredda previste in fase di calcolo per almeno 30 minuti consecutivi, laportatadi o
oghi bocca rimangainvariata e pari aquelladi progetto (con unatolleranza del 10%).

Q

=l
COMPONENTE 2.7.26 3

-

IDENTIFICAZIONE

2 'Opera 'IMPIANTI TECNOLOGICI
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SOTTOPROGRAMMA DELLE PRESTAZIONI

COMPONENTE

2.7.26

IDENTIFICAZIONE

2.7

Elemento tecnol ogico

Impianto di distribuzione acqua fredda e calda

2.7.26

Componente

Vasi igienici asedile

REQUISITI E PRESTAZIONI

- 1T oleba| v

ATT - FRUIBILITA, DISPONIBILITA DI SPAZI ED ATTREZZATURE
ATT 01 - Accessihilita, visitabilita, adattabilita

DESCRIZIONE

(ATTITUDINE AL) CONTROLLO DELLA PORTATA DEI FLUIDI

REQUISITO:
| vasi igienici dell'impianto idrico sanitario devono essere in grado di garantire valori minimi di portata dei fluidi.

PRESTAZIONE:

Gli apparecchi sanitari devono assicurare, anche nelle pit gravose condizioni di esercizio, una portata d’ acqua non inferiore a quelladi progetto. In particolare sono richieste le seguenti
erogazioni siadi acqua fredda che calda:- vaso a cassetta, portata= 0,10 |/s e pressione (*) > 50 kPa;- vaso con passo rapido (**), portata= 1,5 I/s e pressione (*) > 150 kPa;(*) o

flussometro 3/4"(**) dinamica a monte del rubinetto di erogazione
LIVELLO PRESTAZIONALE:

Bisogna accertare che facendo funzionare contemporaneamente tutte le bocche di erogazione dell’ acqua fredda previste in fase di calcolo per admeno 30 minuti consecutivi, la portata di

ogni boccarimangainvariata e pari a quelladi progetto (con unatolleranza del 10%).

COMODITA DI USO E MANOVRA
REQUISITO:

| vasi igienici devono presentare caratteristiche di facilitadi uso, di funzionalita e di manovrahilita.
PRESTAZIONE:

| componenti del vasi quali rubinetteria, valvole, sifoni, ecc. devono essere concepiti e realizzati in forma ergonomicamente corretta ed essere disposti in posizione ed altezza dal piano di

calpestio tali darendereil loro utilizzo agevole e sicuro.
LIVELLO PRESTAZIONALE:

| vasi igienici devono essere fissati al pavimento o ala parete in modo tale da essere facilmente rimossi senza demolire I'intero apparato sanitario; inoltre dovranno essere posizionati a 10
cm dallavasca e dal lavabo, a15 cm dalla parete, a 20 cm dal bidet e dovranno avere uno spazio frontale libero da ostacoli di almeno 55 cm.

ADATTABILITA DELLE FINITURE

REQUISITO:

| vasi igienici devono essereinstallati in modo da garantire lafruibilita, la comodita e lafunzionaita d' uso.

PRESTAZIONE:

| vasi ed i relativi accessori quali rubinetteria, valvole, sifoni, ecc. devono essere installati in posizione ed altezza (da piano di calpestio, dalla parete, dalatri sanitari) tali darendereil loro

utilizzo agevole e sicuro.
LIVELLO PRESTAZIONALE:

Le quote di raccordo dei vasi a pavimento a cacciata, con cassetta appoggiata devono essere conformi alle dimensioni riportate nei prospetti da 1 a5 dellanorma UNI EN 33.

‘sse

174

[3Q e 1doD

Big olauis 14 o1uaunosog

dluau (el

pag. 16 / 60

[9p €¢0¢ //¥9.,. N OAlllN 0]]0301]0.Id

€¢0¢-90-¢¢

Id 3INANOO

0ogd3L IN



SOTTOPROGRAMMA DELLE PRESTAZIONI

COMPONENTE

\2.7.26

\4

COMPONENTE

Q 1ebas

1333

IDENTIFICAZIONE

_'l:'

13 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
13.3 Elemento tecnologico Impianto elettrico
13.3.3 Componente Canalizzazioni in PVC D
[7)]
REQUISITI E PRESTAZIONI '
~
DESCRIZIONE '
RESISTENZA AL FUOCO 9
REQUISITO: S
Le canalizzazioni degli impianti elettrici suscettibili di essere sottoposte all’azione del fuoco devono essere classificate secondo quanto previsto dall@
normativa vigente; laresistenza al fuoco deve essere documentata da “ marchio di conformita” o “dichiarazione di conformita’. %
PRESTAZIONE: |
Le prove per ladeterminazione dellaresistenza al fuoco degli elementi sono quelle indicate dalle norme UNI. g
LIVELLO PRESTAZIONALE: c
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. E
STABILITA CHIMICOREATTIVA 5
REQUISITO: T
Le canalizzazioni degli impianti elettrici devono essere realizzate con materiali in grado di mantenere inalterate nel tempo le proprie caratteristiche chimice
fisiche. 8
PRESTAZIONE: o
Per garantire la stabilita chimico reattivai materiali e componenti degli impianti elettrici non devono presentare incompatibilita chimico-fisica ,
LIVELLO PRESTAZIONALE: Q
Devono essere rispettati i livelli previsti in sede di progetto. o
3
=
(¢
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SOTTOPROGRAMMA DELLE PRESTAZIONI

COMPONENTE 13.3.10
™
IDENTIFICAZIONE -
13 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI 2
13.3 Elemento tecnol ogico Impianto elettrico 2
13.3.10 Componente Interruttori o
=
H

REQUISITI E PRESTAZIONI

DESCRIZIONE

COMODITA DI USO E MANOVRA

REQUISITO:

Gli interruttori devono essere realizzati con materiali e componenti aventi caratteristiche di facilitadi uso, di funzionalita e di manovrabilita.
PRESTAZIONE:

Gli interruttori devono essere disposti in posizione ed atezza dal piano di calpestio tali darendereil loro utilizzo agevole e sicuro, ed essere accessibili anc
da parte di persone con impedite o ridotta capacita motoria.

LIVELLO PRESTAZIONALE:

In particolare I’ altezza di installazione dal piano di calpestio dei componenti deve essere compresa fra 0,40 e 1,40 m, ad eccezione di quei componenti il cuy
azionamento avviene mediante comando a distanza (ad esempio il telecomando araggi infrarossi). ]

‘SSe

e doB - v

[9p €¢0¢ //¥9.,. N OAlllN 0]]0301]0.Id
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COMPONENTE 13.3.14 g‘

IDENTIFICAZIONE -

13 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI =

13.3 Elemento tecnol ogico Impianto elettrico g
13.3.14 Componente Prese e spine

Q

REQUISITI E PRESTAZIONI —

=l

DESCRIZIONE 3

COMODITA DI USO E MANOVRA 3

REQUISITO:
Le prese e spine devono essere realizzate con materiali e componenti aventi caratteristiche di facilitadi uso, di funzionalita e di manovrabilita.
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SOTTOPROGRAMMA DELLE PRESTAZIONI

COMPONENTE 13.3.14

DESCRIZIONE

PRESTAZIONE:

Le prese e spine devono essere disposte in posizione ed altezza dal piano di calpestio tali da rendere il loro utilizzo agevole e sicuro, ed essere accessibi
anche da parte di persone con impedite o ridotta capacita motoria.

LIVELLO PRESTAZIONALE:

In particolare I altezza di installazione dal piano di calpestio dei componenti deve essere compresa fra 0,40 e 1,40 m, ad eccezione di quei componenti il cu
azionamento avviene mediante comando a distanza (ad. es. telecomando araggi infraross).

TI1 oFeba ||y

‘sse n

- Vi
[9p €¢0¢ //¥9.,. N OAlllN 0]]0301]0.Id

|ag e 1doD

€¢0¢-90-¢¢

sjuau e116 g olaul 14 Ojuaunaog

pag. 19/ 60

Id 3INANOO

0ogd3L IN



SOTTOPROGRAMMA DEI CONTROLLI

COMPONENTE 7.3.8
>
IDENTIFICAZIONE —
7 Opera SISTEMI DI ISOLAMENTO ACUSTICO 2
7.3 Elemento tecnol ogico Sistemi di isolamento per coperture 2
7.3.8 Componente Pannelli compositi per coperture in EPS o
=
[y
CONTROLLI \
MAN. IMPORTO
CODICE DESCRIZIONE TIPOLOGIA | FREQUENZA |gg ANOMALIE Uso | OPERATORI RISORSES
C7.382  Controllare le condizioni dei sistemi isolanti e |'assenza di|Controllo  |Annuae 1 | Disgregazione No |Tecnico A
eventuali anomalie. Ponti acustici isolamento :
acustico e N
termico )
C7.383  Controllare che nelle fas manutentive vengano impiegati Controllo | Quando 1 |Basso grado di No | Tecnici di '
materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di occorre riciclabilita "Ve”‘i’ r S
riciclabilita. SO E
C7384  |Controllo delle fonti di rumore mediante strumentazione|lspezione  |Semestrale 1 |Inquinamento acustico \No | Tecnico
idonea. In particolare nei pressi di ricettori sensibili che Strumentale antincendio &
pOssono essere situati nei pres di infrastrutture e/o atre fonti g
rumorose. 3
[
3
COMPONENTE 7.3.12 =l
o
IDENTIFICAZIONE Al
7 Opera SISTEMI DI ISOLAMENTO ACUSTICO 5
7.3 Elemento tecnol ogico Sistemi di isolamento per coperture =
7.3.12 Componente Pannelli isolanti composti in EPS e membrana bituminosa o
)
CONTROLLI =
MAN. IMPORTO o
CODICE DESCRIZIONE TIPOLOGIA | FREQUENZA |gg ANOMALIE Uso | OPERATORI RISORSE
C7.3122 |Controllare le condizioni dei sistemi isolanti e |'assenza di|Controllo Annuale 1 | Disgregazione No |Tecnico g
eventuali anomalie. Ponti acustici isolamento g
acustico e
termico
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SOTTOPROGRAMMA DEI CONTROLLI

COMPONENTE 7.3.12
=
CONTROLLI —
(1%
MAN. IMPORTOQ
CODICE DESCRIZIONE TIPOLOGIA | FREQUENZA |gg ANOMALIE Uso | OPERATORI | oy coner &
C73123 |Controllare che nelle fasi manutentive vengano impiegati|Controllo | Quando 1 Basso grado di No | Tecnici di ©
materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di occorre riciclabilita lsll\J/elelr(i)ore =
riciclabilita. P !
C73124 |Nelle fas di manutenzione dell'opera interessata, utilizzare Controllo Quando 1 |Contenuto eccessivodi |[No | Tecnici di a
prodotti e materiali con minore contenuto di sostanze tossiche occorre sostanze tossiche g}’e'e'r‘i’ore o
che favoriscano la dininuzione di impatti sull'ambiente e P »
favorendo lariduzione delle risorse. H
N
COMPONENTE 3.1.10.41 )
bl
ke
IDENTIFICAZIONE -
3 Opera EDILIZIA g
3.1 Classe di unitatecnologica | CHIUSURE o]
3.1.10 Elemento tecnol ogico Coperture inclinate
3.1.1041 |Componente Strato di tenutain tegole o
2
CONTROLLI §
MAN. IMPORTO o
CODICE DESCRIZIONE TIPOLOGIA | FREQUENZA |gg ANOMALIE Uso | OPERATORI | o oS0
C3.1.1041.2/Controllo dello stato generale della superficie. Verifica Controlloa |12 Mesi 1 |Alterazioni cromatiche |Si Specializzati -
dell'assenza di eventuai anomalie in particolare la presenza di | V9@ Deformazione varl 3
. .. o L . Deliminazione e —
vegetazione, depositi superficiali, alterazioni cromatiche. scaglistura o
Corllt_rollo. dglla regola_re disposizio_ng deg!i elementi qlopo !I Deposito superficiale o
verificarsi di fenomeni meteorologici particolarmente intensi. Difetti di ancoraggio, Q
Controllare la presenza di fase pendenze e conseguenti di raccordo, di o
accumuli d'acqua. sovrapposizione, di o
assemblaggio 5
Disgregazione =
Dislocazione di 0]
elementi
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SOTTOPROGRAMMA DEI CONTROLLI

COMPONENTE 3.1.1041
2
CONTROLLI —
®
MAN. IMPORTOq
CODICE DESCRIZIONE TIPOLOGIA | FREQUENZA |gg ANOMALIE Uso | OPERATORI RISORSE 9|
Distacco ©
Efflorescenze H
Errori di pendenza .
Fessurazioni,
microfessurazioni a
Imbibizione £
Mancanza el ementi n
Patina biologica
Penetrazione e ristagni iN
d'acqua '
Presenza di
vegetazione S
Rottura =
C3.1.10.41.3|Controllare che nelle fas manutentive vengano impiegati|Controllo Quando 1 BaSSO grgo!o di No Tecnici di o
materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di occorre riciclabilita "Ve”‘i’ r o
riciclabilita stperiore
(@)
COMPONENTE 3.1.10.26 5‘
|
IDENTIFICAZIONE o
3 Opera EDILIZIA I
31 Classe di unitatecnologica | CHIUSURE =
3.1.10 Elemento tecnol ogico Coperture inclinate )
3.1.10.26 Componente Strato di tenutain coppi o
)
CONTROLLI Q
MAN. IMPORTO
CODICE DESCRIZIONE TIPOLOGIA | FREQUENZA |gg ANOMALIE Uso | OPERATORI | ‘o coper @
C3.1.10.26.1| Controllo dello stato generale della superficie. Verifica Controlloa |12 Mes 1 |Alterazioni cromatiche |Si Speciadizzati @
dell'assenza di eventuai anomalie in particolare la presenza di | V9@ Deformazione var =
) . - e . Deliminazione e ®
vegetazione, depositi superficiali, alterazioni cromatiche. scagliatura
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SOTTOPROGRAMMA DEI CONTROLLI

IDENTIFICAZIONE

COMPONENTE 3.1.10.26
‘2
CONTROLLI —
D
MAN. IMPORTOQ
CODICE DESCRIZIONE TIPOLOGIA | FREQUENZA |gg ANOMALIE Uso | OPERATORI | oy coner &
Controllo della regolare disposizione degli elementi dopo il Deposito superficiae ©
verificars di fenomeni meteorologici particolarmente intensi. (';)i”;i::gr' d«'i\)nci;)iragglo, =
Controllgre' la presenza di false pendenze e conseguenti sovrapposizione, di '
accumuli d'acqua. assemblaggio Q
D!sgrega.zmne. £
Didlocazione di n
elementi
Distacco 'E
Efflorescenze '
Errori di pendenza
Fessurazioni, Q
microfessurazioni =
Imbibizione o
Mancanza el ementi g
Patina biologica =
Penetrazione e ristagni g
d'acqua o
Presenza di =
vegetazione E
Rottura g
C3.1.10.26.4| Controllare che nelle fas manutentive vengano impiegati Controllo Quando 1 BaSSO g_rgao!o di No Tecnici di 1
materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di occorre riciclabilita 'S'l‘J’e'e'r‘i’ore -
riciclabilita P 3
C3.1.10.26.5| Verificare che nelle fas manutentive degli elementi vengano Verifica Quando 1 [Impiego di r_nateriali No 'I_'ecnici di g
utilizzati componenti caratterizati da una durabilita elevata occorre non durevoli livello
superiore O
Q
COMPONENTE 3.1.5.12 ﬂ
2

3 Opera

EDILIZIA

31 Classe di unitatecnologica

CHIUSURE
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SOTTOPROGRAMMA DEI CONTROLLI

COMPONENTE 3.1.5.12
2
IDENTIFICAZIONE —
3.15 Elemento tecnologico Infissi esterni 2
3.15.12 Componente Serramenti in legno 2
o
CONTROLLI B
MAN. IMPORTO !
CODICE DESCRIZIONE TIPOLOGIA | FREQUENZA |gg ANOMALIE UsSO OPERATORI RISORSE
C3.15122 |Controllo dello stato di deterioramento del legno relativo a Controlloa |Semestrale 1 |Alterazione cromatica |Si Serramentista ;
controtelal, telai e sportelli e ricerca delle cause possibili quali V'S@ 23:28 3;0;?3;3? (Legno) 7
presenza di umidita, attacco biologico, presenza di insetti. ilofag L
Controllo grado di usuradelle parti in vista. Bolla 4>
Deformazione '
Infracidamento @
Scagliatura, xS
screpolatura )
Scollaggi della
pellicola 8
C3.15.124 |Controllo funzionalita degli organi di manovra e delle parti in Cpntrollo a |[12Mes 1 |Non ortogonalita Si Serramentista
vista. vista (Legno) g
C3.1.5.12.5 |Controllo delle finiture e dello strato di protezione superficiale, Cpntrollo a |[12Mes 1 Alteraz.ione.cromatica Si Serramentista %
controllo dei giochi e planarita delle parti. vista QL‘I’I?“ZZE‘Z'O”E (Legno) S
Corrosione °
Deformazione T
Deposito superficiae -
Distacco 5
Frantumazione o
Fratturazione o
Incrostazione Q
Infracidamento ol
Lesione Q|
Macchie 3
Non ortogonalita s
Patina o

Perdita di lucentezza
Perdita di materiale
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SOTTOPROGRAMMA DEI CONTROLLI

COMPONENTE 3.1.5.12
E
CONTROLLI —
®
MAN. IMPORTOq
CODICE DESCRIZIONE TIPOLOGIA | FREQUENZA |gg ANOMALIE Uso | OPERATORI | ‘o <ohcr )
Perdita trasparenza ©
Scagliatura, H
screpolatura .
Scollaggi della
pellicola a
C3.15127 |Controllo  dell'efficacia delle guarnizioni. Controllo Cpntrolloa 12 Mesi 1 Dgformazione No |Serramentista £
dell'adesione delle guarnizioni ai profili di contatto dei telai. VISt ee e (Legno) @
Controllo del corretto inserimento nelle proprie sedi delle g N
guarnizioni. Controllo dell'elasticita delle guarnizioni. .
C3.1.5.12.10|Controllo dellaloro funzionalita Controlloa |12 Mesi 1 |Deformazione Si Serramentista
vista Non ortogonalita (Legno) Q
C3.1.5.12.11|Controllo dd corretto funzionamento. Controlloa |12 Mesi 1 |Non ortogonalita Si Serramentista °
vista (Legno) o
C3.15.12.13| Controllo dell'efficacia delle cerniere e della perfetta chiusura Controlloa 12 Mesi 1 | Deformazione ~|S | Serramentista &
dell'anta col telaio fisso. Controllo degli organi di serraggio con|ViSt@ Degrado degli organi (Legno) m
finestra aperta e controllo dei movimenti delle aste di chiusure di manovra e
: Non ortogonalita S
Rottura degli organi di =
manovra E
C3.1.5.12.15|Controllo dello stato di conservazione e di deterioramento del C_Ohtrollo a |Sessennde 1 Deformazione Si Serramentista g
legno e ricerca delle cause possibili quali presenza di umidit, |Vist@ 'Sr::raﬁ'sta':‘e”to (Legno) .
attacco biologico, presenza di insetti e comungue del grado di Scrae%ol atu?*a -
usura delle parti in vista. Controllo delle cerniere e dei fissaggi Scollaggi della 8
dlaparete. pellicola o
C3.1.5.12.18| Controllo funzionalita degli organi di manovra e delle parti in Controlloa |12 Mes 1 |Alterazione cromatica |Si Serramentista o
vista. Controllo degli strati protettivi superficiali. vista Deformazione (Legno) @
Non ortogonalita _
C3.1.5.12.19| Controllo funzionalita degli organi di manovra e delle parti in Controlloa |12 Mes 1 |Alterazione cromatica |[No |Serramentista Q|
vista. vista Deformazione (Legno) ﬁ
Non ortogonalita s
C3.1.5.12.22|Controllo dellaloro funzionalita. Controlloa |12 Mesi 1 |Corrosione Si Serramentista g
vista Non ortogonalita (Legno)
C3.1.5.12.23|Controllo delle asole di drenaggio e del sistema di drenaggio. Controlloa |12 Mesi 1 |Condensa superficiale |No |Serramentista
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SOTTOPROGRAMMA DEI CONTROLLI

COMPONENTE 3.1.5.12
=
CONTROLLI —
D
MAN. IMPORTOQ
CODICE DESCRIZIONE TIPOLOGIA | FREQUENZA |gg ANOMALIE Uso | OPERATORI | oy ciper
Controllo dell'ortogonalita dei telai. Controllo del fissaggio del |vista Deformazione (Legno) °
telaio a vano ed a controtelaio a muro e dei blocchetti di Non ortogondita "
regolazione. '
C3.15.12.25/ Controllo dell'ortogonalita dell'anta e dei cavallotti di unione|Controlloa 12 Mesi 1 |Condensa superficide |No | Serramentista Q
dei profilati dell'anta. vista Non ortogonalita (Legno) o
C3.1.5.12.27 Controllo uniformita dei vetri e delle sigillature vetro-telaio. Controlloa |Semestrale 1 |Condensa superficiale |Si Serramentista »
Controllare |a presenza di depositi o sporco. Verificadi assenza| Visi2 Eg;‘;jﬁ;ggf'c'a'e (Legno) o
di anomalie e/o difetti (rottura, depositi, macchie, ecc.). Macchie .

Perdita trasparenza
C3.1.5.12.30|Controllare che nelle fas manutentive vengano impiegati Controllo Quando 1 Basso grao!o di No Tecnici di _g
materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di occorre riciclabilita "Ve”‘i’ r o
riciclabilita stperiore .
C3.1.5.12.32|Controllare il livello idoneo di iluminazione naturale secondo|Controllo Semestrale 1 |llluminazione naturale |No | Tecnici di =
gli standard normativi. non idonea livello g
superiore Q
;::;
COMPONENTE 3.1.5.15 ]
o
IDENTIFICAZIONE T
3 Opera EDILIZIA =
31 Classe di unitatecnologica | CHIUSURE 3|
3.15 Elemento tecnol ogico Infissi esterni o
3.15.15 Componente Serramenti in profilati di acciaio .
(@]
CONTROLLI ~
S
MAN. IMPORTO |
CODICE DESCRIZIONE TIPOLOGIA | FREQUENZA |gg ANOMALIE Uso | OPERATORI | oy onper 3
C3.15.152 |Controllo funzionalita degli organi di manovra e delle parti in/Controlloa |12 Mes 1 |Degrado degli organi  |Si | Serramentista =
vista. vista di manovra @
Non ortogonalita
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SOTTOPROGRAMMA DEI CONTROLLI

COMPONENTE 3.1.5.15
E
CONTROLLI —
D
MAN. IMPORTOgQ
CODICE DESCRIZIONE TIPOLOGIA | FREQUENZA |gg ANOMALIE Uso | OPERATORI | "oy coper ©
Rottura degli organi di ©
manovra l':
C3.15.154 |Controllo delle finiture e dello strato di protezione superficiale, Cpntrollo a |12Mes 1 |Alterazione cromatica |Si Serramgntista .
controllo dei giochi e planarita delle parti. vista Bolla (Metalli e
Corrosione materie a
Deformazione plastiche) £
Deposito superficiae n
Frantumazione
Macchie 'E
Non ortogonalita '
Perdita di materiale
Perdita trasparenza _g
C3.15156 |Controllo dell'efficacia delle guarnizioni.  Controllo/Controlloa |12 Mes 1 | Deformazione No |Serramentista o
dell'adesione delle guarnizioni ai profili di contatto dei telai.|Vis2 gﬁﬁfoﬂf”e %eéf}”e' e .
Contr_ol_lo _del corretto |n'ser| n_1e_nt\o nelle proprie _sedl delle Non ortogonalita plastiche) D]
guarnizioni. Controllo dell'elasticita delle guarnizioni. g
C3.15.15.8 |Controllo della funzionalita delle guide di scorrimento. Controlloa |12 Mes 1 |Deformazione Si | Serramentista o
vista Non ortogonalita (Metdli e c
materie g
plastiche) =
C3.1.5.15.10| Controllo del corretto funzionamento. Controlloa |12 Mes 1 |Non ortogonalita Si Serramentista ©
vista (Metdli e Tl
materie =
plastiche) 3
C3.1.5.15.12| Controllo dell'efficacia delle cerniere e della perfetta chiusura| Controlloa |12 Mes 1 | Deformazione ~|Si | Serramentista o
dell'anta col telaio fisso. Controllo degli organi di serraggio con| Vi@ Degrado degli organi (Metalli e v,
finestra aperta e controllo dei movimenti delle aste di chiusure di manovra. materie Q
) Non ortogonalita plastiche) -
Rottura degli organi di |
manovra g
C3.1.5.15.13| Controllo dello stato di conservazione e comunque del grado di Cpntrollo a |Semestrale 1 |Deformazione Si Serramgntista s
usura delle parti in vista. Controllo delle cerniere e dei fissaggi |V'S®& wﬁeﬁg € o
alaparete. plastiche)
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SOTTOPROGRAMMA DEI CONTROLLI

COMPONENTE 3.1.5.15

=
CONTROLLI —
9
MAN. IMPORTOq
CODICE DESCRIZIONE TIPOLOGIA | FREQUENZA |gg ANOMALIE Uso | OPERATORI | ‘o cines D
C3.1.5.15.15| Controllo funzionalita degli organi di manovra e delle parti in Controlloa |12 Mes 1 |Alterazione cromatica |[No |Serramentista ©
vista. vista Deformazione (Metdli e H
Non ortogonalita materie .

plastiche)
C3.1.5.15.18 | Controllo dellaloro funzionalita. Controlloa |12 Mesi 1 |Corrosione Si Serramentista a
vista Non ortogonalita (Metadli e £
materie n

plastiche)
C3.1.5.15.20|Controllo delle asole di drenaggio e del sistema di drenaggio. Controlloa |12 Mes 1 |Condensa superficiale |No |Serramentista N
Controllo dell'ortogonalita dei telai. Controllo del fissaggio del | Vist2 Bfnogggz'é’:aleita 2";;}'2 e '
telaio a vano ed a controtelaio a muro e dei blocchetti di g plastiche) 9
regolazione. °
C3.1.5.15.22|Controllo dell'ortogonalita dell'anta e dei cavallotti di unione Controlloa |12 Mesi 1 |Condensa superficiale |No |Serramentista @
dei profilati dell'anta. vista Non ortogonalita (Metdli e &
materie =
plastiche) g
C3.1.5.15.23|Controllo uniformita dei vetri e delle sigillature vetro-telaio. | Controlloa | Semestrale 1| Condensasuperficiale |Si | Serramentista o
Controllare |a presenza di depositi o sporco. Verificadi assenza| Vist2 Erzl';‘t’jr;oazsi”(fferf'c'a'e E":"ate;ﬁ'g e %
di anomalie e/o difetti (rottura, depositi, macchie, ecc.). Macchie olastiche) =1
Perdita trasparenza ©
C3.1.5.15.25|Controllare che nelle fas manutentive vengano impiegati Controllo Quando 1 Basso g_rng di No Tecnici di Tl
materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di occorre riciclabilita !l‘J’e'e'r‘i)ore 5
riciclabilita P =

C3.1.5.15.27 |Controllare il livello idoneo di iluminazione naturale secondo|Controllo Semestrale 1 [lluminazione naturale |No |Tecnici di
gli standard normativi. hon idonea. livello 5
superiore Q
QD
COMPONENTE 3.1.4.28 %
=2
®

IDENTIFICAZIONE

3

|Opera '[EDILIZIA
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SOTTOPROGRAMMA DEI CONTROLLI

IDENTIFICAZIONE

COMPONENTE 3.1.4.28
2
IDENTIFICAZIONE —
3.1 Classe di unita tecnologica | CHIUSURE 2
3.14 Elemento tecnol ogico Rivestimenti esterni Q.
3.1.4.28 Componente Vernici igienizzanti per metalli ad alto potere antimicrobico o
-
CONTROLLI \
MAN. IMPORTO
CODICE DESCRIZIONE TIPOLOGIA | FREQUENZA |gg ANOMALIE Uso | OPERATORI RISORSES
C3.1.4.28.2 | Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica| Controlloa 12 Mesi 1|Alterazione cromatica |Si | Specializzati A
del grado di usurao di erosione delle parti in vista vista Efflorescenze vari '
Macchie e graffiti )
Patina biologica )
Presenza di '
vegetazione @
C3.1.4.284 |Controllare la funzionalita della vernice igienizzante, anche Aggiornamen |Triennale 1 Disgregazione No | Tecnici di S
mediante prelievi di campioni e successive prove di|®© Distacco livello »
laboratorio Fessurazioni superiore g
) Penetrazione di umidita ol
Scheggiature
C3.14.285 |Nelle fas di manutenzione dell'opera interessata, utilizzare Controllo Quando 1 |Contenuto eccessivodi [No | Tecnici di g
prodotti e materiali con minore contenuto di sostanze tossiche occorre sostanze tossiche !l\J/elelr(i)ore c
che favoriscano la dininuzione di impatti sull'ambiente € P E
favorendo lariduzione delle risorse. ol
C3.14.286 |Controllare che i materiali impiegati in fase manutentiva TEST - Quando 1 No | Tecnici di 1
limitano le emissioni tossiche--nocive connesse con CO”;S'C'C'h‘i:ZI”U occorre 'S'l‘J’e'e'r?ore =
I'esposizione ad inquinanti dell'ariainterna. fgp P 5
[®)
COMPONENTE 3.1.4.27 ;ﬂ
]
3
=
¢

3 Opera EDILIZIA

31 Classe di unitatecnologica | CHIUSURE

314 Elemento tecnologico Rivestimenti esterni
3.1.4.27 Componente Tinteggiature e decorazioni
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SOTTOPROGRAMMA DEI CONTROLLI

COMPONENTE 3.1.4.27
=
CONTROLLI 2
je))
MAN. IMPORTO —
CODICE DESCRIZIONE TIPOLOGIA | FREQUENZA |gg ANOMALIE Uso | OPERATORI | o oS00
C3.1.4.27.2 |Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica Controlloa |12 Mesi 1 Alveolizzazione Si | Specializzti i
del grado di usura delle parti in vista in particolare di depositi |VI9@ Bolledaia varl -

- . . . Cavillature superficiali
sugli  aggetti, cornicioni, davanzali, ecc.. Controllare Crosta e
I'uniformita deII'aspetto croma_tico dglle supe_rfiqi. Riscon_trp Qi Decolorazione o
eventuali anomalie (macchie, disgregazioni superficiali, Deposito superficiae v
rigonfiamenti, distacco, ecc.) e/o difetti di esecuzione. Disgregazione -
Distacco &
Efflorescenze '
Erosione superficiae Q
Esfoliazione S
Fessurazioni ;
Macchie e graffiti

Mancanza ®
Patina biologica ]
Penetrazione di umidita g
Pitting o
Polverizzazione %
Presenza di 5
vegetazione ol
Rigonfiamento .
Scheggiature -
Sfogliatura 5
C31.4.274 |Nelle fas di manutenzione dell'opera interessata, utilizzare Controllo Quando 1 |Contenuto eccessivodi |[No | Tecnici di =1
prodotti e materiali con minore contenuto di sostanze tossiche occorre sostanze tossiche !l‘J’e'e'r?ore °
che favoriscano la dininuzione di impatti sull'ambiente e P 5
favorendo lariduzione dellerisorse. -~
C3.14.275 |Controllare che i materiali impiegati in fase manutentiva TEST - Quando 1 No | Tecnici di )
limitano le emissioni tossiche--nocive connesse con CO”;:;':'C'hCiZI”u occorre !slt\J/elelr(i)ore 3
I'esposizione ad inquinanti dell'ariainterna. fgp P =
@D
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SOTTOPROGRAMMA DEI CONTROLLI

COMPONENTE 3.1.4.2
™
IDENTIFICAZIONE —
3 Opera EDILIZIA 2
31 Classe di unitatecnologica | CHIUSURE =t
3.14 Elemento tecnol ogico Rivestimenti esterni o
3.14.2 Componente Intonaco H
CONTROLLI
MAN. IMPORTO
QD
CODICE DESCRIZIONE TIPOLOGIA | FREQUENZA |gg ANOMALIE Uso | OPERATORI RISORSE &
C3.1422 Controllare la funzionalita dell'intonaco attraverso I'uso di Controlloa |Quando 1 | Disgregazione Si | Tecnici di '
strumenti il cui impiego & da definire in relazione all'oggetto| Vis2 occorre E;Eﬁ‘;;oni ;‘J’e'e'r‘i)ore N
specifico del controllo e dal tipo di intonaco (analisi fisico Mancanza P .
-_chimiche su _c:m\pioni, analisi stratigrafiche, sistemi  di Rigonfiamento 9
rilevamento umidita, carotaggi per controllo aderenza, prove Scheggiature S
sclerometriche per la valutazione delle caratteristiche di o
omogeneita, monitoraggi per verificare la presenza di sali, o
indagini endoscopiche, ecc.). ]
C3.14.23 |Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica| Controlloa 12 Mesi 1| Decolorazione S |Muratore S
del grado di usura delle parti in vista. Controllare |'uniformita Vista Deposito superficide u
, . L . . Efflorescenze
dell'aspetto cromatico delle superfici. Riscontro di eventuali Macchie e gratfiti 3
. ., 5
anomalie (bolle, screpolature, depositi, efflorescenze, Presenza di 2
microfessurazioni, ecc.) e/o difetti di esecuzione. vegetazione -
C3.14.25 |Controllare che i materiali impiegati in fase manutentiva TEST - Quando 1 No | Tecnici di =
limitano  le  emissioni  tossiche--nocive  connesse  con| Controll con | occorre wvelo 3
I'esposizione ad inquinanti dell'ariainterna. ?gp P ol
C3.14.26 |Controllare che nelle fas manutentive vengano impiegati|Controllo | Quando 1 |Basso grado di No | Tecnici di O
materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di occorre riciclabilita !l\J/elelr(i)ore Q
riciclabilita. P N
C314.27 |Nelle fas di manutenzione dell'opera interessata, utilizzare|Controllo Quando 1 | Contenuto eccessivodi [No | Tecnici di 3
prodotti e materiali con minore contenuto di sostanze tossiche occorre sostanze tossiche lsll\J/elelr(i)ore >
che favoriscano la dininuzione di impatti sull'ambiente e P ®
favorendo lariduzione delle risorse.
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SOTTOPROGRAMMA DEI CONTROLLI

COMPONENTE 3.2.8.20
>
IDENTIFICAZIONE —
3 Opera EDILIZIA 2
3.2 Classe di unitatecnologica | PARTIZIONI Q.
3.2.8 Elemento tecnol ogico Pavimentazioni interne o
3.2.8.20 Componente Rivestimenti ceramici H
CONTROLLI
CODICE DESCRIZIONE TIPOLOGIA | FREQUENZA |gg ANOMALIE “{'Jég' OPERATORI 'F“ﬂggﬁgé)ﬁ
C3.2.8.20.2 [Controllo ddllo stato di conservazione delle finiture e verifica|Controlloa |12 Mesi 1 |Alterazione cromatica |Si Pavimentista :
del grado di usura, di erosione e di brillantezza delle parti in|ViSt@ Degrado sigillante (Ceramiche) N
vista ed in particolare dei giunti. Controllare I'uniformit3 Biepogtos.‘merf'c"""e .
. . e s sgregazione
dell'aspetto cromatico delle superfici e verifica della planarita Distacco 9
generale. Riscontro di eventuali anomalie (depositi, macchie, Erosione superficiale s
graffiti, abrasioni, efflorescenze, microfessurazioni, ecc.). Fessurazioni o
Macchie e graffiti -
Mancanza —
Perdita di el ementi
Scheggiature 5
Sollevamento e 2
distacco dal supporto 3
C3.2.8.204 |Controllare che nelle fas manutentive vengano impiegati|Controllo Quando 1 |Basso grado di No | Tecnici di 2
materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di occorre riciclabilita livello °©
riciclabilita stperiore T
C3.2.8.20.5 Verificare che i prodotti utilizzati nelle fasi manutentive siano|Verifica Quando 1| Assenzadi ~|No [ Tecnici di 5
dotati di etichetatura ecologica. occorre etichettatura ecologica I|veII(_) =1
superiore o
)
COMPONENTE 3.2.8.28 “_%}
=
IDENTIFICAZIONE 3
3 Opera EDILIZIA =
3.2 Classe di unitatecnologica | PARTIZIONI ®
3.2.8 Elemento tecnologico Pavimentazioni interne
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SOTTOPROGRAMMA DEI CONTROLLI
COMPONENTE 3.2.8.28
>
IDENTIFICAZIONE —
3.2828  |Componente Rivestimenti |apidei S
QD
CONTROLLI e
MAN. IMPORTOH
CODICE DESCRIZIONE TIPOLOGIA | FREQUENZA |gg ANOMALIE Uso | OPERATORI | "o (Soer
C3.28.28.1 [Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica|Controlloa |12 Mesi 1 |Alterazione cromatica |Si Pavimentista 0o
del grado di usura, di erosione, di brillantezza delle parti inViS@ Begg‘;‘,’;ss'g";af’;i? o o
vista. Controllare I'uniformita dell'aspetto cromatico delle Daregazioﬁe v
superfici. Riscontro di eventuali anomalie (depositi, macchie, Distacco o
graffi, efflorescenze, lesioni, microfessurazioni, ecc.). Erosione superficiale »
Fessurazioni !
Macchie e graffiti 9
Mancanza o
Perdita di elementi o
Scheggiature
Sgretolamento 8
Sollevamento e
distacco dal supporto Y
C3.2.8.28.3 |Controllare che nelle fas manutentive vengano impiegati|Controllo Quando 1 |Basso grado di No | Tecnici di e
materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di occorre riciclabilita livello 3
.. N superiore 3
riciclabilita. o
I
COMPONENTE 3.2.2.17 -‘}
2
IDENTIFICAZIONE o
3 Opera EDILIZIA g
3.2 Classe di unitatecnologica | PARTIZIONI Q
3.2.2 Elemento tecnol ogico Rivestimenti interni —
3.2.2.17 Componente Rivestimenti in marmo e granito =
:
(¢
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SOTTOPROGRAMMA DEI CONTROLLI

COMPONENTE 3.2.2.17
=
CONTROLLI —
D
MAN. IMPORTOQ
CODICE DESCRIZIONE TIPOLOGIA | FREQUENZA |gg ANOMALIE Uso | OPERATORI | oy coner &
C3.2.2.17.2 |Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica|Controlloa |12 Mesi 1 |Alterazione cromatica |Si Specidizzati ©
del grado di usura o di erosione delle parti in vista ed in/Vi9@ Degrado sigillante vt "
. . - . . . Deposito superficiae Pavimentista
particolare del sistemi di ancoraggio. Controllare I'uniformita Distacco '
dell'aspgtto cromat!qo delle superfici. Risppntro di eventudi Erosione superficiale e
anomalie (depositi, macchie, graffiti, efflorescenze, Fessurazioni o
microfessurazioni, ecc.). Macchie e greffiti v
Mancanza
Perdita di elementi N
Polverizzazione '
Scheggiature
C3.2217.3 |Controllare che nelle fas manutentive vengano impiegati|Controllo Quando 1 BaSSO gll’.BC{O di No Tecnici di _g
materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di occorre riciclabilita livello -
N superiore o
riciclabilita. v
T
COMPONENTE 3.2.2.25 q
o
c
IDENTIFICAZIONE 3
3 Opera EDILIZIA 2
3.2 Classe di unitatecnologica |PARTIZIONI o
322 Elemento tecnol ogico Rivestimenti interni Tl
3.2.2.25 Componente Rivestimenti lapidei -
B
CONTROLLI o
MAN. IMPORTOY
CODICE DESCRIZIONE TIPOLOGIA | FREQUENZA |gg ANOMALIE Uso | OPERATORI | oy Sncra
C32.2.25.2 |Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica| Controlloa |12 Mes 1|Alterazione cromatica |Si | Specializzati N
del grado di usura o di erosione delle parti in vista ed in/ViS@ Degrado sigillante varl -
. . . . . s Deposito superficiale Muratore 5
particolare dei sistemi di ancoraggio. Controllare I'uniformita Distacco =l
delI'aspgtto cromat!qo delle superfici. Risppntro di eventual Erosione superficiale )
anomaie (depositi, macchie, graffiti, efflorescenze, Fessurazioni
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SOTTOPROGRAMMA DEI CONTROLLI

COMPONENTE 3.2.2.25
2
CONTROLLI -
D
CODICE DESCRIZIONE TIPOLOGIA | FREQUENZA |gg ANOMALIE '\('Jég' OPERATORI 'Q”.ZSEQE@
mi crofessurazioni, ecc.). Macchie e graffiti °
Mancanz_a S ::
Penetrazione di umidita .
Perditadi elementi
Polverizzazione a
Scheggiature £
C3.22254 |Controllare che nelle fas manutentive vengano impiegati|Controllo Quando 1 |Basso grado di No | Tecnici di o
materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di occorre riciclabilita livello o
riciclabilita superiore B
COMPONENTE 3.2.2.4 g
QD
IDENTIFICAZIONE o
3 Opera EDILIZIA 2l
3.2 Classe di unitatecnologica | PARTIZIONI
322 Elemento tecnol ogico Rivestimenti interni g
3.2.24 Componente Intonaco c
@
=
CONTROLLI =
MAN. IMPORTO
CODICE DESCRIZIONE TIPOLOGIA | FREQUENZA |gg ANOMALIE Uso | OPERATORI RISORSE:_""
C32242 |Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica|Controlloa | Mensile 1| Decolorazione S |Pittore 3
del grado di usura delle parti in vista. Controllare |'uniformita|Vista Deposito superficide ol
dell'aspetto cromatico delle superfici. Riscontro di eventuali Efflorescenze
_ - Macchie e graffiti ),
anomalie (bolle, screpolature, depositi, efflorescenze, Q
microfessurazioni, ecc.) e/o difetti di esecuzione. 5
C3224.4 |Controllare che nelle fas manutentive vengano impiegati|Controllo | Quando 1 Basso grado di No | Tecnici di -
materiali,, elementi e componenti con un elevato grado di occorre riciclabilita livello §
riciclabilita supeniore o
C3.2245 |Verificare che i prodotti utilizzati nelle fasi manutentive siang| Verifica Quando 1 |Assenzadi No |Tecnici di
occorre etichettatura ecologica livello
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SOTTOPROGRAMMA DEI CONTROLLI

COMPONENTE 3224
=
CONTROLLI —
@
MAN. IMPORTOwn
CODICE DESCRIZIONE TIPOLOGIA | FREQUENZA |gg ANOMALIE e OPERATORI RISORSE ©
dotati di etichetatura ecologica. superiore °
||:
COMPONENTE 2.11.9 '
@]
IDENTIFICAZIONE 3
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI b
211 Elemento tecnol ogico Impianto di smaltimento acque reflue =
2119 Componente Tubazioni in polietilene N
CONTROLLI 9
O
MAN. IMPORTO =
CODICE DESCRIZIONE TIPOLOGIA | FREQUENZA |gg ANOMALIE UsO OPERATORI RISORSE ®
C21191 |Effettuare unamanovradi tutti gli organi di intercettazione per evitare che si | Controllo Annuale 1 | Difetti ai raccordi o No |ldraulico e
blocchino. alle connessioni ]
C2119.2 |Verificarelo stato degli eventuali dilatatori e giunti elastici, latenutadelle |Controlloa |Annuae 1 | Difetti ai raccordi 0 No |ldraulico
congiunzioni aflangia, lastabilita dei sostegni e degli eventuali giunti fissi. |vista alle connessioni
Verificare inoltre I'assenza di odori sgradevoli e di inflessioni nelle Odori sgradevoli
tubazioni.
C 21193 |Verificarel'integrita delle tubazioni con particolare attenzione ai raccordi Controlloa |Annuae 1 |Accumulo di grasso No |ldraulico
tratronchi di tubo. vista Difetti ai raccordi o
alle connessioni
Incrostazioni
COMPONENTE 271

IDENTIFICAZIONE

2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI
2.7 Elemento tecnol ogico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda
271 Componente Apparecchi sanitari e rubinetteria
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SOTTOPROGRAMMA DEI CONTROLLI

COMPONENTE 2.7.1
™
CONTROLLI -
@
CODICE DESCRIZIONE TIPOLOGIA | FREQUENZA |gg ANOMALIE '\(IJégl OPERATORI lg::gg;gg
c2r711 Verifica e sistemazione dell'ancoraggio dei sanitari e delle cassetteamuro |Controlloa |Mensile 1 |Cedimenti No |ldraulico ©
con eventuale sigillatura con silicone. vista Difetti ai raccordi o H
alle connessioni .
C2712 Verificadellafunzionalitadi tutti gli scarichi ed eventuale sistemazionedei |Controlloa |Mensile 1 |Incrostazioni No |ldraulico
dispositivi non perfettamente funzionanti con sostituzione delle parti non vista a
riparabili. £
c2713 Verificadellatenuta ed eventuale sostituzione dei flessibili di Revisione Quando 1 |Difetti ai flessibili No |ldraulico n
alimentazione. occorre Difetti ai raccordi 0
alle connessioni N
Difetti alle valvole '
Cc2714 Verificadellatenutadi tutti gli scarichi effettuando delle sigillature o Controlloa |Mensile 1 | Difetti ai raccordi o No |ldraulico
sostituendo |e guarnizioni. vista alle connessioni _g
C2715 Verifica, fissaggio, sistemazione ed eventual e sostituzione dei sedili Controlloa |Mensile 1 No |ldraulico =
coprivaso con altri simili e della stessa qualita. vista o
&
COMPONENTE 2.7.9 ’_j
o
(@)
IDENTIFICAZIONE 5
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI s
2.7 Elemento tecnol ogico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda g
2.7.9 Componente Lavamani sospesi
CONTROLLI 3
MAN. IMPORTO o
CODICE DESCRIZIONE TIPOLOGIA | FREQUENZA |gg ANOMALIE e OPERATORI RISORSE g
c27.91 Controllare I'efficienza dell'ancoraggio dei lavamani sospesi alla parete. Controlloa |Mensile 1 | Cedimenti No |ldraulico ;
vista ol
C2792 Verificadellatenuta ed eventuale sostituzione dei flessibili di Revisione Quando 1 | Difetti ai flessibili No |ldraulico )
alimentazione. occorre Difetti allarubinetteria 3
C2793 Eseguire un controllo della rubinetteria effettuando una serie di aperturae  |Controlloa |Mensile 1 |Difetti alarubinetteria |[No  |ldraulico S
chiusura vista o)
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SOTTOPROGRAMMA DEI CONTROLLI

COMPONENTE 2.7.5
™
IDENTIFICAZIONE -
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 2
2.7 Elemento tecnol ogico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 2
275 Componente Bidet o
=
[y
CONTROLLI .
MAN. IMPORTO
CODICE DESCRIZIONE TIPOLOGIA | FREQUENZA |gg ANOMALIE UsSO OPERATORI RISORSE S
Cc2751 Verifica e sistemazione dell'ancoraggio del bidet con eventuale sigillatura |Controlloa |Mensile 1 |Difetti allarubinetteria [No  |ldraulico A
con silicone. vista :
C2752 Verificadellatenuta ed eventuale sostituzione dei flessibili di Revisione Mensile 1 |Difetti alarubinetteria |[No  |ldraulico (=
alimentazione. Interruzione del fluido »
di alimentazione '
C2753 Eseguire un controllo della rubinetteria effettuando una serie di aperturae |Ispezionea |Mensile 1 |Difetti alarubinetteria |[No  |ldraulico Q
chiusura. vista o
QD
COMPONENTE 2.7.26 Q
IDENTIFICAZIONE o
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI c
2.7 Elemento tecnol ogico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda )
2.7.26 Componente Vad igienici asedile =1
(o]
CONTROLLI -
MAN. IMPORTO
CODICE DESCRIZIONE TIPOLOGIA | FREQUENZA |gg ANOMALIE UsSO OPERATORI RISORSE &I
C27.26.1 |Verificaesistemazionedell'ancoraggio dei sanitari e delle cassetteamuro, |Controlloa |Mensile 1 |Difetti degli ancoraggi [No |ldraulico -
ed eventuale loro sigillatura con silicone. vista 9
C2.7.265 |Verifica, fissaggio, sistemazione ed eventual e sostituzione dei sedili Controlloa |Mensile 1 |Rottura del sedile No |ldraulico Q
coprivaso con altri simili e della stessa qualita. vista ;
C 2.7.26.2 |Veificadellafunzionalitadi tutti gli scarichi ed eventuale sistemazionedei |Controlloa |Mensile 1 |Corrosione No |ldraulico =
dispositivi non perfettamente funzionanti con sostituzione delle parti non vista Ostruzioni 5
riparabili. =1
C2.7.26.3 |Verificadelatenutaed eventuale sostituzione dei flessibili di Revisione Quando 1 |Difetti dei flessibili No |ldraulico @
alimentazione. occorre
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SOTTOPROGRAMMA DEI CONTROLLI

COMPONENTE 2.7.26
=
CONTROLLI —
9
MAN. IMPORTOq
CODICE DESCRIZIONE TIPOLOGIA | FREQUENZA |gg ANOMALIE uso | OPERATORI | "oy oper o
C27.264 |Verificaddlatenutadi tutti gli scarichi ed eventuaeripristino delle Controlloa |Mensile 1 |Difetti degli ancoraggi [No |ldraulico ©
sigillature o sostituzione delle guarnizioni. vista =
COMPONENTE 13.3.3 a
I
IDENTIFICAZIONE n
13 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
13.3 Elemento tecnologico Impianto elettrico N
13.3.3 Componente Canalizzazioni in PVC '
g
CONTROLLI 3
MAN. IMPORTO®
CODICE DESCRIZIONE TIPOLOGIA | FREQUENZA |gg ANOMALIE Uso | OPERATORI | "o (S0 o
C13331 | Controllo dello stato generale e dell'integrita dei contenitori a Controlloa | Semestrale 1 No |Elettricista =
vista, dei coperchi delle cassette e delle scatole di passaggio. V'S8 9
C13333 | Verificare la stabilita dei materiali utilizzati e che gli stessi|Verifica Semestrale 1|Mancanza No |Elettricista e
siano dotati di certificazione ecologica e cheil loro utilizzo non certificazione Specializzali 3
. L . ecologica vari -
comportli emissioni noclive. =
[®)
COMPONENTE 13.3.10 3
IDENTIFICAZIONE o
13 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI g
13.3 Elemento tecnol ogico Impianto elettrico o)
13.3.10 Componente Interruttori —
=
CONTROLLI 3
-
MAN. IMPORTO~
CODICE DESCRIZIONE TIPOLOGIA | FREQUENZA |gg ANOMALIE Uso | OPERATORI | ‘o cJocr @
C133.10.2 |Verificare la corretta pressione di serraggio delle viti e delle Controlloa |Mensile 1 |Anomalie degli No |Elettricista
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SOTTOPROGRAMMA DEI CONTROLLI

COMPONENTE 13.3.10
=
CONTROLLI —
D
MAN. IMPORTOQ
CODICE DESCRIZIONE TIPOLOGIA | FREQUENZA |gg ANOMALIE Uso | OPERATORI | oy coner &
placchette, e dei coperchi delle cassette. Verificare che ci siaun|vista sganciatori ©
buon livello di isolamento e di protezione (livello minimo di Corto circuit : =
rotezione da assicurare € |P54) onde evitare corto circuiti Difetti agli interruttor '
P : Difetti di taratura
Disconnessione a
dell'dimentazione £
Surriscaldamento n
C133103 |Verificare che le caratteristiche degli elementi utilizzati|Ispezionea |Mensile 1 |Mancanza No | Generico o
corrispondano a quelle indicate dal produttore e che siano|Vi$@ ggg'gﬁiﬂo”e =
idonee all'utilizzo. 9 '
COMPONENTE 13.3.14 :3
IDENTIFICAZIONE o]
13 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
13.3 Elemento tecnologico Impianto elettrico S
13.3.14 Componente Prese e spine c
@
-
CONTROLLI A
MAN. IMPORTO
CODICE DESCRIZIONE TIPOLOGIA | FREQUENZA |gg ANOMALIE Uso | OPERATORI | cper
C133.14.1 |Verificare la corretta pressione di serraggio delle viti e delle Controlloa |Mensile 1 |Corto circuiti No |Elettricista g
placchette, e dei coperchi delle cassette. Verificare che ci siaun|V'S2 (IjDellsl?alo?r:;z?gne ol
buon IllveIIo di |_solamen‘to e di prote2|9ne (I|veIIo.m|r.1|.mo di Surriscaldamento o
protezione da assicurare € 1P54) onde evitare corto circuiti. Q
C133.143 |Verificare che le caratteristiche degli elementi utilizzati|Ispezionea |Mensile 1| Mancanza No | Generico 5
corrispondano a quelle indicate dal produttore e che siano|ViS@ g(‘fgl'(‘;"'}":‘;'one Z
idonee al'utilizzo. g §
C133.144 |Eseguire la misurazione dei livelli di  inquinamento|Misurazioni | Trimestrale 1 |Anomaliedi No |Elettricista o
el ettromagnetico. funzionamento
Campi €elettromagnetici
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SOTTOPROGRAMMA DEI CONTROLLI

COMPONENTE 13.7.10
=
IDENTIFICAZIONE —
13 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI 8
13.7 Elemento tecnol ogico Impianto di illuminazione 2
13.7.10 Componente Lampade ad induzione o
[EY
=
CONTROLLI ,
MAN. IMPORTO
CODICE DESCRIZIONE TIPOLOGIA | FREQUENZA |gg ANOMALIE Uso | OPERATORI RISORSES
C13.7.10.2 |Controllo dello stato generale e dell'integrita delle lampadine, Controlloa |Mensile 1 |Abbassamentolivello |No  |Elettricista A
vista di illuminazione .
C137.103 |Eseguire la misurazione dei livelli del'illuminazione e TEST- Mensile 1 |Abbassamento livello |No  Tecnico N
verificare che tali valori siano compatibili con quelli di controlli con di illuminazione Hlluminazione ,
apparecchiatu Difetti di illuminazione
progetto. i
e g
=1
COMPONENTE 13.7.11 gj
&
IDENTIFICAZIONE
13 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI 9
13.7 Elemento tecnol ogico Impianto di illuminazione c
13.7.11 Componente Lampade alogene )
=)
CONTROLLI -
MAN. IMPORTOZ,
CODICE DESCRIZIONE TIPOLOGIA | FREQUENZA |gg ANOMALIE Uso | OPERATORI | ‘o cioer -
C13.7.11.1 | Controllo dello stato generale e dell'integrita delle lampadine. Controlloa |Mensile 1 |Abbassamento livello |[No |Elettricista —
vista di illuminazione °©
C13.7.113 |Eseguire la misurazione dei livelli dell'illuminazione €|TEST- Mensile 1 |Abbassamento livello |No | Tecnico 5
verificare che tali valori siano compatibili con quelli di|Controlli con di illuminazione illuminazione =
apparecchiatu Difetti di illuminazione -
progetto. re Q|
B
2
o
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SOTTOPROGRAMMA DEI CONTROLLI

COMPONENTE 13.7.12
2
IDENTIFICAZIONE —
13 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI 2
13.7 Elemento tecnol ogico Impianto di illuminazione 2
13.7.12 Componente Lampade fluorescenti o
=
[y
CONTROLLI \
MAN. IMPORTO
CODICE DESCRIZIONE TIPOLOGIA | FREQUENZA |gg ANOMALIE Uso | OPERATORI | o (oo s S
C137.12.2 |Controllo dello stato generale e dell'integrita delle lampadine, Controlloa |Mensile 1 |Abbassamentolivello |No  |Elettricista A
vista di illuminazione .
C137.123 |Eseguire la misurazione dei livelli del'illuminazione e TEST- Mensile 1 |Abbassamento livello |No  Tecnico N
verificare che tali valori siano compatibili con quelli di Controlli con di illuminazione illuminazione ,
apparecchiatu Difetti di illuminazione
progetto. i
e g
=1
COMPONENTE 8.3.48 Qj
51
IDENTIFICAZIONE
8 Opera RESTAURO, RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO S
8.3 Elemento tecnol ogico Ripristino e consolidamento c
8.3.48 Componente Stucchi neutri )
=)
CONTROLLI -
MAN. IMPORTOZ,
CODICE DESCRIZIONE TIPOLOGIA | FREQUENZA |gg ANOMALIE Uso | OPERATORI | o (on s S
C83482 |Controllo dello stato di conservazione delle finiture e verifica|Controlloa |12 Mes 1| Alveolizzazione S |Specializzati 7
del grado di usura delle parti in vista in particolare di depositi |V!S2 Bolledaria varl
> . L . Cavillature superficiali ),
sugli  aggetti, cornicioni, davanzali, ecc.. Controllare Crosta a
I'uniformita deII'aspetto croma.tico dglle wpgrfigi. Riscon.trg qli Decolorazione ~
eventuali anomalie (macchie, disgregazioni superficidi, Deposito superficiale 2
rigonfiamenti, distacco, ecc.) e/o difetti di esecuzione. Disgregazione 3
Distacco =t
Efflorescenze @
Erosione superficiale
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SOTTOPROGRAMMA DEI CONTROLLI

COMPONENTE 8.3.48
2
CONTROLLI —
®
MAN. IMPORTOq
CODICE DESCRIZIONE TIPOLOGIA | FREQUENZA |gg ANOMALIE uso | OPERATORI | o oo o
Esfoliazione ©
Fessurazioni H
Macchie e graffiti .
Mancanza
Patina biologica a
Penetrazione di umidita £
Pitting n
Polverizzazione
Presenza di iN
vegetazione '
Rigonfiamento
Scheggiature Q
Sfogliatura =
C83.483 |Nelle fas di manutenzione dell'opera interessata, utilizzare Controllo Quando 1 |Contenuto eccessivodi |[No | Tecnici di o
prodotti e materiali con minore contenuto di sostanze tossiche occorre sostanze tossiche gt\J/eleIrci)ore v
che favoriscano la dininuzione di impatti sull'ambiente e P
favorendo lariduzione dellerisorse. g
c
:
o
I
o
O
Q
=l
2
®
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SOTTOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

COMPONENTE 7.3.8
2
IDENTIFICAZIONE —
7 Opera SISTEMI DI ISOLAMENTO ACUSTICO 8
7.3 Elemento tecnol ogico Sistemi di isolamento per coperture 2
7.3.8 Componente Pannelli compositi per coperture in EPS o
=
[y
INTERVENTI .
MAN. IMPORTO
CODICE DESCRIZIONE FREQUENZA |99 ' ,gn'| OPERATORI | o cSbor S
17.3.8.1 Rinnovo degli elementi isolanti deteriorati mediante sostituzione localizzata o generale. Quando 1|No |Tecnico A
occorre isolamento :
acustico e N
termico )
COMPONENTE 7.3.12 S
5=
QD
IDENTIFICAZIONE o
7 Opera SISTEMI DI ISOLAMENTO ACUSTICO ul
7.3 Elemento tecnol ogico Sistemi di isolamento per coperture
7.3.12 Componente Pannelli isolanti composti in EPS e membrana bituminosa =
S
INTERVENTI e
MAN. IMPORTO o
CODICE DESCRIZIONE FREQUENZA |99 g | OPERATORI | o cSbor
17.3.12.1  |Rinnovo degli elementi isolanti deteriorati mediante sostituzione localizzata o generale. Quando 1|No | Tecnico -
occorre isolamento g
acustico e -
termico ©
v}
[\
COMPONENTE 3.1.1041 :‘
=l
IDENTIFICAZIONE 3
3 Opera EDILIZIA =
31 Classe di unita tecnologica | CHIUSURE ®
3.1.10 Elemento tecnologico Coperture inclinate
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SOTTOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

COMPONENTE 3.1.10.41
2
IDENTIFICAZIONE -
3.1.1041 | Componente | Strato di tenutain tegole S
QD
INTERVENTI °©
CODICE DESCRIZIONE FREQUENZA |gg '\('JASg OPERATORI 'F'\{’:ESE;S'T
13.1.10.41.1 |Rimozione di depositi di fogliame e detriti lungo i filari delle tegole ed in prossimita delle|Semestrale 1 No | Specidizzati 0o
gronde e delle linee di deflusso delle acque meteoriche. var o
13.1.10.41.4 |Ripristino degli elementi di copertura e loro sostituzione se danneggiati con elementi analoghi.|Quando 1 No | Specidizzati %
Corretto riposizionamento secondo la giusta sovrapposizione. Ripristino degli strati protettivi|°¢core varl o
inferiori. )
COMPONENTE 3.1.10.26 13
=
IDENTIFICAZIONE g
3 Opera EDILIZIA ul

31 Classe di unitatecnologica | CHIUSURE

3.1.10 Elemento tecnologico Coperture inclinate o
3.1.10.26 Componente Strato di tenutain coppi c
©
INTERVENTI s
CODICE DESCRIZIONE FREQUENZA |gg “('J’;g OPERATORI '?428523?
13.1.10.26.2 | Rimozione di depositi di fogliame e detriti lungoi filari dei coppi ed in prossimita delle gronde €| Semestrale 1|No | Specidizzati 3
delle linee di deflusso delle acque meteoriche. vari ol
13.1.10.26.3 | Ripristino degli elementi di copertura e loro sostituzione se danneggiati con elementi analoghi. Quando 1|No | Specidizzati o
Corretto riposizionamento secondo la giusta sovrapposizione. Ripristino degli strati protettivi|9ccorre vari Q
inferiori. ~
3
2
(¢

pag. 45/ 60

[9p €¢0¢ //¥9.,. N OAlllN 0]]0301]0.Id

€202 -90-¢¢

Id 3INANOO

0ogd3L IN



SOTTOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

COMPONENTE 3.1.5.12
=
IDENTIFICAZIONE -
3 Opera EDILIZIA 2
31 Classe di unitatecnologica | CHIUSURE Q.
3.15 Elemento tecnol ogico Infissi esterni o
3.15.12 Componente Serramenti in legno H
INTERVENTI
MAN. IMPORTO
CODICE DESCRIZIONE FREQUENZA |gg||)qy | OPERATORI RISORSE§
13.1.5.12.1 |Lubrificazione ed ingrassaggio delle serrature e cerniere con prodotti siliconici, verifica del|Sessennale 1/S  |Serramentista '
corretto funzionamento. (Legno) =
13.1.5.12.3 |Pulizia dei residui organici che possono compromettere la funzionadita delle guide di|Semestrae 1|S | Serramentista :
scorrimento. (Legno) o
13.1.5.12.6 |Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei. Quando 1|S | Generico s
occorre )
13.1.5.12.8 |Pulizia del residui e depositi che ne possono pregiudicare il buon funzionamento con detergenti |12 Mesi 1/S  |Generico o
non aggressivi. —
13.1.5.12.9 |Puliziadegli organi di movimentazione tramite detergenti comuni. Quando 1S |Generico g
occorre 3
13.1.5.12.12 |Pylizia dei residui organici che possono provocare l'otturazione delle asole, dei canali di Semestrale 1|S |Generico %
drenaggio, dei fori, delle battute. Pulizia del telaio fisso con detergenti non aggressivi. 5
13.1.5.12.14 | Pulizia dei telai mobili con detergenti non aggressivi. 12 Mesi 1/S  |Generico o
13.1.5.12.16 |Pulizia del telai con detergenti non aggressivi. Quando 1|S |Generico T
occorre -
13.1.5.12.17 | Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei. Quando 1|S |Generico 3
occorre -
13.1.5.12.20 |Registrazione e lubrificazione della maniglia, delle viti e degli accessori di manovra apertura Semestrale 1|S  |Serramentista
-chiusura (Legno) 9
13.1.5.12.21 | Regolazione e riposizionamento delle guarnizioni di tenuta. Triennale 1|No | Serramentista —~
(Legno) L
13.1.5.12.24 |Regolazione delle cerniere e della perfetta chiusura dell'anta col telaio fisso. Riposizionamento| Triennale 1|No | Serramentista 3
tramite scorrimento nelle apposite sedi delle cerniere. (Legno) =]
13.1.5.12.26 |Regolazione di ortogonalita del telaio fisso tramite cacciavite sui blocchetti di regolazione e Triennale 1|No |Serramentista ®
relativo fissaggio. Laverifica dell'ortogonalita sara effettuata mediante |'impiego di livellatorica. (Legno)
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SOTTOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

COMPONENTE 3.1.5.12

=
INTERVENTI —
CODICE DESCRIZIONE FREQUENZA |gg '\('JASg OPERATORI 'F'\{’:ZSE;S%
13.1.5.12.28 |Ripristino fissaggi dei telai al vano e a controtelaio a muro e riattivazione del fissaggio dei Triennae 1|No | Serramentista °
blocchetti di regolazione e fissaggio tramite cacciavite. (Legno) "

13.1.5.12.29 | Ripristino dell'ortogonalita delle ante e fissaggio dei cavallotti di unione dei profilati dell'anta. |12 Mesi 1|No ?frram;%ntista '

egno

13.1.5.12.31 |Ripristino della protezione di verniciatura previa asportazione del vecchio strato per mezzo di|Biennale 1|No |Pittore S
carte abrasive leggere ed otturazione con stucco per legno di eventuali fessurazioni. »
Applicazione di uno strato impregnante e rinnovo, a pennello, dello strato protettivo con '
l'impiego di prodotti idonei al tipo di legno. ~

13.1.5.12.33 |Ripristino della protezione di verniciatura previa asportazione del vecchio strato per mezzo di|Biennale 1|No |Pittore '
carte abrasive leggere ed otturazione con stucco per legno di eventuali fessurazioni. g
Applicazione di uno strato impregnante e rinnovo, a pennello, dello strato protettivo con =

I'impiego di prodotti idonei al tipo di legno. ®
13.1.5.12.34 | Sostituzione delle cinghie avvolgibili, verifica dei meccanismi di funzionamento quali rulli|Quando 1|/No |Serramentista %
avvolgitori e lubrificazione degli snodi. occorre (Legno) B
13.1.5.12.35 | Sogtituzione dei frangisole impacchettabili con elementi analoghi. Quando 1|No | Serramentista g
occorre (Legno) -

13.1.5.12.36 | Sostituzione dell'infisso mediante smontaggio e rinnovo della protezione del controtelaio o sua| Trentennale | 1 |No | Serramentista 3
sostituzione, posa del nuovo serramento mediante I'impiego di tecniche di fissaggio, di (Legno) 2
regolazione e sigillature specifiche a tipo di infisso. ©
COMPONENTE 3.15.15 3
o
IDENTIFICAZIONE o
3 Opera EDILIZIA Q
31 Classe di unitatecnologica | CHIUSURE —
3.15 Elemento tecnol ogico Infissi esterni =
3.15.15 Componente Serramenti in profilati di acciaio g
>

(¢
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SOTTOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

COMPONENTE 3.1.5.15
2
INTERVENTI -
CODICE DESCRIZIONE FREQUENZA |gg '\('JASS OPERATORI 'F'\{’:ESE;S%
13.1.5.15.1 |Lubrificazione ed ingrassaggio delle serrature e cerniere con prodotti siliconici, verifica del Sessennale 1|S | Serramentista °
corretto funzionamento. (Metalli e =
materie ,
plastiche)
13.1.5.153 |Pulizia dei residui organici che possono compromettere la funzionaita delle guide di|Semestrae 1/S  |Serramentista 0
scorrimento. (Metalli e o
materie n
plastiche)
13.1.5.15.5 |Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei. Quando 1|S | Generico N
occorre '
13.1.5.15.7 |Pulizia del residui e depositi che ne possono pregiudicare il buon funzionamento con detergenti |12 Mesi 1/S  |Generico
non aggressivi. §
13.1.5.15.9 |Puliziadegli organi di movimentazione tramite detergenti comuni. Quando 1/S  |Generico »
occorre
13.1.5.15.11 |Pulizia dei residui organici che possono provocare l'otturazione delle asole, dei canali di|Semestrae 1|S | Generico 8
drenaggio, del fori, delle battute. Pulizia del telaio fisso con detergenti non aggressivi che g
possano deteriorare lavernice di protezione e facilitare la corrosione. o
13.1.5.15.14 |Pulizia dei telai mobili con detergenti non aggressivi che possano deteriorare la vernice di|12 Mesi 1|S |Generico %
protezione e facilitare la corrosione. S
13.1.5.15.16 |Pulizia del telai con detergenti non aggressivi. Quando 1|S |Generico °
occorre T
13.1.5.15.17 | Pulizia e rimozione dello sporco e dei depositi superficiali con detergenti idonei. Quando 1|S |Generico g
occorre
13.1.5.15.19 |Registrazione e lubrificazione della maniglia, delle viti e degli accessori di manovra apertura Semestrale 1|S | Serramentista ol
~chiusura. (Metalli e
materie o
plastiche) <
13.1.5.15.21 | Regolazione e riposizionamento delle guarnizioni di tenuta. Triennale 1|No ﬁ\e;lrra;r:?ntista N
etalli e =
materie 3
plastiche) =1
13.1.5.15.24 | Regolazione delle cerniere e della perfetta chiusura dell'anta col telaio fisso. Riposizionamento Triennale 1|No |Serramentista ®
tramite scorrimento nelle apposite sedi delle cerniere. (Metalli e
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SOTTOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

COMPONENTE 3.1.5.15
=
INTERVENTI —
D
CODICE DESCRIZIONE FREQUENZA |gg '\('JASg OPERATORI 'MZSE@S@,
materie ©
plastiche) H
13.1.5.15.26 | Regolazione di ortogonalita del telaio fisso tramite cacciavite sui blocchetti di regolazione e Triennale 1/No | Serramentista ,
relativo fissaggio. Laverificadell'ortogonalita sara effettuata mediante I'impiego di livellatorica. ET'\]"ateéz”e' e o
plastiche) £
13.1.5.15.28 |Ripristino fissaggi dei telai a vano e a controtelaio a muro e riattivazione del fissaggio dei Triennale 1/No | Serramentista o
blocchetti di regolazione e fissaggio tramite cacciavite. (Metalli e o
materie N
plastiche) '
13.1.5.15.29 | Ripristino dell'ortogonalita delle ante e fissaggio dei cavallotti di unionedei profilati dell'anta. |12 Mesi 1|No (Sl\e;lr;taar‘lr;?‘ntista 9
e
materie =
plastiche) o
13.1.5.15.30 | Sostituzione delle cinghie avvolgibili, verifica dei meccanismi di funzionamento quali rulli|Quando 1/No | Serramentista %
avvolgitori e lubrificazione degli snodi. occorre (Metalli e i
materm g
plastiche) 3]
13.1.5.15.31 | Sostituzione dei frangisole impacchettabili con elementi analoghi. Quando 1|No |Serramentista %
occorre (Metalli e <
mate_rie 5’
plastiche)
13.1.5.15.32 | Sostituzione dell'infisso e del controtelaio mediante smontaggio e posa del nuovo serramento| Trentennale | 1 /No | Serramentista :—':'
mediante I'impiego di tecniche di fissaggio, di regolazione e sigillature specifiche a tipo di %eéﬁlg e 3
infisso, plastiche) ol
)
COMPONENTE 3.1.4.28 Q
Sy
IDENTIFICAZIONE 3
3 Opera EDILIZIA =l
31 Classe di unita tecnologica | CHIUSURE ®
314 Elemento tecnologico Rivestimenti esterni
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SOTTOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

COMPONENTE 3.1.4.28
2
IDENTIFICAZIONE —
3.1.428 | Componente |Vernici igienizzanti per metalli ad alto potere antimicrobico 2
QD
INTERVENTI °©
MAN. IMPORTOH
CODICE DESCRIZIONE FREQUENZA |gg|"jq5 | OPERATORI | ' cSper
13.1.4.28.1 |Puliziadelle superfici di finitura con prodotti idonei indicati nella schedatecnicadel produttore. Quinquennale | 1 |No | Specializzati 0o
varl
: D o
13.1.4.283 |Eventuale ripristino degli strati protettivi inefficaci, previa accurata pulizia delle superfici, con Quinquennale | 1 |No | Specializzati A
soluzioni chimiche appropriate che non alterino le caratteristiche fisico-chimiche dei materiae. v '
~
COMPONENTE 3.1.4.27 -
g
IDENTIFICAZIONE E
3 Opera EDILIZIA o
31 Classe di unitatecnologica | CHIUSURE
314 Elemento tecnol ogico Rivestimenti esterni I
3.1.4.27 Componente Tinteggiature e decorazioni o)
e
INTERVENTI a3
MAN. IMPORTO =,
CODICE DESCRIZIONE FREQUENZA |gg|'\jq5 | OPERATORI | ‘o Soc o
13.1.4.27.1 |Ritinteggiature delle superfici con nuove pitture previa carteggiatura e sverniciatura, stuccatura Quando 1 No |Pittore Tl
dei paramenti e preparazione del fondo mediante applicazione, se necessario, di prevernici|9ccore é
fissanti. Le modalita di ritinteggiatura, i prodotti, le attrezzature variano comungue in funzione =
delle superfici e dei materiali costituenti.
13.1.4.27.3 |Sogtituzione degli elementi decorativi usurati o rotti con altri analoghi o se non possibile Quando 1|No | Specidizzati 5
riparazione dei medesimi con tecniche appropriate tali da non aterare gli aspetti geometrici|9ccore vari =
.. L . N e . L h Intonacatore o
-cromatici delle superfici di facciata. Sostituzione e verificadel relativi ancoraggi. =]
3
=t
(¢
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SOTTOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

COMPONENTE 3.1.4.2
=
IDENTIFICAZIONE —
3 Opera EDILIZIA 2
31 Classe di unitatecnologica | CHIUSURE Q.
3.14 Elemento tecnol ogico Rivestimenti esterni o
3.14.2 Componente Intonaco H
INTERVENTI
MAN. IMPORTO
CODICE DESCRIZIONE FREQUENZA |gg| "oy | OPERATORI R|50R55§
131421 |Pulizia della patina superficiale degradata dell'intonaco mediante lavaggio ad acqua con|Quando 1 No | Specidizzati '
soluzioni adatte al tipo di rivestimento. Rimozioni di macchie, graffiti o depositi superficiali|°¢cO® varl N
mediante I'impiego di tecniche con getto d'acqua a pressione €/0 con soluzioni chimiche .
appropriate. e
13.1.424 | Sostituzione delle parti piu soggette ad usura o atre forme di degrado mediante |'asportazione| Quando 1|No Muratore S
delle aree piu degradate, puliziadelle parti sottostanti mediante spazzolatura e preparazione della| °¢cor'e sn
base di sottofondo previo lavaggio. Ripresa dell'area con materiali adeguati €/o comunque simili g
al'intonaco originario ponendo particolare attenzione a non alterare I'aspetto visivo cromatico B
delle superfici. ®
c
COMPONENTE 3.2.8.20 |
o
IDENTIFICAZIONE T
3 Opera EDILIZIA -
3.2 Classe di unitatecnologica | PARTIZIONI 2
3.2.8 Elemento tecnologico Pavimentazioni interne n
3.2.8.20 Componente Rivestimenti ceramici
[{e)
INTERVENTI i
MAN. IMPORTOZ,
CODICE DESCRIZIONE FREQUENZA |gg|'|jq5 | OPERATORI | ‘o Soor 5
13.28.20.1 |Pulizia e rimozione dello sporco superficiale mediante lavaggio, ed eventualmente spazzolatura,| Quando 1|No |Generico =
degli elementi con detergenti adatti al tipo di rivestimento. occorre ®
13.28.20.3 |Puliziadei giunti mediante spazzolatura manuale. Reintegro dei giunti degradati mediante nuova| Quando 1|No |Pavimentista
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SOTTOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

COMPONENTE 3.2.8.20
2
INTERVENTI -
CODICE DESCRIZIONE FREQUENZA |gg '\('JASg OPERATORI 'F'\{’:ZSE;S%
listellatura. occorre (Ceramiche) ©
Muratore ::
13.28.20.6 |Sostituzione degli elementi usurati, rotti, sollevati o scollati con altri analoghi previa|Quando 1|No |Pavimentista ,
preparazione del sottostante piano di posa. Reintegro dei giunti degradati mediante nuova|©ccore (Ceramiche) a
listellatura o
[7)
[7)]
COMPONENTE 3.2.8.28 ]
N
IDENTIFICAZIONE '
3 Opera EDILIZIA 0
3.2 Classe di unitatecnologica | PARTIZIONI T
3.2.8 Elemento tecnologico Pavimentazioni interne o
3.2.8.28 Componente Rivestimenti lapidei ¥
INTERVENTI g
CODICE DESCRIZIONE FREQUENZA |gg "('gg' OPERATORI 'g’:ggg;g%
1328282 |Ripristino degli strati superficiali previa levigatura e rinnovo della lucidatura a piombo (in|Quando 1|No | Specidizzati 2
particolare per marmi, graniti e marmette). |mpregnazione a base di cere per i materiali |apidei | °°Co"® varl °©
usurati. Il
13.2.8.28.4 |Pulizia delle parti superficiali, rimozione di macchie, depositi e sporco mediante spazzolatura e Quando 1|No |Generico é
lavaggio con acqua e soluzioni adatte al tipo di rivestimento. occorre 7
13.2.8.28.5 |Ripristino degli strati protettivi, previa accurata pulizia delle superfici, con soluzioni chimiche Quando 1|No | Specidizzati .
appropriate che non alterino le caratteristiche fisico-chimiche dei materiale ed in particolare di|°¢core vari -
quelle visive cromatiche. -
13.2.8.28.6 |Sodtituzione degli elementi usurati o rotti con altri analoghi previa rimozione delle parti Quando 1|No |Pavimentista 2
deteriorate e relativa preparazione del fondo. occorre 3
(¢
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SOTTOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

COMPONENTE 3.2.2.17
2
IDENTIFICAZIONE —
3 Opera EDILIZIA 2
3.2 Classe di unitatecnologica | PARTIZIONI Q.
3.2.2 Elemento tecnol ogico Rivestimenti interni o
3.2.2.17 Componente Rivestimenti in marmo e granito H
INTERVENTI
MAN. IMPORTO
QD
CODICE DESCRIZIONE FREQUENZA |dg|"\jq5 | OPERATORI | ‘o Snor B
13.22.17.1 |Pulizia delle parti superficiali, rimozione di macchie, depositi e sporco mediante spazzolatura e| Quando 1 No | Specidizzati :
lavaggio con acqua e soluzioni adatte al tipo di rivestimento. occorre varl N
13.22.17.4 | Sostituzione degli elementi usurati o rotti con altri analoghi. Sostituzione e verifica dei relativi|Quando 1 No | Specidizzati .
ancor | ] occorre varl
agg Pavimentista g
[
COMPONENTE 3.2.2.25 il
T
IDENTIFICAZIONE v,
3 Opera EDILIZIA o
3.2 Classe di unitatecnologica | PARTIZIONI 3
322 Elemento tecnol ogico Rivestimenti interni T
3.2.2.25 Componente Rivestimenti |apidei a
INTERVENTI =
MAN. IMPORTO B
CODICE DESCRIZIONE FREQUENZA |gg|'\jq5 | OPERATORI | ‘o Socr =
13.22.25.1 |Pulizia delle parti superficiali, rimozione di macchie, depositi e sporco mediante spazzolatura e|Quinquennale | 1 /No | Specializzati o
lavaggio con acqua e soluzioni adatte al tipo di rivestimento. vari Q
13.22.25.3 |Ripristino degli strati protettivi, previa accurata pulizia delle superfici, con soluzioni chimiche|Quinquennale | 1 /No | Specializzati o
appropriate che non alterino le caratteristiche fisico-chimiche dei materiale ed in particolare di vari -
quelle visive cromatiche. §
13.22.25.5 |Sostituzione degli elementi usurati o rotti con altri analoghi. Sostituzione e verifica dei relativi|Quando 1|No |Speciaizzati o
ancoraggi. occorre vari
Muratore
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SOTTOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

COMPONENTE 3.2.2.4
=
IDENTIFICAZIONE —
3 Opera EDILIZIA 2
3.2 Classe di unitatecnologica | PARTIZIONI Q.
3.2.2 Elemento tecnol ogico Rivestimenti interni o
3224 Componente Intonaco H
INTERVENTI
MAN. IMPORTO
QD
CODICE DESCRIZIONE FREQUENZA 99| |oy | OPERATORI | ‘o Sner 7
132241 |Pulizia delle superfici mediante lavaggio ad acqua e detergenti adatti al tipo di intonaco.| Quando 1|No |Pittore .
Rimozioni di macchie, o depositi superficiali mediante spazzolatura o mezzi meccanici. occorre N
132243 | Sostituzione delle parti piu soggette ad usura o atre forme di degrado mediante |'asportazione| Quando 1 /No |Muratore .
delle aree piu degradate, puliziadelle parti sottostanti mediante spazzolatura e preparazione della| °¢cor'e o
base di sottofondo previo lavaggio. Ripresa dell'area con materiali adeguati €/o comunque simili s
al'intonaco originario ponendo particolare attenzione a non alterare I'aspetto visivo cromatico o
delle superfici. o
COMPONENTE 2.11.9 a
\g:
IDENTIFICAZIONE §
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI n
211 Elemento tecnol ogico Impianto di smaltimento acque reflue
2119 Componente Tubazioni in polietilene =
3
INTERVENTI i
MAN. IMPORTO
CODICE DESCRIZIONE FREQUENZA |gg||,o5 | OPERATORI | ‘o (Sner E
121191 Eseguire una puliziadei sedimenti formatisi e che provocano ostruzioni diminuendo la capacita di trasporto dei Semestrale 1|/No |ldraulico _
fluidi. ©
3
=
(¢
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SOTTOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

COMPONENTE 2.7.1
>
IDENTIFICAZIONE —
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI 2
2.7 Elemento tecnol ogico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda 2
2.7.1 Componente Apparecchi sanitari e rubinetteria o
=
[y
INTERVENTI .
MAN. IMPORTO
CODICE DESCRIZIONE FREQUENZA |gg UsO OPERATORI RISORSE S
12711 Disostruzione meccanica degli scarichi senzarimozione degli apparecchi, mediante lo smontaggio dei sifoni, I'uso di | Quando 1|/No |ldraulico A
ariain pressione o sonde flessibili. occorre :
127.1.2 Rimozione di eventuale calcare sugli apparecchi sanitari con I'utilizzo di prodotti chimici. Semestrale 1|/No |ldraulico [
=
COMPONENTE 2.7.9 i
O
°
IDENTIFICAZIONE Q
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI )
2.7 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda =
279 Componente Lavamani sospesi
3
INTERVENTI S
D
MAN. IMPORTO S
CODICE DESCRIZIONE FREQUENZA |gg UsO OPERATORI RISORSE g
1 2791 Disostruzione meccanica degli scarichi senzarimozione degli apparecchi, mediante lo smontaggio dei sifoni, I'uso di | Quando 1|No |ldraulico T
ariain pressione o sonde flessibili. occorre -
| 2.7.9.2 Rimozione del calcare eventualmente depositato sugli apparecchi sanitari, mediante I'utilizzazione di prodotti Semestrale 1|No |ldraulico 5
chimici. N
1 2.7.9.3 Ripristinare |'ancoraggio dei lavamani ala parete ed eventuale sigillatura con silicone. Quando 1|No |ldraulico °
occorre ),
12794 Effettuare la sostituzione dei lavamani quando sono lesionati, rotti o macchiati. Trentennale 1|/No |ldraulico Q
®
COMPONENTE 2.7.5 %
2
®

IDENTIFICAZIONE

2

|Opera 'IMPIANTI TECNOLOGICI
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SOTTOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

COMPONENTE 2.7.5
2
IDENTIFICAZIONE —
2.7 Elemento tecnol ogico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda g
275 Componente Bidet Q.
o
INTERVENTI B
MAN. IMPORTO !
CODICE DESCRIZIONE FREQUENZA |gg UsO OPERATORI RISORSE
| 275.1 Disostruzione meccanica degli scarichi senzarimozione degli apparecchi, mediante lo smontaggio dei sifoni, I'uso di | Bimensile 1|/No |ldraulico ;
ariain pressione o sonde flessibili. A
| 27.5.2 Rimozione del calcare eventualmente depositato sugli apparecchi sanitari, mediante I'utilizzazione di prodotti Mensile 1 |/No |ldraulico :
chimici. )
| 2.7.5.3 Effettuare la sostituzione dei bidet quando sono lesionati, rotti 0 macchiati. Trentennale 1 |No |ldraulico M
COMPONENTE 2.7.26 g
N
IDENTIFICAZIONE g
2 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI el
2.7 Elemento tecnologico Impianto di distribuzione acqua fredda e calda
2.7.26 Componente Vasi igienici asedile 9
S
INTERVENT] @
MAN. IMPORTO 0|
CODICE DESCRIZIONE FREQUENZA |gg UsO OPERATORI RISORSE
| 2.7.26.1 | Disostruzione meccanica degli scarichi senzarimozione degli apparecchi, mediante lo smontaggio dei sifoni, I'uso di | Quando 1|No |ldraulico -
ariain pressione o sonde flessibili. occorre g
| 2.7.26.2 Rimozione del calcare eventualmente depositato sugli apparecchi sanitari, mediante I'utilizzazione di prodotti Semestrale 1|/No |ldraulico g
chimici.
| 2.7.26.3 Effettuare la sostituzione dei vasi rotti, macchiati 0 gravemente danneggiati. Trentennale 1|/No |ldraulico ),
Q
COMPONENTE 13.3.3 Q
IDENTIFICAZIONE =
13 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI ®
133 Elemento tecnologico Impianto elettrico
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SOTTOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

COMPONENTE 13.3.3
2
IDENTIFICAZIONE -
13.3.3 | Componente | Candlizzazioni in PVC S
QD
INTERVENTI °©
MAN. IMPORTO M
CODICE DESCRIZIONE FREQUENZA |gg||)qy | OPERATORI | 0 cooer
113332  |Riposizionare gli elementi in caso di sconnessioni. Quando 1|/No |Elettricista 0o
occorre )
113334  |Ripristinare il previsto grado di protezione che non deve mai essere inferiore a quello previsto|Quando 1|/No |Elettricista A
dalla normativa vigente. occorre '
~
COMPONENTE 13.3.10 '
IDENTIFICAZIONE E
13 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI =

13.3 Elemento tecnol ogico Impianto elettrico

13.3.10 Componente Interruttori ]
INTERVENTI e
MAN. IMPORTO @
CODICE DESCRIZIONE FREQUENZA |gg| ' on'| OPERATORI | oy osneS
1133.10.1 |Sostituire, quando usurate o non piu rispondenti ale norme, parti degli interruttori quali Quando 1|No |Elettricista ©
placchette, coperchi, telai porta frutti, apparecchi di protezione e di comando. occorre T
3
COMPONENTE 13.3.14 g\
)
IDENTIFICAZIONE Q
13 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI ~
13.3 Elemento tecnol ogico Impianto elettrico =
13.3.14 Componente Prese e spine )
=]
(¢
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SOTTOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

COMPONENTE 13.3.14

2

INTERVENTI —

D

MAN. IMPORTOQ

CODICE DESCRIZIONE FREQUENZA |gg| g5 | OPERATORI | oicnper'®

1133.14.2 | Sostituire, quando usurate o non piu rispondenti alle norme, parti di prese e spine quali Quando 1|No |Elettricista °

placchette, coperchi, telai porta frutti, apparecchi di protezione e di comando. occorre =

COMPONENTE 13.7.10 aQ

QD

)]

IDENTIFICAZIONE 7

13 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI H

13.7 Elemento tecnol ogico Impianto di illuminazione =

13.7.10 Componente Lampade ad induzione '

INTERVENT!I =

-

MAN. IMPORTO

CODICE DESCRIZIONE FREQUENZA gg|'|js5'| OPERATORI | ' cnper O
113.7.10.1 |Eseguire la pulizia degli elementi a corredo delle lampade eventuamente installati (diffusori,|Bimensile 1|No |Elettricista

rifrattori, ecc.). g

113.7.10.4 | Sostituzione delle lampade e dei relativi elementi accessori secondo la durata di vita media delle 300 Mesi 1|No |Elettricista c

lampade fornite dal produttore. Nel caso delle lampade ad induzione s prevede una durata di E

vitamedia pari a 60000 h. o

_n

COMPONENTE 13.7.11 j

o

IDENTIFICAZIONE ©

13 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI

13.7 Elemento tecnol ogico Impianto di illuminazione Q

13.7.11 Componente Lampade alogene o

3

=t

(¢
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SOTTOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

COMPONENTE 13.7.11
=
INTERVENTI —
(1%
CODICE DESCRIZIONE FREQUENZA |gg '\('JASg OPERATORI 'g’::ggggg
113.7.11.2 | Sostituzione delle lampade e dei relativi elementi accessori secondo la durata di vita mediadelle Ogni 10 mesi | 1 No  |Elettricista °
lampade fornite dal produttore. Per |e lampade alogene si prevede una durata di vita media pari a "
2.000 h sottoposta a tre ore consecutive di accensione. (Ipotizzando, pertanto, un uso giornaliero '
di 6 ore, dovra prevedersi la sostituzione dellalampada circa ogni 10 mesi) e
&
COMPONENTE 13.7.12 @
B
IDENTIFICAZIONE N
13 Opera IMPIANTI TECNOLOGICI TRADIZIONALI
13.7 Elemento tecnol ogico Impianto di illuminazione o)
13.7.12 Componente L ampade fluorescenti =
joy)
INTERVENTI o]
MAN. IMPORTO
CODICE DESCRIZIONE FREQUENZA |gg|joy'| OPERATORI | ‘o Soor S
113.7.121 | Sostituzione delle lampade e dei relativi elementi accessori secondo la durata di vita mediadelle Ogni 40mesi | 1 No  |Elettricista c
lampade fornite dal produttore. Nel caso delle lampade fluorescenti si prevede una durata di vita E
media pari a 7500 h sottoposta a tre ore consecutive di accensione. (Ipotizzando, pertanto, un uso ol
giornaliero di 6 ore, dovra prevedersi la sostituzione dellalampada circa ogni 40 mesi) -
COMPONENTE 8.3.48 ]
(@)
IDENTIFICAZIONE o
8 Opera RESTAURO, RIPRISTINO E CONSOLIDAMENTO =
8.3 Elemento tecnol ogico Ripristino e consolidamento ;
8.3.48 Componente Stucchi neutri 3
3
(¢
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SOTTOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI

COMPONENTE

8.3.48

INTERVENTI

9|V

CODICE

DESCRIZIONE

FREQUENZA

99

MAN.
Uso

OPERATORI

IMPORT O
RISORSE &

18.348.1  |Ripristino degli stucchi o parte di mediante I'utilizzo di materiali idonel.

Quando
occorre

No

Decoratore

T O
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